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Kundenservice

Beratung vor Ort 
Durch unsere kompetenten Aussendienstmitarbeiter
für Fachbetriebe, Architekten und Planer.

Beratung am Telefon
Durch unsere kompetenten Innendienstmitarbeiter 
Telefon:  D 044 838 40 30
 F 026 400 04 10
 I 091 751 03 66

Beratung per E-Mail, Fax oder Brief 
E-Mail:  info@somfy.ch 
Telefax:  D 044 836 41 95
 F 026 400 04 15
 I 091 751 03 67
Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf

Somfy Online
Aktuelle Informationen unter  
www.somfy.ch

Lieferservice
Lieferbereitschaft in 24 Stunden (bei 95 % der
Bestellungen, Zwischenverkauf vorbehalten)

Technischer Support
Expertisen und SAV (Service) nach  
Kundenwunsch vor Ort.
48 Stunden Durchlaufzeit bei Retouren.
Inbetriebnahme vor Ort (Objektservice)

Weiterbildung
Informieren Sie sich über das aktuelle  
Schulungsprogramm

Powered by Somfy Partnerschaft 
Das Hersteller-Qualitäts-Label.
Ein internationales Partnerschaftskonzept von 
Somfy mit führenden Herstellern von Aussen- und 
Innensonnenschutz, Raffstoren, Rollläden und 
Toren. Listung in der Online Fachhändlersuche.

Expert Somfy
Das Fachpartner-Qualitäts-Label. Ein internati-
onales Netz von ausgebildeten Somfy Fachpart-
nern. Listung in der Online Fachhändlersuche.

TaHoma Spezialist

Verkaufsunterstützung

Spezialausführungen

5 Jahre Garantie für Somfy Antriebe
und Steuerungen
Die Gewähr für erstklassige Qualität. Die Somfy
5-Jahres-Garantie besteht darin, dass schadhafte
Somfy Einsteckantriebe und Steuerungen kos-
tenlos nach unserer Wahl repariert oder neue 
Somfy Einsteckantriebe oder Steuerungen gelie-
fert werden. Bis fünf Jahre nach Auslieferung. 
Austauschkosten werden grundsätzlich nicht 
übernommen.schonende Technologien und 
Dienstleistungen minimalen Energieverbrauch mit 
maximalem Wohnkomfort verbinden.

@

www.

Öffnungszeiten: Bestellung und Service:
Bestell-Fax: 044 83641-95
E-Mail: support@somfy.ch
E-Mail: info@somfy.ch
Produkt- und Preisänderungen vorbehalten.

@
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Profitieren Sie von der Zertifizierung nach DIN ISO 9001 

Qualitativ hochwertige Produkte bieten Sicherheit für Fachbetriebe und Bauherren.

IB

Funksystem io – die intelligente Lösung für maximalen Wohnkomfort

Funksystem RTS – die bequeme Lösung

Kabelsystem IB – die Mehrfach-Lösung über den Somfy-Installationsbus

 

eine Markise oder einen Raffstore

DIN ISO 9001

Somfy-Qualität
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Mit über 40 Jahren Erfahrung am Schweizer Markt ist Somfy der weltweit führende Anbieter von Öffnungs- und Verschliess- 
anlagen für Eigenheime und Bürogebäude.

Getrieben durch eine Innovationskultur, verkörpert von über 8000 Mitarbeitern weltweit, designt und entwickelt Somfy Lösungen für 
ökonomische und ökologische Gebäude. Diese Systeme garantieren Komfort für ein sicheres und einfaches Leben.
Somfy Lösungen lassen nur den besten Teil des Klimas ins Gebäude und tragen somit ihren wissenschaftlich nachgewiesenen Anteil zum 
Thema Energiesparen im Gebäude bei.
Somfy Lösungen sind auch perfekt auf die Automatisierung von bestehenden Gebäuden zugeschnitten.
Aus diesem Grund arbeitet Somfy daran, die Energieeffizienz, den Komfort und die Sicherheit in bestehenden Gebäuden zu steigern. Ge-
meinsam mit den Kunden (Produzenten, Installateure, Händler) und Planern (Architekten, Innenarchitekten, Ingenieure) dienen wir dem 
Ziel die Wohn- und Arbeitsumgebung der Menschen zu verbessern. 

Lassen Sie sich inspirieren.
Ihr Somfy Team

Andreas GRIENINGER
Geschäftsleitung
Somfy AG, Bassersdorf

Intelligente Hausautomation rund um Rollläden,  
Sonnenschutz und Tore 

Remote Control
Mit der Möglichkeit, verschiedene Einstellungen zu 
speichern, können Somfy Fernbedienungen dazu 
benutzt werden, alle Arten von Öffnungen und 
Schliessungen rund ums Gebäude in Abhängigkeit 
zur Tageszeit auszuführen.

Aussenrollladen, Sonnenschutz und  
Innensonnenschutz
Mit einem integrierten Motor werden Behänge 
am Fenster in Bezug auf Tageszeit und Wetter 
automatisch geöffnet und geschlossen. Kabel-
lose Windsensoren schützen die Markisen.

Sonnensensor
Überall passend am Gebäude öffnet und 
schliesst der Sonnenfühler Beschattungen. Im 
Sommer bleibt das Interieur angenehm kühl.

Drahtlose Technologien
Somfy entwickelt einzigartiges Fach wissen in der Funktechnologie. 
Ohne Kabel zwischen Motor und Steuerung – Somfy Lösungen sind 
denkbar einfach in Hausinstallationen zu integrieren.
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Garagentor

Terrassenmarkisen

Dachfenster
Raffstoren

Hoftor

Rollläden

Senkrechtmarkisen

Somfy Technologie für mehr Lebensqualität  
rund ums Haus
A

B

D Licht, Teichpumpe etc. – mit der Somfy io Funktechnologie 
lässt sich vieles automatisieren.

Automatische Garagen- und Hoftore sind ein Muss für den 
modernen Autofahrer.

Optimale Belüftung bringt mehr Wohnqualität –  
dafür sorgen Somfy Antriebe für Fenster und Lichtkuppeln.

Innensonnenschutz

E

F

A

G
B C

D

D

D

E

F

E

C
G

Per Knopfdruck die Rollläden, Raffstoren und Fassaden-
markisen ganz nach Belieben schliessen – der io-Funk-
antrieb von Somfy macht’s möglich.

Zusatzgeschäft Sensoren: Zeigen Sie Ihrem Kunden eine 
Markise, die bei Gewitter ausgefahren war – schon ist der 
Sensor verkauft.

Der Wintergarten: Ohne automatischen Sonnenschutz 
überleben hier wahrscheinlich nur die Kakteen.
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Innovationen und Neuheiten

Sensitiver 1-Kanal Funkwandsender

Smoove 1 io
·  Zur manuellen Steuerung eines einzelnen 

Behangs oder einer Gruppe von Behän-
gen

·  Innovative Bedienung durch sanfte 
Berührung, keine Taste muss mehr ge-
drückt werden

·  Verschiedene Designvarianten (Pure  
Shine, Black Shine, Silver Shine und 
Blue Light) fügen sich harmonisch in alle 
Schalterprogramme und jeden Einrich-
tungsstil ein oder setzen gezielt Akzente 
im Raum

Senarienplayer

Scenario Player für TaHoma
·  Für zwei persönliche Wohnszenarien, 

z.B. Szenario „Aufwachen“ und Szenario 
„Einschlafen“, die per Knopfdruck ge-
startet werden können. Beispiel: Szenario 
„Aufwachen“: 
- Behänge im Schlafzimmer und Bad  
   fahren in die Lüftungsposition 
- Behänge im Wohn- und Esszimmer  
   und in der Küche werden geöffnet 
- Das Hoflicht geht aus

·  Die Wohnszenarien werden ganz einfach 
per PC auf der TaHoma Box gespeichert

Das Zuhause immer im Blick!

TaHoma Connect – die 
Haussteuerung über das 
Internet
·  Mit TaHoma steuert und kontrolliert man 

sein gesamtes io-Haus per Internet
·  Die aktuelle Position bzw. der aktuelle Zu-

stand der Produkte wird angezeigt
·  Wohnszenarien werden einfach am PC er-

stellt und sind manuell, zeitabhängig oder 
sensorabhängig steuerbar

·  Auch RTS Produkte können gesteuert wer-
den, jedoch entfällt die Rückmeldung und 
der aktuelle Status

TaHoma Pad io – die Haussteuerung
ohne Internet-Anschluss

TaHoma Pad io
·  Das elegante Pad verfügt über die gleiche 

intelligente und leicht zu handhabende Be-
dienoberfläge wie TaHoma Connect

·  Hochwertig verarbeitet, leicht zu bedienen
·  Mit dem Touch-Display von Somfy lässt sich 

die Hausautomation auf Basis des Funk- 
systems io-homecontrol problemlos in den 
eigenen vier Wänden steuern

Die Somfy Funk-Alarmanlage

Protextial io
·  Die Funkverbindung nutzt immer zwei 

getrennte Frequenzen: die Information 
wird sogar bei Störung einer Frequenz 
übertragen

·  Durch einen Aussen-Bewegungsmelder 
wird die Anwesenheit eines ungebetenen 
Gastes bereits entdeckt, bevor er in das 
Haus eingedrungen ist

·  Zwei Arten der Auslösung sind möglich: 
1. Eine Stufe „Voralarm-Auslösung“ dient 
der Abschreckung und schlägt den Ein-
dringling in die Flucht, ohne die gesamte 
Nachbarschaft zu alarmieren (Auslösung 
der Beleuchtung und des Blinklichts der 
Aussensirene, Schliessen der Rollläden) 
2. Als nächste Stufe folgt die „Komplett-
Auslösung“, wenn der Eindringling nicht 
aufgibt; die Sirenen ertönen in voller 
Lautstärke und das Telefonübermitt-
lungsgerät benachrichtigt Sie

·  Videoüberwachung, um Zweifel auszu-
räumen oder um bei Alarm einen Ein-
dringling zu identifizieren

Protexial Funk-LCD-BedienteilTaHoma-Box TaHoma-Software
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Innovationen und Neuheiten

Bidirektionale Funk-Mehrkanal und 
Sonnenschutzsteuerung für die Fassade 
oder Terrasse 

Easy Sun io
Einfach zu verstehen:
·  Rückmeldungen im Display informie-

ren über den ausgeführten Befehl und 
über den aktuellen Zustand des Systems 
(Windalarm, Sonnenschein, Bewölkung, 
Fahrbewegung …)

Einfach an Kundenwünsche anzupassen:
·  Der Sonnenwert und die Windschwellen-

werte können über die Fernbedienung 
eingestellt und Gruppen komfortabel 
gebildet und geändert werden

Einfach zu installieren:
·  Eine „Plug&Play“-Lösung, bei der die  

Zuordnung der Produkte zu den ein-
zelnen Gruppen (Rollladen, Markise, 
Raffstore, Licht, …) automatisch vorge-
nommen wird

Produkteigenschaften:
·  Steuert bis zu 15 io-Produkte in bis zu  

fünf Gruppen
·  Fünf Gruppen für die manuelle Fern- 

bedienung + fünfte Gruppe auch für die 
Sonnenschutzautomatik

·  my-Taste zum bequemen Aufrufen einer  
beliebigen Lieblingsposition

·  Designvarianten: Pure, Pearl, Silver Mat

Bidirektionaler Funk-Sonnensensor
für den bestmöglichen Sonnenschutz an 
einer Fassade oder auf der Terrasse

Sunis WireFree io
·  Batteriebetriebener Funk-Sonnensensor,  

ohne störende Verkabelung
·  Einfache, schnelle und flexible Montage 

mit separatem Wandhalter

Bidirektionaler Funk-Windsensor für 
mehr Sicherheit an der Fassade oder 
auf der Terrasse

Eolis WireFree io
·  Zuverlässiger Windschutz im stilvollen,  

modernen Produktdesign
·  Lösung für die Fassade ohne störende  

Verkabelung
·  Einfach und schnell zu installieren  

durch Batteriebetrieb und drahtlose  
Kommunikation zum io-Funkantrieb

Funk Windsensor, für eine Terrassen-
markise mit Gelenkarmen

Eolis 3D WireFree io
·  Zuverlässiger Schutz durch die elektrische 

Erfassung der Windbelastungen in drei 
Richtungen (3D-Effekt)

·  Batteriebetrieben und somit keine Verka-
belung notwendig

·  In wenigen Minuten programmiert und 
am Ausfallprofil montiert

·  In drei Farbausführungen erhältlich: 
weiss, schwarz, bronzal ultra light 

Elektronischer bidirektionaler Funk- 
einsteckantrieb für Fenster- und  
Terrassenmarkisen

Sunea Screen io / Sunea io
·  Einstellung der Endlagen bequem über 

den io-Funkhandsender

Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei 
Einstellmöglichkeiten für die Antriebs- 
endlagen: Auto / Fest bzw. Fest / Fest
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Antrieb Einzelbedienung

Funksystem io – die intelligente Lösung für  
maximalen Wohnkomfort 

io steuert das ganze Haus, nicht nur Rollläden, Markisen, 
Raffstoren, Hof- und Garagentore, sondern auch Haustüre, 
Dachfenster, Heizung und Beleuchtung. Die bidirektionale 
Funktechnologie informiert den Benutzer, ist sicher, zuver-
lässig und der zukünftige Standard.

Funkwandsender:

Funkhandsender:

Funksystem RTS – die bequeme Lösung Funkwandsender:

Funkhandsender:

Funk-Nachrüstungssystem RTS – die schnelle und 
schmutzfreie Modernisierungslösung

Bei Rollläden:
Der bestehende verkabelte Schalter kann einfach durch ein 
Funk-Motorsteuergerät getauscht werden und schon kön-
nen alle Vorteile eines Funksystems genutzt werden, ohne 
ein Kabel zu verlegen.

Bei Markisen / Raffstoren:
Der bestehende verkabelte Schalter kann einfach
durch ein Funk-Motorsteuergerät getauscht oder
durch einen externen Funkempfänger ersetzt werden
und schon können alle Vorteile eines Funksystems genutzt 
werden, ohne ein Kabel zu verlegen.
Die Funk-Motorsteuergeräte empfehlen wir für die 
Ansteuerung über Funksender und Zeitautomatik.
Die externen Funkempfänger empfehlen wir für die 
Ansteuerung über die Kombination von Funksender und 
Wind-/Sonnenautomatik.

Markise
Funkempfänger:

Raffstore
Funkempfänger:

Kabelsystem IB – die Mehrfach-Lösung über den  
Somfy-Installationsbus

Optimal für den Einsatz in Objekten wie Büros, Kinder- 
gärten und Schulen geeignet. Die Ansteuerung mehrerer 
Behänge erfolgt automatisch oder manuell von einer  
zentralen Bedienstelle aus über eine Somfy-Busleitung.
Die Installation besteht grundsätzlich aus zwei 
Komponenten:
- Motorsteuergerät Centralis Uno IB – ein Steuergerät pro Antrieb
- Zentraltaster oder Automatikgerät

Rollladen / Markise / Raffstore
Motorsteuergerät:

Kabelsystem Uno – die einfache Lösung für einen 
Rollladen, eine Markise oder einen Raffstore

Die einfachste Art der Automatisierung: Die Ansteuerung 
eines Antriebes erfolgt von einer Bedienstelle aus. 
Beachten Sie bitte, dass eine nachträgliche Erweiterung 
auf Gruppen- oder Mehrpunktbedienung nur mit hohem 
Aufwand realisierbar ist.

Rollladen / Markise
Schalter:

Sie haben die Wahl –  
Funk- oder Kabelsteuerungslösungen

Telis 1 Modulis RTS
Seite 58

Universal 
Receiver RTS + 
Telis 1 RTS
Seite 76/62

Universal Slim 
Receiver RTS + 
Telis 1 RTS
Seite 75/62

Smoove 
A / M io
Seite 38

Smoove 
1 io
Seite 39

Telis 1 RTS
Seite 62

Situo RTS
Seite 65

m 
 

Smoove 
Origin RTS
Seite 64

Smoove 
Origin io
Seite 40

Smoove 
1 RTS
Seite 63
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=  Funklösung mit der Möglichkeit  
der individuellen Gruppenbil-
dung u. einfachen Erweiterung

= bidirektionales Funksystem 
mit der Möglichkeit, auch andere 
Gewerke einzubinden

= aus drahtgebundener Einzel-  
lösung wird durch ein Motor- 
steuergerät oder einen externen 
Empfänger eine Funklösung

=  drahtgebundene Gruppenlösung, bei 
der eine Steuerleitung die ein-
zelnen Steuergeräte verbindet.

=  drahtgebundene Einzellösung (eine 
Steuerung für einen Antrieb)

IB
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Smoove Uno IB+
Seite 89

dachfensterheizungrollladen

licht
alarm

garagentor

einzelraumregelungalarmanlage

hoftor

aussenbeleuchtung

lüftungs-/klimaanlage

tür-
verriegelung

markise

Soliris Modulis Slim Receiver RTS + 
Telis 1 Modulis RTS
Seite 74/58

Inis Uno
Seite 102

Inis Duo
Seite 101

Centralis Uno 
RTS VB
Seite 73

Markise / Raffstoren
Funk-Motorsteuergerät:

Situo 
Mobile io VB
Seite 37

Ob Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung, die 
Steuerung kann flexibel programmiert und jederzeit ohne 
grossen Aufwand geändert und erweitert werden. RTS 
ist einfach und sauber zu installieren, da keine Kabel 
zwischen Steuerung und Antrieb zu verlegen sind. Die 
manuelle oder automatische Fernbedienung sorgt für ein 
Höchstmass an Komfort.
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Gruppen- und Zentralbedienung Zeitautomatik Wind-/ Sonnenautomatik

Funkhandsender: Szenarienmanager: Steuerung:                                   Wind:

Sonne:

 Haussteuerung über das Internet: Mobile lokale Haussteuerung:

Funkwandsender (Vor-Ort-Bedienung): 

Funkhandsender:

Zeitschaltuhr:

Zeitschaltuhr mit Gruppenbedienung:

Zentrale Touchscreen-Funksteuerung:

Steuerung:

Sonne:                       

Wind:

Wind und Sonne:

Wind, Sonne und Regen:

Zentraltaster: Zeitschaltuhr: Steuerung mit Wind-/ Sonnensensor:

Zeitschaltuhr: Steuerung mit Wind-/Sonnensensor:

Zentrale Touchscreen-Steuerung:

Telis Composio io
Seite 36

Easy Sun io
Seite 35

Impresario Chronis io
Seite 34

Easy Sun io
Seite 35

Sunis 
WireFree io
Seite 44

Smoove 1 RTS
Seite 63

Telis 1 RTS
Seite 62

Telis 4 RTS
Seite 62

Telis 4 Modulis RTS
Seite 58

Meteolis RTS System
Seite 52

Soliris Sensor RTS LED – mit Regen- 
fühler anschluss kombinierbar mit 
Regensensor Ondeis
Seite 66

Soliris Sensor RTS LED
Seite 67

Eolis Sensor  
RTS LED
Seite 68

Eolis 3D 
WireFree RTS
Seite 69

Sunis Indoor 
WireFree RTS
Seite 72

Sunis
WireFree 
RTS
Seite 70

Telis Modulis 
Soliris RTS
Seite 59

Telis 4 
Soliris RTS
Seite 60

Telis 
Soliris RTS
Seite 61

Centralis IB
Seite 90

Chronis IB L comfort
Seite 86

Soliris IB – kombinierbar  
mit Raumthermostat und 
Regensensor Ondeis
Seite 87

Chronis 
Uno easy
Seite 96

Chronis 
Uno 
smart
Seite 95

Chronis 
Uno
L comfort
Seite 94

Soliris Uno – kombinierbar  
mit Raumthermostat und 
Regensensor Ondeis
Seite 97

Meteolis-System 6-14
Seite 92

Smoove Origin RTS
Seite 64

W
ThermoSunis
Indoor 
WireFree RTS
Seite 71

Sonn

Chronis RTS
smart
Seite 56

Chronis RTS
L comfort
Seite 55

Eolis WireFree io
Seite 42

Sie haben die Wahl –  
Funk- oder Kabelsteuerungslösungen

TaHoma
Seite 28

TaHoma Pad io
Seite 33

Eolis 3D WireFree io
Seite 43

Telis 16 RTS
Seite 57

Telis 6 Chronis RTS
Seite 54

Sensor
Box io
Seite 45



16

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Welche io-Steuerung ist mit  
welchem io-Antrieb kombinierbar?

io – bidirektionales Funksystem  
mit der Möglichkeit, auch andere 
Gewerke einzubinden

dachfensterheizungrollladen

licht
alarm

garagentor

einzelraumregelungalarmanlage

hoftor

aussenbeleuchtung

lüftungs-/klimaanlage

tür-
verriegelung

markise
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Haussteuerung über das Internet 
TaHoma Connect2 Seite 28

Mobile lokale Haussteuerung 
TaHoma Pad io Seite 33

Szenarienmanager  
Impresario Chronis io2

Seite 34

Funk-Sonnenschutzsteuerung  
Easy Sun io Seite 35

Funkhandsender  
Telis Composio io Seite 36

TaHoma Connect Peripherie
Szenario Player Seite 30

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Funkhandsender  
Situo Mobile io VB Seite 37

5

Funkwandsender  
Smoove A/M io Seite 38

5

Funkwandsender  
Smoove io Seite 39

5

Funkwandsender  
Smoove Origin io Seite 40

5

Funkhandsender  
Keytis 4 Home io2, 3 Seite 41

4

Funkhandsender
KeyGo 4 io2, 3 Seite 259

Funk-Windsensor  
Eolis WireFree io Seite 42

5, 6

Funk-Windsensor  
Eolis 3D WireFree io Seite 43 

Funk-Aussensonnensensor  
Sunis WireFree io1 Seite 44

7

1 Sonnenschutzautomatik nur in Verbindung mit TaHoma oder Easy Sun io und Sensor Box io.
2 Motoreinstellungen können nicht vorgenommen werden
3 Antriebe können nur über eine Taste im Toggle-Mode (AUF - STOP - AB - STOP) gesteuert werden.
4 nicht über die Haus-Taste ansteuerbar
5 nicht geeignet für Velux Solarprodukte
6 nur für Aussenmarkisen
7 nur für Rollläden, Aussenmarkisen, Innensonnenschutz
8 über TaHoma Connect Haussteuerung
9 möglich, aber nicht zu empfehlen (keine komfortable Lamellenwendung)
10 Situo Mobile io VB verwenden
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Funk Verdrahtet
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Zentrale Touchscreen-Funksteuerung
Meteolis RTS-System Seite 52

Funkprogrammschaltuhr mit 
Gruppenbedienung  
Telis 6 Chronis RTS Seite 54

Funkprogrammschaltuhr  
Chronis RTS L comfort Seite 55 

Funkprogrammschaltuhr  
Chronis RTS smart Seite 56

Funkhandsender  
Telis 16 RTS Seite 57

Funkhandsender  
Telis Soliris RTS / Telis 4 Soliris RTS 
Seite 61/60

Funkhandsender  
Telis 1 RTS / Telis 4 RTS Seite 62

Funkwandsender  
Smoove 1 RTS Seite 63

Funkwandsender  
Smoove Origin RTS Seite 64

Funkwandsender  
Situo RTS Seite 65

Funk-   
Sunis WireFree RTS Seite 70

Funk-Innensonnensensor  
Sunis Indoor WireFree RTS  
ThermoSunis Indoor WireFree RTS
Seite 71/72

Funk Verdrahtet
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LS 40, LT50 / 60, Ipso 50, Ilmo 50 WT,  
Ilmo 50 S WT, Oximo 50 WT in Kombination mit:

Motoreinzelsteuergerät 
Smoove Uno IB+

Seite 89

Programmschaltuhr ( zentral )  
Chronis IB L comfort
Seite 86

Zentraltaster ( zentral )  
Centralis IB
Seite 90

Welche Rollladensteuerung  
ist mit welchem Antrieb kombinierbar?

=  Funklösung mit der Möglich- 
keit der individuellen 
Gruppenbildung und ein-
fachen Erweiterung
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IB =  drahtgebundene Gruppen- 
lösung, bei der eine 
Steuerleitung die einzelnen 
Steuergeräte verbindet

VB

Aussensonnensensor

Öffnen und Schliessen der Rollläden
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Welche Rollladensteuerung  
ist mit welchem Antrieb kombinierbar?

Uno =  drahtgebundene Einzellösung  
(eine Steuerung für einen 
Antrieb)
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Funk Verdrahtet
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LS 40, LT50 / 60, Ipso 50, Ilmo 50 WT,  
Ilmo 50 S WT, Oximo 50 WT

Zentrale Touchscreen-Steuerung  
Meteolis System 6-14
Seite 92

Programmschaltuhr 
Chronis Uno L comfort
Seite 94

Programmschaltuhr  
Chronis Uno smart
Seite 95

Programmschaltuhr  
Chronis Uno easy
Seite 96

Schalter  
Inis Duo
Seite 101

Schalter  
Inis Uno
Seite 102
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Welche Sonnenschutzsteuerung  
ist mit welchem Antrieb kombinierbar?

=  Funklösung mit der 
Möglichkeit der individuellen 
Gruppenbildung und ein-
fachen Erweiterung

  möglich, aber nicht zu empfehlen
1  Ist nur ein Windsensor installiert, darf der Schiebeschalter nicht auf „auto“ gestellt werden.  

Markise / Raffstore fährt sonst immer nach 15 Minuten automatisch ein.
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Zentrale Touchscreen-Funksteuerung  
Meteolis RTS-System Seite 52

Funkprogrammschaltuhr mit 
Gruppenbedienung  
Telis 6 Chronis RTS Seite 54

Funk-Programmschaltuhr 
Chronis RTS L comfort Seite 55 

Funk-Programmschaltuhr 
Chronis RTS smart Seite 56

Funkhandsender  
Telis 16 RTS Seite 57

Funkhandsender 
Telis 1 Modulis RTS
Telis 4 Modulis RTS 
Telis Modulis Soliris RTS
Seite 58/59

Funkhandsender 
Telis Soliris RTS / Telis 4 Soliris RTS
Seite 61/60

Funkhandsender 
Telis 1 RTS / Telis 4 RTS Seite 62

Funkwandsender  
Smoove 1 RTS Seite 63

Funkwandsender 
Smoove Origin RTS / Situo RTS
Seite 64/65

Funk-, Wind- und Sonnensensor 
Soliris Sensor RTS LED
mit Regensensoranschluss Seite 66

Funk-, Wind- und Sonnensensor 
Soliris Sensor RTS LED Seite 67

Funk-Windsensor 
Eolis Sensor RTS LED Seite 68

1 1

Funk-Windsensor 
Eolis 3D WireFree RTS Seite 69

Funk-Aussensonnensensor 
Sunis WireFree RTS Seite 70

Funk-Innensonnensensor  
ThermoSunis Indoor WireFree RTS
Seite 71

Funk-Innensonnensensor  
Sunis Indoor WireFree RTS Seite 72
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Welche Sonnenschutzsteuerung  
ist mit welchem Antrieb kombinierbar?

IB =  drahtgebundene Gruppen- 
lösung, bei der eine Steuer- 
leitung die einzelnen 
Steuergeräte verbindet

Uno =  drahtgebundene Einzellösung  
(eine Steuerung für einen 
Antrieb)
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Zentrale Touchscreen-Steuerung  
Meteolis System 6-14
Seite 92

Programmschaltuhr  
Chronis Uno L comfort
Seite 94

Programmschaltuhr  
Chronis Uno smart
Seite 95

Programmschaltuhr  
Chronis Uno easy
Seite 96

Wind-Sonnenautomatik 
Soliris Uno
Seite 97

Schalter 
Inis Uno / Inis Duo
Seite 102/101

Funk Verdrahtet
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S

LS 40, LT 50 / 60, SLT 
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in Kombination mit:
J4 in Kombination mit:

Motoreinzelsteuergerät  
Centralis Uno IB VB

Motoreinzelsteuergerät  
Centralis Uno IB VB

Programmschaltuhr (zentral) 
Chronis IB L comfort
Seite 86

Wind-Sonnenautomatik (zentral) 
Soliris IB
Seite 86

Zentraltaster (zentral) 
Centralis IB
Seite 86
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Wie reagieren die io-Funkantriebe auf 
eine Wind- und Sonnenautomatik?

Wichtig: 
1.  Wird eine Sonnenautomatik gewünscht, muss der Easy Sun io in die Wandhalterung eingehängt werden und die Produkte müssen mit 

dem 5. Kanal bedient werden können.
2.  Wird die Position des Behangs bei eingeschalteter Sonnenautomatik manuell oder per Zeitbefehl verändert, wird sie: 

a)  bei überschrittenem Sonnenschwellenwert alle 15 Min. korrigiert (Ausnahme: keine Korrektur bei Rollläden in unterer Endlage, 
keine Korrektur mit TaHoma)

    b) bei unterschrittenem Sonnenschwellenwert nicht korrigiert. 

  Entspricht der voreingestellten Reaktion des Antriebes (Werkseinstellung)
  Alternative Reaktion

1    Befindet sich der Rollladen in der unteren Endlage, so bleibt der Rollladen in dieser Position (keine Reaktion). Somit bleibt der Rollladen 
während des Mittagsschlafs oder nachts geschlossen.

2    Die „my“-Position muss eingelernt sein.

Sonnenautomatik Windautomatik

io-Sensoren und Steuerungen TaHoma
Sunis WireFree io

Sensor Box io
Easy Sun io

Eolis 
WireFree io

Eolis 3D
WireFree io

Zustandsänderung:
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Oximo 50 io
1 1 1

Oximo 50 S Auto io
1 1 1

Sunea io
2

Sunea Screen io
2

J4 io
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empfohlene Ausstattung verschiedener Anwendungen mit io 
Wind- und Sonnenschutzsteuerungen im privaten Wohnbau
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2W 1W 1W 1W 2W 1W 2W 2W

Eine Gelenkarmmarkise mit Windschutzautomatik 1 1

Mehrere Gelenkarmmarkisen mit Windschutzautomatik je 1 je 1

Eine Wintergarten-, Fassadenmarkise oder Raffstore mit Windschutzautomatik 1 1

Mehrere Wintergarten-, Fassadenmarkisen oder Raffstore 
mit Windschutzautomatik an einer Fassade

je 1 1

Ein Rollladen / Markise / Raffstore mit Sonnenschutzautomatik 1 1 1

Mehrere Rollläden / Markisen / Raffstoren mit Sonnenschutzautomatik an 1 Fassade 1 je 1 1 1

Mehrere Rollläden / Markisen / Raffstoren mit Sonnenschutzautomatik an 2 Fassaden 2 je 1 2 1

Mehrere Rollläden / Markisen / Raffstoren mit Sonnenschutzautomatik an 3 Fassaden 3 je 1 3 1

mehrere Sonnenschwellenwerte an 1 Fassade (z.B. 2 Etagen) je 1 Easy Sun pro Sonnenschwellenwert 1 1

Eine Gelenkarmmarkise mit Wind- und Sonnenschutzautomatik 1 1 1 1

Mehrere Gelenkarmmarkisen mit Wind- und Sonnenschutz an 1 Fassade 1 je 1 je 1 1 1

Eine Wintergartenmarkise, eine Fassadenmarkise oder Raffstore  
mit Wind- und Sonnenschutz

1 1 1 1

Mehrere Wintergarten-, Fassadenmarkisen oder Raffstoren 
mit Wind- und Sonnenschutz an einer Fassade

1 je 1 1 1 1

Anwendungsbeispiele für io Sonnen- und  
Windschutzautomatik

maximale Anzahl einlernbarer io Produkte  
in den Easy Sun io:

maximale Anzahl einlernbarer io Sensoren  
in die Sensor Box io:

15 bidirektionale io Antriebe oder io Empfänger 10 bidirektionale Sensoren wie Eolis WireFree io oder  
Sunis WireFree io3 bidirektionale Windsensoren Eolis WireFree io

1 bidirektionaler Sonnensensor Sunis WireFree io

1 bidirektionale Kommunikationseinheit Sensor Box io

Funkreichweite 1W (one way = eindirektional) Funkreichweite 2W (two way = bidirektional)

15 m 

868,25 MHz 

20 m 

868–870 MHz 

 V
B
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Wie reagieren die RTS-Funkantriebe und -empfänger 
auf eine Sonnen-, Wind- und Regenautomatik?

Wichtig: Wird eine Sonnenautomatik gewünscht, muss sie eingeschaltet sein.

  Entspricht der voreingestellten Reaktion des Empfängers / Antriebes (Werkseinstellung)

  Alternative Reaktion: Soll bei starker Sonneneinstrahlung automatisch in die „my“-Position gefahren werden, muss die „my“-Position 
eingelernt werden.

1    Befindet sich der Rollladen in der unteren Endlage, wenn der Sonnenschwellenwert unterschritten wird, so bleibt der Rollladen in 
dieser Position (keine Reaktion). Somit bleibt der Rollladen während des Mittagsschlafs oder nachts geschlossen.

2    Ist nur ein Windsensor installiert, darf die Sonnenautomatik nicht aktiviert werden. Markise / Raffstore fährt sonst immer nach 15 
Minuten automatisch ein.

3    Bei der „my+“-Position ist der Behang in der unteren Endlage und die Lamellen sind waagrecht / offen.

Sonnenautomatik Windautomatik Regenautomatik

RTS-Sensoren:
Soliris Sensor RTS

oder 
Sunis WireFree RTS

ThermoSunis Indoor  
WireFree RTS

Sunis Indoor  
WireFree RTS

Soliris 
Sensor 

RTS

Eolis 
Sensor 

RTS

Eolis 3D
WireFree 

RTS

Soliris Sensor RTS
mit Regenoption

Zustandsänderung:
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RTS Empfänger:

Oximo RTS 1

Oximo 50 S Auto RTS 1

Altus 40 RTS

Platine RTS

Centralis Uno RTS VB

Centralis Indoor RTS

Altus RTS

Orea RTS

Universal Slim Rec RTS

Universal Receiver RTS

Centralis Uno RTS VB 2 2

Soliris Modulis Slim Rec RTS 3

Centralis Uno RTS VB 2
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Somfy Funksteuerungen für Markisen

Komfort für 
den Nutzer

Kühler Schatten 
im Sommer per 
Knopfdruck.
Ganz individuell 
und ohne Kurbeln 
mit einem Funk-
handsender

Seite 37 Seite 62

Sicherheit für 
die Markise

Ein Windsensor 
schützt die Mar-
kise vor heftigem 
Wind. Auch wenn 
niemand zu Hause 
ist.

Automatischer  
Wind- und  
Sonnenschutz

Bei Sonnenschein 
fährt die Markise 
automatisch aus 
und bei Bewöl-
kung wieder ein. 
Bei starkem Wind 
wird die Markise 
wieder einge-
fahren und die 
Sonnenautomatik 
gesperrt.

Easy Sun io  
+ Eolis 3D Wire Free io 

+ Sunis WireFree io 
+ Sensor Box io

Seite 35, 43, 44, 45

Easy Sun io + Eolis WireFree io 
+ Sunis WireFree io

+ Sensor Box io
Seite 35, 42, 44, 45

Telis Soliris RTS  
+ Eolis 3D WireFree RTS  

+ Sunis WireFree RTS
Seite 61, 69, 70

Telis Soliris RTS  
+ Soliris Sensor RTS LED

Seite 61, 66/67

Zusätzlicher  
Wohnraum

Eine Lichtsteu-
erung schafft 
die passende 
Atmosphäre. Die 
Steuerung des 
Wärmestrahlers 
ermöglicht an 
kühlen Abenden 
einen längeren 
Aufenthalt auf der 
Terrasse.

Lighting Receiver io
Seite 47

Lighting Modulis 
Receiver RTS

Seite 80

Telis 1 RTS 
Pure

Telis 1 RTS 
Seite 62

Telis 1 RTS 
Seite 62

Eolis Sensor RTS LED  
230 V Anschluss

Seite 68

Telis 1 RTS 
Seite 62

Telis 1 RTS 
Silver

Telis 1 RTS 
Patio

Telis 1 RTS 
Lounge

Heating Modulis 
Receiver RTS

Seite 84

Easy Sun io 
Seite 35

oder oder oder

Telis 4 Modulis RTS 
Seite 58

Telis 4 Soliris RTS  
Seite 60

Eolis 3D  
WireFree io  
batterie- 
betrieben
Seite 43

Eolis  
WireFree io  
batterie- 
betrieben
Seite 42

Eolis 3D  
WireFree RTS  

batterie- 
betrieben
Seite 69

dimmbar

Situo Mobile io VB
Pure

Situo Mobile io VB
Pearl

Situo Mobile io VB
Silver Mat

Situo Mobile io VB
Seite 37

Situo Mobile io VB
Seite 37

Situo Mobile io VB
Seite 37
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Die Somfy Zeitschaltuhren im Überblick

1  Es können zwei Zwischenpositionen (eine aus der oberen und eine aus der unteren Endlage) angefahren werden.
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Für Rollläden / Markisen

Für Raffstoren

Wochenprogramm:  
Individuelle Öffnungs- und Schliesszeiten für jeden Wochentag einzeln oder für die gesamte 
Woche (Mo-So) programmierbar

Tagesprogramm: 
An jedem Wochentag öffnen und schliessen die Behänge zu den gleichen Zeiten

Vier Schaltzeiten pro Tag 
(2 x Öffnen, 2 x Schliessen)

Sechs Schaltzeiten pro Tag 
wobei ausgewählt werden kann, welcher Befehl gesendet wird und  
welche Kanäle angesteuert werden

Cosmic-Programm morgens und abends: 
Die Rollläden werden automatisch nach den Zeiten des Sonnenauf- und -untergangs 
geöffnet und geschlossen

Cosmic-Programm nur abends:  
Die Rollläden werden automatisch zum Sonnenuntergang geschlossen

Security-Urlaubsschaltung: 
Die eingestellten Schaltzeiten werden automatisch jeden Tag innerhalb einer Bandbreite 
von +/- 15 Min. verschoben, Anwesenheit wird simuliert

Automatisches Anfahren der Zwischenposition zu einer programmierten Zeit

Automatische Umstellung Sommer-/ Winterzeit

Voreingestellte Öffnungs- und Schliesszeiten

Manuelle Bedienung der eingelernten Produkte in bis zu 6 Gruppen

Für eine Teilbeschattung oder zum Öffnen der Lüftungsschlitze kann eine  
Zwischenposition einfach per Knopfdruck angefahren werden

1 1 1 1

Mit integrierter Sonnenautomatik: Helligkeitssensor anschliessbar (optional)

Automatik über einen Tastendruck ausschaltbar 

230V-Anschluss erforderlich

Batteriebetrieben
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Mit dem neuen Funksteuerungssystem io-homecontrol® lassen sich nicht nur Rollläden, Markisen, Raffstoren, Hof- und Garagentore 
steuern, sondern auch Haustüre, Dach fenster, Heizung und Beleuchtung – und das alles über ein und dieselbe Fernbedienung. 

io-homecontrol® steuert das gesamte Haus

io-homecontrol® ist die erste 
Funktechnologie mit Rück- 
bestätigung
Wirklich sicher durch Feedback-Information: 
Der Benutzer wird informiert, wenn die 
Hauskomponenten die Steuerbefehle aus-
führen. Das Display der Haussteuerung zeigt 
alle aktiven Steuervorgänge an und bestätigt 
umgehend die fehlerfreie Ausführung. 

Starke Marken mit einem Ziel
Renommierte Hersteller haben den Funkstandard io-homecontrol® gemeinsam ent-
wickelt, er steht für Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Die Erfahrung der Hersteller 
und ihre führende Stellung in den einzelnen Marktsegmenten gibt Ihnen die Gewiss-
heit, sich beim Thema intelligente Haussteuerung mit io-homecontrol® richtig und 
zukunftssicher entschieden zu haben. 

Garagentor

Dachfenster
Raffstoren

Terrassenmarkisen

Gefahrenwarnanlage

Antriebs- und Steuerungs-
lösungen rund ums Haus

Fensteröffner

Belüftung

Heizungstechnik

Dachfenster Heizungs-/ 
Klimatechnik

Beleuchtung

Fenstergriff- 
verriegelung

Heizungs-/Klimatechnik
Belüftung

Außenbeleuchtung

Schliesssysteme



Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

27

ioio

io-homecontrol®

Drahtlos 
Die Funktechnologie io-homecontrol® erlaubt den einzelnen 
Produkten, miteinander zu kommunizieren, ohne dass hohe 
Installationskosten entstehen oder eine besondere Infrastruktur 
notwendig ist: kein Bus, keine Steuerkabel. 

Der Informationsfluss geht in zwei Richtungen 
Dank der bidirektionalen Funktechnologie io-homecontrol® kön-
nen die Steuerungen und Motoren untereinander kommunizieren 
und die Feedback- Funktion wird möglich.

Zuverlässige Mehrfrequenzübertragung 
Für die Befehlsüber tragung werden drei Frequenzen verwendet, 
von denen automatisch die beste ausgewählt wird. Wird die ge-
wählte Frequenz gestört, ändert io-homecontrol® die Frequenz 
sofort. Der Befehl wird dann innerhalb eines Sekundenbruchteils 
erneut gesendet, um eine perfekte Übertragung zu gewährleisten.

Einfahrtstor

Rollläden

Fenstermarkisen

Türverriegelung

Heizung

Innenraumbeleuchtung

Lüftungs-/Klimaanlage

Verschlüsselter Dialog, 100 % gesichert 
Bei einer 128-Bit-Verschlüsselung wird definitv jeder Versuch, den 
Code unerlaubt zu knacken, vereitelt. Zusätzlich zu dieser Codie-
rung wird pro Installa tion ein individueller Schlüssel vergeben.

Der zukünftige Standard 
Die io-homecontrol®-Technologie wird von namhaften Herstellern 
im Bereich der Gebäudetechnik eingesetzt. Sie garantiert langfristig 
die Interaktivität zwischen deren Produkten.

Entspricht den neuesten Normen 
io-homecontrol® entspricht den aktuellen europäischen Bestim-
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io
Haussteuerung über das Internet – einfach und verständlich

TaHoma® Connect

Mit TaHoma Connect io steuert und kontrolliert man auf Wunsch 
die Haustechnik per Internet. Der gesicherte Zugriff ist per PC,  
Tablet-PC oder Smartphone möglich. Einfache und intuitive  
Bedienung der Haustechnik - auch von unterwegs.

TaHoma® Connect

Produktvorteile

Technische Daten

TaHoma®-Box TaHoma®-Software

14
5 

m
m

145 mm 50 mm

20 m 

·  Einzel- oder Gruppensteuerung von Produkten über das 
Internet, lokal oder aus der Ferne, per PC, Tablet-PC oder 
Smartphone (iOS, Android)

·  Ansteuerung von io-homecontrol® - und RTS-Produkten

·  Ansteuerung von EnOcean Lichtempfängern

·  Zur Überwachung integrierbare Axis IP-Kameras (ab Q2 2013)

·  Einbindung von RTD Meldern wie Bewegungs-, Öffnungs- 
und Rauchwarnmelder

·  Einstellung von drei Schwellwerten beim Sonnensensor; pro 
Schwellwert können zwei Szenarien zugeordnet werden

·  Zeit- und tagesabhängige Aktivierung und Deaktivierung von 
Sensoren und Meldern

·  Versand von E-Mail und SMS Benachrichtigungen bei Eintre-
ten von Ereignissen

·  Einfache Erstellung von Wohnszenarien am PC, die manuell, zeit- 
oder sensorabhängig aktiviert werden können

·  Anschauliche Zusammenstellung am PC von Tagesabläufen, die zu 
einem Wochenablauf kombiniert werden können

·  Anzeige der aktuellen Position bzw. Zustand der io-Produkte

·  Individuelle Benennung der Produkte, Zuordnung zu Räumen 
und Etagen des Hauses

Technische Daten

Steckernetzteil
Spannungsversorgung: 100 - 240V AC / 50/60Hz
Ausgangsspannung (Sekundärspannung): 12V / 1A DC
Schutzart: IP 40

TaHoma Box
Betriebsspannung: 12V DC
Schutzart: IP 30
Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume
Betriebstemperatur:  +5° C bis +35° C
Funkfrequenz io: 868 - 870 MHz
Funkfrequenz RTS: 433,42 MHz
Abmessungen (B x H x T): 145 x 145 x 50 mm
Gewicht: 225g

Anschlüsse:
1x USB 2.0 Typ A

Eigenschaften
Erstellen von Szenarien: 40
Erstellen von Szenarien pro Tag: 30
Erstellen von Tage: 20
Erstellen von Wochen: 1
Verknüpfbare io-Produkte: 100
Verknüpfbare RTS-Produkte: 50
Verknüpfbare Sensoren: 20
Verknüpfbare Steuerungen: 20
Räume pro Etage: 15
Verknüpfbare Repeater: 3

VP exkl. MwSt.
TaHoma® Box io 1 811 150 445,40 CHF

Lieferumfang: TaHoma® Box io inkl. Steckernetzteil und 
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Klimaanlage

Heizung

Markise

Dachfenster

Garagentor

Beleuchtung

Einfahrtstor

Gefahrenwarnanlage

Raffstoren

Innenbehänge

Eingangstür

Rollladen

Funktionsprinzip

Szenario Player

Sonnensensor

BewegungsmelderÖffnungsmelderRauchwarnmelder

Auf einen Blick ist man über den aktu-
ellen Zustand der Produkte informiert.

Einbindung und Aktivierung von IP-

Einbruchserkennung.

Individuelle Tagesabläufe können 
intuitiv erstellt und zu einem Wochen-
ablauf zusammengesetzt werden.

Erstellen einer Favoritenseite zur 
direkten Anwahl häufig genutzter 
Produkte, Szenarien und Sensoren 
(iPhone App).

Bei Sonnensensoren können drei 
Schwellwerte eingestellt werden. Die 
Sensoren können zeit- und tagesab-
hängig (de-)aktiviert werden.

TaHoma Box
Notebook, PC, Tablet PC,  

Smartphone
CC TTT, Taabok,okkk PC PC
phonmartp aHoma Box

Vertikaler Aussenrollo
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io
TaHoma Peripherie

TaHoma® Szenario Player

Mit dem Funkwandsender TaHoma Szenario Player können zwei 
in TaHoma programmierte Szenarien gestartet werden, ohne dass 
eine Verbindung mit der TaHoma-Benutzeroberfläche hergestellt 
werden muss.

Funktionsprinzip

TaHoma® Szenario Player

Produktvorteile

·  Direkte manuelle Aktivierung von zwei in TaHoma erstellten 
Szenarien

·  Aktivierung einer Notrufmeldung über E-Mail und / oder SMS

·  Mit STOP-Taste zum Anhalten eines aktivierten Szenarios

·  passend zu den gängigsten Schalterprogrammen über einen 
50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller

·  Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove 
Rahmen

Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,95 MHz

NEU

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

50 mm 10 mm

50
 m

m

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

868,95 MHz

Licht aus

15 m
VP exkl. MwSt.

Pure 9 015 022 4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238 8,60 CHF

VP exkl. MwSt.
1 824 035 126,10 CHF

Lieferumfang: Funkmodul Szenario Player inkl. Batterie,  

Zubehör
VP exkl. MwSt.

Zwischenrahmen
Smoove Edizio

9 016 837 2,50 CHF
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TaHoma Peripherie

TaHoma® Sensor Modul RTD

Mit dem TaHoma Sensor Modul RTD können die Melder der Somfy 
Produktreihe für Gefahrenwarnanlagen wie Rauchwarnmelder, 
Bewegungsmelder und Öffnungsmelder genutzt werden.

Funktionsprinzip

TaHoma® Sensor Modul RTD

Produktvorteile Technische Daten

Spannungsversorgung: über USB

USB-Anschluss: Typ Mini-B

Funkfrequenz: 433,42 und 433,92 MHz

Betriebstemperatur: 0 °C - +60 °C

Schutzart: IP 30

50 mm25 mm

NEU

Lampe

Rollläden

E-Mail Benachrichtigung

SMS Benachrichtigung

95
 m

m

@

Bewegungsmelder

Öffnungsmelder

Rauchwarnmelder

·  Einfache Installation durch Anschluss an die USB Buchse der 
TaHoma Box und automatisches Erkennen durch TaHoma 
Connect

·  Direkte Einbindung der Protexial io Bewegungs-, Öffnungs-
und Rauchwarnmelder in TaHoma Connect

·  Starten von Szenarien bei Änderung eines Melderstatus z.B. 
Abfahren der Rollläden bei Erkennen eines Eindringlings 
durch den Außenbewegungsmelder

·  Benachrichtigung per E-mail und / oder SMS und Öffnen der 
Rollläden / Raffstoren bei Raucherkennung.

VP exkl. MwSt.
1 824 032 199,00 CHF

Lieferumfang: TaHoma Sensor Modul, USB-Kabel

Hinweis: bei der gleichzeitigen Verwendung von einem TaHoma 
Sensor Modul und einem TaHoma EnOcean Modul wird ein USB 
2.0 Hub ohne separate Spannungsversorgung benötigt.

Teil (Gefahrenwarnanlage) ab Seite 360.

Aussen- 
bewegungsmelder
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io
TaHoma Peripherie

TaHoma® EnOcean Modul

Funktionsprinzip

TaHoma® EnOcean Modul

Produktvorteile

·  Einfache Installation durch Anschluss an die USB Buchse der 
TaHoma Box und automatisches Erkennen durch TaHoma 
Connect

·  Direkte Einbindung von EnOcean Lichtempfängern in  
TaHoma Connect

·  Einbinden von EnOcean Lichtempfängern in Szenarien

·  Ein-/ Aus Funktionalität

·  Einzel- und Gruppenbedienung

·  Zeit- oder sensorgesteuerte Aktivierung

Technische Daten

Spannungsversorgung: über USB

USB-Anschluss: Typ Mini-B

Funkfrequenz: 868 MHz

Betriebstemperatur: 0 °C - +40 °C

Schutzart: IP 20

Das TaHoma EnOcean Modul verbindet TaHoma Connect mit den 
Funkprodukten der EnOcean Technologie.

NEU

67 mm
22

 m
m

9 mm

Stehlampe

Deckenlampe

Fluter

VP exkl. MwSt.
1 824 033 127,00 CHF

Lieferumfang: TaHoma® EnOcean Modul
Hinweis: bei der gleichzeitigen Verwendung von einem TaHoma 
EnOcean Modul und einem TaHoma Sensor Modul RTD wird ein 
USB 2.0 Hub ohne separate Spannungsversorgung benötigt.

Funkprodukten finden Sie auf www.somfy-tahoma.de
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Mobile lokale Haussteuerung

TaHoma® Pad io

17
6 

m
m

24 mm90 mm

Das TaHoma Pad io ist die mobile lokale Haussteuerung, mit der 
alle io-homecontrol basierten Funkantriebe gesteuert werden 
können.

Funktionsprinzip

TaHoma® Pad io

Zubehör

Produktvorteile

·  Einfach zu bedienen: Das 5 Zoll Touch-Display sowie die be-
nutzerfreundliche Bedienoberfläche sorgen für eine einfache 
Handhabung. Steuerung der Antriebe mit dem Finger anhand 
von Piktogrammen wie bei Smartphones und Tablets.

·  Offline-Steuerung: Das TaHoma Pad io funktioniert unabhän-
gig von TaHoma connect. Menüführung und Steuerung mit der 
gewohnten TaHoma Benutzeroberfläche- jedoch offline, ohne 
Verbindung mit dem Internet. 

·  Erstellung von Szenarien: Über Piktogramme können Antriebe 
in die gewünschte Position gefahren und in Szenarien eingebun-
den werden. Diese Szenarien können zu beliebigen Tageszeiten 

-
nen auch sensorabhängige Szenarien erstellt werden. 

·  Woche erstellen: Erstellung einer Woche, indem gespeicherte 
Szenarien an den verschiedenen Wochentagen automatisiert 
ablaufen. 

·  Haus nachbilden: Das Haus kann nach Etagen und Räumen auf 
dem Pad grafisch nachgebildet und die Antriebe entsprechend 
zugeordnet werden.

·  Anbindung zur Protexial io: Das TaHoma Pad io ermöglicht das 
An- und Ausschalten der Gefahrenwarnanlage Protexial io.

Technische Daten

100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Betriebsspannung Pad: 5 V /  1 A

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 20

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Das TaHoma Pad io ermöglicht die Speicherung von:
Antrieben oder Sensoren: 200

Szenarien: 40

Antriebe pro Szenario: 100

Szenarien pro Tag: 30

Tage: 20

Wochen: 4

Räume pro Etage: 15

Sonnensensor  
Osten

Sonnensensor  
Süden

Erhältlich ab

3. Quartal
2013

NEU

20 m 

VP exkl. MwSt.
TaHoma® Pad io 1 824 029 990,00 CHF

Lieferumfang: TaHoma Pad io inkl. Tischstütze und Ladekabel

VP exkl. MwSt.
Wandhalterung 1 824 030 auf Anfrage
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Bidirektionale Szenarienmanager

Impresario Chronis io

io-Antrieb 

Impresario Chronis io
Silver Mat

~230 V 

Impresario Chronis io 
Pure

Impresario Chronis io 
Pearl

Impresario Chronis io 
Silver Mat

20 m 

20
0 

m
m

52 mm 22 mm 29 mm

77
 m

m

io-Antrieb ~230 V 

Zur Ansteuerung von bis zu 16 Szenarien, davon fünf Szenarien 
pro Tag zeitabhängig. Pro Szenario können bis zu 40 Antriebe  
angesteuert werden. 
Verwendbarkeit mit io-Antrieben Seite 16.

Funktionsprinzip

Impresario Chronis io 

Produktvorteile Technische Daten

Betriebsspannung: 3 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro / AAA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

·  Bis zu 16 verschiedene Szenarien können manuell gestartet  
werden, Beispiel: Szenario „Wecken“: Behänge im Schlafzim-
mer und Bad fahren in die Lüftungs position („my“), Behänge 
im Wohn- und Esszimmer und in der Küche werden geöffnet

·  Pro Tagesablauf können bis zu fünf verschiedene Szenarien  
zeit abhängig gestartet werden*

·  Bis zu zehn typische Tagesabläufe (Bsp.: Werktag / Wochen-
ende) und bis zu vier typische Wochenabläufe  
(Bsp.: Arbeit / Urlaub) können erstellt werden

·  Pro Szenario können bis zu 40 Antriebe angesteuert werden
-

tergangszeiten
·  Präsenzsimulation: Verändert automatisch die Öffnungs- und 

·  Bidirektionale Kommunikation zwischen Funkhandsender und 
Antrieb

·  Rückmeldung über den ausgeführten Befehl im Display
·  Batteriebetrieben mit Batteriezustandsanzeige
·  In unterschiedlichen Designausführungen
Zur Erstellung von Szenarien wird eine Vor-Ort-Steuerung  
(z.B. Smoove io) für jeden Antrieb benötigt.
* Funktion Auto / Manu
 - Steuerung in Wandhalterung = Automatik aktiviert
 - Steuerung aus der Wandhalterung = manuelle Bedienung

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 758 456,90 CHF
Pearl 1 810 759 489,00 CHF
Silver Mat 1 810 760 489,00 CHF

Lieferumfang:
Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien
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ioio
Bidirektionale Funk-Mehrkanal- und Sonnenschutzsteuerung

Easy Sun io

Easy Sun io 
Pure

Easy Sun io 
Pearl

Easy Sun io 
Silver Mat

77
 m

m

16
5 

m
m

24 mm45 mm

Wandhalterung mit
Magnetkontakt für
Auto / Manu-Funktion

29 mm

Zur Steuerung von bis zu 15 io-Produkten in bis zu fünf Gruppen. 
Fünf Gruppen für die manuelle Fernbedienung + fünfte Gruppe 
auch für die Sonnenschutzautomatik (mit Sunis WireFree io und 
Sensor Box io). Verwendbarkeit mit io-Antrieben siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Easy Sun io 

Produktvorteile Technische Daten

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Einstellbereich Sonne: 15 kLux – 100 kLux

Rollladen
Gruppe 1

Markise
Gruppe 2

Raffstore
Gruppe 3

Beleuchtung
Gruppe 4

Autonomer  
Windsensor  

Eolis WireFree io

Autonomer  
Sonnensensor  
Sunis WireFree io

Sensor Box io
In Easy Sun io verfügbare Pictogramme zur 
Visualisierung unterschiedlicher Anwendungen 
(Gruppen):
Rollladen, Markise, Raffstore, Fenstermarkise, 
Licht, Diverse

Autonome Sonnen-
schutzsteuerung  

Easy Sun io

Sonnenautomatik
Gruppe 5

·  Einfach zu verstehen: Rückmeldungen im Display informieren über 
den ausgeführten Befehl und über den aktuellen Zustand des Sys-
tems (Windalarm, Sonnenschein, Bewölkung, Fahr bewegung etc.)

·  Einfach an Kundenwünsche anzupassen: Der Sonnen- und die 
Windschwellenwerte können über die Fernbedienung eingestellt 
und Gruppen komfortabel gebildet und geändert werden

·  Einfach zu installieren: Eine „Plug&Play“-Lösung, bei der die Zu-
ordnung der Produkte zu den einzelnen Gruppen (Rollladen, Mar-
kise, Raffstore, Licht etc.) automatisch vorgenommen wird 

·  Einfache Hilfestellung: Die Fehlercodeanzeige im Display ermöglicht 
eine komfortable Ferndiagnose

·  Einfache, intuitive Auto-/Manu Funktion für die Sonnenschutz-

= Manuelle Bedienung
·  Für bis zu drei Anwendungen (Markise, Raffstore und Fenstermar-

kise) kann ein unterschiedlicher Windschwellenwert mit Easy Sun io 
eingestellt werden (in Kombination mit Sensor Box io)

·  Der Zugang zur Änderung der Windschwellenwerte ist für den End-
verwender nicht ersichtlich

·  Es kann ein Sonnensensor eingelernt und ein Sonnenschwellenwert 
für die Automatikgruppe 5 eingestellt werden (in Kombination mit 
Sensor Box io) 

·  Batteriezustandsanzeige; auch für Eolis WireFree io und Sunis Wire-
Free io in Kombination mit Sensor Box io

VP exkl. MwSt.
Pure 1 818 216 230,90 CHF
Pearl 1 818 217 281,70 CHF
Silver Mat 1 818 218 281,70 CHF

Lieferumfang:
Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien
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Telis Composio io 
Pure

Telis Composio io 
Pearl

Telis Composio io 
Silver Mat

io-Antrieb 

Telis Composio io 
SILVER MAT 

 

~230 V io-Antrieb ~230 V 

Bidirektionale 40-Kanal Funkhandsender 

Telis Composio io

Manuelle Ansteuerung von bis zu 40 Antrieben in bis zu  
40 Gruppen per Funk.
Verwendbarkeit mit io-Antrieben siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Telis Composio io 

Produktvorteile Technische Daten

Betriebsspannung: 3 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro / AAA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

20 m 

20
0 

m
m

52 mm 22 mm 29 mm

77
 m

m

·  Bis zu 40 Antriebe können in bis zu 40 Gruppen an- 
gesteuert werden

·  Individuelle Namensgebung für jeden Antrieb und jede  
Gruppe möglich

·  Bidirektionale Kommunikation zwischen Funkhandsender  
und Antrieb

· Rückmeldung über den ausgeführten Befehl im Display

·  „my“-Taste, um die Lieblingsposition individuell einstellen zu 
können

· Batteriebetrieben mit Batteriezustandsanzeige

·  In unterschiedlichen Designausführungen (Pure, Pearl,  
Silver Mat)

· Zuverlässige Mehrfrequenzübertragung

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 752 414,20 CHF
Pearl 1 810 753 446,30 CHF
Silver Mat 1 810 754 446,30 CHF

Lieferumfang:
Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien
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15 m 

Funkhandsender 

Situo Mobile io / Situo Mobile io VB
Silver Mat

Manuelle Vor-Ort-Steuerung eines oder mehrerer io-Antriebe oder 
io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk.  
1-Kanal-Funkhandsender.
Verwendbarkeit mit io-Antrieben und Variation Slim Receiver io 
siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Situo Mobile io  
(für Rollläden, Markisen)

Produktvorteile Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2032 oder CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,25 MHz

14
8 

m
m

45 mm 20 mm 29 mm

77
 m

m

Situo Mobile io VB  
(für Raffstoren)

·  Einzel- oder Gruppenbedienung möglich

·  AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise 
bzw. Einschalten der Beleuchtung

·  „my“-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder 
zum Aufrufen der Lieblingsposition

·  AB-Taste zum Schliessen des Rollladens, Ausfahren der  
Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung

· Programmiertaste auf der Rückseite des Funkhandsenders

·  LED für Sendeanzeige mit Anzeige für schwache Batterie

·  Drahtlos / batteriebetrieben

·  Wandhalter für flexible Montage

·  Designausführungen (Pure, Pearl, Silver Mat)

·  Verbesserte Ergonomie für die Ansteuerung der Lamellenstoren

VP exkl. MwSt.
Pure 1 800 112 auf Anfrage
Pearl 1 800 113 auf Anfrage
Silver Mat 1 800 114 auf Anfrage

VP exkl. MwSt.
Pure 1 822 368 115,30 CHF
Pearl 1 822 369 147,40 CHF
Silver Mat 1 822 370 147,40 CHF

Lieferumfang:
Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien

Situo Mobile io VB

Situo Mobile io VB
Pure

Situo Mobile io VB
Pearl

Situo Mobile io VB
Silver Mat
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Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,25 MHz

1-Kanal

Smoove A/M io  
Pure Shine  

mit Rahmen Black

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

50 mm 10 mm
50

 m
m

Funkwandsender 

Smoove A/M io – berühren und bewegen

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder 
mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk. 
1-Kanal-Funkwandsender 

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

Smoove A / M io

15 m 

Zubehör

Smoove A/M io
Pure Shine

Smoove A/M io
Silver Shine

Smoove A/M io
Black Shine

 -  Automatik-Betrieb: Der Antrieb reagiert auf alle Befehle  
(Vor-Ort-Befehle, Zentralbefehle, Zeitautomatik, Wind- und  
Sonnenautomatik)

 -  Manueller Betrieb: Der Antrieb reagiert nur auf die manuellen Vor-
Ort-Befehle und auf Sicherheitsbefehle (Wind)

-
apterrahmen der Schalterhersteller, siehe Seite 119

-
schalten der Beleuchtung

 
bzw. Ausschalten der Beleuchtung

 Über die Mode-Taste auf der Rückseite kann der Smoove A/M io auch für 
die Bedienung von Raffstoren eingestellt werden

Dose erforderlich

mit Batteriezustandsanzeige

VP exkl. MwSt.
Pure Shine 1 811 013 138,70 CHF
Black Shine 1 811 015 138,70 CHF
Silver Shine 1 811 014 138,70 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte 
für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere 
Schalterprogramme.
Passender Adapterrahmen siehe Seite 119

VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022 4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238 8,60 CHF

VP exkl. MwSt.
Zwischenrahmen
Smoove Edizio

9 016 837 2,50 CHF
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Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,25 MHz

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

Funkwandsender 

Smoove 1 io – berühren und bewegen

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder 
mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk. 
1-Kanal-Funkwandsender 

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

1-Kanal

Smoove 1 io  
Pure Shine  

mit Rahmen Black

15 m 

Smoove 1 io

Zubehör

50 mm 10 mm

50
 m

m

Smoove 1 io
Pure Shine

Smoove 1 io
Silver Shine

Smoove 1 io
Black Shine

assend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 
50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Seite 119

Einschalten der Beleuchtung

 
bzw. Ausschalten der Beleuchtung

für die Bedienung von Raffstoren eingestellt werden

UP-Dose erforderlich

-
wand, mit Batteriezustandsanzeige

VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238 8,60 CHF

VP exkl. MwSt.
Pure Shine 1 811 003 126,10 CHF
Black Shine 1 811 005 126,10 CHF
Silver Shine 1 811 007 126,10 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte 
für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere 
Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen siehe Seite 119.

VP exkl. MwSt.
Zwischenrahmen
Smoove Edizio

9 016 837 2,50 CHF
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io

50 mm
10 mm

50
 m

m

15 m 

Smoove Origin io Pure
mit Somfy Smoove 

Rahmen Pure

Smoove Origin io Pure
mit Somfy Smoove 

Rahmen Pure

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,25 MHz

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

Funkwandsender 

Smoove Origin io

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder 
mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk. 
1-Kanal-Funkwandsender 

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

Smoove Origin io

Smoove Origin io Pure

Smoove Origin io Pure inkl.  
Somfy Smoove Rahmen Pure

1-Kanal

Zubehör

80 mm

80
 m

m50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe 
Seite 119, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterpro-
gramme

Rahmen

keine UP-Dose erforderlich

-
aufwand, mit Batteriezustandsanzeige

VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238 8,60 CHF

VP exkl. MwSt.
Zwischenrahmen
Smoove Edizio

9 016 837 2,50 CHF

VP exkl. MwSt.
Smoove Origin io Pure inkl. 
Somfy Smoove Rahmen Pure 1 811 066 115,70 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Somfy Smoove Rahmen Pure und 
Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen.

Hinweis: für Raffstoren nicht zu empfehlen. Lamellenwendung mit Smoove 
Origin io nicht im Tippbetrieb möglich.
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Keytis 4 Home io

80
 m

m

40 mm 18 mm

30 m 

Funkhandsender für Garagentore / Haustüren

Keytis 4 Home io

Funktionsprinzip

Keytis 4 Home io

Produktvorteile Technische Daten

Betriebsspannung: 1 x 1,5 V (Batterie Typ Micro / AAA)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

 
Tastendruck das Haus zuverlässig ab. Dank Rückmeldung hat man 

Verwendbarkeit mit io-Antrieben siehe Seite 16.

· Funkhandsender zur Ansteuerung von vier Produkten 

·  Zentraler Schließbefehl über die Home-Taste des 
Keytis 4 Home io (auch in Verbindung mit der Zentral-
verriegelung Closing Controller)

·   Bidirektionale Kommunikation zwischen Funkhandsender  
und Antrieb

· STOPP-Funktion aller Empfänger über nur eine Taste möglich

·  Akustische und optische Rückmeldung zur Kontrolle  
der Empfänger

· Akustische Rückmeldung deaktivierbar

·  Tastensperrfunktion / Diebstahlsicherung über nur eine 
Taste oder über einen Sicherheitscode mit 256 Kombinationen

· Batteriebetrieben mit Batteriezustandsanzeige

VP exkl. MwSt.
Keytis 4 Home io 1 841 054 190,10 CHF
Keytis io Farbclips 9 014 044    8,60 CHF

Lieferumfang:
Handsender inkl. Batterie
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io
Bidirektionaler Funk-Windsensor  

Eolis WireFree io – batteriebetrieben

Windschwellenwert
+ Batteriezustand

Fahrbefehl
bei Windalarm

Sensor Box io

Autonomer Windsensor  
Eolis WireFree io

Autonomer Windsensor  
Eolis WireFree io

oder

Autonome Sonnen-
schutzsteuerung  

Easy Sun io

Markise / Raffstore / Fenstermarkise Markise

95
 m

m

216 mm

Automatische (windabhängige) Steuerung eines oder mehrerer  
io-Antriebe per Funk. 
Windautomatik: Der Eolis WireFree io misst laufend die aktuelle 
Windgeschwindigkeit. Wird dabei der eingestellte Schwellenwert 
für Wind überschritten, wird die Markise / der Raffstore zum Schutz 
ein- bzw. hochgefahren. Wird der eingestellte Schwellenwert 
unterschritten, wird eine ergänzend installierte Sonnenautomatik 
nach ca. 12 Min. wieder freigegeben.
Verwendbarkeit mit io-Antrieben siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Eolis WireFree io 

Produktvorteile

·  Zuverlässiger Windschutz im stilvollen, modernen Produkt-
design

·  Lösung für die Fassade ohne störende Verkabelung

·  Einfach und schnell zu installieren durch Batteriebetrieb 
und drahtlose Kommunikation zum io-Funkantrieb

·  Einfaches Einstellen der Windschwellenwerte am Easy Sun io  
(in Kombination mit der Sensor Box io)

·  Für bis zu drei Anwendungen (Markisen, Raffstoren und Fens-
termarkisen) kann ein unterschiedlicher Windschwellenwert mit 
Easy Sun io eingestellt werden (in Kombination mit der Sensor 
Box io)

·  Bei Benutzung ohne Sensor Box io kann ein einheitlicher Wind-
schwellenwert für alle Produkte am Sensor eingestellt werden

·  Anzeige des aktuellen Schwellenwertes

Technische Daten

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AA)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schutzart: IP 44

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Einstellbereich Wind: 10-65 km/h

Werkseinstellung: 20 km/h

Situo Mobile io

VP exkl. MwSt.
Eolis WireFree io 1 816 084 263,20 CHF
Sensor Box io 1 818 246 140,00 CHF
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Funk-Windsensor

Eolis 3D WireFree io – batteriebetrieben

A

Eolis 3D WireFree io 

io-Funkantrieb

Situo mobile io

Der unentbehrliche 
Windschutz für eine 
Terrassenmarkise mit 
Gelenkarmen

H
L

I

H = 25 mm

L = 153 mm
I = 38 mm

A = 94 mm
B = 120 mm

B

Befestigung der Halterung  
mittels Klebeband

Befestigung der Halterung  
mittels Schrauben

Funktionsprinzip

Eolis 3D WireFree io

Technische Daten

Montagebeispiele

Produktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ AAA, kein Akku)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C 

Schutzart: IP 44

Funkfrequenz: 868,25 MHz

Schwellenwerteinstellung: 9 Empfindlichkeitsstufen

Werkseinstellung: Schwellenwert 2

Automatische (windbelastungsabhängige) Steuerung eines Gelenk- 
arm-Markisenantriebes per Funk.
Windautomatik 
Der Eolis 3D WireFree io misst laufend die bei Wind auftretenden 
Schwingungen an der Markise. Wird dabei der eingestellte Schwel-
lenwert überschritten, wird die Markise zum Schutz eingefahren.  
In diesem Zustand wird jeder manuell gegebene Fahrbefehl und 
jeder Automatik-Fahrbefehl gesperrt. Wird der eingestellte Schwel-
lenwert unterschritten, wird eine ergänzend installierte Sonnen- 
automatik nach 30 Min. wieder freigegeben. Die manuelle Bedie-
nung ist bereits nach 30 Sek. wieder möglich.
Verwendbarkeit mit Somfy Funkantrieben und Somfy Funk- 
empfängern siehe Seite 16.

VB

 
Erfassung der Windbelastungen in drei Richtungen (3D-
Effekt)

 
montiert

 
Schwingungsschwellenwertes oder durch Vorgabe einer  
manuellen Schwingung

 
wechsel. Der Sensor ist erst in der Halterung aktiv.

beim Aufschieben auf die Halterung

 

VP exkl. MwSt.
Eolis 3D WireFree io weiss 9 016 355 291,30 CHF
Eolis 3D WireFree io schwarz 9 016 354 291,30 CHF
Eolis 3D WireFree io bronzal 
ultra light 

9 016 353 291,30 CHF

Montagezubehör Eolis 3D
9 014 351    1,10 CHF

Lieferumfang: Sensor inkl. Halterung, doppelseitiges Klebeband 
und Batterien
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Helligkeitswerte
+ Batteriezustand

Sonnenautomatik
Gruppe 5

Helligkeitswerte
+ Batteriezustand

Fahrbefehle
+ Rückmeldung

Sensor Box io

Bidirektionaler Funk-Sonnensensor  

Sunis WireFree io – batteriebetrieben

Autonomer 
Sonnensensor  

Sunis WireFree io

Autonome Sonnen-
schutzsteuerung  

Easy Sun io

Rollladen / Markise / Raffstore / Fenstermarkise

78
 m

m

37 mm

26 mm

78 mm

Automatische (helligkeitsabhängige) Steu-
erung eines oder mehrerer io-Antriebe per 
Funk.
Sonnenautomatik: Der Sunis WireFree 

io misst laufend die aktuelle Lichtintensität. Er übermittelt die 
gemessenen Helligkeitswerte über die Sensor Box io an die Funk-
Sonnenschutzsteuerung Easy Sun io. Diese steuert die Behänge je 
nach aktueller Lichtintensität.
Verwendbarkeit mit io-Antrieben siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Sunis WireFree io 

Produktvorteile

·  Batteriebetriebener Sensor für eine Fassade ohne störende  
Verkabelung

·  Einfache, schnelle und flexible Montage mit separatem  
Wandhalter

·  Sendet Helligkeitswerte und den Batteriezustand an die  
Sensor Box io. Die Sensor Box io leitet diese Informationen  
sicher und zuverlässig an die Sonnenschutzsteuerung  
Easy Sun io weiter

·  Einfaches Programmieren über eine Taste am Sensor

Hinweis: Sonnenschutzautomatik mit Easy Sun io und Sunis 
WireFree io ist nur in Kombination mit der Sensor Box io 
möglich.

Sonnenschutzautomatik mit TaHoma und Sunis WireFree io 
benötigt keine Sensor Box io.

Technische Daten

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro AA)

Betriebstemperatur: -20 °C bis + 60 °C

Schutzart: IP 34

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Messbereich Helligkeit: 50 – 100 kLux

Sonnensensor  
Osten

Sonnensensor  
Süden

www

VP exkl. MwSt.
Set Sunis WireFree io +  
Sensor Box io

1 820 003 330,00 CHF

Sunis WireFree io 1 818 245 190,00 CHF
Sensor Box io 1 818 246 140,00 CHF

Lieferumfang:
Sensor inkl. Wandhalterung und Batterien
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ioio

Sensor Box io

Bidirektionale Kommunikationseinheit  

Sensor Box io

Autonomer 
Windsensor  
Eolis WireFree io

Autonomer 
Sonnensensor  
Sunis WireFree io

Autonome Sonnen-
schutzsteuerung  

Easy Sun io

10
0 

m
m

50 mm 41 mm

Die Sensor Box io ermöglicht die Kommunikation zwischen netz-
unabhängigen Sensoren und einer netzunabhängigen Fernsteu-
erung sowie die Ferneinstellung der Windschwellenwerte mit der 
Sonnenschutzsteuerung Easy Sun io.

Funktionsprinzip

Sensor Box io 

Produktvorteile

·  Bidirektionale Kommunikationseinheit zum Austausch von 
Informationen zwischen autonomer Fernsteuerung und au-
tonomen Sensoren: Die Sensor Box io übermittelt Windschwel-
lenwerte, Helligkeitswerte, den Batteriestatus der Sensoren und 
Störungen im System

·  Schnell und einfach zu installieren: steckerfertige Lösung, be-
nötigt lediglich eine 230 V-Steckdose

·  Vollautomatische Programmierung: keine zusätzlichen  
Programmierschritte für die Einbindung der Sensor Box io nötig.  
Die Verbindung zwischen der Funk-Sonnenschutzsteuerung Easy 
Sun io und dem Funk-Sonnensensor Sunis WireFree io bzw. dem 
Funk-Windsensor Eolis WireFree io über die Sensor Box io ge-
schieht vollautomatisch

·  Bis zu zehn Wind- oder Sonnensensoren können in der Sensor 
Box io gespeichert werden, d.h. meistens ist nur eine Sensor Box 
io für das gesamte Haus nötig

·  Fehlermeldung, wenn Sensor Box io spannungslos ist: Fehler- 
codeanzeige im Display der Funk-Sonnenschutzsteuerung Easy 

Betriebsspannung: 220 V–240 V ~ 50 / 60 Hz

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 - 870 MHz

Technische Daten

78 mm

VP exkl. MwSt.
Set Sunis WireFree io +
Sensor Box io

1 820 003 330,00 CHF

Sensor Box io 1 818 246 140,00 CHF

· Empfohlen für Eolis WireFree io
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Bidirektionaler Funkempfänger

Lighting Receiver io

Funkempfänger zum Ein - und Ausschalten von 230 V Verbrau-
chern mit einem io Funksender.
Anwendungen: Steuerung verschiedener Arten von Lichtquellen 
(Glüh-, Halogen- und LED Lampen) bis max. 500 W.

Funktionsprinzip

Lighting Receiver io

Produktvorteile

Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz

Betriebstemperatur: -25 °C bis +60 °C

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: max. 500 W

Max. Anzahl registrierbarer  
io-Funksender (1W):

9

Funkfrequenz: 868 - 870 MHz

Technische Daten

87,4 mm

41
,5

 m
m

24
,4

 m
m

Easy Sun io

Lighting Receiver io

~230V ~230V
Lampe
max 500 W

Situo Mobile io

·  Lichtsteuerung mit io-homecontrol®, einfaches Nachrüsten 
einer bestehenden Installation.

· Komfortable Bedienung mit einem io Funksender

 -  Einschalten mit der AUF-Taste

 -  Ausschalten mit der AB-Taste

Produkts.

·  Mittels bidirektionaler Steuerung erhält man die Rückinforma-
tion, ob das angeschlossene Produkt ein- oder ausgeschaltet 
wurde.

VP exkl. MwSt.
1 822 286 291,10 CHF
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ioio
Türschloss-Interface 

Lock Controller io

Für Unterputzdosen mit einem Durchmesser von 60 mm

Lock Controller io

81 mm

45 mm

18 mm

81
 m

m

Zur Funksteuerung von elektronischen Türschlössern.
Verwendbarkeit mit io-Steuerungen, siehe Seite 16.

KFV-Anschlussschema

Lock Controller io

Produktvorteile

Betriebsspannung: KFV: 24 V, Vachette: 12 V

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Technische Daten

·   Kompatibel zu KFV- Türschlössern „Genius für io-home-
control”

· Kompatibel zu Vachette-Türschlössern

· Steuerbar mit allen Somfy io Funksendern

 
- sequentielles Entriegeln oder Verriegeln 
- automatische Wiederverriegelung

·  Einsetzbar für Türschlösser mit Drücker oder Knauf  

· Selbsttestfunktion zur Überprüfung der Verdrahtung

· Konfigurierbar über DIP-Schalter

· Zuverlässige Mehrfrequenzübertragung

VP exkl. MwSt.
Lock Controller io 1 841 055 211,40 CHF
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Zentralverriegelung von bis zu 30 Antrieben.
Verwendbarkeit mit io-Steuerungen siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Closing Controller io

Produktvorteile

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Sendeleistung: 2 Watt

Technische Daten

Closing Controller io

110 mm

11
0 

m
m

Draufsicht:

Zentralverriegelungs-Interface

Closing Controller io

·  Ermöglicht das Schließen von bis zu 30 Antrieben mit nur 
einem Druck auf die Haus-Taste des Keytis 4 Home io

·  Eine beliebige Anzahl von Funksendern kann eingelernt 
werden

·  Zuverlässige Mehrfrequenzübertragung

VP exkl. MwSt.
Closing Controller io 1 822 201 211,40 CHF

Alles schliessen
Alles stoppen

(ausser Licht und Türschloss)
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Zur Erhöhung der Funkreichweite
Verwendbarkeit mit io-Steuerungen, siehe Seite 16.

Funktionsprinzip

Repeater io

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 240 V

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868 – 870 MHz

Sendeleistung: 2 W

Repeater io

Repeater io mit Abdeckung

Repeater io

182 mm

Draufsicht:

85
 m

m

62
 m

m

Verstärker zur Erhöhung der Funkreichweite

Repeater io

VP exkl. MwSt.
Repeater io 9 014 069 318,20 CHF

·    Ermöglicht eine höhere Reichweite von bis zu 40 m durch  
bis zu vier Betonwände

· Es können beliebig viele Funksender eingelernt werden

·  Wird nur aktiv, wenn reguläre Verbindung nicht 
zustande kommt

·  Ein Funkhandsender kann in bis zu drei Repeater eingelernt  
werden

·  Zwischen Sender und Empfänger kann nur ein Repeater einge-
baut werden

· Mehrsprachige Menüführung
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io
Zentrale Touchscreen-Funksteuerung

Meteolis RTS-System

Funktionsprinzip

Produktvorteile

Rollladen
z. B. Oximo RTS,

LT 50 + Platine RTS

Raffstoren
 

Soliris Mod /  
Var Slim Rec RTS

Fenster
z. B. Mingardi  

Antrieb +
Centralis Indoor RTS 

Licht
z. B. Lighting 
Dimmer RTS

~230  V/AC

24 V DC

Innenjalousien
z.B. LW 83 +

Power  
2,5 DC RTS

Technische Daten

Meteolis RTS-System 
Zentrale Touchscreen-
Funksteuerung mit RTS-
Funksendeplatine (20 Kanäle)

Zentrale RTS-Funksteuerung für alle RTS Antriebe und RTS Empfänger.  
20 Funkausgangskanäle (Gruppen) stehen für die nachträgliche 
zentrale Bedienung und Automatisierung von Rollläden, Markisen, 
Fenstern, Raffstoren und Beleuchtung zur Verfügung. Der integrierte 
RTS Funkempfänger ermöglicht die Bedienung der Zentrale bzw. ein-
zelner Funkausgangskanäle oder Gruppen über Funk.

Dank einer verdrahteten Wetterstation, vorkonfigurierten Betriebs-
arten sowie einer logischen Menüführung wird die Automatisierung 
der einzelnen Funkausgangskanälen (Gruppen) mit eigenen Schwel-

-
melsrichtung für die Sonnenstandsverfolgung sowie Fahrtzeiten) zum 
Kinderspiel! Die Sonnenautomatik wird bei den RTS Empfängern und 
Antrieben deaktiviert. Keine weiteren Sensoren nötig!

Das Display visualisiert alle grundlegenden Wetterdaten, Datum und 
Uhrzeit sowie die Bedientasten inklusive das Ein- / Ausschalten der 
Automatik für jeden Funkausgangskanal. Den 12 möglichen Funk-
eingangskanälen können mehrere Funkausgangskanäle komfortabel 
zugeordnet werden und somit auch frei definierbare Gruppen per 
Funk angesteuert werden!

Anschluss von bis zu vier örtlichen Tastern (Funkausgangskanäle 

Alarmrelaisausgang stehen für weitere Funktionen zur Verfügung.

Meteolis RTS-System
Betriebsspannung: 230 V AC

Leistungsaufnahme: max. 10 W (Bereitschaft)

B: 250 x H: 175 x T: 36

B: 220 x H: 125 x T: 70

B: 118 x H: 90 

Umgebungstemperatur: - 30 °C bis + 50 °C (Betrieb)

Hygrometer: 10 bis 95 % rel. Feuchte

Innentemperatursensor: 0 °C bis +50 °C

2 potentialfreie Relaisausgänge: für Heizung, Kühlung 
230 V AC, max 2 A

1 potentialfreier Relaisausgang: für Alarm

2 Eingänge:

für zusätzliche örtliche Bedienung

RTS-Funkempfänger Platine: 12 Funkeingangskanäle 433,42 MHz

RTS-Funksender Platine: 20 Funkausgangskanäle 433,42 MHz

Wetterstation P03
Betriebsspannung: 24 V DC

Schutzklasse: IP 44

B: 96 x H: 77 x T: 118 

Umgebungstemperatur: - 30 °C bis + 50 °C (Betrieb)

Heizung Regensensor: 1,2 W

Temperatursensor: - 30 °C bis + 50 °C

Windsensor: 0 bis 74 km/h 

Helligkeitssensor: 0 bis 99.000 Lux

Datum und Uhrzeit: Funksignal DCF77 Empfang

Anschluss an Meteolis RTS:

VP exkl. MwSt.
Meteolis RTS-System 1 810 769 2.478,00 CHF

Lieferumfang: Meteolis RTS-Steuerzentrale (Display), 
Wetterstation P03 und Funkhandsender Telis 4 RTS Pure

VP exkl. MwSt.
Gelenk-Ausleger für 
Wetterstation P03

9 014 588 219,00 CHF

Ca. 400 mm lang, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016, für 
Wand-, Mast- oder Balkenmontage

Markisen 
(innen / aussen)
z. B. Orea RTS, 

Altus RTS

Markisen 
(innen / aussen)
z. B. Orea RTS, 

Altus RTS
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io

RTS

io

RTS-Rollladen RTS-Raffstore RTS-Markise RTS-Innenmarkise RTS-Innenjalousie

Privatsphäre

Sichtschutz  
(über integrierte Zeitschaltuhr) (z. B.: von 20 bis 8 Uhr) - - wie bei 

Raffstoren

Sichtschutz  
(über Dämmerung) - - wie bei 

Raffstoren

Sonnen- / Hitzeschutz

Sonnenschutz (über Helligkeit) Beschattung: in die untere Endlage oder Lieblingsposition („my“) fahren

Energiekosten-Einsparung Es wird erst ab gewisser einstellbarer Innentemperatur beschattet

Schutz vor Frost (für Beschattung)

Witterungsschutz

Schutz vor Wind - Schwellenwert je Funkausgangskanal  
einstellbar - -

- Wählbar Einfahren - -

RTS-Fenster RTS-Licht Heizung / Kühlung Alarm Lüftung

Witterungsschutz

Schutz vor Wind - - - -

- - - -

Behaglichkeit  

Innentemperatur Regelung - Ein- / Ausschalten - Ein- / Ausschalten

Luftfeuchtigkeit Regelung - Ein- / Ausschalten - Ein- / Ausschalten

Zwangslüftung  
(über integrierte Zeitschaltuhr) - Ein- / Ausschalten - Ein- / Ausschalten

Komfort

Licht per Dämmerung ansteuern - Ein- / Ausschalten - - -

Licht in definierten Zeiträumen - 2 x Ein- / Ausschalten - - -

Sicherheit

Bei angeschlossenem 
Bewegungsmelder - - Einschalten -

 
(über integrierte Zeitschaltuhr)

 

für Innentemperatur und relative Luftfeuchtigkeit sind im Bereich des Displays integriert. Die Anpassungen der Schwellenwerte 
sowie die Einstellung der Schaltzeiten erfolgen über das Display. Darüber hinaus (nach Eingabe des Standortes) berechnet die 
Meteolis RTS die genaue Sonnenposition und kann mittels Sonnenstandsverfolgungsfunktion die Beschattung gezielt steuern. Es 
müssen also keine weiteren Sensoren oder Zeitschaltuhren in den jeweiligen RTS-Funkempfängern oder Funkantrieben eingelernt 

 

Stopp, „my“) wie ein normaler Funkhandsender Telis RTS.
 

-
gelieferten und auf die Meteolis RTS eingelernten Funkhandsender Telis 4 RTS jedoch begrenzt. Parallel zur Meteolis RTS kann hier in 
den entsprechenden Soliris Modulis Slim Receiver RTS ein Funkhandsender Telis 4 Modulis RTS eingelernt werden.

Zentrale Touchscreen-Funksteuerung

Meteolis RTS-System

! 

Nutzen- und Funktionsübersicht der vorprogrammierten Betriebsarten (jeden Ausgangskanal / Gruppe beliebig zuweisen)

Funktion
Betriebsarten

Funktion
Betriebsarten
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Telis 6 Chronis RTS

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AAA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehre-
rer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk in bis zu  
6 Kanälen mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag

Funkprogrammschaltuhr

Telis 6 Chronis RTS

15
1 

m
m

18 mm47 mm

Bsp.: Montag
07:30 AUF-Befehl an Kanäle 1,2,3+6
08:15 AUF-Befehl an Kanäle 4+5
09:00 „Sonnenautomatik an“ für Kanäle 1-4
17:00 „Sonnenautomatik aus“ für Kanäle 1-4
Dämmerung AB-Befehl an Kanäle 3+4
22:00 AB-Befehl an Kanäle 1+2

Montags, 8:15 Uhr:
AUF-Befehl an Kanäle 4+5 

Telis 6 Chronis RTS
Pure

Telis 6 Chronis RTS
Silver

VP exkl. MwSt.
Pure 1 805 209 383,70 CHF
Silver 1 805 210 394,80 CHF

Lieferumfang: 
Handsender inkl.Wandhalterung und Batterien

-
cher Befehl gesendet wird (AUF / my / AB / Sonnenautomatik an/
aus) und welcher Kanal / Kanäle dabei angesteuert werden

-
gangszeiten

und Schliesszeiten im Bereich von 0-30 Minuten)

 
Batteriewechsel

25
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkprogrammschaltuhr

Chronis RTS L comfort mit Helligkeitsautomatik

80 mm

80
 m

m

27 mm

Automatische (zeit- und helligkeitsabhängige) und manuelle 
Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk. Einzel-, Grup-
pen- oder Zentralbedienung möglich.

Funktionsprinzip

Chronis RTS L comfort im inteo-Schalterprogramm

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro / AAA)

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Helligkeitssensor

VP exkl. MwSt.
Chronis RTS L comfort 1 805 176 294,70 CHF

Lieferumfang: Steuergerät inkl. inteo-Abdeckung, ohne Helligkeitssensor

VP exkl. MwSt.
Helligkeitssensor – 1 m Kabel 9 709 685 52,80 CHF
Helligkeitssensor – 2 m Kabel 9 709 686 56,50 CHF
Helligkeitssensor – 4 m Kabel 9 709 687 59,50 CHF
Helligkeitssensor – 7 m Kabel 9 709 688 64,40 CHF

 
Helligkeitssensors (optional)

Schliesszeiten. Uhrzeit und Datum einstellen – fertig

 
Schliesszeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte  
Woche (Montag – Sonntag) programmierbar

-
chend Sonnenauf- und/oder Sonnenuntergangszeiten

sowohl manuell als auch automatisch über die Uhrzeit möglich

und Schliesszeiten im Bereich ± 15 Minuten)

 
auch bei Batteriewechsel

 
jederzeit möglich
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Chronis RTS smart
im inteo-Schalterprogramm

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro / AAA)

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

80 mm
80

 m
m

27 mm

Funkprogrammschaltuhr

Chronis RTS smart

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Antriebe per Funk.
Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

ThermoSunis  
WireFree RTS

Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte  
Woche (Montag – Sonntag) programmierbar

untergangszeiten

 

 
z. B. optimale Schattenposition

 
Batteriewechsel

 
jederzeit möglich

VP exkl. MwSt.
Chronis RTS smart 1 805 166 265,90 CHF

Lieferumfang: 
Steuergerät inkl. inteo-Abdeckung
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io

Funktionsprinzip

Telis 16 RTS

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AAA)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Manuelle Steuerung mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funk- 
empfänger per Funk in bis zu 16 Kanälen.

Funkhandsender

Telis 16 RTS – 16-Kanal

15
1 

m
m

18 mm47 mm

Telis 16 RTS
Pure

Telis 16 RTS
Silver

-
fensterrollladen zugeordnet werden

 
Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition) 

VP exkl. MwSt.
Pure 1 811 020 288,00 CHF
Silver 1 811 021 298,00 CHF

Lieferumfang: 
Handsender inkl. Wandhalter und Batterie
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io
Funkhandsender

Telis 1/4 Modulis RTS mit Scrollrad für Raffstoren

1 Kanal (Gruppe möglich)
Sonnenautomatik EIN /AUS

Telis 1 Modulis RTS Silver

Modulis Slim Receiver RTS Antrieb

Telis 1 Modulis 

RTS Silver

Telis 1 Modulis 

RTS Lounge

Telis 1 Modulis 

RTS Pure

49 mm

Telis 1 Modulis 

RTS Pure

49 mm

Telis 1 Modulis 

RTS Silver

49 mm

Telis 1 Modulis 

RTS Lounge

14
5 

m
m

26 mm

Telis 1 Modulis RTS

Telis 4 Modulis RTS

 

Telis 4 Modulis RTS Silver

Modulis Slim Receiver RTS Antrieb

Funktionsprinzip Telis 1 Modulis RTS

Telis 1/4 Mod / Var* RTS

Technische Daten

Funktionsprinzip Telis 4 Modulis RTS

Produktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Telis 4 Modulis 

RTS Silver

Telis 4 Modulis 

RTS Lounge

T li 4 M d liT li 4 M d liTelis 4 Modulis 

RTS Pure

T li 1 M d li Telis 1 ModulisT li 1 M d li

g

49 mm

Telis 4 Modulis 

RTS Pure

49 mm

Telis 4 Modulis 

RTS Silver

49 mm

Telis 4 Modulis 

RTS Lounge
 

Sonnen-/ Sichtschutzposition

VP exkl. MwSt.

Telis 1 Mod / Var RTS Pure 1 810 974 122,00 CHF

Telis 1 Mod / Var RTS Silver 1 810 975 136,00 CHF

Telis 1 Mod / Var RTS Lounge 1 810 976 168,00 CHF

Telis 4 Mod / Var RTS Pure 1 810 765 179,40 CHF

Telis 4 Mod / Var RTS Silver 1 810 663 190,10 CHF

Telis 4 Mod / Var RTS Lounge 1 810 664 232,80 CHF

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie
* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 

Tischständer Plexiglas 9 014 572 28,00 CHF

Manuelle Steuerung eines oder meh-
rerer Raffstorenantriebe über Scrollrad 
in Kombination mit dem Funkemp-
fänger Soliris Modulis Slim Receiver 
RTS.

Manuelle Steuerung eines oder meh-
rerer Raffstorenantriebe über Scrollrad 
in Kombination mit dem Funkemp-
fänger Soliris Modulis Slim Receiver 
RTS.
Besonderheit: 5 Kanäle Einzel-, 
Gruppen- oder Zentral bedienung 
möglich.
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkhandsender

Telis Modulis Soliris RTS mit Scrollrad für Raffstoren

49 mm

Telis Modulis 

Soliris RTS 

Pure

49 mm

Telis Modulis 

Soliris RTS 

Silver

14
5 

m
m

26 mm49 mm

Telis Modulis 

Soliris RTS 

Lounge

Telis Modulis Soliris

RTS Silver

Telis Modulis Soliris

RTS Lounge

i M d li S li ili M d li S li iTelis Modulis Soliris

RTS Pure

li d li S li i

Telis Modulis Soliris RTS  
(in Kombination mit einem Sonnensensor RTS)

1 Kanal (Gruppe möglich)
Sonnenautomatik EIN /AUS

Telis Modulis Soliris RTS Silver

Modulis Slim Receiver RTS Antrieb

Telis Mod / Var* Soliris RTS

Technische Daten

Funktionsprinzip

Produktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis + 60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

 
Sonnenautomatik

 
Sonnen-/ Sichtschutzposition

 
für Sonnenautomatik Ein / Aus

VP exkl. MwSt.

Telis Mod / Var Soliris RTS Pure 1 810 764 200,70 CHF

Telis Mod / Var Soliris RTS 
Silver

1 810 666 211,40 CHF

Telis Mod / Var Soliris RTS 
Lounge

1 810 665 254,10 CHF

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie
* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 

Tischständer Plexiglas 9 014 572 28,00 CHF

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer Raffstorenantriebe über 
Scrollrad in Kombination mit dem Somfy Funkempfänger Soliris 
Modulis Slim Receiver RTS.

Besonderheit: 1 Kanal + Sonnen automatik Ein / Aus
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Telis 4 Soliris RTS

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Umgebungsbedingungen Telis Patio: Terrasse

Schutzart: IP 30

Schutzart Telis Patio: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Telis 4 Soliris RTS = 5-Kanal-RTS-
Funk handsender
Kanal 1 bis 5 zur manuellen Steuerung 
eines oder mehrerer RTS-Funkan-
triebe / RTS-Funk empfänger gleichzeitig 
per Funk. Kanal 5 auch zum Ein- oder 
Ausschalten der Sonnenautomatik. 
Sonnenautomatik in Verbindung mit 
Funk-Sonnensensor Sunis WireFree RTS 
oder Funk-, Wind- und Sonnensensor 
Soliris Sensor RTS.

Funkhandsender

Telis 4 Soliris RTS 5-Kanal + Sonnenautomatik Ein /Aus

Telis 4 Soliris RTS 
Lounge

Telis 4 Soliris RTS 
Silver

Telis 4 Soliris 
RTS Patio

Telis 4 Soliris RTS  
Pure

li 4 S li i 4 S li i RT

4 S li i RT i 4 S li i RT

13
4 

m
m

14
5 

m
m

22 mm
14

5 
m

m

14
5 

m
m

Telis 4 Soliris RTS Pure Telis 4 Soliris RTS PatioTelis 4 Soliris RTS Silver Telis 4 Soliris RTS Lounge

41 mm 21 mm 49 mm 22 mm49 mm 49 mm 22 mm

Markisenvolant mit Altus 40 RTS Terrassenlicht mit Lighting Modulis RTS

Kanal 5 mit 
Sonnenautomatik 

Ein / Aus

Wärmestrahler mit Heat Receiver RTSGartenlicht mit Lighting Outdoor RTS

Telis 4 Soliris RTS Patio: 
das Multitalent

KANAL 4KANAL 3KANAL 2KANAL 1KANAL 5

Funk-Sonnensensor 
Sunis WireFree RTS

Kassettenmarkise mit Funkantrieb Orea RTS

Funk-Windsensor  
Eolis 3D  

WireFree RTS

 
der Sonnenautomatik

-
rufen der Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)

 
für Sonnenautomatik Ein / Aus

 

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 957 200,80 CHF
Silver 1 810 907 211,50 CHF
Patio 1 810 648 222,10 CHF
Lounge 1 810 906 254,20 CHF
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

Tischständer Plexiglas 9 014 572 28,00 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkhandsender

Telis Soliris RTS mit Taste für Sonnenautomatik Ein /Aus

Telis Soliris RTS
Silver

Telis Soliris RTS 
Lounge

Telis Soliris RTS
Pure

Telis Soliris RTS 
Patio

lis Soliris RTS

s Soliris RTSis Soliris RTS

is Soliris RTS

Telis Soliris RTS Pure Telis Soliris RTS PatioTelis Soliris RTS Silver Telis Soliris RTS Lounge

Funktionsprinzip

Telis Soliris RTS

Technische Daten

Funktionsprinzip

Produktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Umgebungsbedingungen Telis Patio: Terrasse

Schutzart: IP 30

Schutzart Telis Patio: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Telis Soliris RTS: 1-Kanal-RTS-Funk-
handsender zur manuellen Steue-
rung eines RTS-Funkantriebes / RTS-
Funkempfängers oder mehrerer 
RTS-Funkantriebe / RTS-Funkemp-
fänger gleichzeitig per Funk und der 
Möglichkeit, über eine zusätzliche 
Taste die Sonnenautomatik ein- 
oder auszuschalten.
Sonnenautomatik in Verbindung 
mit Funk-Sonnensensor Sunis Wire-
Free RTS oder Funk-, Wind- und 
Sonnensensor Soliris Sensor RTS.

13
4 

m
m

14
5 

m
m

22 mm

14
5 

m
m

14
5 

m
m

41 mm 21 mm 49 mm 22 mm49 mm 49 mm 22 mm

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 634 158,00 CHF
Silver 1 810 909 168,70 CHF
Patio 1 810 646 179,40 CHF
Lounge 1 810 908 211,40 CHF
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

Tischständer Plexiglas 9 014 572 28,00 CHF

„my“-Taste zum Stoppen einer laufenden Bewegung oder Auf-
rufen der Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)

-
kise 

automatik Ein /Aus

Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Funkempfängern

 
Patio (blau + weiss), Lounge (schwarz)
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Telis 1 RTS

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Umgebungsbedingungen Telis Patio: Terrasse

Schutzart: IP 30

Schutzart Telis Patio: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe /  
RTS-Funkempfänger per Funk. 
Telis 1 RTS = 1-Kanal-RTS-Funkhandsender 
Telis 4 RTS = 5-Kanal-RTS-Funkhandsender

Funkhandsender

Telis 1 RTS und Telis 4 RTS

1-Kanal 5-Kanal

Telis 1 RTS 
Pure

Telis 1 RTS 
Silver

Telis 1 RTS 
Patio

Telis 1 RTS 
Lounge

li 1 RTS Telis 1 RTS Telis 1 RTS elis 1 RTS

41 mm

Telis 1 RTS
Pure 

41 mm

Telis 4 RTS
Pure 

13
4 

m
m

21 mm

49 mm49 mm

Telis 1 RTS 
Patio

Telis 4 RTS 
Patio

14
5 

m
m

22 mm

49 mm49 mm

Telis 1 RTS 
Silver

Telis 4 RTS 
Silver

14
5 

m
m

22 mm

49 mm49 mm

Telis 1 RTS 
Lounge

Telis 4 RTS 
Lounge

14
5 

m
m

22 mm

Telis 4 RTS 
Pure

Telis 4 RTS 
Silver

Telis 4 RTS 
Patio

Telis 4 RTS 
Lounge

T li 4 RTS Telis 4 RTSTelis 4 RTS Telis 4 RTS

Telis 4 RTS

 
(z. B. optimale Schattenposition)

Patio (blau + weiß), Lounge (schwarz)

Einschalten der Beleuchtung 

Ausschalten der Beleuchtung

bei Telis 4 RTS

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 630   94,00 CHF
Silver 1 810 637 104,70 CHF
Patio 1 810 642 115,30 CHF
Lounge 1 810 649 147,40 CHF

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 631 136,70 CHF
Silver 1 810 638 147,40 CHF
Patio 1 810 644 158,00 CHF
Lounge 1 810 651 190,10 CHF
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

Tischständer Plexiglas 9 014 572 28,00 CHF



63

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io

Funktionsprinzip

Produktvorteile

1-Kanal

Smoove 1 RTS 
Pure Shine 

mit Rahmen Black

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

Funkwandsender 

Smoove 1 RTS – berühren und bewegen

Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebes / RTS-Funkempfän-
gers oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger gleich-
zeitig per Funk. 
1-Kanal-Funkwandsender 

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

Smoove 1 RTS

Zubehör

Smoove 1 RTS
Pure Shine

Smoove 1 RTS
Silver Shine

Smoove 1 RTS
Black Shine

Technische Daten

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

10 mm50 mm

50
 m

m

Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 
50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Seite 119

Rahmen

Einschalten der Beleuchtung

 
bzw. Ausschalten der Beleuchtung

UP-Dose erforderlich

-
wand, mit Batteriezustandsanzeige

VP exkl. MwSt.
Pure Shine 1 810 881 114,60 CHF
Black Shine 1 810 882 114,60 CHF
Silver Shine 1 810 883 114,60 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte 
für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere 
Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen siehe Seite 119.

VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238   8,60 CHF

VP exkl. MwSt.
Zwischenrahmen
Smoove Edizio

9 016 837 2,50 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

10 mm

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

1-Kanal

Smoove Origin RTS Pure
mit Somfy Smoove 

Rahmen Pure

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

Funkwandsender 

Smoove Origin RTS

Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebes / RTS-Funkempfän-
gers oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger gleich-
zeitig per Funk. 
1-Kanal-Funkwandsender 

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

Smoove Origin RTS

Zubehör

Smoove Origin RTS  
Pure

50 mm
50

 m
m

Smoove Origin RTS Pure inkl.  
Somfy Smoove Rahmen Pure

80 mm
80

 m
m50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe 

Seite 119, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterpro-
gramme

Rahmen

bzw. Einschalten der Beleuchtung

 
bzw. Ausschalten der Beleuchtung

keine UP-Dose erforderlich

VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238   8,60 CHF

VP exkl. MwSt.
Zwischenrahmen
Smoove Edizio

9 016 837 2,50 CHF

VP exkl. MwSt.
Smoove Origin RTS Pure inkl. 
Somfy Smoove Rahmen Pure 1 810 880 105,20 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Somfy Smoove Rahmen Pure und 
Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkwandsender

Situo RTS Pure

1-Kanal

38,5 mm

12
0 

m
m

19,5 mm

Funktionsprinzip

Situo RTS Pure

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per Funk. 
Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich.

-
ellen Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)

 
RTS-Empfängern

VP exkl. MwSt.
Situo RTS Pure 1 810 636 83,30 CHF

Lieferumfang: 
Wandsender inkl. Batterie
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io
Funk-, Wind- und Sonnensensor

Soliris Sensor RTS LED mit Regensensoranschluss

236 mm
16

0 
m

m

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
über kombiniertem Wind-Sonnensensor

schwellenwert

 
aus geschaltet werden

Sensor

 
230 V-Anschluss

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Schutzart Gehäuse: IP 34

Schutzklasse: II

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Einstellbereich Helligkeit: 0-50 kLux

Einstellbereich Wind: 10 - 50 km/h

Soliris Sensor RTS LED mit 
Regensensoranschluss

Zubehör – Regensensor
mit potentialfreiem Schaltkontakt, mit selbstregelnder 
Heizung, inkl. Halterung für Wand- oder Mastmontage.

Automatische (wind-, helligkeits- und regenabhän-
gige) Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per 
Funk. Wind-Regenautomatik: Der Soliris Sensor RTS 
misst laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit. Wird 

dabei der eingestellte Schwellenwert für Wind überschritten, wird die 
Markise zum Schutz eingefahren. Zusätzlicher Schutz: In Kombination mit 
einem geeigneten Regensensor wird die Markise bei einsetzendem Regen 
eingefahren. Wird der eingestellte Schwellenwert für Wind unterschritten 
bzw. kein Regen mehr festgestellt, wird die Sonnenautomatik nach 12 
Min. wieder freigegeben. Sonnenautomatik*: Der Soliris Sensor RTS misst 
laufend die aktuelle Lichtintensität. Wird dabei der eingestellte Schwel-
lenwert für Sonne anhaltend überschritten, wird die Markise nach 2 Min. 
ausgefahren. Wird er anhaltend unterschritten, wird die Markise mit einer 
Verzögerungszeit von 15–30 Min. eingefahren. Die Verzögerungszeit ist da-
bei umso höher, je häufiger Sonne und Schatten sich abwechseln. Dadurch 
werden häufige Fahrbewegungen vermieden. Verwendbarkeit mit Somfy 
Funkantrieben und Somfy Funkempfängern siehe Seite 19.
* abhängig vom Empfänger, siehe Seite 23.

A
g
F
m

Soliris Sensor RTS LED
mit Regensensoranschluss

Ondeis

Telis Soliris RTS Patio

RTS-Funkantrieb

Soliris Sensor RTS LED
mit Regensensoranschluss

Ondeis

VP exkl. MwSt.
Regensensor Ondeis 230 V AC 9 016 345 350,80 CHF

VP exkl. MwSt.
Soliris Sensor RTS LED
mit Regensensoranschluss
inkl. 5 m Kabel schwarz, lose

1 818 225 481,50 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io

Funktionsprinzip

Soliris Sensor RTS LED

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

über kombinierten Wind-Sonnensensor

 
geschaltet werden

schwellenwert

 
am Sensor

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Schutzart Gehäuse: IP 34

Schutzklasse: II

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Einstellbereich Helligkeit: 0-50 kLux

Einstellbereich Wind: 10 - 50 km/h

Automatische (wind- und helligkeitsabhängige) 
Steuerung eines oder mehrerer Antriebe per 
Funk. Windautomatik: Der Soliris Sensor RTS 
misst laufend die aktuelle Windgeschwindigkeit. 

Wird dabei der ein gestellte Schwellenwert für Wind überschritten, 
wird die Markise / Raffstore zum Schutz ein- bzw. hochgefahren. 
Wird der eingestellte Schwellenwert für Wind unterschritten, wird 
die Sonnenautomatik nach 12 Min. wieder freigegeben. Son-
nenautomatik*: Der Soliris Sensor RTS misst laufend die aktuelle 
Lichtintensität. Wird dabei der eingestellte Schwellenwert für 
Sonne anhaltend überschritten, wird die Markise / Raffstore nach 
2 Min. aus- bzw. abgefahren. Wird er anhaltend unterschritten, 
wird die Markise / Raffstore mit einer Verzögerungszeit von 15-30 
Min. ein- bzw. hochgefahren. Die Verzögerungszeit ist dabei umso 
höher, je häufiger Sonne und Schatten sich abwechseln. Dadurch 
werden häufige Fahrbewegungen vermieden. Verwendbarkeit mit 
Somfy Funkantrieben und Somfy Funkempfängern siehe Seite 19.
* abhängig vom Empfänger, siehe Seite 23.

Funk-, Wind- und Sonnensensor

Soliris Sensor RTS LED

236 mm 

16
0 

m
m

A
S
F
m

Soliris Sensor RTS LED

RTS-Funkantrieb

Telis Soliris RTS Patio 

Montage
Der Wind-/ Sonnensensor muss dort angebracht werden, wo auf-
kommender Wind über den Windfühler und die Sonneneinstrahlung 
über den Sonnensensor unbeeinflusst gemessen werden können.

Zubehör

VP exkl. MwSt.
Soliris Sensor RTS LED
ohne Kabel

1 818 210 286,90 CHF

VP exkl. MwSt.
Eck- und Mastmontage- 
winkel V2A

9 708 644 63,00 CHF



68

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

empfänger

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Schutzart Gehäuse: IP 34

Schutzklasse: II

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Einstellbereich Wind: 10 - 50 km/h

Funk-Windsensor

Eolis Sensor RTS LED

236 mm

16
0 

m
m

Eolis Sensor RTS LED

Montage
Der Windsensor muss dort angebracht werden, wo aufkommender 
Wind über den Windfühler unbeeinflusst gemessen werden kann.

Automatische (windabhängige) Steuerung eines oder mehrerer 
Antriebe per Funk. Windautomatik: Der Eolis Sensor RTS misst lau-
fend die aktuelle Windgeschwindigkeit. Wird dabei der eingestellte 
Schwellenwert für Wind überschritten, wird die Markise / Raffstore 
zum Schutz ein- bzw. hochgefahren. Wird der eingestellte Schwel-
lenwert für Wind unterschritten, wird eine ergänzend installierte 
Sonnenautomatik nach 12 Min. wieder freigegeben. 
Verwendbarkeit mit Somfy Funkantrieben und Somfy 
Funkempfängern siehe Seite 19.

VP exkl. MwSt.
Eolis Sensor RTS LED
ohne Kabel

1 816 066 228,90 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funk-Windsensor

Eolis 3D WireFree RTS – batteriebetrieben

A

Eolis 3D WireFree RTS 

RTS-Funkantrieb

Telis 1 RTS Pure

 Der unentbehrliche 
 Windschutz für eine  
 Terrassenmarkise  
 mit Gelenkarmen

H
L

I

H = 25 mm

L = 153 mm
I = 38 mm

A = 94 mm
B = 120 mm

B

Befestigung der Halterung  
mittels Klebeband

Befestigung der Halterung  
mittels Schrauben

Funktionsprinzip

Eolis 3D WireFree RTS

Technische Daten

Montagebeispiele

Produktvorteile

Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ AAA, kein Akku)

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C 

Schutzart: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Schwellenwerteinstellung: 9 Empfindlichkeitsstufen

Werkseinstellung: Schwellenwert 2

Automatische (windbelastungsabhängige) Steuerung eines Gelen-
karm-Markisenantriebs per Funk.
Windautomatik 
Der Eolis 3D WireFree RTS misst laufend die bei Wind auftretenden 
Schwingungen an der Markise. Wird dabei der eingestellte Schwel-
lenwert überschritten, wird die Markise zum Schutz eingefahren.  
In diesem Zustand wird jeder manuell gegebene Fahrbefehl und 
jeder Automatik-Fahrbefehl gesperrt. Wird der eingestellte Schwel-
lenwert unterschritten, wird eine ergänzend installierte Sonnen- 
automatik nach 12 Min. wieder freigegeben. Die manuelle Bedie-
nung ist bereits nach 30 Sek. wieder möglich.
Verwendbarkeit mit Somfy Funkantrieben und Somfy Funk- 
empfängern siehe Seite 19.

 
Erfassung der Windbelastungen in drei Richtungen (3D-
Effekt)

 
montiert

-
gungsschwellenwertes oder durch Vorgabe einer manuellen 
Schwingung

-
sel. Der Sensor ist erst in der Halterung aktiv.

 

VP exkl. MwSt.
Eolis 3D WireFree RTS weiss 9 014 400 264,80 CHF
Eolis 3D WireFree RTS schwarz 9 013 847 264,80 CHF
Eolis 3D WireFree RTS bronzal 
ultra light 

9 013 809 264,80 CHF

Montagezubehör Eolis 3D
9 014 351 1,10 CHF

Lieferumfang: Sensor inkl. Halterung, doppelseitiges Klebeband 
und Batterien



70

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Sunis WireFree RTS

Technische Daten

Montage

Produktvorteile

 
vom Netzstrom

 
technologie

werden

Betriebsspannung: Solarzelle

Energiespeicher: Kondensatoren

Betriebstemperatur: -30 °C bis +60 °C 

Schutzart Gehäuse: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Einstellbereich Helligkeit: 5–55 kLux

Automatische (helligkeitsabhängige) Steuerung 
eines oder mehrerer Antriebe per Funk.
Sonnenautomatik*: Der Sunis WireFree RTS 
misst laufend die aktuelle Lichtintensität. Wird 
dabei der eingestellte Schwellenwert für Sonne 

andauernd überschritten, werden die Markisen, Raffstoren oder 
Rollläden nach 2 Min. in die Sonnenschutzposition gefahren. Wird 
er anhaltend unterschritten, werden die Sonnenschutzprodukte 
mit einer Verzögerungszeit von 15–30 Min. ein- bzw. hochge-
fahren. Die Verzögerungszeit ist umso höher, je häufiger Sonne 
und Schatten sich abwechseln. Dadurch werden häufige Fahrbe-
wegungen vermieden.
Verwendbarkeit mit Somfy Funkantrieben und Somfy Funk- 
empfängern siehe Seite 19.
* abhängig vom Empfänger, siehe Seite 23

Funk-Sonnensensor

Sunis WireFree RTS – solarbetrieben

Sunis WireFree RTS 

Telis Soliris RTS Patio 

min. 24 mm
max. 49 mm

10
0 

m
m

VP exkl. MwSt.
Sunis WireFree RTS 9 013 075 403,60 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funk-Innensonnensensor

ThermoSunis Indoor WireFree RTS mit Energiesparfunktion

55 mm

55
 m

m

30 mm

ThermoSunis Indoor WireFree RTS 

Funktionsprinzip

ThermoSunis Indoor WireFree RTS

Technische DatenProduktvorteile

 
fahren die Rollläden wahlweise in die Lieblingsposition 
(„my“) oder auf die Höhe des Sensors

nicht überschritten, wird der Fahrbefehl unterdrückt, um 
die Wärme der Sonne zu nutzen und im Winter Heizkosten 
zu sparen

 
über den Sensor

Betriebsspannung: 3 V (Batterietyp CR2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 31

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Automatische (sonnen- und temperaturabhängige) Steuerung 
eines oder mehrerer Antriebe per Funk.  
Verwendbarkeit mit Somfy Funk antrieben und Somfy Funk-
empfängern siehe Seite 17 und 19.

VP exkl. MwSt.
ThermoSunis Indoor  
WireFree RTS

9 013 708 264,80 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Sunis Indoor WireFree RTS

Technische DatenProduktvorteile

 
fahren die Rollläden auf die Höhe des Sensors

Betriebsspannung: 3 V (Batterietyp CR2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 31

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Automatische (sonnenabhängige) Steuerung eines oder mehre-
rer Antriebe per Funk. 
Verwendbarkeit mit Somfy Funk antrieben und Somfy Funk-
empfängern siehe Seite 17 und 19.

Funk-Innensonnensensor

Sunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS 

55 mm

55
 m

m

30 mm

VP exkl. MwSt.
Sunis Indoor WireFree RTS 9 013 707 211,40 CHF
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für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkmotorsteuergerät

Centralis Uno RTS VBCentralis Uno RTS

Chronis RTS smart

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Funktionsprinzip

Centralis Uno RTS VB

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

Manuelle Steuerung eines Antriebes. Mit integriertem Funk-
empfänger für die Ansteuerung über Funksender.

Centralis Uno RTS: für Rollläden 
Centralis Uno RTS VB: für Markisen / Raffstoren

Verwendbarkeit mit RTS-Funk sensoren siehe Seite 17 und 19.

 
ausschaltbar

Tasten 

 
aus Metall

 
(Centralis Uno RTS: nur Sonnenautomatik möglich,  
Centralis Uno RTS VB: Sonnen- und Windautomatik möglich)

VP exkl. MwSt.
Centralis Uno RTS inteo 1 810 219 255,00 CHF
Centralis Uno RTS* Feller Edizio, 
Edizio Due, Levy Sidus**

1 810 361 272,60 CHF

* Kombination mit Funk-Windsensor Eolis Sensor RTS möglich,  
   aber nicht zu empfehlen. Ist nur ein Windsensor installiert,  
   darf der Schiebeschalter nicht auf Auto gestellt werden.

* Kombination mit Funk-Windsensor Eolis 3D WireFree RTS 
   ist nicht zu empfehlen

** Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

Centralis Uno RTS VB
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io
Funkempfänger für Raffstoren

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

A B

Plug STAS3 / STAK3 Kabelende offen

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A / cos phi > 0,6

Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

Schutzart: IP54

Empfangsfrequenz: 433,42 MHz

Laufzeit: max. 3 Min.

Abmessungen (B x H x T): A: 115 x 32 x 33, B: 105 x 32 x 33

Gesamtlänge: 1,5 m mit Kabel (Ausführung 
Kabelenden offen)

Anzahl einlernbarer RTS Sensoren: 3

Anzahl einlernbarer RTS Sender: 12

Kompakter Plug & Play Funkempfänger (als Zwischenstecker) 
für die Ansteuerung eines Raffstoreantriebes idealerweise über 
Funkhandsender Telis Modulis RTS (Scrollrad-Bedienung). Keine 

-
automatik.

für Raffstoren:

-
nung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen! Die „my“ Lieblings-
position ist ebenfalls voreingestellt.

 
-

tomatik möglich – siehe unten.

Meteolis RTS oder TaHoma möglich.

komfortabel über den Funkhandsender eingestellt werden.

Soliris Modulis Slim Receiver RTS mit Scrollfunktion

Soliris Mod / Var* Slim Receiver RTS

VP exkl. MwSt.

Plug STAS 3 / STAK 3  A 1 810 802 247,70 CHF

Kabelenden offen  B 1 810 806 225,80 CHF
Halteklammer für 
Storenkanal 58 x 56

9 015 069    4,00 CHF

Halteklammer für 
Storenkanal 78 x 67

9 015 065    4,30 CHF

* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 

VP exkl. MwSt.
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 / STAS 3 + STAK 3 1 810 911 259,50 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 + STAK 3 1 810 912 281,80 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 1 810 913 252,90 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS Wieland Plus Stecker / Kupplung 1 810 914 258,40 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 und Stecker / Kupplung Wieland 1 810 915 258,40 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkempfänger

Universal Slim Receiver RTS 
Funkempfänger im kompakten Gehäuse mit integrierter 
Wind- und Sonnenautomatiktik

Antrieb

Universal Slim
Receiver RTS

Telis 1 RTS Pure

A B

Plug Kabelenden offen

Funktionsprinzip

Universal Slim Receiver RTS

Technische DatenProduktvorteile

-
tik, Wind-Sonnenautomatik oder Wind-Sonnen-Regenauto-
matik mit entsprechenden RTS-Sensoren

 
zwischen Antriebskabel mit montiertem Stecker (STAS3) und 
Netzzuleitung mit montierter Kupplung (STAK3)

-
schaltet werden

-
lernt werden

 
eingelernt werden

-
lernt und aufgerufen werden: eine von der oberen Endlage und 
eine von der unteren Endlage der Markise

 
RTS-Antrieben

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

Schutzart Gehäuse: IP54

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A / cos phi > 0,6

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): max. 3 Min.

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Abmessungen (B x H x T): A: 115 x 32 x 33, B: 105 x 32 x 33

Gesamtlänge: 1,5 m mit Kabel (Ausführung 
Kabelenden offen)

Montage: Der Universal Slim Receiver RTS muss vor Regen geschützt montiert 

werden.

Für die einfache Funk-Nachrüstung oder für die nachträgliche 
Automatisierung (Wind, Sonne, Regen) einer Markise, die mit 
einem Standard-Einsteckantrieb motorisiert ist.
Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 19.

VP exkl. MwSt.
Universal Slim Receiver RTS
Plug

1 810 784 247,70 CHF

Universal Slim Receiver RTS 
Kabelenden offen

1 810 783 255,80 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io
Funkempfänger

Universal Receiver RTS 
Zur Aufputzmontage im Freien mit  
integrierter Wind- und 
Sonnenautomatik

40 mm110 mm

11
0 

m
m

Funktionsprinzip

Universal Receiver RTS

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
matik, Wind-Sonnenautomatik oder Wind-Sonnen-Regen- 
automatik mit entsprechenden RTS-Sensoren

-
schaltet werden

-
lernt werden

werden

-
lernt und aufgerufen werden: eine von der oberen Endlage und 
eine von der unteren Endlage der Markise

oder Eolis Sensor RTS LED

Taste am Funkempfänger

Für die einfache Funk-Nachrüstung oder für die nachträgliche 
Automati sierung (Wind, Sonne, Regen) einer Markise, die mit 
einem Standard-Einsteckantrieb motorisiert ist.
Verwendbarkeit mit RTS-Funksensoren siehe Seite 19.

VP exkl. MwSt.
Universal Receiver RTS
Funkempfänger

1 810 624 211,40 CHF

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schutzart Gehäuse: IP 55

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8/3,15 A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Farbe: bronzal ultra light (grauweiss) 
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkempfänger

Set  
Universal Receiver RTS

Set  
Soliris Universal RTS

Set  
Eolis Universal RTS

VP exkl. MwSt.
Funkempfänger +
Funkhandsender Telis 1 RTS 
Pure inkl. Wandhalter

1 810 625 305,40 CHF

VP exkl. MwSt.
Funkempfänger + Funk-Wind- 
sensor Eolis Sensor RTS LED + 
Funkhandsender Telis 1 RTS 
Pure inkl. Wandhalter

1 816 061 534,20 CHF

VP exkl. MwSt.
Funkempfänger + Funk-, 
Wind- u. Sonnensensor 
Soliris Sensor RTS LED + 
Funkhandsender Telis Soliris 
RTS Pure inkl. Wandhalter

1 818 147 656,20 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io
Funkempfänger

Platine RTS zur Blendkappen-Montage

R = 
38,7 mm 12

0 
m

m

12
0 

m
m

45 mm 30 mm

Antriebe LT / LS

Chronis RTS smart 

Platine RTS

Funktionsprinzip

Platine RTS

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 / 60 Hz

Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzklasse: II

Funkfrequenz: 433,42 MHz  

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi >0,8 
3 A / 230 V / 50 Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

Funkempfänger für die Ansteuerung eines Antriebes über Funk-
sender. Für den Einbau im Rollladenkasten.
Verwendbarkeit mit RTS-Funk sensoren siehe Seite 17.

VP exkl. MwSt.
Platen ohne Stecker 1 810 315 192,20 CHF
RTS Platen STAK 3 / STAS 3; STAK 3 1 810 385 233,80 CHF
RTS Platen STAK 4 / STAS 3; STAK 3 1 810 386 254,10 CHF
Platen RTS Wielandkupplung/
Stecker mit Wielandkupplung

1 810 387 260,00 CHF

RTS Platen STAK 3 / lose 1 810 388 197,50 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io

Funktionsprinzip

Centralis Indoor RTS

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

Funkempfänger für die Ansteuerung eines Antriebes über Funk-
sender (keine Sensoren einlernbar).

Centralis Indoor RTS: für Rollläden und Fensterantriebe 
Centralis Indoor RTS VB: für Raffstoren

Verwendbarkeit mit RTS-Funk sensoren siehe Seite 17 und 19.

45 mm80 mm

80
 m

m

Netz
230V – 50Hz

L
N

PE

LT / LS
Antrieb

N

N N L

Funkempfänger

Centralis Indoor RTS / Centralis Indoor RTS VB

VP exkl. MwSt.
Centralis Indoor RTS 1 810 096 185,30 CHF
Centralis Indoor RTS VB 1 810 015 185,30 CHF

Lieferumfang:
Steuergerät inkl. Abdeckplatte und Abdeckrahmen 

VP exkl. MwSt.
Aufputzrahmen 9 154 122 14,80 CHF
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RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 - Licht einschalten mit der AUF-Taste 
 - Licht ausschalten mit der AB-Taste 
 - Dimmen mit dem Modulis Scrollrad 
 - Bevorzugte Helligkeit aufrufen mit der „my“-Taste

 - Licht einschalten und hochdimmen mit der AUF-Taste 
 - Licht ausschalten und abdimmen mit der AB-Taste 
 - Bevorzugte Helligkeit aufrufen mit der „my“-Taste

 
Installation

Funkempfänger zum Dimmen und Schalten von Lampen mit  
einem Funksender.
Anwendungen: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, 
12 V-Halogenlampen mit geeignetem elektronischen Trafo für 
Phasenabschnittsdimmer. 

Funkempfänger für dimmbare Beleuchtung

Lighting Modulis Receiver RTS

Lampe

Lampe
Trafo

~230 V

~12 V

~230 V

~230 V

Lighting Mod/Var Receiver RTS

Telis 1 RTS Pure

Telis 4 Modulis RTS

Lighting Mod / Var* Receiver RTS

Lighting
Mod/Var

RTS

Lighting
Mod/Var

RTS

60 - 300 W

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C 

Schutzart Gehäuse: IP 54

Funkfrequenz: 433,42 MHz  

Max. Ausgangsleistung: 300 W

Min. Ausgangsleistung: 40 W bei 230 V, 60 W bei 12 V

Max. Anzahl speicherbarer Sender: 12

Anschlusskabel: 18 cm H03VVH2-F 2 x 0,75 mm2

Benötigt für 12 V-Halogenlampen einen geeigneten elektronischen Trafo für 
Phasenabschnittsdimmer

VP exkl. MwSt.
Lighting Mod / Var Receiver RTS 9 014 281 328,90 CHF

Komfortabel Licht dimmen mit Telis Modulis Scrollrad  
oder bequem mit einem Standard RTS Funksender.

* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 



81

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

io

RTS

io
Funkempfänger

Lighting Slim Receiver RTS

Technische Daten

Lighting Slim Receiver RTS

105 mm 105 mm

32
 m

m

33
 m

m

Lighting Slim Receiver RTS

Telis 1 RTS Pure

Lighting Slim Receiver RTS

Anschlussschluss

Funktionsprinzip

Lighting Slim Receiver RTS

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

Schutzart Gehäuse: IP 54

Schaltkontaktbelastbarkeit: max. 500 W

Schaltzeit Relais: permanent

Max. Anzahl speicherbarer Sender: 12

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Funkempfänger zum Ein- oder Ausschalten von 230 V-Verbrau-
chern mit einem Funksender.
Anwendungen: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen, 
12 V-Halogenlampen mit geeignetem Trafo, Springbrunnen.

 
- Einschalten mit der AUF-Taste 
- Ausschalten mit der AB-Taste

 
bestehenden Installation

VP exkl. MwSt.
Lighting Slim Receiver RTS
(Kabelenden offen)

1 822 215 225,10 CHF
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RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Lighting Outdoor RTS

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schutzart Gehäuse: IP 55

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit: max. 500 W

Schaltzeit Relais: permanent

Max. Anzahl speicherbarer Sender: 12

Funkfrequenz: 433,42 MHz

40 mm110 mm
11

0 
m

m

Funkempfänger

Lighting Outdoor RTS 

 
- Einschalten mit der AUF-Taste 
- Ausschalten mit der AB-Taste

 
bestehenden Installation

 

 
Funkempfänger

Funkempfänger zum Ein- oder Ausschalten von 230 V-Verbrau-
-

reich.
Anwendungen: 230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen,  
12 V-Halogenlampen mit geeignetem Trafo, Springbrunnen.

VP exkl. MwSt.
Lighting Outdoor RTS 1 810 628 244,90 CHF
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RTS

io

RTS

io

Spannungsversorgung: 230V / 50-60Hz 
120V / 60 Hz

max. Schaltleistung: 500W für Halogen              
60W für LED

Frequenz RTS: 433,42 MHz

Schutzart: IP20

Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C

Funkempfänger

UP-Empfänger RTS für Licht

UP-Empfänger RTS für Licht

Technische DatenProduktvorteile

·  Bestehende Schalter / Taster können weiterverwendet werden

·  für UP-Dosen ab 50mm Tiefe geeignet

·  bis zu 12 RTS-Sender einlernbar

·  fest montierte Anschlussadern für Schalter / Taster

NEU

Funktionsprinzip Anschluss

41
 m

m

45 mm 19 mm

bestehender
Lichtschalter

UP-Empfänger
für Licht

UP-Empfänger
für Licht

Telis 1 RTS

bestehender
Lichtschalter

Erhältlich ab

2. Quartal
2013

VP exkl. MwSt.
Lighting Inwall Receiver RTS 1 811 251 auf Anfrage

Lieferumfang: UP-Empfänger, Installationsanleitung 
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RTSRTS

io

Heating Modulis
Receiver RTS

Heating Modulis Receiver RTS

Telis 4 Modulis
RTS Pure

Wärmestrahler

Funkempfänger / Funkdimmer  

Heating Modulis Receiver RTS für Terrassen wärmestrahler

Funktionsprinzip

Heating Mod / Var* Receiver RTS 3 KW

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +30 °C 

Schutzart Gehäuse: IP 44

Anschlussleistung: max. 3.000 W

Max. Anzahl speicherbarer Sender: 12

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Wärmestufen: 0 - 33 - 66 - 100 %

Funkempfänger zum Dimmen und Ein- und Ausschalten von 
230 V-Verbrauchern mit einem Funksender. Speziell für Verbrau-
cher mit hohen Einschaltströmen wie Halogen-Infrarot-Wärme-
strahler.

Für mehr Komfort auf der Terrasse, auf dem Balkon, im Wintergar-
ten oder in der Gastronomie. Regulierbare Wärme am Abend, im 
zeitigen Frühjahr oder im späten Herbst.

58 mm

15
2 

m
m

120 m
m

 
mit einem Telis Modulis RTS Sender

 — Einschalten mit der AUF-Taste
 — Ausschalten mit der AB-Taste
 — Bevorzugte Wärmestufe aufrufen mit der „my“-Taste
 —  Hochdimmen und Abdimmen mit dem Modulis Scrollrad 

 
mit einem Standard RTS-Sender

 —  Einschalten und hochdimmen mit der AUF-Taste
 —  Ausschalten und Abdimmen mit der AB-Taste
 — Bevorzugte Wärmestufe aufrufen mit der „my“-Taste

VP exkl. MwSt.
Heating Mod / Var  
Receiver RTS

1 810 917 auf Anfrage

* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 
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RTS

io

RTS

io

Wärmestrahler

Funktionsprinzip

Heat Receiver RTS 2 KW

Technische DatenProduktvorteile

Funkempfänger zum Ein- oder Ausschalten von 230 V-Verbrau-
chern mit einem Funksender. Anwendungen: Verbraucher mit ho-
hen Einschaltströmen wie Halogen- und Infrarot-Wärmestrahler. 

Für mehr Komfort auf der Terrasse, auf dem Balkon, im Winter-
garten oder in der Gastronomie. Wärme am Abend, im zeitigen 
Frühjahr oder im späten Herbst.

Funkempfänger

Heating Slim Receiver RTS

Plug Kabelenden offen

Heating Slim Receiver RTS Heating Slim Receiver RTS Plug

A B

Heating Slim Receiver RTS

 
RTS-Sender 
- Einschalten mit der AUF-Taste 
- Ausschalten mit der AB-Taste

Betriebsspannung: 230 V ~ 50Hz

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Schutzart Gehäuse: IP 54

Max. Anzahl speicherbarer Sender: 12

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Gehäuse Slim Receiver:
 A  = 131 x 32 x 33 
B  = 105 x 32 x 33

VP exkl. MwSt.
Heating Slim Receiver RTS
mit offenen Adernenden

1 810 919 371,50 CHF

Heating Slim Receiver RTS Plug
mit STAS3 / STAK3

1 810 920 auf Anfrage
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RTS

RTS

IB

RTS

io
Programmschaltuhr

Chronis IB L comfort mit Helligkeitsautomatik

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chr onis IB L comfort
mit Helligkeitssensor 

Centralis Uno IB
Centralis Uno IB VB

Centralis Uno IB
Centralis Uno IB VB

Automatische (zeit- und helligkeitsabhängige) und manuelle 
Steuerung mehrerer Antriebe.
Zentralsteuerung in Verbindung mit Motoreinzelsteuergerät  
Centralis Uno  IB / VB.

Funktionsprinzip

Chronis IB L comfort

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 500 mA / 50 V (DC)

Schaltzeit Relais: Impulssteuerung (potentialfrei)

Helligkeitssensor

 
Helligkeitssensors (optional)

sprechend Sonnenauf- und / oder Sonnenuntergangszeiten
-

zeiten. Uhrzeit und Datum einstellen – fertig
 Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen aus Metall

-
zeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte Woche (Montag–
Sonntag) programmierbar

-
wohl manuell wie auch automatisch über die Uhrzeit möglich

Manuelle Bedienung über die AUF-, AB- und STOPP-Tasten jederzeit möglich

VP exkl. MwSt.
Chronis IB comfort inteo 1 805 172 277,60 CHF
Chronis IB comfort Edizio, 
Edizio due, Levy Sidus*

1 805 174 295,70 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen! 

VP exkl. MwSt.
Helligkeitssensor – 1 m Kabel 9 709 685 52,80 CHF
Helligkeitssensor – 2 m Kabel 9 709 686 56,50 CHF
Helligkeitssensor – 4 m Kabel 9 709 687 59,50 CHF
Helligkeitssensor – 7 m Kabel 9 709 688 64,40 CHF
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IB

RTS

io

IB

RTS

io
Wind- und Sonnenautomatik

Soliris IB

Centralis Uno IB
Centralis Uno IB VB

Centralis Uno IB
Centralis Uno IB VB

Ondeisd i

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

R
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Regensensor 

Ondeis

Automatische (wind- und helligkeitsabhängige) und manuelle 
 

Smoove Uno IB+ Motoreinzelsteuergerät benötigt.
Eine Steuerleitung (IB-Bus) verbindet das Zentralsteuergerät  
Soliris IB mit den Motoreinzelsteuergeräten.

Funktionsprinzip

Soliris IB

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

kombiniertem Wind- und Sonnensensor

am Zentralsteuergerät Soliris IB

 
Smoove Uno IB+

am Smoove Uno IB+ Motorsteuergerät über Schiebeschalter ein-/ aus-
geschaltet werden

von der oberen Endlage aus einlern- und abrufbar

eingelernt werden

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 500 mA / 50 V (DC)

Schaltzeit Relais: Impulssteuerung (potentialfrei)

Einstellbereich Wind: 5–80 km/h

Einstellbereich Helligkeit: 20–60 kLux

Zubehör

VP exkl. MwSt.
Soliris IB inteo 1 818 161 450,10 CHF
Soliris IB Edizio, Edizio due, 
Levy Sidus* 1 818 169 473,00 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

VP exkl. MwSt.
Raumthermostat 1 824 012 120,30 CHF
Regensensor Ondeis 230 V AC 9 016 345 350,80 CHF
Soliris Sensor
Wind- und Sonnensensor für 
Steuergeräte Soliris IB, ohne Kabel

9 101 473   114,70 CHF

Eck- und Mastmontage- 
winkel

9 708 644   63,00 CHF
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RTS

RTS

IB

RTS

io
Temperaturautomatik 

Thermis IB für Dachfenster, Lichtkuppeln + Lüftungsklappen

Ondeisd i

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Regensensor 
Ondeis

Thermis Sensor
Temperaturfühler

Priorität AUF
z.B. Rauchmelder

oder Zwangsbelüftung

Zentralbefehl
zu weiteren
Steuergeräten

AntriebAntrieb

Zentraltaster

Abzweig-
Dose

Netz
230 V, 50 Hz

Automatische (temperaturabhängige) und manuelle Steuerung 
mehrerer Antriebe. In Verbindung mit Smoove Uno IB+. 

Funktionsprinzip

Thermis IB

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
(z. B. optimale Lüftungsposition)

 
aus Metall

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 500 mA / 50 V (DC)

Relaisausgang: für 0,6 Sek. aktiv

Zubehör

VP exkl. MwSt.
Thermis IB inteo 1 822 047 353,90 CHF
Thermis IB Edizio,  
Edizio due, Levy Sidus*

1 800 033 373,10 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen! 

VP exkl. MwSt.
Regensensor Ondeis 230 V AC 9 016 345 350,80 CHF
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IB

RTS

io

IB

RTS

io

Smoove Uno IB+ 
Black Shine

Motoreinzelsteuergerät

Smoove Uno IB+

Funktionsprinzip

Smoove Uno IB+

Produktvorteile

·  passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 
50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller (siehe 
Seite119)

·  verwendbar für Rollläden, Screens, Raffstoren, Fenster und 
Markisen

·  Bedienergonomie für das Trägerprodukt durch Tastendruck 
wählbar

·  Individuelle Zwischenposition einlernbar

·  sensitive Umschaltung auto/manu Betrieb mit Statusanzeige

·  Zentralbedienung über IB+ Bus möglich

·  Kombinierbar mit Trennrelais für Unterputzdose (z.B. Bedienung 
für 2 Antriebe)

·  Einfache und schnelle Montage durch robusten Steckrahmen

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 VAC

Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Ausgangsspannung: 230 V AC

Augangsstrom: 3,15 A

Zur manuellen Ansteuerung eines 230 V Antriebes für Rollläden, 
Screens, Raffstoren, Markisen und Fenster. Ausbaubar als Steue-
rungssystem mit Zentralsteuerung über IB+ Bus.

Anschluss

NEU

Smoove Uno IB+ 
Pure Shine

Smoove Uno IB+ 
Silver Shine

50 mm 10 mm

50
 m

m

Somfy Smoove Rahmen

Somfy
Smoove Uno IB+

Mains
~ 230 V AC

CC

PE

N

L1

C

L N

PE

N

M

zur IB Zentralbedienung
Chronis IB, Thermis IB

oder Soliris IB

VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF

VP exkl. MwSt.
Pure Shine 1 811 239 183,00 CHF
Silver Shine 1 811 240 186,00 CHF
Black Shine 1 811 241 186,00 CHF
Zwischenrahmen 9 016 837    2,50 CHF
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RTS

RTS

IB

RTS

io
Zentraltaster

Centralis IB

33 mm 17 mm80 mm

80
 m

m

+

N LN

Manuelle Steuerung mehrerer Antriebe über IB-Bus.
Zentralsteuerung in Verbindung mit Motoreinzelsteuergerät
Smoove Uno IB+.

Funktionsprinzip

Centralis IB

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: SELV

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Schutzklasse: II

 
STOPP-Tasten ist jederzeit möglich

 
aus Metall

VP exkl. MwSt.
Centralis IB inteo 1 810 094 61,00 CHF
Centralis IB Edizio,  
Edizio due, Levy Sidus*

1 810 215 66,30 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!
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IB

RTS

io

IB

RTS

io
Funkempfänger

Dry Contact Receiver für IB-Systeme

80 mm

80
 m

m

45 mm

~230V
~230V

NL
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RTS-Funkempfänger für die Steuerung mehrerer Antriebe eines IB-
Bus-Systems über RTS-Funksender (keine Funksensoren  
einlernbar).

Funktionsprinzip

Dry Contact Receiver 
(Interface RTS-IB)

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
Steuerung eines IB-Busleitungssystems

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Spannung Steuerleitung: SELV

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 30

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 500 mA / 50 V (DC)

VP exkl. MwSt.
Dry Contact Receiver 1 810 750 264,80 CHF

Lieferumfang:

alpinweiss
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RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io

Funktionsprinzip

Markisen 
z. B. Orea WT,  

LT 50

Raffstoren Fenster
z. B. Mingardi Antrieb

Innenjalousien
z. B. LW 83 + 

CL 95

Zentrale Touchscreen-Steuerung

Meteolis-System

Produktvorteile Meteolis System 
Zentrale Touchscreen-Steuerung

~230  V/AC

Technische Daten

Zentrale Steuerung, überwiegend für Wintergarten-Anwendungen 
(Raffstoren, Markisen, Fenster,...). 6 bis 14 Antriebsrelais bzw. Grup-

zentral angesteuert. Eine integrierte RTS Funkempfängerplatine er-
möglicht die Bedienung der Zentrale bzw. einzelner Antriebsrelais oder 
Gruppen über Funk!

Dank einer verdrahteten Wetterstation, vorkonfigurierten Betriebsarten 
mit Erfahrungswerten sowie einer logischen Menüführung wird die 
Automatisierung der einzelnen Antriebsrelais (mit eigenen Schwel-

-
melsrichtung für die Sonnenstandsverfolgung sowie Fahrtzeiten) zum 
Kinderspiel!

Das Display visualisiert alle grundlegenden Wetterdaten, Datum und 
Uhrzeit sowie die Bedientasten inklusive das Ein-/ Ausschalten der Au-
tomatik für jede Antriebsgruppe. Den 8 möglichen Funkkanälen kön-
nen mehrere Antriebsrelais komfortabel zugeordnet und somit auch 
frei definierbare Gruppen per Funk angesteuert werden!

Anschluss von bis zu vier örtlichen Tastern (Antriebsrelais werden be-
-

ausgang stehen für weitere Funktionen zur Verfügung.

Meteolis-System
Betriebsspannung: 230 V AC
Leistungsaufnahme: max. 10 W (Bereitschaft)

B: 250 x H: 175 x T: 36
B: 220 x H: 125 x T: 70
B: 118 x H: 90 

Umgebungstemperatur: - 30 °C bis + 50 °C (Betrieb)
Hygrometer: 10 % bis 95 % rel. Feuchte
Innentemperatursensor: 0 °C bis + 50 °C
2 potentialfreie Relaisausgänge: für Heizung, Kühlung 230 V AC, max. 2 A
1 potentialfreier Relaisausgang: für Alarm
2 Eingänge:

für zusätzliche örtliche Bedienung
RTS-Funkempfängerplatine: 8 Funkeingangskanäle 433,42 MHz
Antriebsausgangsrelais: von 6 bis 14 Stück
Ausgangsleistung pro Antriebsgruppe: max. 400 W
Ausgangsleistung insgesamt: 1.500 W

Wetterstation P03
Betriebsspannung: 24 V DC
Schutzklasse: IP 44

B: 96 x H: 77 x T: 118 
Umgebungstemperatur: - 30 °C bis + 50 °C (Betrieb)
Heizung Regensensor: 1,2 W
Temperatursensor: - 30 °C bis + 50 °C
Windsensor: 0 bis 74 km/h
Helligkeitssensor: 0 bis 99.000 Lux
Datum und Uhrzeit: Funksignal DCF77 Empfang
Anschluss an Meteolis:

VP exkl. MwSt.
Meteolis 6 System –  
für 6 Antriebsgruppen

1 810 619 auf Anfrage

Meteolis 8 System –  
für 8 Antriebsgruppen

1 810 620 auf Anfrage

Meteolis 10 System –  
für 10 Antriebsgruppen

1 810 621 auf Anfrage

Meteolis 12 System –  
für 12 Antriebsgruppen

1 810 622 auf Anfrage

Meteolis 14 System –  
für 14 Antriebsgruppen

1 810 623 auf Anfrage

Lieferumfang: Meteolis Steuerzentrale (Display),  
Wetterstation P03 und Funkhandsender Telis 4 RTS Pure

VP exkl. MwSt.
Gelenk-Ausleger für 
Wetterstation P03

9 014 588 219,00 CHF

Ca. 400 mm lang, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9016, für 
Wand-, Mast- oder Balkenmontage
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io
Zentrale Touchscreen-Steuerung

Meteolis-System
Nutzen- und Funktionsübersicht der vorprogrammierten Betriebsarten

! 

Raffstore Markise Innenmarkise Innenjalousie

Privatsphäre

Sichtschutz  
(über integrierte Zeitschaltuhr)

-
bares Zeitfenster - - wie bei 

Raffstoren

Sichtschutz  
(über Dämmerung) 

-
ligkeitsabhängig) - - wie bei 

Raffstoren

Sonnen- / Hitzeschutz

Sonnenschutz (über Helligkeit) Beschattung: in die untere Endlage oder Lieblingsposition („my“) fahren

Energiekosten-Einsparung Es wird erst ab einer gewissen einstellbaren Innentemperatur beschattet

Schutz vor Frost (für Beschattung)

Witterungsschutz

Schutz vor Wind Schwellenwert je Antriebsgruppe einstellbar - -

Wählbar Einfahren - -

Fenster Heizung / Kühlung Alarm Lüftung

Witterungsschutz

Schutz vor Wind - - -

- - -

Behaglichkeit  

Innentemperatur Regelung (Auch in Stufen) Ein- / Ausschalten - Ein- / Ausschalten

Luftfeuchtigkeit Regelung (Auch in Stufen) Ein- / Ausschalten - Ein- / Ausschalten

Zwangslüftung  
(über integrierte Zeitschaltuhr) (Auch in Stufen) - - Ein- / Ausschalten

Komfort

Licht per Dämmerung ansteuern - - - -

Licht in definierten Zeiträumen - - - -

Sicherheit

Bei angeschlossenem 
Bewegungsmelder - Einschalten -

 

für Innentemperatur und relative Luftfeuchtigkeit sind im Bereich des Displays integriert. Die Anpassungen der Schwellenwerte 
sowie die Einstellung der Schaltzeiten erfolgen über das Display. Darüber hinaus (nach Eingabe des Standortes) berechnet die 
Meteolis RTS die genaue Sonnenposition und kann mittels Sonnenstandsverfolgungsfunktion die Beschattung gezielt steuern. 

Funktion
Betriebsarten

Funktion
Betriebsarten
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io
Programmschaltuhr

Chronis Uno L comfort mit Helligkeitsautomatik

Chr onis Uno L comfort 
mit Helligkeitssensor

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Netz

Auf

Antrieb

Ab

L
N

N

PE

PE

Chronis Uno L comfort
Steckrahmen Draufsicht

230 V-50 Hz

Automatische (zeit- und helligkeitsabhängige) und  
manuelle Steuerung eines Antriebes.

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais:
cos phi >0,8
3A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

Chronis Uno L comfort

Helligkeitssensor

 
Helligkeitssensors (optional)

sprechend Sonnenauf- und/oder Sonnenuntergangszeiten
 

 
 

(Montag – Sonntag) programmierbar

jeweils einer individuellen Lieblingsposition per Tastendruck möglich, 
sowohl aus dem geschlossenen als auch aus dem geöffneten Zustand

möglich

VP exkl. MwSt.
Chronis Uno comfort inteo 1 805 168 234,90 CHF
Chronis Uno comfort Edizio, 
Edizio due, Levy Sidus*

1 805 170 253,00 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

VP exkl. MwSt.
Helligkeitssensor – 1 m Kabel 9 709 685 52,80 CHF
Helligkeitssensor – 2 m Kabel 9 709 686 56,50 CHF
Helligkeitssensor – 4 m Kabel 9 709 687 59,50 CHF
Helligkeitssensor – 7 m Kabel 9 709 688 64,40 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io
Programmschaltuhr 

Chronis Uno smart

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chronis Uno smart

Automatische (zeitabhängige) und 
manuelle Steuerung  eines Antriebes.

Funktionsprinzip

Chronis Uno smart

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

 
Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte  
Woche (Montag – Sonntag) programmierbar

 
Sonnenuntergangszeiten

 

optimale Schattenposition) per Tastendruck aus dem geschlossenen 
sowie geöffneten Zustand möglich

 
aus Metall

 

 
 jederzeit möglich

VP exkl. MwSt.
Chronis Uno smart inteo 1 805 161 197,50 CHF
Chronis Uno smart Edizio, 
Edizio due, Levy Sidus*

1 805 163 215,70 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io
Programmschaltuhr

Chronis Uno easy

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

Chronis Uno easy

easy

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung eines  
Antriebes. Es kann nur eine AUF- und AB-Zeit eingestellt werden  
(keine Unterscheidung nach Wochentagen).

Funktionsprinzip

Chronis Uno easy

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

 
für alle Tage zur selben Zeit möglich

 
Schließzeit 

 
position (z. B. optimale Schattenposition) aus dem geschlossenen 
sowie geöffneten Zustand möglich

 
aus Metall

 
jederzeit möglich

 
ein-/ ausgeschaltet werden

VP exkl. MwSt.
Chronis Uno easy inteo 1 805 147 154,80 CHF
Chronis Uno easy Edizio, 
Edizio due, Levy Sidus*

1 805 149 173,00 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io
Wind- und Sonnenautomatik

Soliris Uno

OndeisO d i

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

R
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(optional)
Regensensor 

Ondeis

Automatische (wind- und helligkeitsabhängige) und  
manuelle Steuerung eines Antriebes.

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
über kombinierten Wind-und Sonnensensor

-
wertes am Steuergerät Soliris Uno

zur Raumheizung in der kalten Jahreszeit zu nutzen

 
Fahrbewegungen

die Markisenmechanik zu schützen

 
position) ist von der oberen Endlage aus einlern- und abrufbar

-
dung eingelernt werden

Soliris Uno

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8
3A/230V/50Hz

Einstellbereich Wind: 5–80 km/h

Einstellbereich Helligkeit: 20–60 kLux

Zubehör

VP exkl. MwSt.
Soliris Uno inteo 1 818 148 415,00 CHF
Soliris Uno Feller Edizio, 
Edizio due, Levy Sidus* 1 818 160 437,70 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

VP exkl. MwSt.
Raumthermostat 1 824 012 120,30 CHF
Regensensor Ondeis 230 V AC 9 016 345 350,80 CHF
Soliris Sensor
Wind- und Sonnensensor für 
Steuergeräte Soliris Uno, ohne Kabel

9 101 473   114,70 CHF

Eck- und Mastmontagewinkel 9 708 644   63,00 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io
Temperaturautomatik

Thermis Uno für Dachfenster, Lichtkuppeln + Lüftungsklappen

80 mm

80
 m

m

33 mm 17 mm

OndeisOndeis

Automatische (temperaturabhängige) und  
manuelle Steuerung eines Antriebes.

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
(z. B. optimale Lüftungsposition)

 
aus Metall

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi >0,8
3A/230V/50Hz

Thermis Uno

Zubehör

VP exkl. MwSt.
Thermis Uno Inteo 1 822 043 318,70 CHF
Thermis Uno Feller Edizio,
Edizio due, Levy Sidus*

1 822 012 337,90 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

VP exkl. MwSt.
Regensensor Ondeis 230 V AC 9 016 345 350,80 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io

~230V

~230V

~230V

~230V

Soliris Sensor RTS
mit Regensensoranschluss

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Ondeis 230 V AC Ondeis 24 V DC

Betriebsspannung: 100-230 V AC, 50/60 Hz 24 V DC SELV

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Schutzart Gehäuse: IP 44

Schutzklasse: II

potenzialfreier 
Schaltkontakt:

Min. 1 mA @ 30 V DC oder 230 V AC
Max. 2 A @ 30 V DC oder 230 V AC

max. Heizleistung: < 4 W

Regensensor

Ondeis

Zur Verwendung mit allen Steuergeräten, die einen Eingang für 
potenzialfreie Sensoren besitzen:
z.B. Soliris Sensor RTS mit Regensensoranschluss,
       Interface IB – RTS,  Soliris Uno, Soliris IB,
       Thermis Uno, Thermis IB,  Centralis Uno IB,
       animeo Outside Sensor Box

Ondeis

115 mm

85 m
m

100 mm

~230V

Ondeis 230V AC

Telis Soliris RTS

Funk-Markisenantrieb
Orea RTS

Funksystem RTS Kabelsystem Uno

~230V

Ondeis 230V AC

LT/SLT/WT

Soliris Sensor 

Soliris Uno

Raumthermostat

Kabelsystem IB

~230V

Ondeis 230V AC

Soliris Sensor 

Soliris IB

LT/SLT/WT

LT/SLT/WT

Objektsteuerungen

8 x 2  x 

Outside Sensor Box

Richtung DCF

Ondeis 24V DC

Smoove Uno IB+

Smoove Uno IB+

Die kapazitive Messung von Regen und Schnee ist verschmut-
zungsunempfindlich; der Sensor ist wartungsfrei. Eine Folie 
schützt die Leiterbahnen vor Oxidation.

Reaktion des Sensors.
Integrierte, selbstregelnde Heizung
Das Gehäuse ist formschön, kompakt und UV-stabil
Die Halterung ermöglicht eine schnelle und problemlose Wand- 
oder Mastmontage.
Ein Sensorkabel und das Anschlusskabel für die Versorgungs-
spannung sind einfach zu installieren. 

 

VP exkl. MwSt.
Ondeis 230 V AC 9 016 345 350,80 CHF
Ondeis 24 V DC 9 016 344 350,80 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io
Zweifach-Schalter 

80 mm

80
 m

m

27 mm 17 mm

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 6 A / 250 V (AC)

 
STOPP-Tasten

VP exkl. MwSt.
Inis Duo inteo 1 800 001 64,10 CHF
Inis Duo Feller Edizio,  
Edizio due, Levy Sidus*

1 800 132 67,40 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

Inis Duo

Manuelle Steuerung von zwei unabhängigen Antrieben.

Inis Duo
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io
Schalter

80 mm
80

 m
m

27 mm 17 mm

Funktionsprinzip

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 6 A / 250 V (AC)

 
STOPP-Tasten

VP exkl. MwSt.
Inis Uno inteo 1 800 002 41,10 CHF
Inis Uno Edizio,  
Edizio due, Levy Sidus*

1 800 130 37,80 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

Manuelle Steuerung eines Antriebes.

Inis Uno

Inis Uno



103

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io

VP exkl. MwSt.
1 x 1 9 010 016 1,20 CHF
2 x 1 9 010 017 2,30 CHF
2 x 2 9 010 018 14,80 CHF
3 x 1 9 010 019 9,00 CHF
3 x 2 9 010 020 19,70 CHF

VP exkl. MwSt.
1 x 1 9 010 011
2 x 1 9 010 012 1,20 CHF
2 x 2 9 010 013 7,60 CHF
3 x 1 9 010 014 4,30 CHF
3 x 2 9 010 015 11,40 CHF

VP exkl. MwSt.
1 x 1 9 016 832 0,80 CHF
2 x 1 9 016 833 1,55 CHF
2 x 2 9 016 835 8,70 CHF
3 x 1 9 016 834 4,85 CHF
3 x 2 9 016 836 13,30 CHF

Aufputzrahmen Inteo

Aufputzrahmen Inteo

Zubehör zu Feller 
Edizio due –
Befestigungsplatte 
Original

Zubehör zu Feller 
Edizio due –
Abdeckrahmen

Elektrisches Zubehör

Befestigungsplatte aus 
Kunststoff zu Feller 
Edizio zu empfehlen 
für Smoove RTS/io

VP exkl. MwSt.
Für Inteo Steuergeräte - 
grau

9 102 004 7,70 CHF

Für Inteo Steuergeräte - 
weiss

9 102 073 7,70 CHF

VP exkl. MwSt.
Für Centralis Indoor RTS - 
weiss

9 154 122 14,80 CHF

0,70 CHF
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTS

RTS

RTS

Uno

IB

RTS

io

VP exkl. MwSt.
9 002 515 9,20 CHF

Befestigungswinkel (hellgrau) zu Inteo Fühlern inkl. Schrauben.
B x H x T: 80 x 200 x 50 mm

VP exkl. MwSt.
9 708 644 63,00 CHF

Befestigungswinkel (hellgrau) zu Inteo Sensoren für Befestigung 
an Gebäudekanten und -ecken inkl. Schrauben.
B x H x T: 54 x 90 x 56 mm

Befestigungswinkel 
für Inteo Fühler

Elektrisches Zubehör

Eckbefestigungswinkel 
für Inteo Fühler
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

Uno

IB

RTS

io

VP exkl. MwSt.
TR2-U-E-230 Unterputz 1 822 200 126,00 CHF

Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe  
von Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit 
für eine Zentralbedienung (z.B. Zeitschaltuhr) und jeweils einen 
Taster je Antrieb als Einzelbedienung.

VP exkl. MwSt.
9 013 090 8,80 CHF

VP exkl. MwSt.
TR2-U-230 Unterputz 1 822 099 115,30 CHF

Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von 
Rollläden und Sonnenschutzanlagen. Anschlussmöglichkeit für 
eine Zentralbedienung (z.B. Zeitschaltuhr).

AP-Gehäuse für 
Trennrelais IP55

Motortrennrelais für 
zwei Antriebe:
Einzelbedienung und 
Zentralbedienung

Motortrennrelais

Motortrennrelais für 
zwei Antriebe
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Uno

IB

RTS

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

io

io-home- 
control

Die Somfy Funkwelt vereinfacht Ihr Leben

Ein komfortables Funksystem für Ihr gesamtes Haus. 
Mit dem io-homecontrol® Funksteuerungssystem von Somfy las-
sen sich nicht nur Rollläden, Markisen, Raffstoren und Garagentore 
steuern, sondern auch Haustür, Dachfenster und Beleuchtung - und 
das alles über ein und dieselbe Fernbedienung.

io-homecontrol®

Drahtlos
Die Funktechnologie io-homecontrol® ist flexibel 
und vermeidet hohe Installationskosten. Es ist 
keine besondere Infrastruktur notwendig: kein 

Funktechnologie mit Rückbestätigung
Dank io Technologie ist der Benutzer stets dar-
über informiert, was sich im Haus ereignet. Die 
Funkhandsender zeigen die aktuellen Bewe-
gungen an und geben Rückmeldung über die 
fehlerfreie Ausführung.

Zuverlässige Übertragung
Zur Übertragung werden drei Frequenzen ver-
wendet, die beste wird automatisch ausgewählt. 
Bei einer Störung ändert io die Frequenz sofort 
und sendet den Befehl innerhalb von Sekunden-
bruchteilen erneut.

Verschlüsselter Dialog, 100 % gesichert
Bei einer 128-Bit-Verschlüsselung wird definitiv 
jeder Versuch, den Code zu knacken, vereitelt. 
Zusätzlich zu dieser Codierung wird pro Installati-
on ein individueller Schlüssel vergeben.
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

io-home- 
controlStarke Marken für einen  

gemeinsamen Funkstandard

Renommierte Hersteller haben den Funkstandard io-homecon-
trol® gemeinsam entwickelt, er steht für Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit. Die Erfahrung der Hersteller und ihre führen-
de Stellung in den einzelnen Marktsegmenten gibt Ihnen die 
Gewissheit, sich beim Thema intelligente Haussteuerung mit io-
homecontrol® richtig und zukunfts sicher entschieden zu haben. 

Ihre Vorteile auf einen Blick

Energieeinsparung 
Die umfassende Wärmedämmung von Rollläden kann nur genutzt 
werden, wenn sie abends rechtzeitig geschlossen werden. Die 
Automatisierung trägt also erheblich zur Energie einsparung bei.

Sicherheit 
Mit Somfy automatisierte Rollläden öffnen und schliessen sich 
zu den programmierten Zeiten – auch wenn Sie einmal nicht zu 
Hause sind. Potenzielle Einbrecher werden abgeschreckt.

Komfort 
Ein Knopfdruck genügt und die elektrisch betriebenen Rollläden, 
Markisen oder Tore öffnen und schliessen sich. Per Zeitschaltuhr 
erfolgt die Steuerung sogar komplett automatisch.

Optimales Raumklima 
Rollläden bewegen sich je nach Sonneneinstrahlung in die richtige 
Position, über automatisch geöffnete Dachfenster dringt frische Luft 
in die Zimmer. Sie geniessen ein Wohlfühlklima in den Räumen 
Ihres Hauses.

Antriebs- und Steuerungs-
lösungen rund ums Haus

Fensteröffner

Schliesssysteme

Belüftung

Heizungstechnik

Dachfenster

Heizungs-/ 
Klimatechnik

Beleuchtung

Fenstergriff- 
verriegelung

Heizungs-/Klimatechnik
Belüftung
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Uno

IB

RTS

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

io

io-home- 
control

Bis zu 9°C geringere Innentemperaturen  
im Sommer

Tagsüber werden Rollläden, Raffstoren und Markisen auto- 
ma tisch in die Sonnenschutzposition gebracht und ver-

Lüftungsposition der Rollläden das Eindringen der kühlen 

Bis zu 10 % weniger Heizkosten  
im Winter

Tagsüber wird die Sonnenenergie zum Heizen der Räume 
ge nutzt. Am Abend schliessen sich die Rollläden automa-
tisch, ihr dämmender Effekt wird so vollständig genutzt, 
Energieverluste lassen sich vermeiden.

Sonnenschutzsteuerung und Sonnensensor

Mit der Sonnenschutzsteuerung Easy Sun io können Sie bis zu 15 
Produkte in fünf Produktgruppen bedienen. Verbunden mit dem 
Sonnensensor Sunis WireFree io sorgt sie zum Beispiel dafür, dass 
Ihre Markisen, Raffstoren und Rollläden bei zu viel Sonnenlicht 
automatisch in die Sonnenschutzposition fahren. Das Innere des 
Hauses bleibt angenehm kühl. 

Energiesparung
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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

io-home- 
control

Sicherheit

Ihr Zuhause wirkt bewohnt, auch wenn  
Sie gar nicht anwesend sind. 

Automatisch bewegte Rollläden und ein beleuchteter Eingangsbe-
reich bei beginnender Dämmerung vermitteln den Eindruck eines 
bewohnten Hauses. So simulieren Sie Ihre Anwesenheit, poten-
zielle Einbrecher werden abgeschreckt.

Einbruchhemmende Rollläden  
machen Ihr Zuhause sicherer.

Die Kombination aus einem Somfy Antrieb mit integrierten Dop-
pelscheibenbremsen und starren Wellenverbindern sorgt dafür, 
dass der Rollladen einem Hochschiebedruck von mehr als 100 kg 
standhält. 

Immer griffbereit im Auto oder in der Tasche:  
Der Keytis 4 Home io sichert das Haus mit einem Knopfdruck 
auf die Taste „Haus“. Bis zu vier Produkte lassen sich damit 
bedienen. Die Anzahl der anzusteuernden Produkte lässt sich 
mit Hilfe des Closing Contoller io noch erhöhen. So werden z.B. 
mit einem einzigen Tastendruck alle Rollläden im Erdgeschoss 
heruntergefahren, die Haustür wird verriegelt, das Garagentor 
und die Dachfenster geschlossen und die Eingangsbeleuchtung 
ausgeschaltet. Die zweifarbige Kontoll-LED und ein akustisches 
Signal zeigen an, dass der Befehl zuverlässig ausgeführt wurde.

Funkhandsender mit zentraler Schliessfunktion
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Szenarienplayer

Scenario Player für TaHoma für zwei persönliche Wohnszenarien, z.B. Szenario "Aufwachen" und Sze-
nario "Einschlafen", die per Knopfdruck gestartet werden können. 
Beispiel Szenario "Aufwachen":

Wandsender mit Auto/Manu Funktion

Es ist Wochenende, Sie wollen ausschlafen und die gespeicherten Wohnszenarien sollen nicht auto-
matisch ausgeführt werden? 

Der Wandsender Smoove A/M io bietet dafür die Funktion Auto / Manu.

Szenarienplayer zum 
manuellen Starten von 
bis zu 2 Szenarien

Innovative Tech  nik harmo-
niert mit ansprechender Optik. 
Die designorientierten Module 
passen sich optimal dem Stil 
des Raumes an und lassen 
sich durch sanfte Berührun-
gen bedienen.

Komfort
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Optimales Raumklima

Es ist Spätnachmittag, Ihre Kinder schalten den Fernseher ein, das Tageslicht blen-
det. Auf Knopfdruck werden die Raffstoren in Schattenposition gebracht. Wenn Sie 
sich am Abend gemütlich auf dem Sofa räkeln, soll auch das Umfeld stimmig sein. 
Das Wohnszenario „Entspannung“ schaltet die Deckenbeleuchtung ein, die Raffs-
toren werden geschlossen. So sind Sie vor neugierigen Blicken geschützt.

Die richtige Wohnatmosphäre für jede Stimmung. 

All das schafft intelligente Hausautomatisierung auf Funkbasis. Die Somfy 
io-homecontrol® Produkte bringen viel Komfort in Ihren Wohnalltag, sind 
einfach zu bedienen und lassen sich ganz nach Ihren individuellen Wün-
schen programmieren.
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Das Zuhause immer im Blick

Das Internet beherrscht die Zukunft – und Sie beherrschen per Internet Ihr Haus.  
Möglich macht das TaHoma. Ganz egal, wo Sie sich befinden. 

Mit TaHoma kontrollieren Sie die io ge-
steuerte Haustechnik – auch von ausserhalb

Mit Hilfe einer kleinen Box, die an Ihren Internet-Router ange-
schlossen wird, können Sie per Computer oder Smart Phone von 
jedem Ort der Welt Ihre Haustechnik steuern. Oder nutzen Sie 
TaHoma als Ihre komfortable Hauszentrale. Das geht auch bequem 
vom Sofa aus – mit einem Tablet PC. 
Immer erhalten Sie eine Rückmeldung über den aktu ellen Status 
der Haustechniksysteme und erkennen sofort, ob ein Befehl aus-
geführt wurde. 

Die Vorteile

Rückkehr aus dem Urlaub vor: Öffnen Sie die 
Dachfenster und lüften Sie die Räume.

vergessen hat.

aus gesteckt haben? Einfach per Smartphone 
oder Laptop nachschauen und bei Bedarf den 
Funkstecker ausschalten.

Schliessen Sie die Rollläden vor den gekippten 
Fenstern mit dem Smart Phone.



113

Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

Uno

IB

RTS

io

io-home- 
control

Selbsterklärend und benutzerfreundlich – die grafische Oberfläche von TaHoma:

Hausautomatisierung kann so einfach sein. Herkömmliche Systeme benötigen häufig die Hilfe von Systemspezialisten, um Änderungen in 
der Einstellung vornehmen zu können. Dadurch wird ein System unnötig starr und für den Benutzer ein wenig undurchsichtig; darüber 

Durch die innovative und intuitive grafische Oberfläche kann TaHoma ohne Vorkenntnisse bedient werden.

Keine Angst vor komplizierten  
Programmierschritten

damit die individuelle Steuerung Ihres Hauses zum Vergnügen. Die 
innovative grafische Oberfläche besticht durch Ihre Einfachheit.

Zunächst werden die groben Eckdaten des Hauses festgelegt. Sie 

genügen und der Aufriss Ihrers Hauses ist an die neuen Bedingun-
gen angepasst.

Aus dem Kinderzimmer im Obergeschoss soll ein Büro werden! Kein 
Problem. Sie können jederzeit mit wenigen Mausklicks die Räum-
lichkeiten ändern und neue Bezeichnungen vergeben - nichts ist 
eben einfacher als io.
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Das Haus im Blick – auch von unterwegs

Ein schöner Sommertag! Sie verlassen bei strahlendem Sonnen-
schein mit dem Fahrrad das Haus und geniessen den Tag, bis 
dunkle Gewitterwolken die Stimmung trüben.

wissen, in welchen Zustand sich Ihr Haus befindet:
Ist das Dachfenster offen? Oder sind die Fenster an der Wetterseite 
noch gekippt? Dank TaHoma lassen Sie sich gar nicht aus der Ruhe 
bringen. Ein "Touch" und das Dachfenster wird geschlossen. Die 
Rollläden vor den gekippten Fenstern schliessen Sie ganz einfach 
aus der Ferne.
TaHoma macht aus Ihrem Haus ein intelligentes Haus.
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Geniessen Sie den Tag mit TaHoma

Passen Sie das Haus Ihren persönlichen Wünschen an: Morgends 
beim Aufstehen sind die Rollläden in der Küche bereits geöffnet, es 
duftet nach Kaffee und das Licht im Bad ist eingeschaltet.
Das lässt sich ohne Aufwand realisieren, die Einrichtung am PC 
ist anschaulich und selbsterklärend. Sie erstellen einfach Ihre 
Wunschszenarien, ordnen ihnen Zeiten zu und kombinieren Sie zu 
Tages- oder Wochenabläufen. Mit TaHoma wird die Hausautomati-
sierung zum Vergnügen.

Sonne oder Schatten nach Wunsch

Kombinieren Sie TaHoma mit Sonnensensoren und steuern Sie Ihr 
Haus in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung. Für jeden Sen-
sor kann ein separater Sonnenschwellenwert eingestellt werden; 
wird dieser überschritten oder unterschritten, löst das automatisch 
ein von Ihnen definiertes Szenario aus.
So schützt TaHoma z.B. Ihre Möbel vor zuviel Sonne und sorgt für 
angenehme Raumtemperaturen – auch im Sommer.
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Ein App für alle Fälle

Somfy stellt für die komfortable Bedienung von TaHoma verschiedene Apps für die gängigsten mobilen Endgeräte zur Verfügung:

Die Apps sind optimal angepasst und zeichnen sich durch hohen Anwendungskomfort aus. Sie können ganz leicht über ein Online-Protal 
bezogen und installiert werden. Durch Benutzung der Apps kann auch von unterwegs immer auf TaHoma zugegriffen werden: direkt, 
spontan und ohne Einschränkung. So haben Sie Ihre intelligente Haussteuerung immer dabei.
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Obergeschoss

  Impresario  
Chronis io 
Szenarienmanager

  Telis Composio io 
Gruppensteuerung

  Szenario Player 
für TaHoma 
Szenarienplayer

Haussteuerungen

Vor-Ort-Steuerungen

  Smoove 1 io 
Wandsender

  Smoove A/M io 
Wandsender Auto/Manu

Ein komplettes Haus mit io-Produkten

Standard-Lösung mit intelligenter  
Haustechnik auf Funkbasis

Erdgeschoss

Zugangssteuerungen

    Lock Controller io 
Türschloss- 
Schnittstelle

    Closing Controller io 
Zentralverriegelungs-
Schnittstelle

    Keytis 4 Home io 
Funkhandsender

    Easy Sun io 
Sonnenschutz-
steuerung

    Eolis WireFree io 
Windsensor

    Sensor Box io 
Kommunikations- 
einheit

Fassadensteuerung und Sensoren

    Sunis WireFree io 
Sonnensensor

Sensor BoS
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Vor-Ort-Steuerungen Haussteuerungen

Situo Mobile io VB
Funkhandsender

Telis Composio io
Komfortable Gruppensteuerung für bis zu 40 Produkte 
in bis zu 40 unterschiedlichen Gruppen

Schnellzugriff auf die Gruppen
 

 

Gruppen steuern

Smoove 1 io
Sensitiver Funkwandsender

 
 

Smoove Origin io
Funkwandsender

 
 

Smoove A/M io
Sensitiver Funkwandsender

 
 

 

Impresario Chronis io
Szenarienmanager zur Steuerung von bis zu 40 Pro-
dukten manuell oder nach Uhrzeit

Szenarien pro Tag zeitgesteuert, 10 verschiedene 
Tagesabläufe, 4 verschiedene Wochenabläufe

Scenario Player für TaHoma
Szenarienplayer  
Ermöglicht den Abruf von zwei gespeicherten Wohn-
szenarien (z.B. morgens/abends, kommen/gehen…)

-
gebung werden ganz einfach per PC auf die TaHoma 
Box gespeichert
Kommunikation zum Empfänger über die TaHoma Box

Wohnszenarien erstellen und abrufen

TaHoma Connect io
Mit TaHoma steuert und kontrolliert man auf Wunsch 
die gesamte io-Haustechnik per Internet. Der gesi-
cherte Zugriff ist per PC, Tablet PC oder Smart Phone 
möglich.

-
on gebracht werden

  Mit integriertem Szenarienmanager. Szenarien sind  
manuell, zeitabhängig oder sensorabhängig steuerbar. 

Das Zuhause im Blick haben – auch von unterwegs

Raumsteuerungen
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ansprechendes Design

Fassadensteuerung und Sensoren Zugangssteuerungen

Easy Sun io
Funk-Sonnenschutzsteuerung für eine Fassade

Sunis WireFree io
Batteriebetriebener Funk-Sonnensensor

Eolis WireFree io
Batteriebetriebener Funk-Windsensor

einstellbar

Lighting Receiver io
Funkempfänger zum komfortablen Ein- und Aus-
schalten der Aussen- und Terrassenbeleuchtung

Keytis 4 io
Funkhandsender für bis zu 4 Produkte (Einfahrtstor, 
Garagentor, Aussenbeleuchtung, Schloss der Ein-
gangstür, usw.)

KeyGo io
Funkhandsender für bis zu 4 Produkten

Keytis 4 Home io
Funkhandsender zur Steuerung von bis zu vier 
Produkten mit zusätzlicher Haus-Taste für zentralen 
Schliessbefehl.  (Garagentor wird geschlossen, Haustür 
wird verriegelt, Licht wird ausgeschaltet, Rollläden an 
einbruchgefähr deten Fen stern werden geschlossen)

Closing Controller io auf bis zu 30 erhöht werden.

Sensor Box io
Kommunikationseinheit zum Austausch von Infor-
mationen zwischen Sonnenschutzsteuerung und 
Sensoren

Eolis 3D WireFree io
Batteriebetriebener Funk-Windsensor

Design in seiner ganzen Vielfalt

Verschiedene Designvarianten des Wandsenders Smoove io 
fügen sich harmonisch in alle Schalterprogramme und jeden 
Einrichtungsstil ein. 

Die Somfy io Handsender erhalten Sie in den Ausführungen 
Pure, Pearl und Silver Mat. 
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Für jede Anforderung den richtigen Antrieb

·  Laufruhe: 
Jeder Antrieb wird einzeln auf störende Geräusche geprüft.

·  Gründlich geprüft: 
18 Qualitätsprüfungen pro Antrieb.

·  Bewährte Technik: 
Mehr als 30 Millionen installierte Antriebe verrichten täglich ihre  
Arbeit – weltweit.

Präzisionsabschaltung
Egal ob mechanische oder elektro-
nische Endabschaltungen gewählt 
werden: Die Endabschaltungen von 
Somfy arbeiten hochpräzise. Mit 
höchster Wiederholgenauigkeit.

Flüstergetriebe
Das Getriebe ist abgekapselt, so dass 
keine Schwingungen übertragen 
werden. Betriebsgeräusche werden 
durch den Kunststoffadapter zwischen 
Antrieb und Rollladenwelle stark 
reduziert.

Hochleistungsmotor
Alles an ihm ist auf Hochleistung 
getrimmt – auch seine Lebens- 
dauer. Die ist nämlich auf tau-
sende von Zyklen ausgelegt.

·  Intelligente bidirektionale Funklösung für  
maximalen Komfort

·  Radio Technology Somfy 
Einfache Bedienung per Funk und breites  
Funktionsspektrum

·  Drahtgebundene Lösung  
für Rollläden und Sonnenschutz

·  „Plug & Play“-Antrieb 
Keine Einstellung bei Einbau und Inbetriebnahme  
erforderlich

Erläuterung der Symbole:

·  Wartungsfreiheit: 
Alle Komponenten eines Somfy Antriebes sind vollkommen  
wartungsfrei.

·  Kälte- und Hitzebeständigkeit: 
Alle Komponenten sind für einen Temperaturbereich von  
-10 °C bis zu +40 °C ausgelegt.

·  Langlebigkeit: 
Jeder Antrieb ist auf tausende Auf- und Ab-Zyklen ausgelegt.

Darauf können Sie sich verlassen ... Somfy Qualität

Doppelscheibenbremsen
Ohne erstklassige Bremsen nützt  
der stärkste Antrieb nichts: Die  
Doppelscheibenbremsen von Somfy  
stoppen selbst grosse, schwere  
Rollläden punktgenau – ohne  
gefährliches „Nachlaufen“.

·  Erkennung von Hindernissen 
Stoppt, wenn beim Herunterfahren ein Hindernis erkannt 
wird.

·  Festfrierschutz 
Der Motor stoppt, wenn die letzte Lamelle festgefroren 
oder blockiert ist.

·  Somfy Drive ControlTM bei Rollladen 
Somfy Drive ControlTM unterscheidet zwischen Reibungen 
durch Verschmutzung bzw. Abnutzung und aussergewöhn-
licher Belastung. Im ersten Fall regelt Somfy Drive ControlTM die 
Kraft des Antriebes nach, im zweiten schaltet der Antrieb ab.

·  Innovative „Soft close“-Funktion bei Markisen 
Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung 
automatisch ein. Die Kassettenmarkise wird immer exakt, 
zuverlässig und nur mit der dazu nötigen Kraft geschlos-
sen. Tuchlängenänderungen werden automatisch ausge-
glichen und das Markisentuch immer perfekt geschützt.
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Funkeinsteckantrieb Altus 40 RTS

Solareinsteckantrieb Oximo 40 WireFree RTS

Elektronischer Einsteckantrieb Ilmo 40 WT

Einsteckantrieb LS 40

Elektronischer Funkeinsteckantrieb Oximo 50 io

Elektronischer Funkeinsteckantrieb Oximo 50 RTS

Elektronischer Einsteckantrieb Oximo 50 WT

Elektronischer Einsteckantrieb Ilmo 50 WT

Perfekt für schmale Behänge. Der Funkantrieb für die 40er Welle mit integrierter, patentierter Funkantenne. Die Endlagen können  
bequem über Handsender eingelernt werden. Kein Zugriff auf den Motorkopf erforderlich. Eine frei wählbare Zwischenposition für den 
Licht- und Sichtschutz kann eingelernt werden. Die Zwischenposition kann manuell durch Drücken der Stopp / my-Taste am Hand- oder 
Wandsender oder automatisch durch einen RTS-Sonnensensor angefahren werden. Kompatibel mit den Funksensoren Soliris Sensor RTS, 
Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS, Sunis Indoor WireFree RTS und Eolis 3D WireFree RTS.

Der Antrieb wird im Kit bestehend aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funk- 
empfänger, einem kompakten NiMH-Akku und einem modernen ASI (Amorphes Silizium)-Solarpanel geliefert. Die Komponenten sind so 
ausgelegt, dass ein ganzjähriger zuverlässiger Betrieb (min. zwei Zyklen am Tag) gewährleistet ist. Die Bedienung erfolgt bequem mit einem 
Somfy RTS-Funksender. Der Solar-Kit ist die perfekte Lösung für die Motorisierung von Rollläden, wenn kein Stromanschluss vorhanden ist.

Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität  
mit einfachster „Plug & Play“-Montage und ist nun auch für die 40er Welle verfügbar. Automatische Erkennung der Drehrichtung und 
der Endlagen. Laufende elektronische Drehmomentüberwachung. Hinderniserkennung beim Schliessen und Festfrierschutz beim Öffnen. 
Automatische Endlagenkorrektur. Parallel anschliessbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment).

Die idealen Antriebe für Minirollläden und textilen Sonnenschutz. Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch  
grössere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen. Einstellung der Antriebe mit der zuverläs-
sigen Rändeleinstellung.

Das interaktive Funkantriebssystem mit Rückmeldung speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender  
elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive ControlTM), Hinderniserkennung beim Schliessen* und Festfrierschutz beim Öffnen. 
Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und ein-
fach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder einen io-Sonnensensor angesteuert werden.
Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steue-
rungsprodukten. Auch in extrem kurzer Bauweise (nur mit automatischen Endlagen) mit 375 mm Länge erhältlich.

Das Funkantriebssystem mit integrierter Funkantenne speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender  
elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive ControlTM), Hinderniserkennung beim Schliessen* und Festfrierschutz beim  
Öffnen. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann 
schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder einen RTS-Sonnensensor angesteuert werden. Auch 
in extrem kurzer Bauweise (nur mit automatischen Endlagen) mit 375 mm Länge erhältlich.

Elektronisches Antriebssystem speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender elektronischer  
Drehmomentüberwachung (Somfy Drive ControlTM). Hinderniserkennung beim Schliessen* und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische End-
lagenerkennung und automatische Endlagenkorrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung möglich. Einstellung der Endlagen und der 
Drehrichtung des Antriebes mit Einstellkabel. Parallel anschliessbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment).

Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit  
einfachster „Plug & Play“-Montage. Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische Drehmoment- 
überwachung. Hinderniserkennung beim Schliessen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur. Auch in extrem kurzer 
Bauweise mit 375 mm Länge erhältlich. Parallel anschliessbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment).
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Elektronischer, bidirektionaler Funkeinsteckantrieb Sunea 50 Screen io / Sunea 50/60 io 

Elektronischer Funkeinsteckantrieb Orea 50/60 RTS

Funkeinsteckantrieb Altus 50/60 RTS

Elektronischer Einsteckantrieb Orea 50/60 WT

Elektronischer Einsteckantrieb ILT 2

Einsteckantrieb HiPro LT 50 / LT 60

Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation.
Universell einsetzbar für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest 
bzw. Fest/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schliesskraft kann in drei 
Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann 
aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wähl-
bare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische 
Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstel-
lung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. 
Empfohlene Verwendung mit: Situo Mobile io VB (Funkhandsender), Eolis Wirefree io bzw. Eolis 3D WireFree io (Windsensor), Easy Sun io 
(Sonnenschutzsteuerung), Sunis WireFree io (Sonnensensor) und Sensor Box io.

Funkantriebssystem mit integrierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Speziell für Kassettenmarkisen mit  
Antriebsendlageneinstellung : Auto/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein 
automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei 
grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell 
und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während 
des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit RTS-Funkhandsender ohne Zugriff auf den An-
triebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. 
Empfohlene Verwendung mit: Telis 1 RTS (Funkhandsender), Eolis Sensor RTS bzw. Eolis 3D WireFree RTS (Windsensor), Telis Soliris RTS, 
Telis 4 Soliris RTS (Funkhandsender mit Sonne EIN/AUS), Sunis WireFree RTS (Sonnensensor) , Soliris Sensor RTS (Wind- und Sonnensensor).

Funkantriebssystem mit integrierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Speziell für Markisen ohne Kassette mit  
Antriebsendlageneinstellung: Fest/Fest. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach 
eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliess-
vorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit RTS-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 
3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. 
Empfohlene Verwendung mit: Telis 1 RTS (Funkhandsender), Eolis Sensor RTS bzw. Eolis 3D WireFree RTS (Windsensor), Telis Soliris RTS, 
Telis 4 Soliris RTS (Funkhandsender mit Sonne EIN/AUS), Sunis WireFree RTS (Sonnensensor) , Soliris Sensor RTS (Wind- und Sonnensensor).

Antriebssystem speziell für Kassettenmarkisen mit Antriebsendlageneinstellung : Auto/Fest. Die Kassettenmarkise wird  
durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann 
aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Die elektro-
nische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache 
Einstellung des Antriebs mit Einstellkabel Universal ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen 
Relaisbelastbarkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden (maximal 3 Antriebe empfohlen). 4-adriges, steckbares Motoran-
schlusskabel.
Empfohlene Verwendung mit: Soliris Uno (Wind- und Sonnenautomatik).

Der Einsteckantrieb ILT 2 ermöglicht in Verbindung mit dem EIB-Interface 500l / 510l den bidirektionalen Datenaustausch  
zwischen EIB-Bus und Antrieb. Dieses Konzept ermöglicht es, wichtige Informationen wie z.B. aktuelle Position des Rollladens, Hinderniserken-
nung* oder Störmeldungen vom Antrieb auszulesen.

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon  
ist die Endlage eingestellt.
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Einsteckantriebe für Rollladen

Zugkrafttabelle
Rollladenhöhe: bis 2,5 m

Dreh- 
moment

40 mm 50 mm 60 mm 63 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm

1,3 Nm 4 3 3 3 2 2 2 1 - - - - - -
3 Nm 10 8 7 6 6 5 4 4 - - - - - -
4 Nm 14 11 9 9 8 7 6 5 - - - - - -
6 Nm 20 16 14 13 12 10 9 8 7 6 6 - - -
9 Nm 31 25 21 19 18 15 14 12 11 10 9 - - -

10 Nm 35 28 23 22 20 17 15 14 12 11 10 - - -
13 Nm 45 36 30 28 26 22 20 18 16 14 13 - - -
15 Nm 52 42 35 33 30 26 23 21 19 17 16 - - -
20 Nm 70 56 46 44 40 35 31 28 25 23 21 - - -
25 Nm 86 70 57 55 50 43 38 35 31 28 26 - - -
30 Nm 104 84 69 66 60 52 46 42 38 35 32 - - -

35 Nm 122 98 81 77 70 61 54 49 44 40 37 - - -
40 Nm 140 112 93 88 80 70 62 56 50 47 43 - - -
50 Nm 174 140 116 111 100 87 77 70 63 58 53 - - -
55 Nm - - - 121 110 96 85 77 70 64 59 55 51 48
60 Nm - - - 133 120 105 93 84 76 70 64 59 56 52
70 Nm - - - 154 140 122 108 98 89 81 75 70 65 61
80 Nm - - - 177 160 140 124 112 101 93 86 79 74 69
85 Nm - - - 188 170 148 132 119 108 99 91 85 79 74

100 Nm - - - 221 200 175 155 140 127 116 107 99 93 87
120 Nm - - - 265 240 210 186 168 152 140 129 119 112 105

Rollladenhöhe: mehr als 2,5 m

Dreh- 
moment

40 mm 50 mm 60 mm 63 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 110 mm 120 mm 130 mm 140 mm 150 mm 160 mm

1,3 Nm 4 3 2 2 2 2 1 1 - - - - - -
3 Nm 9 7 6 5 5 4 4 3 - - - - - -
4 Nm 13 10 8 7 7 6 5 5 - - - - - -
6 Nm 18 15 12 12 11 9 8 7 7 6 6 - - -
9 Nm 29 23 19 17 16 14 13 11 10 9 8 - - -

10 Nm 32 26 21 20 18 16 14 13 11 10 10 - - -
13 Nm 42 33 28 26 24 21 18 16 15 14 13 - - -
15 Nm 48 39 32 30 27 24 21 19 17 16 15 - - -
20 Nm 64 52 42 41 37 32 28 26 23 21 20 - - -
25 Nm 80 65 53 51 46 40 36 32 29 27 25 - - -
30 Nm 96 78 64 61 55 48 43 39 35 32 30 - - -

35 Nm 112 91 74 72 65 56 50 45 41 37 35 - - -
40 Nm 130 104 86 82 74 65 57 52 47 43 40 - - -
50 Nm 162 130 108 103 92 81 72 65 59 54 50 - - -
55 Nm - - - 112 102 89 79 71 65 59 55 50 47 44
60 Nm - - - 123 111 97 86 78 70 65 60 55 52 48
70 Nm - - - 144 130 113 101 91 82 75 70 65 60 56
80 Nm - - - 165 148 130 115 104 94 86 80 74 69 65
85 Nm - - - 174 157 138 122 110 100 92 85 78 73 68

100 Nm - - - 206 185 162 144 130 118 108 100 92 86 81
120 Nm - - - 247 222 195 173 156 141 130 120 111 104 97

Berechnugnsbeispiel für das Rollladengewicht:
Rollladengewicht = Breite (m) * Höhe (m) * spez. Gewicht (kg/m2)

Die Zugkräfte sind in Kg angegeben und verstehen sich als Maximalgewicht.
Hinweis: Die Drehmomentangeben (Nm) entsprechen jeweils der ersten Zahl nach der Antriebsbezeichnung
z.B. HiPro LT 50 Jet 10/17 = 10 Nm; die zweie Zahl den Umdrehungen pro Minute.

WICHTIG!
Für Markisen befindet sich eine Auswahltabelle auf Seite 127. "Auswahltabelle für Sonnenschutzanlagen"

Rohr ø

Rohr ø



125

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Funk Elekt-
ronisch

Mecha-
nisch

Funk
Elektronisch Mechanisch

Al
tu

s 
40

 R
TS

So
la

ra
nt

ri
eb

Ox
im

o 
40

 D
C 

RT
S

Ilm
o 

40
 W

T

LS
 4

0

Ox
im

o 
50

 io

Ox
im

o 
50

 S
 A

ut
o 

io

Ox
im

o 
50

 R
TS

Ox
im

o 
50

 S
 A

ut
o 

RT
S

Ox
im

o 
50

 W
T

Ilm
o 

50
 W

T

Ilm
o 

50
 S

 W
T

LT
 5

0 
Hi

Pr
o

LT
 6

0 
Hi

Pr
o

Hinderniserkennung

Festfrierschutz

Zwischenposition („my“) möglich

Somfy Drive ControlTM

Montage mit Federn möglich * * * *
Montage mit festen Verbindern möglich

Montage mit festen Verbindern notwendig         
mit Nothandkurbel erhältlich

Drehmomentbereich [NM] 4-13 3-10 4-13 4-13 6-40 6 6-40 6 6-40 6-35 6 6-50 40-120

kleinste Welle  SW 40  SW 40  SW 40  SW 40  SW 50  SW 50  SW 50  SW 50  SW 50  SW 50  SW 50 SW 50 SW 70
Baulänge ab (mm) (inkl. Mitnehmer) 470 470 470 414 625 387 625 387 625 525 387 525 637
Plug & Play Antrieb

Endlageneinstellung Funk Funk Auto Rändel Funk Funk Funk Funk Kabel Auto Auto
Tasten 

am
Motor

Tasten 
am

Motor
„oben fix“ möglich

„unten fix“ möglich

„oben auto“ möglich

„unten auto“ möglich

Parallel anschliessbar ** ** ** **

        * nur bei Konfiguration „unten fix“
        ** max. 3 Antriebe (je nach Drehmoment)

Feste Verbinder Standardprofil Schnellverbinder Clip-Verbinder Hochschiebesicherung

für Profildicke 8-11 mm
8-11 mm  

(teilweise auch 14 mm)
8-14 mm 8-14 mm

Wickelverhalten +++ +++ ++ +

für Welle SW 60 40, 50, 60 50, 60 40, 50, 60, 70

Montage Schrauben Montageringe Schrauben oder Klammern Schrauben

Hochschiebehemmung ++ ++ ++ +++

Antriebe Alle Somfy Antriebe

+ ausreichend
++ gut
+++ sehr gut

Auswahlmatrix Rollladen-Antriebe

Auswahltabelle Feste Wellenverbinder
Somfy bietet für jede Anwendung den richtigen Wellenverbinder. Mit dieser Tabelle können Sie den richtigen Typ bestimmen. Weitere 
Informationen finden Sie dann auf der jeweiligen Katalogseite des Verbinders.
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Baugrössen Ø mm 40 40 50+60 50 50+60 50+60 50+60 50 50+60

Wintergartenmarkise

Kassettenmarkise

Offene Gelenkarmmarkise

Volantrollo

Fenstermarkise mit Kassette

Fenstermarkise ohne Kassette

Nenndrehmomente (Nm) 4 - 13 4 - 13 20 - 120 6 - 15 6 - 120 6 - 120 6 - 120 6 - 120

Nenndrehzahl (U/min) 14 u. 8 14 u. 8 17 u. 12 17 17 u. 12 17 u. 12 17 u. 12 17 u. 12

Schnellläufer (Nm + U/min) 3 / 30 3 / 30 6-15 / 32 6 u.15 / 32 6 u. 15 / 32 4-15 / 32

Veränderbare Schliesskraft

Aktivierbarer Entspannimpuls

Einstellbarer Rückfahrweg

Blockiererkennung

„my“ Lieblingsposition

Tuchlängenausgleich

Endlageneinstellung Funk Rändel Funk Funk Funk Funk Kabel Kabel Tasten

oben auto (Drehmoment)

oben fest

unten fest

Sternkopf mit 6 Positionen

Rundkopf (nicht für alle Nm)

steckbares Anschlusskabel

Parallelanschluss möglich

Auswahlmatrix Markisen-Antriebe
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Gelenkarmmarkisen
Aufgrund der Gesetzmässigkeit der verschiedenen Modelle von 
Gelenkarmmarkisen können wir nicht in jedem Fall allgemeingültige 
Empfehlungen für die Auswahl des richtigen Antriebs machen. Für 
die Ermittlung der aufzubringenden Kraft für eine konkrete Gelen-
karmmarkise sind folgende technische Daten zu berücksichtigen:

Für die exakte Drehmomentermittlung kann der Somfy Drehmo-
mentmessantrieb eingesetzt werden.

Sonstiger Sonnenschutz, z. B. Screen,  
vertikaler Sonnenschutz, Verdunkelungs- 
anlagen etc.
Zur Festlegung des richtigen Antriebstyps muss bei der Verschie-
denheit der Anlagen jeweils vom Einzelfall ausgegangen werden.
Folgende Angaben sind hierzu erforderlich:

Auswahl-Tabelle für Sonnenschutzanlagen

Rohrdurchmesser: 70 mm 

Ausfall
2 Arme

(ca. 5 m breit)
4 Arme

(ca. 10 m breit)
6 Arme

(ca. 15 m breit)
8 Arme

(ca. 20 m breit)

1,5 m 10 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm

2,0 m 20 Nm 30 Nm 40 Nm 50 Nm

2,5 m 20 Nm 40 Nm 50 Nm

3,0 m 30 Nm 50 Nm

3,5 m 50 Nm

4,0 m 50 Nm

Rohrdurchmesser: 78 mm

Ausfall
2 Arme

(ca. 5 m breit)
4 Arme

(ca. 10 m breit)
6 Arme

(ca. 15 m breit)
8 Arme

(ca. 20 m breit)

1,5 m 10 Nm 20 Nm 20 Nm 30 Nm

2,0 m 20 Nm 30 Nm 40 Nm 55 Nm

2,5 m 20 Nm 40 Nm 85 Nm 85 Nm

3,0 m 30 Nm 55 Nm 85 Nm 100 Nm

3,5 m 55 Nm 85 Nm 100 Nm 120 Nm

4,0 m 55 Nm 85 Nm 120 Nm

4,5 m 55 Nm 85 Nm 120 Nm

5,0 m 55 Nm 85 Nm 120 Nm

Anzahl
Arme

Anzahl
Arme
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Empfehlung zu Windgrenzwerten  
von Sonnenschutzanlagen

Windfestigkeitsempfehlung für  
Gelenkarm- und Fallarmmarkisen

Die Markise ist eine Sonnenschutzanlage. 
Sie darf bei Regen nicht unbeobachtet 
ausgefahren bleiben (Gefahr der Wasser-
sackbildung) und ist bei Schnee und ab 
Windstärke 5 (ca. 38 km/h) einzufahren. 

Windfestigkeitsempfehlung für  
Aussenrollos und Markisoletten

Aussenrollos und Markisoletten sind ab 
Windstärke 5 (ca. 38 km/h) einzufahren. 
Im Falle von verstärkten Ausführungen 
(z. B. Markisolette mit verstärkten Armen) 
können auch herstellerspezifisch höhere 
Werte angenommen werden. Bei Schnee 
oder Frost dürfen die Anlagen wegen Ver- 
eisungsgefahr nicht unbeobachtet bedient 
werden. 

Infolge von verschiedenen Anströmprofilen, 
Abschattungseffekten zwischen Häuserzeilen, 
Wirbel- und Sogbildung ist es nicht möglich, 
den 100 % richtigen Montageort für das/
die Anemometer zu ermitteln. Theoretisch 
sollte jede einzelne Sonnenschutzanlage, 
besonders grosse Behänge (Markisen) sogar 
mehrfach windüberwacht sein.
Selbst erfahrene Sonnenschutztechniker und 
Aerodynamiker können keine 100-prozen-
tige, sondern nur eine annähernd optimale 
Stelle empfehlen.

Windfestigkeitsempfehlung für  
Wintergartenmarkisen mit Gegenzug

Wintergartenmarkisen mit Gegenzug sind 
ab Windstärke 6 (ca. 49 km/h) einzu-
fahren. Bei Schnee oder Frost dürfen die 
Anlagen wegen Vereisungsgefahr nicht 
bedient werden. 

Windfestigkeitsempfehlung für  
Raffstoren

Raffstoren sind ab Windstärke 8 (ca. 70 km/h) 
hochzuziehen. Bei Schnee und Frost dürfen 
die Anlagen wegen Vereisungsgefahr nicht 
unbeobachtet bedient werden. 

Windfestigkeitsempfehlung für Raff- 
storen 50 mm Lamellen flexibel

Raffstoren mit flexiblen Lamellen sind ab 
Windstärke 5 (ca. 38 km/h) hochzuziehen. 

Trotz Überwachung von Sonnenschutzanlagen durch Windwächter kann es zu Beschädigungen kommen.

Deshalb gilt folgender Grundsatz, um das Schadensrisiko klein zu halten:
Jede Grenzwerteinstellung muss mit einer Sicherheitsreserve von mindestens 30 %  
unter der mechanisch zulässigen Maximalbelastung beginnen.

V Ersteinstellung = V max. Hersteller – 30 %

Je nach Verhalten der Anlage bei verschiedensten Windsituationen im Betrieb kann ein 
eingestellter Windgrenzwert in kleinen Schritten wieder nach oben gesetzt werden (in 
Richtung V max. Hersteller).
Unverbindliche Richtwerte für verschiedene Grundtypen von Sonnenschutzanlagen hat 
die ARGE – Sonnenschutztechnik Österreich ausgearbeitet, die wir unten für Sie zusam-
mengestellt haben.

Wichtig:

Die Nichteinhaltung dieser Warnhin-
weise kann zu Schäden führen, für die 
Gewährleistung und Produkthaftung 
ausgeschlossen sind. Bei Anlagen mit 
Motorantrieb empfehlen wir für erhöh- 
ten Schutz und Komfort den Einsatz von 
Automatiksteuergeräten (z. B. Wind-,  
Sonnen- und Frostwächter). Die jeweils 
empfohlenen Höchstwerte sind an die 
baulichen Gegebenheiten entsprechend 
anzupassen.

Quelle: www.arge-sonnenschutztechnik.at

Warnhinweise:
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Ansteuerrichtlinien für Somfy Standard-Antriebe 

1. Antriebe niemals parallel ansteuern
2.  Antriebe niemals gleichzeitig mit AUF- und AB-Signal ansteuern
3.  Umschaltpause zwischen AUF- und AB-Befehl – mindestens 0,5 Sekunden – einhalten

Um Defekten an Mikroschaltern von Antrieben vorzubeugen, sind nachfolgend die häufigsten Ursachen für  
Überlastung der Endschalter erklärt.

Falsch

Richtig

Diese Richtlinien gelten für Antriebe mit mechanischer Endlageneinstellung 
(z.B. LT 50, LS 40)

Fehlerursachen:
1.  Parallelschaltung von zwei oder mehr Antrieben 

Die parallel geschalteten Antriebe haben nie genau die gleiche 
Laufzeit. Deshalb wird der zuerst abschaltende Antrieb von den 
noch laufenden Antrieben mit einer induktiven und kapaziti-
ven Spannung auf der Gegenwicklung erregt. Diese Rückspan-
nungen, die bis zu 1.000 Volt betragen können, setzen den 
abgeschalteten Antrieb in die Gegenrichtung in Bewegung, bis 
dieser über den Endschalter wieder Netzspannung erhält und 
wieder in die andere Richtung läuft. Diese Pendelbewegung 

setzt sich fort, bis alle parallel geschalteten Antriebe in ihren 
Endlagen angekommen sind. Bei jedem Umschalten auf die-
se Art wird der Endschalter überlastet und geschädigt (siehe 
auch 3. „Zu kurze Umschaltpause“). Zunächst wirkt sich dies, 
abgesehen von den Pendelbewegungen, oft in veränderten 
Endlagen des Behanges aus. Im Extremfall verschweissen die 
Endschalter dauerhaft, was zu einer permanenten Ansteuerung 
des Motors führt.

Unzulässige Parallelschaltung

! 
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Ansteuerrichtlinien für Somfy Standard-Antriebe 

2.  Gleichzeitiger AUF- und AB-Befehl 
Durch die Verwendung von nicht gegenseitig verriegelten  
Schaltern oder mehrfach installierten Schaltstellen ohne Verrie-
gelung, kann gleichzeitig die Auf- und Abrichtung angesteuert 
werden. Dies ist nicht zulässig, weil durch die entstehende 

RichtigFalsch

3.  Zu kurze Umschaltpause 
Die Umschaltpausen zwischen AUF- und AB-Signalen werden 
häufig nicht eingehalten. Die Steuerung muss beim Wechseln 
der Laufrichtungen eine Umschaltpause von ca. 0,5 Sekunden 
einhalten. Dies ist erforderlich, damit der Antrieb mechanisch 
zum Stillstand kommt, die Induktionsspannungen im Motor 
und die Ladung des Kondensators abgeklungen sind. Wird ein 
Antrieb zu schnell umgeschaltet, so treten kurzfristig extrem 

Es muss gewährleistet sein, dass ein Antrieb durch entsprechende Verriegelungsmassnahmen stets nur in eine Laufrichtung 
angesteuert werden kann.

hohe Ströme auf, welche die Kontakte des ansteuernden Relais 
beschädigen und – manchmal nur vorübergehend – ver-
schweissen können. Dies führt dazu, dass beide Laufrichtungen 
gleichzeitig angesteuert werden. In der Folge werden die Mik-
roschalter des Antriebes geschädigt (siehe Punkt 2). Fehler die-
ser Art treten insbesondere bei programmierbaren Anlagen oder 
selbst entwickelten Relaisschaltungen immer wieder auf.

Gegeninduktion in den Wicklungen des Motors die Endschal-
terkontakte überlastet werden. Die Schädigungen sind mit den 
unter Punkt 1 beschriebenen vergleichbar.

Alle durch die beschriebenen Effekte verursachten Störungen treten meist erst nach einer gewissen Betriebszeit auf, da die Endschalter 
den Belastungen einige Male standhalten. Bei den von Somfy gelieferten Steuerungen sind all diese Punkte berücksichtigt.
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Ansteuerrichtlinien für elektronische Somfy WT-Antriebe

Diese Richtlinien gelten für elektronische Antriebe ! 

1.  Antriebe dürfen, wie alle am Markt üblichen Antriebe, nur mit 
verriegelten Schaltern / Steuergeräten bzw. Aktoren angesteuert 
werden.  
(Eine gleichzeitige Auf- und Ab-Ansteuerung ist nur im  
Installations-/Programmiermodus des Antriebes zulässig).

2.  Antrieb von maximal einer Steuerstelle / Steuerausgang ansteuern. 
 
 
 
 
 
 

3.  Umschaltpause zwischen AUF- und AB-Befehl von zumindest 
500 ms.

4.  Elektronische Somfy Antriebe besitzen eine sehr kurze Aufwach-
zeit. Kürzest möglicher Schaltbefehl (z.B. für Wendeschritte) von 
ca. 200 ms.

5.  Maximal 50 m Leitungslänge vom Schalter / Steuergerät bzw. 
Aktorausgang zum Antrieb 
 
 
 
 
 
 

6.  Es können maximal 3 Antriebe parallel geschaltet werden.  
Maximale Gesamtleitungslänge: 50 m. 
Bitte beachten Sie weiters die Angaben (z.B. max. Schalterbe-
lastbarkeit, max. Anzahl der Antriebe pro Motorausgang) des 
entsprechenden Schalter-/ Steuergerät- bzw. Aktorenherstellers.

7.  Bei manchen, vor allem KNX Systemen, muss der Neutralleiter am 
entsprechenden Aktor-/ Motorausgang angeschlossen werden. 
Problem: Lösung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei dient der Neutralleiteranschluss am Aktor als notwen- 
diger Messpunkt. In diesem Fall muss zwingend jede  
N-Klemme (Messpunkt am Aktor) und jeder Antriebsneutral- 
leiter auf Neutralleiterpotential (N-Schiene) gelegt werden. 
 
Übergeordnet gelten die Vorschriften des Herstellers.

8.  Die Ansteuerung darf nicht über Halbleiterrelais (solid state  
relais, Triac) erfolgen.

9.  Der Antrieb kann nicht in Verbindung mit einer Netzfreischal-
tung betrieben werden.

10.  Der Antrieb darf nicht an einem Regeltrenntrafo betrieben 
werden. Bei Einsatz eines Frequenzumformers darf der Antrieb 
mit max. 63 Hz betrieben werden.

Antriebe mit elektronisch einstellbaren Endlagen haben viele Vorteile gegenüber Antrieben mit mechanischen Endlagen, wie z.B. Paral-
lelschaltbarkeit, Ferneinstellung oder keine notwendige Einhaltung einer Mindest-Distanz zwischen den Endpositionen (z.B. nur Lamel-
lenwendung bei Lamellen). Zusätzlich sind je nach Ausführung unterschiedliche Sicherheitsfunktionen integriert.

Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten: 

max. 50 m

Endlagenerkennung Endlagenerkennung

Nullleiter wird angeschlossen.
Problem gelöst: Motor bekommt nur auf eine Laufrichtung 
Spannung.

Endlagenerkennung wird nicht benutzt
Problem: Motor bekommt auf beide Laufrichtungen Spannung 
(Prog Mode).

(z.B. Oximo 50 WT, Ilmo 50 WT, Orea 50 WT)
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Perfekt für schmale Behänge. Der Funkantrieb für die 40er Welle mit integrierter patentierter Funkantenne. Die Endlagen können be-
quem über Handsender eingelernt werden. Kein Zugriff auf den Motorkopf erforderlich. Eine frei wählbare Zwischenposition für den 
Licht- und Sichtschutz kann eingelernt werden. Die Zwischenposition kann manuell durch Drücken der Stopp / „my“-Taste am Hand- 
oder Wandsender oder automatisch durch einen RTS-Sonnensensor angefahren werden. Kompatibel mit den Funksensoren Soliris Sensor 
RTS, Sunis WireFree RTS, Eolis Sensor RTS, Sunis Indoor WireFree RTS und Eolis 3D WireFree RTS. Mit fest montiertem Kabel.

Funkeinsteckantrieb

Altus 40 RTS

L 1

 F  V230 V, 50 Hz 

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 3 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Altus 40 RTS 3/30 3 30 497 80 1 020 057 473,20 CHF

Altus 40 RTS 4/14 4 14 457 65 1 021 145 461,30 CHF

Altus 40 RTS 9/14 9 14 497 100 1 023 118 481,30 CHF

Altus 40 RTS 13/8 13 8 497 95 1 024 075 488,80 CHF

Zur Bestimmung des richtigen Motortyps (Leistung/Nm) bitte Tabellen auf den Seiten 124 bis 127 verwenden.
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Antrieb:

Solarpanel:

Akkumodul:

Der Antrieb wird im Kit bestehend aus einem leistungsstarken Gleichstromantrieb mit integriertem Funkempfänger, einem kompakten 
NiMH-Akku und einem modernen ASI (Amorphes Silizium)-Solarpanel geliefert. Die Komponenten sind so ausgelegt, dass ein ganzjäh-
riger zuverlässiger Betrieb (min. 2 Zyklen am Tag) gewährleistet ist. Die Bedienung erfolgt bequem mit einem Somfy RTS-Sender. Der So-
lar-Kit ist die perfekte Lösung für die Motorisierung von Rollläden, wenn kein Stromanschluss vorhanden ist. Mit fest montiertem Kabel.

Solareinsteckantrieb

Oximo 40 WireFree RTS

 

L 1

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Oximo 40 WireFree RTS 3/23
inkl. Solarpanel, Akku-Modul

3 23 453 17 1 025 026 818,00 CHF

Oximo 40 WireFree RTS 6/18
inkl. Solarpanel, Akku-Modul
(Bei Nordausrichtung empfehlen wir die  
Verwendung von 2 Solarpanels. Bitte lassen  
Sie sich beraten.)

6 18 453 24 1 025 027  898,00 CHF

Oximo 40 WireFree RTS 10/12
inkl. 2 Solarpanels, Akku-Modul
(Bei Nordausrichtung nicht empfohlen.)

10 12 453 32 1 025 028  1.198,00 CHF

Es können dieselben Lager, Adapter und Mitnehmer verwendet werden, wie für die Antriebe der Baureihe LS 40. Siehe Kapitel 
Zubehör. Für den Einbau in Wellen SW 50/60 muss das Adaptionskit (Art.-Nr.: 9 013 763) zuzüglich geeigneter Adapter/ Mitnehmer 
verwendet werden. Jeder Fachbetrieb benötigt ein Ladegerät (Art.-Nr.: 9 015 006) zum erstmaligen Laden der Akku-Module. Betrieb 
im Toggle-Modus (Garagentor-Steuerung) nicht möglich.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Einsteckantrieb

Ilmo 40 WT

L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Ilmo 40 WT 4/14 4 14 457 65 1 021 205 303,00 CHF

Ilmo 40 WT 9/14 9 14 497 100 1 023 164 348,00 CHF

Ilmo 40 WT 13/8 13 8 497 95 1 024 110 368,00 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit einfachster „Plug & Play“-Montage 
und ist nun auch für die 40er Welle verfügbar. Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische 
Drehmomentüberwachung. Hinderniserkennung beim Schliessen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur.  
Parallel anschliessbar (max 3 Antriebe, je nach Drehmoment). Mit fest montiertem Kabel.

Wichtiger Hinweis:
Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Einsteckantrieb

LS 40

L 1

 F  V230 V, 50 Hz 

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 2,5 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

LS 40 Aries S 4/14 
(Kurzantrieb)

4 14 398 65 1 021 080 310,70 CHF

LS 40 Mars 9/14 9 14 442 100 1 023 012 331,70 CHF

LS 40 Vulcan 13/8 13 8 453 95 1 024 012 339,40 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Die idealen Antriebe für Minirollläden und textilen Sonnenschutz. Durch die hohen Zugleistungen von 4 bis 13 Nm lassen sich auch  
grössere Behänge problemlos aufrollen. Einbaubar auch bei geringen seitlichen Platzverhältnissen. Zuverlässige Einstellung der Antriebe 
mit Imbusschrauben. Mit fest montiertem Kabel.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Funkeinsteckantrieb

Oximo 50 io

L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Oximo 50 io 6 / 17 6 17 605 90 1 032 699 483,10 CHF

Oximo 50 io 10 / 17 10 17 605 120 1 037 688 510,40 CHF

Oximo 50 io 20 / 17 20 17 655 160 1 041 632 566,40 CHF

Oximo 50 io 30/17 30 17 675 240 1 045 518 616,70 CHF

Oximo 50 io 40 / 17 40 17 745 270 1 049 610 675,90 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Das interaktive Funkantriebssystem mit Rückmeldung speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung 
(Somfy Drive ControlTM), Hinderniserkennung beim Schliessen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz beim Öffnen. End-
lagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und einfach 
individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Die einzigartige io-
Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steuerungsprodukten.

Wichtiger Hinweis:
Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig
Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene) notwendig
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Funkeinsteckantrieb

Oximo 50 S Auto io (Kurzantrieb)

Ø 
47

15,05

20,0

L 1

Ø 63

 F  V

Hinweis:
Für besonders schmale Anwendungen  
398 mm – 428 mm (Abstand Motorkopf zu Ende 
Walzenkapsel) empfehlen wir das Sonderzubehör 
Seite 169.

Abmasse Elektronikplatine

117

43

22

14

230 V, 50 Hz – 3 m Kabel. weiss, Platinenmodul

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 3 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Oximo 50 S Auto io 6 / 17 6 17 367 90 1 130 334 408,50 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Das bidirektionale Funkantriebssytem speziell für schmale Rollläden. Mit externer Platine für Steuerelektronik und io-Sende/Empfangs-
Einheit. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™). Hinderniserkennung beim Schliessen 
und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenerkennung und -korrektur. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Licht- 
und Sichtschutz kann eingelernt werden. Volle Kompatibilität mit allen io-Steuerungskomponenten.

Wichtiger Hinweis:
Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Funkeinsteckantrieb

Oximo 50 RTS

L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

0,5 m Kabel 
mit STAS3

VP exkl. 
MwSt.

Oximo 50 RTS 6 / 17 6 17 605 90 1 032 401 447,30 CHF 1 032 507 480,70 CHF

Oximo 50 RTS 10 / 17 10 17 605 120 1 037 394 472,60 CHF 1 037 516 505,10 CHF

Oximo 50 RTS 20 / 17 20 17 655 160 1 041 385 524,40 CHF 1 041 484 , 0 CHF

Oximo 50 RTS 30 / 17 30 17 675 240 1 045 326 571,00 CHF 1 045 397 604,50 CHF

Oximo 50 RTS 40 / 17 40 17 745 270 1 049 436 625,80 CHF 1 049 503 658,20 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Das Funkantriebssystem mit integrierter Funkantenne speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwa-
chung (Somfy Drive ControlTM), Hinderniserkennung beim Schliessen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz beim 
Öffnen. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann 
schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder einen RTS-Sonnensensor angesteuert werden.

Wichtiger Hinweis:
Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig
Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene) notwendig

557 8
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Funkeinsteckantrieb

Oximo 50 S Auto RTS (Kurzantrieb)

Ø 
47

15,05

20,0

L 1

Ø 63

 F  V

Hinweis:
Für besonders schmale Anwendungen  
398 mm – 428 mm (Abstand Motorkopf zu Ende 
Walzenkapsel) empfehlen wir das Sonderzubehör 
Seite 169.

Abmasse Elektronikplatine

117

43

22

14

230 V, 50 Hz  –  3 m Kabel, weiss, Platinenmodul

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 3 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Oximo 50 S Auto RTS 6 / 17 6 17 367 90 1 130 128 374,75 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Das Funkantriebssytem speziell für schmale Rollläden. Mit externer Platine für Steuerelektronik und Funkempfänger. Antrieb mit lau-
fender elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™). Hinderniserkennung beim Schliessen und Festfrierschutz beim 
Öffnen. Automatische Endlagenerkennung und -korrektur. Eine frei wählbare Zwischenposition für den Licht- und Sichtschutz kann ein-
gelernt werden. 

Wichtiger Hinweis:
Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Einsteckantrieb

Oximo 50 WT

L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

0,5 m Kabel 
mit STAS3

VP exkl. 
MwSt.

Oximo 50 WT 6 / 17 6 17 605 90 1 032 576 339,50 CHF 1 032 666 356,10 CHF

Oximo 50 WT 10 / 17 10 17 655 120 1 037 580 368,80 CHF 1 037 671 385,40 CHF

Oximo 50 WT 15 / 17 15 17 655 140 1 039 493 395,00 CHF 1 039 849 423,00 CHF

Oximo 50 WT 20 / 17 20 17 655 160 1 041 527 427,90 CHF 1 041 608 444,50 CHF

Oximo 50 WT 30 / 17 30 17 675 240 1 045 448 481,20 CHF 1 045 496 497,80 CHF

Oximo 50 WT 40 / 17 40 17 745 270 1 049 542 543,40 CHF 1 045 497 560,00 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Elektronisches Antriebssystem speziell für Rollläden. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive  
Control™). Hinderniserkennung beim Schliessen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische 
Endlagenerkennung und automatische Endlagenkorrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung möglich. Einstellung der Endlagen 
und der Drehrichtung des Antriebes mit Einstellkabel. Parallel anschliessbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment).

Wichtiger Hinweis:
Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig
Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene) notwendig
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Einsteckantrieb

Ilmo 50 WT

L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Ilmo 50 WT 10 / 17 10 17 505 120 1 131 119 362,10 CHF

Ilmo 50 WT 15 / 17 15 17 525 140 1 131 121 415,40 CHF

Ilmo 50 WT 20 / 17 20 17 655 160 1 132 103 424,90 CHF

Ilmo 50 WT 30 / 17 30 17 675 240 1 133 005 461,40 CHF

Ilmo 50 WT 35 / 17 35 17 675 240 1 133 008 498,50 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Die neue Generation elektronischer Einsteckantriebe für Rollläden vereint höchste Funktionalität mit einfachster „Plug & Play“-Montage. 
Automatische Erkennung der Drehrichtung und der Endlagen. Laufende elektronische Drehmomentüberwachung. Hinderniserkennung 
beim Schliessen und Festfrierschutz beim Öffnen. Automatische Endlagenkorrektur. Parallel anschliessbar (max. 3 Antriebe, je nach Dreh-
moment).

Wichtiger Hinweis:
Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Einsteckantrieb

Ilmo 50 S WT (Kurzantrieb)

Ø 
47

15,05

20,0

L 1

Ø 63

 F  V

Hinweis:
Für besonders schmale Anwendungen  
398 mm – 428 mm (Abstand Motorkopf zu Ende 
Walzenkapsel) empfehlen wir das Sonderzubehör 
Seite 169.

Abmasse Elektronikplatine

117

43

22

14

230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 3 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Ilmo 50 S WT 6/17 6 17 367 90 1 130 127 349,45 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Das „Plug & Play“-Antriebssystem speziell für schmale Rollläden. Mit externer Platine für die Steuerelektronik. Antrieb mit laufender 
elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™). Hinderniserkennung beim Schliessen und Festfrierschutz beim Öffnen. 
Automatische Endlagenerkennung, Drehrichtungserkennung und Endlagenkorrektur. Parallel anschliessbar (max. 3 Antriebe).

Wichtiger Hinweis:
Feste Wellenverbinder und Stopper bzw. Winkelendschiene erforderlich.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt.

Einsteckantrieb

HiPro LT 50

Ø 
47

15,05

20,0

34,5

Ø 63

Ø 78
L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

Pass 0,5 m
schwarz

VP exkl. 
MwSt.

HiPro LT 50 Ariane 6/17 6 17 505 90 1 032 048 296,80 CHF 1 032 060 31 ,40 CHF

HiPro LT 50 Jet 10/17 10 17 525 120 1 037 060 322,50 CHF 1 037 075 339,10 CHF

HiPro LT 50 Atlas 15/17 15 17 525 140 1 039 048 365,00 CHF 1 039 060 381,60 CHF

HiPro LT 50 Meteor 20/17 20 17 555 160 1 041 044 367,60 CHF 1 041 050 384,20 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

3
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Einsteckantrieb

HiPro LT 50

Ø 
47

15,05

20,0

34,5

Ø 63

Ø 78
L 1

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt.

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

Pass 0,5 m
schwarz

VP exkl. 
MwSt.

HiPro LT 50 Gemini 25 / 17 25 17 555 170 1 043 034 412,60 CHF 1 043 047 429,20 CHF

HiPro LT 50 Helios 30 / 12 30 17 605 240 1 045 032 414,90 CHF 1 045 495 431,50 CHF

HiPro LT 50 Apollo 35 / 17 35 17 605 240 1 047 024 449,30 CHF 1 047 035 465,90 CHF

HiPro LT 50 Mariner 40 / 17 40 17 655 270 1 049 063 482,20 CHF 1 049 587 498,80 CHF

HiPro LT 50 Vectran  50 / 12 45 12 605 240 1 051 027 510,80 CHF 1 051 348 527,40 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. 
Mit Nothandbedienung.

Einsteckantrieb

Ø 
48

®

24

89,5

86

10
0,

5

L 1

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

Pass 0,5 m
schwarz

VP exkl. 
MwSt.

LT 50 Meteor 20 / 17  
NHK-Kompakt

20 17 594 160 1 041 000 476,20 CHF 1 041 609 497,90 CHF

LT 50 Helios 30 / 17  
NHK-Kompakt

30 17 594 170 1 045 001 566,70 CHF 1 045 498 588,30 CHF

LT 50 Mariner 40/17  
NHK-Kompakt

40 17 664 270 1 049 001 593,50 CHF 1 049 588 615,20 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

LT 50 NHK-Kompakt
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Einsteckantrieb

L 1

 F  230 V, 50 Hz  –  Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 3 m Kabel, schwarz

Bezeichnung Nm U/min L 1 in mm Leistung in W 1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

ILT 2 6/17 6

17

605 90 1 100 031 390,40 CHF

ILT 2 15/17 15 605 140 1 100 032 443,40 CHF

ILT 2 35/17 35 705 240 1 100 033 547,55 CHF

* in Verbindung mit Freilaufmitnehmer, siehe Seite 191

ILT 2
Der Einsteckantrieb ILT 2 ermöglicht in Verbindung mit dem EIB-Interface 500l / 510l den bidirektionalen Datenaustausch zwischen EIB-Bus und 
Antrieb. Dieses Konzept ermöglicht es, wichtige Informationen wie z.B. aktuelle Position des Rollladens, Hinderniserkennung* oder  
Störmeldungen vom Antrieb auszulesen.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. 

Einsteckantrieb

HiPro LT 60

®

34,5

Ø 63

Ø 78

Ø 
60

15,3
23

L 1

 F  V230 V, 50 Hz 

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

Pass 0,5 m  
schwarz

VP exkl. 
MwSt.

HiPro LT 60 Orion S 55 / 17 55 17 614 290 1 161 010 466,10 CHF 1 161 016 509,60 CHF

HiPro LT 60 Atares 70 / 17 70 17 614 240 1 163 009 565,50 CHF 1 163 120 582,10 CHF

HiPro LT 60 Sirius 80 / 12 80 12 614 290 1 164 230 574,20 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.



148

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Einsteckantrieb

HiPro LT 60

®

34,5

Ø 63

Ø 78

Ø 
60

15,3
23

L 1

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. 

 F  V230 V, 50 Hz 

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

Pass 0,5 m  
schwarz

VP exkl. 
MwSt.

HiPro LT 60 Jupiter 85 / 17 85 17 659 400 1 165 007 644,60 CHF 1 165 013 661,20 CHF

HiPro LT 60 Titan 100 / 12 100 12 659 350 1 166 024 693,20 CHF 1 166 139 709,80 CHF

HiPro LT 60 Taurus 120 / 12 120 12 659 400 1 167 016 760,10 CHF 1 167 095 776,70 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. 
Mit Nothandbedienung.

Einsteckantrieb

Ø 
60

24 L1

®

89,5

86

10
0,

5

 F  V230 V, 50 Hz 

Bezeichnung Nm U/min
L 1 in 
mm

Leistung 
in W

1 m Kabel 
weiss

VP exkl. 
MwSt.

Pass 0,5 m 
schwarz

VP exkl. 
MwSt.

LT 60 Vega 60 / 12  
NHK-Kompakt

60 12 646 240 1 162 001 663,10 CHF 1 162 209 684,80 CHF

LT 60 Sirius 80 / 12  
NHK-Kompakt

80 12 646 290 1 164 002 748,80 CHF 1 164 129 770,40 CHF

LT 60 Taurus 120 / 12  
NHK-Kompakt

120 12 681 400 1 167 002 1.097,40 CHF 1 167 096 1.119,10 CHF

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

LT 60 NHK-Kompakt
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Z1

Z2
Ø 63

L1

L2

Ø 47 - Sunea 50 
Ø 60 - Sunea 60

Elektronischer, bidirektionaler Funkeinsteckantrieb

Sunea 50 Screen io für Fenstermarkisen
Sunea 50/60 io für Terrassenmarkisen

! 

Sunea 50: Basisadapter für Welle Ø 50 x 1,5
Sunea 60: Basisadapter für Welle Ø 63 x 1,5

F  

Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar 
für alle Arten von Fenster- bzw. Terrassenmarkisen mit zwei Einstellmöglichkeiten für Antriebsendlagen: Auto/Fest bzw. Fest/Fest. Die 
Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Die Schliesskraft kann in drei Stufen optimal auf das 
Markisensystem abgestimmt werden. Ein automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann aktiviert werden. Ein 
optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition 
für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt 
den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-
Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
Empfohlene Verwendung mit: Situo Mobile io VB (Funkhandsender), Eolis Wirefree io bzw. Eolis 3D WireFree io (Windsensor), Easy Sun io 
(Sonnenschutzsteuerung), Sunis WireFree io (Sonnensensor) und Sensor Box io.

230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W L 1 in mm L 2 in mm 1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Sunea 50 Screen io 6 / 17 6 17 90 605 590 1 110 202 478,60 CHF

Sunea 50 Screen io 10 / 17 10 17 120 655 640 1 111 152 505,70 CHF

Sunea 50 Screen io 15 / 17 15 17 140 655 640 1 112 248 5 1,00 CHF

Sunea 50 io 20 / 17 20 17 160 655 640 1 113 220 615,80 CHF

Sunea 50 io 30 / 17 30 17 240 675 660 1 115 208 666,70 CHF

Sunea 50 io 40 / 17 40 17 270 745 730 1 117 224 725,20 CHF

Sunea 60 io 55 / 17 55 17 290 734 717 1 181 239 737,40 CHF

Sunea 60 io 85 / 17 85 17 400 734 717 1 183 171 793,70 CHF

Sunea 60 io 100 / 12 100 12 350 734 717 1 184 110 857,10 CHF

Sunea 60 io 120 / 12 120 12 400 734 717 1 184 106 972,90 CHF

Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.
Die Antriebe der Baureihe Sunea io erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

3
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Z1

Z2
Ø 63

L1

L2

Ø 47 - Pergola 50 
Ø 60 - Pergola 60

Elektronischer, bidirektionaler Funkeinsteckantrieb

Pergola 50/60 io für Pergolamarkisen

! 

Pergola 50: Basisadapter für Welle Ø 50 x 1,5
Pergola 60: Basisadapter für Welle Ø 63 x 1,5

F  

Interaktives Funkantriebssystem mit Rückmeldung und integrierter Netzantenne für optimierte Funkkommunikation. Universell einsetzbar 
für alle Arten von Pergolamarkisen. Mit drei Einstellmöglichkeiten für die Antriebsendlagen: oben Auto / unten Auto, oben Fest / unten 
Auto, oben Fest / unten Fest. Die Spannkraft kann beim automatischen Abschalten in der unteren Endlage in drei Stufen optimal auf das 
Pergolasystem abgestimmt werden. Eine frei wählbare Lieblingsposition kann über den Handsender schnell und einfach eingelernt und 
aufgerufen werden. Die Sonnenautomatik fährt diese Position ebenfalls an. Die Hinderniserkennung in Auf- und Abrichtung sorgt für 
optimierten Schutz der Anlage. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit io-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 
3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
Empfohlene Verwendung mit: Situo Mobile io VB (Funkhandsender), Eolis WireFree io (Windsensor), Easy Sun io (Sonnenschutzsteuerung), 
Sunis WireFree io (Sonnensensor) und Sensor Box io.

230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W L 1 in mm L 2 in mm 1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Pergola 50 io 20/17 20 17 160 655 640 1 041 853

Pergola 50 io 30/17 30 17 240 675 660 1 045 658 , 0 CHF

Pergola 50 io 40/17 40 17 270 745 730 1 049 751 , 0 CHF

Pergola 60 io 55/17 55 17 290 734 717 1 161 191 796,40 CHF

Pergola 60 io 85/17 85 17 400 734 717 1 165 175

Pergola 60 io 100/12 100 12 350 734 717 1 166 255

Pergola 60 io 120/12 120 12 400 734 717 1 167 193

Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Pergolasystem.

665,00 CHF

720 0

783 2

857,00 CHF

925,70 CHF

1050,70 CHF
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Funkeinsteckantrieb

Orea 50/60 RTS für Kassettenmarkisen 

! 

Z1

Z2
Ø 63

L1

L2

Ø 47 - Orea 50 
Ø 60 - Orea 60

Orea 50: Basisadapter für Welle Ø 50 x 1,5
Orea 60: Basisadapter für Welle Ø 63 x 1,5

F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
Leistung 

in W
1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Pass 0,5 m 
schwarz

VP exkl. MwSt.

Orea 50 RTS 20 / 17 20 17 160 1 113 087 564,90 CHF 1 113 146 598,40 CHF

Orea 50 RTS 30 / 17 30 17 240 1 115 106 611,60 CHF 1 115 115 645,00 CHF

Orea 50 RTS 40 / 17 40 17 270 1 117 116 665,30 CHF 1 117 126 698,80 CHF

Orea 60 RTS 55 / 17 55 17 290 1 181 066 676,50 CHF 1 181 148 709,90 CHF

Orea 60 RTS 85 / 17 85 17 400 1 183 057 769,50 CHF 1 183 063 805,40 CHF

Orea 60 RTS 120 / 12 120 12 400 1 184 063 892,50 CHF 1 184 124 892,50 CHF

Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.
Die Antriebe der Baureihe Orea RTS erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Funkantriebssystem mit integrierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Speziell für Kassettenmarkisen mit Antriebsendlagen-
einstellung : Auto/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmomenterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Ent-
spannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann aktiviert werden. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen 
automatisch für ein gespanntes Tuch. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach 
eingelernt und aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliess-
vorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit RTS-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 
3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
Empfohlene Verwendung mit: Telis 1 RTS (Funkhandsender), Eolis Sensor RTS bzw. Eolis 3D WireFree RTS (Windsensor), Telis Soliris RTS, 
Telis 4 Soliris RTS (Funkhandsender mit Sonne EIN/AUS), Sunis WireFree RTS (Sonnensensor) , Soliris Sensor RTS (Wind- und Sonnensensor).



153

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Funkeinsteckantrieb

Altus 50/60 RTS für Markisen ohne Kassette

! 

Z1

Z2
Ø 63

L1

L2

Ø 47 - Altus 50
Ø 60 - Altus 60

Altus 50: Basisadapter für Welle Ø 50 x 1,5
Altus 60: Basisadapter für Welle Ø 63 x 1,5

F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
Leistung 

in W
1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Pass 0,5 m 
schwarz

VP exkl. MwSt.

Altus 50 RTS 6 / 17 6 17 90 1 032 445 447,30 CHF 1 032 506 480,70 CHF

Altus 50 RTS 10 / 17 10 17 120 1 037 398 472,60 CHF 1 037 515 505,10 CHF

Altus 50 RTS 20 / 17 20 17 160 1 041 387 524,40 CHF 1 041 483 557,80 CHF

Altus 50 RTS 30 / 17 30 17 240 1 045 341 571,00 CHF 1 045 396 604,50 CHF

Altus 50 RTS 40 / 17 40 17 270 1 049 444 625,80 CHF 1 049 502 658,20 CHF

Altus 50 RTS 50 / 12 50 12 240 1 051 301 653,10 CHF 1 051 325 685,10 CHF

Altus 60 RTS 55 / 17 55 17 290 1 161 115 635,90 CHF 1 161 160 669,90 CHF

Altus 60 RTS 85 / 17 85 17 400 1 165 100 780,90 CHF 1 165 112 814,40 CHF

Altus 60 RTS 120 / 12 120 12 400 1 167 038 892,50 CHF 1 167 117 924,90 CHF

Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem. 
Die Antriebe der Baureihe Altus RTS erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Funkantriebssystem mit integrierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Speziell für Markisen ohne Kassette mit Antriebsendla-
geneinstellung: Fest/Fest. Eine frei wählbare Lieblingsposition für den Sonnen- und Sichtschutz kann schnell und einfach eingelernt und 
aufgerufen werden. Die elektronische Überwachung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert 
wird. Schnelle und einfache Einstellung des Antriebs mit RTS-Funkhandsender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. 3-adriges, steckbares 
Motoranschlusskabel.
Empfohlene Verwendung mit: Telis 1 RTS (Funkhandsender), Eolis Sensor RTS bzw. Eolis 3D WireFree RTS (Windsensor), Telis Soliris RTS, 
Telis 4 Soliris RTS (Funkhandsender mit Sonne EIN/AUS), Sunis WireFree RTS (Sonnensensor) , Soliris Sensor RTS (Wind- und Sonnensensor).
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Elektronischer Einsteckantrieb

Orea 50/60 WT für Kassettenmarkisen

Z1

Z2
Ø 63

L1

L2

Ø 47 - Orea 50
Ø 60 - Orea 60

! 

Orea 50: Basisadapter für Welle Ø 50 x 1,5
Orea 60: Basisadapter für Welle Ø 63 x 1,5

 F  V230 V, 50 Hz

Bezeichnung Nm U/min
Leistung 

in W
1 m Kabel weiss VP exkl. MwSt.

Pass 0,5 m 
schwarz

VP exkl. MwSt.

Orea 50 WT 15 / 17 15 17 140 1 112 220 431,70 CHF 1 112 224 448,30 CHF

Orea 50 WT 20 / 17 20 17 160 1 113 189 456,90 CHF 1 113 190 473,50 CHF

Orea 50 WT 30 / 17 30 17 240 1 115 180 501,60 CHF 1 115 181 518,20 CHF

Orea 50 WT 40 / 17 40 17 270 1 117 190 555,90 CHF 1 117 191 572,50 CHF

Orea 60 WT 55 / 17 55 17 290 1 181 186 556,10 CHF 1 181 210 584,00 CHF

Orea 60 WT 85 / 17 85 17 400 1 183 153 728,10 CHF 1 183 154 744,70 CHF

Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.
Die Antriebe der Baureihe Orea WT erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Antriebssystem speziell für Kassettenmarkisen mit Antriebsendlageneinstellung: Auto/Fest. Die Kassettenmarkise wird durch Drehmo-
menterkennung immer zuverlässig geschlossen. Ein automatischer Entspannimpuls nach dem Schliessen der Kassette kann aktiviert wer-
den. Ein optional einstellbarer Rückfahrweg sorgt bei grossen Anlagen automatisch für ein gespanntes Tuch. Die elektronische Überwa-
chung stoppt den Antrieb sofort, wenn die Markise während des Schliessvorgangs blockiert wird. Schnelle und einfache Einstellung des 
Antriebs mit Einstellkabel Universal ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen Relaisbelast-
barkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden (maximal 3 Antriebe empfohlen). 4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
Empfohlene Verwendung mit: Soliris Uno (Wind- und Sonnenautomatik).
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Notizen



Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

158

Adapter und 
Mitnehmer für 
Achtkant 40 x 0,8
Innenfalz

Adapter und 
Mitnehmer  
für SW 40 x 0,6 / 0,5
Innenfalz

Adapter und 
Mitnehmer für 
SW 40 x 0,6/0,75/0,8
Innenfalz

IMBAC 
40 x 0,6  

RAU
IMBAC

SELVELL
40 x 0,75

RAU
40 x 0,6

Adapter und 
Mitnehmer
für SW 40 x 0,8
Aussenfalz

Adapter und 
Mitnehmer für 
Achtkant 40 x 0,6
Aussenfalz

IMBAC
40 x 0,8

Adapter und 
Mitnehmer für 
Achtkant 40 x 0,6
Aussenfalz

SELVELL
IMBAC
HOCO

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 132 145
Mitnehmer 9 500 344 3,10 CHF

Wellenhersteller: Selve, Ausführung: rollverformt 
Abmessung: SW 38,4–0,5, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 132 145 2,90 CHF
Mitnehmer 9 500 344 3,10 CHF

Wellenhersteller: IMBAC, Ausführung: rollverformt 
Abmessung: SW 38,4 ± 0,4, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 147 327 3,10 CHF
Mitnehmer 9 147 545 3,10 CHF

Wellenhersteller: Rau (SW 37,5 ± 0,5) 
  Imbac (SW 38,4 ± 0,4) 
Ausführung rollverformt, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 147 327 3,10 CHF
Mitnehmer 9 147 545 3,10 CHF

Wellenhersteller: IMBAC, Ausführung: rollverformt 
Abmessung: SW 38,4 ± 0,4, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 708 976 3,80 CHF
Mitnehmer 9 147 545 3,10 CHF

Wellenhersteller: Rau, Ausführung: rollverformt 
Abmessung: SW 38,0 ± 0,4, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 132 145 2,90 CHF
Mitnehmer 9 500 344 3,10 CHF

Wellenhersteller:  Selve (SW 38,4 - 0,5) 
  Imbac (SW 38,4 ± 0,4 
  Hoco (SW 38,4 ± 0,4) 
Ausführung rollverformt, Limit 13 Nm

2,90 CHF
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Adapter und 
Mitnehmer
für Achtkant 
SW 40 x 1,0
ohne Falz

Adapter und 
Mitnehmer für 
Achtkant 40 x 1,0
Aussenfalz

MÜLLER
40 x 1,0

RAU
40 x 1

Adaptionskit 
Zur Nutzung von Adaptern/
Mitnehmern der Baureihen 
50/60, mit Antrieben der 
Baureihe 40.

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 708 976 3,80 CHF
Mitnehmer 9 500 344 3,10 CHF

Wellenhersteller: Müller, Ausführung: rollverformt 
Abmessung: SW 38,4 ± 0,3, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 708 976 3,80 CHF
Mitnehmer 9 500 344 3,10 CHF

Wellenhersteller: Rau, Ausführung: Alu 
Abmessung: SW 38,2 ± 0,5, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adaptionskit 9 013 763 7,30 CHF

Adapter und 
Mitnehmer
für Faltrollladen 
Regazzi Ø 38 x 1,5

Adapter und 
Mitnehmer für  
DS 53 x 1,5
Rundnut

Adapter und 
Mitnehmer für 
Flachnutrohr Ø 48

Adapter und 
Mitnehmer für  
60er Nutrohr

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 147 330 3,10 CHF
Mitnehmer 9 500 300 9,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 206 3,10 CHF
Mitnehmer 9 701 213 3,10 CHF

Ausführung: 1,5 exzentrisch, für LS 40 
Ø Innen: 50 
Limit: 9 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 500 354 3,10 CHF
Mitnehmer 9 500 343 3,10 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 014 432 2,90 CHF
Mitnehmer 9 014 433 3,10 CHF

Passend zu Stobag

NUTROHR
DS 53
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Antriebe für 
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Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 50 x 2,0 
Innenfalz 

Adapter und 
Mitnehmer  
für Ø 40 x 1,0

Adapter und  
Mitnehmer für  
HN 52 x 1,5 Rundnut

Adapter und 
Mitnehmer  
für Ø 40 x 1,5 

Adapter und 
Mitnehmer für  
Rundnut DS 50 x 1,5

Adapter und 
Mitnehmer
für MP 50 x 2,0 

40 x 1

40 x 1,5 Madopron
50 x 2
MP 50

50 x 2,0

NUTROHR
Warema
DS 50

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 40

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 132 143 2,90 CHF
Mitnehmer 9 132 142 3,10 CHF

Ø Innen: 38, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 209
Mitnehmer 9 701 210

Wellenhersteller: Warema, Nut: 7, Ø Innen: 47 ± 0,2,  
Limit: 9 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 147 330 3,10 CHF
Mitnehmer 9 147 544 3,10 CHF

Ø Innen: 37, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 132 139 2,90 CHF
Mitnehmer 9 132 138 3,10 CHF

Wellenhersteller: Madopron, Ausführung: Alu stranggepresst, 
Nut 15,6, Ø Innen: 46 ± 0,25, Limit: 13 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 207 2,90 CHF
Mitnehmer 9 701 208 3,10 CHF

Wellenhersteller: Hassinger (HAS 50088), Ausführung: Alu 
stranggepresst, Nut 11, Ø Innen: 49 ± 0,25, Limit: 9 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Mitnehmer 9 206 089
Adaptionskit 9 013 763 7,30 CHF

Ø Innen: 47, Limit: 13 Nm

 = auf Anfrage
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

IMBAC
SW 50

IMBAC
SW 60

SELVE
IMBAC

SW 70E-SM

Adapter und 
Mitnehmer
für SW 50 

Adapter und 
Mitnehmer
für SW 60

Adapter für 
63 x 1,5/1,6 und 
SW 70 E-SM 
Mitnehmer für
SW 70 E-SM

Adapter und 
Mitnehmer
für SW 102

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 705 345 3,10 CHF
Mitnehmer 9 705 344 3,10 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026 2,90 CHF
Adapter SW 70 E-SM 9 705 340 2,90 CHF
Mitnehmer 9 761 002 5,20 CHF

Wellenhersteller: Selve, IMBAC

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 025 3,10 CHF
Für Elket, Kömmerling-Euro, Salamander, Roplasto,  
Golde, Kunststoffrollladensysteme
Mitnehmer 9 751 001 3,10 CHF

Wellenhersteller: IMBAC

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026   2,90 CHF
Adapter SW 102 x 2,5 9 762 013 10,20 CHF
Mitnehmer SW 102 x 2,5 9 761 013 10,20 CHF

Wellenhersteller: Welser

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 510 333 3,10 CHF
Mitnehmer 9 410 406 3,40 CHF

Adapter und 
Mitnehmer für 
Nutrohr Griesser  
Ø 70 mm
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Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

KITTELBERGER
K 60

HOCO, METAL-
PRESS, ECKER-
MANN, IMBAC
SRW 65E-H/3/

60 x 1,5

HOCO, METAL-
PRESS, ECKER-
MANN, IMBAC

SRW 65E-H

50 x 1,5

Adapter und 
Mitnehmer für K 60

Adapter und 
Mitnehmer 
für Ø 65 x 0,6 
bis 65 x 0,8

Mitnehmer
für Ø 50 x 1,5 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 65 x 1,0 
bis 65 x 1,5

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 60 x 1,5

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 023 3,10 CHF
Mitnehmer 9 751 004 3,90 CHF

Wellenhersteller: Hoco, Metallpress, IMBAC

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 024 2,90 CHF
Mitnehmer 9 751 008 3,90 CHF

Wellenhersteller: Hoco, Metallpress, IMBAC

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Mitnehmer 9 206 088 3,10 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 033 3,10 CHF
Mitnehmer 9 751 013 3,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 703 897 3,10 CHF
Mitnehmer 9 751 003 3,90 CHF

Wellenhersteller: Kittelberger

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 128 424 3,10 CHF
Mitnehmer 9 751 005 3,90 CHF

Wellenhersteller: Imbac 
Passend zu Stobag

Adapter und 
Mitnehmer für  
Imbac Ø 70 mm
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Antriebe für 
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63 x 1,5

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 63 x 1,5

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 63 x 0,8
Flachnut 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 70 x 2,0 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 70 x 1,5 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø MP 64,5 x 1,6 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 63 x 1,0
Flachnut 

70 x 1,5

70 x 2

NUTROHR
FLACHNUT
Schmitzohr

DS 63

NUTROHR
FLACHNUT

PVG
DS 63

MP
64,5 x 1,6

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026 2,90 CHF
Mitnehmer 9 206 019 3,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 031 3,10 CHF
Mitnehmer 9 206 028 5,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 031 3,10 CHF
Mitnehmer 9 420 313 8,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 026 2,90 CHF
Adapter 9 127 055 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 010 7,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 028 2,90 CHF
Mitnehmer 9 706 146 3,90 CHF

Wellenhersteller: Schmitz, Welser

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 030 2,90 CHF
Mitnehmer 9 751 002 3,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 410 401 3,90 CHF
Mitnehmer 9 410 402 4,90 CHF

Passend zu Stobag

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 028 2,90 CHF
Mitnehmer 9 706 146 3,90 CHF

Wellenhersteller: PVG, Welser

Adapter und 
Mitnehmer  
für  Profilrohr Imbac 
Ø 75 mm

Adapter und 
Mitnehmer 
für Ø 60

57 x 1,5
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NUTROHR
FLACHNUT

HOCO
DS 63

NUTROHR
DÖHNER
DS 70/1

NUTROHR
DÖHNER

DS 74

NUTROHR
MHZ

DS 78

NUTROHR
WELSER

DS 78

NUTROHR
DÖHNER

DS 85

Adapter und 
Mitnehmer für  
DS 74 Rundnut

Adapter und 
Mitnehmer für  
Ø 63 x 0,8–1,0 
Flachnut

Adapter und 
Mitnehmer für 
DS 85 Rundnut 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 70 x 0,8–1,5 
Rundnut

Adapter und 
Mitnehmer für  
DS 78 Flachnut 

Adapter und 
Mitnehmer für 
DS 78 Flachnut und 
Rundnut 

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 028 2,90 CHF
Mitnehmer 9 751 014 3,90 CHF

Wellenhersteller: Hoco

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026 2,90 CHF
Adapter DS 78 9 762 012 3,90 CHF
Mitnehmer DS 78 9 761 012 7,30 CHF

Wellenhersteller: MHZ

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 034 3,10 CHF
Mitnehmer 0,8–1,0 9 751 005 3,90 CHF
Mitnehmer 1,2–1,5 9 751 010 3,90 CHF

Wellenhersteller: Döhner

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 027 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 001 5,20 CHF

Wellenhersteller: Welser

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 035 5,30 CHF
Mitnehmer 9 761 003 7,30 CHF

Wellenhersteller: Döhner

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 037 3,10 CHF
Mitnehmer 9 751 009 3,90 CHF

Wellenhersteller: Döhner
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Adapter und 
Mitnehmer
für Rundnut und  
Flachnut Ø 78 

Adapter und 
Mitnehmer
für Nutrohr Imbac 85
Ø 85 mm

Adapter und 
Mitnehmer
für Rundrohr  
Ø 100/102 x 2 

Adapter und 
Mitnehmer
für Rundrohr  
Ø 89 x 2 

Adapter und 
Mitnehmer für 
Rundrohr 
Ø 101,6 x 3,6  

Adapter und 
Mitnehmer
für Rundrohr  
Ø 83 x 1,5 

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 50

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026 2,90 CHF
Adapter 9 690 085 5,70 CHF
Mitnehmer 9 420 300 8,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026   2,90 CHF
Adapter 9 420 371 15,40 CHF
Mitnehmer 9 420 309 30,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026   2,90 CHF
Adapter 9 520 312 20,20 CHF
Mitnehmer 9 420 303 26,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026   2,90 CHF
Adapter 9 700 977   5,00 CHF
Mitnehmer 9 420 306 10,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026   2,90 CHF
Adapter 9 420 370 12,10 CHF
Mitnehmer 9 420 304 32,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Zwischenadapter 63 x 1,5 9 707 026 2,90 CHF
Adapter 9 707 640 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 005 8,60 CHF
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und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen
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Adapter und Mitnehmer für Baureihe 60

Adapter und 
Mitnehmer 
für SW 70 ESM

Adapter und 
Mitnehmer
für SW 102

Adapter und 
Mitnehmer
für SRW 85 E-H

Mitnehmer
für Ø 63 x 1,5 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 70 x 2,0

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 70 x 1,5 

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 83 x 1,5  
und 83 x 2,0

IMBAC
METALLPRESS

SRW 85 E-H

70 x 1,5

70 x 2 83 x 1,5
83 x 2

63 x 1,5

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 705 340 2,90 CHF
Mitnehmer 9 761 002 5,20 CHF

Wellenhersteller: Imbac, Selve

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 180 7,90 CHF
Mitnehmer 9 420 300 8,90 CHF

Wellenhersteller: IMBAC, Metallpress

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 762 013 10,20 CHF
Mitnehmer 9 761 013 10,20 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 705 341 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 001 5,20 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Mitnehmer 9 206 019 3,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 129 5,00 CHF
Mitnehmer 9 206 028 5,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 129 5,00 CHF
Mitnehmer 9 420 313 8,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 700 977   5,00 CHF
Mitnehmer 9 420 306 10,30 CHF

Adapter und 
Mitnehmer für  
DS 78 Flachnut

NUTROHR
DÖHNER

DS 78
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Adapter und Mitnehmer für Baureihe 60

Adapter und 
Mitnehmer
für Ø 89 x 2,0

Adapter und 
Mitnehmer 
für Ø 100 x 2,0

Adapter und 
Mitnehmer für 
DS Ø 130 x 2,0

Adapter und 
Mitnehmer  
für Ø 102 x 2,0

89 x 2

130 x 2,0

100 x 2

102 x 2

Adapter und 
Mitnehmer für 
Rundrohr  
Ø 108 x 4 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 520 312 20,20 CHF
Mitnehmer 9 420 303 26,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 520 391 24,60 CHF
Mitnehmer 9 420 308 61,20 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 420 372 18,90 CHF
Mitnehmer 9 013 969 44,50 CHF

Passend zu Stobag

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 420 370 12,10 CHF
Mitnehmer 9 420 304 32,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 520 312 20,20 CHF
Adapter 9 530 368 19,90 CHF
Mitnehmer 9 420 307 36,30 CHF

Adapter und 
Mitnehmer für 
Profilrohr Imbac 85 
Ø 85 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 690 085 5,70 CHF
Mitnehmer 9 420 300 8,90 CHF

Wellenhersteller: IMBAC
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Antriebe für 
Rollläden und

Markisen
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Adapter und Mitnehmer für Baureihe 60

Adapter und  
Mitnehmer für 
DS 78 Flachnut 
für z. B. Welser-,  
IMBAC-, PVG-Wellen

Adapter und 
Mitnehmer für  
DS 85 Rundnut  
für Döhner-Wellen

Adapter und 
Mitnehmer für 
DS 78/R Rundnut
für z. B. Röchling-,  
PVG-Wellen

NUTROHR
DÖHNER

DS 78
NUTROHR 
DÖHNER
DS 78/R

NUTROHR 
DÖHNER

DS 85

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 638 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 001 5,20 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 640 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 005 8,60 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 707 641 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 003 7,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 701 053 3,10 CHF
Mitnehmer 9 761 003 7,30 CHF

Adapter und 
Mitnehmer für  
DS 85 Rundnut  
für Döhner-Wellen

NUTROHR 
DÖHNER

DS 85

Adapter und 
Mitnehmer für  
Rundrohr  
Ø 133 x 4 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 520 435 27,90 CHF
Mitnehmer 9 420 311 47,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter 9 420 371 15,40 CHF
Mitnehmer 9 420 309 30,30 CHF

Adapter und 
Mitnehmer für  
Rundrohr  
Ø 101,6 x 3,6 mm
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Spezialzubehör für die Antriebe 
Ilmo 50 S WT / Oximo 50 S Auto RTS / Oximo 50 S Auto io

Set Walzenkapsel 
SW 60 mit Kurz-
Mitnehmer (20 mm) 
für besonders schmale An- 
wendungen von 398 – 428 
mm Breite (Abstand Motorkopf 
zu Ende Walzenkapsel)
Innendurchmesser Achshülse: 
12 mm

Gegenlager für 
Walzenkapsel Set
Art.-Nr. 9 014 685

75 mm

75
 m

m

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Set Walzenkapsel SW 60  
mit Kurzmitnehmer

9 014 685 10,50 CHF

Maximale Belastbarkeit: 6 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Gegenlager für 
Walzenkapsel Set

707 167

Maximale Belastbarkeit: 6 Nm

 = auf Anfrage
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Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 40

Vierkant

Universal-
Antriebslager 
LS 40 bestehend aus:

Fixpunkt-
Antriebslager 

Adapterlager
LS 40 / LT 50

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Universalplatte, verzinkt 9 700 999 3,10 CHF
Haltebügel 9 701 540 2,80 CHF
Splint 2,5 x 4,5, verzinkt 700 289 0,20 CHF

Mit Bohrung Ø 20 mm 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 500 669

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 147 337 5,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 147 334 6,30 CHF

 
 

 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 510 695 3,10 CHF

Für Teilkreis 25 bis 60 mm inkl. Splinten, max. 25 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 708 451

System RolaPlus Kömmerling

AntriebslagerAntriebslager LS 40
72

26

76

10.2 x 10.2

 = auf Anfrage

5,20 CHF
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Aufschraubkappe 
für Mitnehmer
Befestigung

Mechanisches Zubehör für Baureihe 40

LS 40 Abweisscheibe

Kunststofflager LS 40 
max. 13 Nm

Adaptionskit 
Zur Nutzung von Adaptern/
Mitnehmern der Baureihen 
50/60, mit Antrieben der 
Baureihe 40.

131

5

S
W

 3
8

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Aufschraubkappe LS40 9 147 894 1,70 CHF

Mit Schraube

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
131 mm 9 500 492 3,90 CHF
163 mm 9 500 495 6,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adaptionskit 9 013 763 7,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Lager mit Metallbügel und 
Schrauben

2 203 020 7,80 CHF

Achtung: Wenn kein Blendkappenzapfen zur Abstützung vor-
handen ist, darf das Lager nur horizontal eingebaut werden.

AntriebslagerGegenlager

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
72 x 85 x 35,5 mm 9 410 665 7,40 CHF

Stahl galvanisiert, als Decken-Wankonsole inkl. Splinten. 
Seitlicher Platzbedarf bis Behangbeginn: 20 mm
Nur bis 13 Nm verwenden. 
Vierkant 10 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 633 10,10 CHF

Stahl glavanisiert, mit Kugelbohrung Ø 12 mm.  
Seitlicher Platzbedarf bis Behangbeginn: 25 mm.  
Nur bis 13 Nm verwenden.
B x H x T: 95 x 80 x 35 mm

80

55

95

35

55
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Antriebe für 
Rollläden und

Markisen
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Aufschweisslager  
ohne Federring

Kompakt-
Antriebslager

Markisen- und 
Universallager
ohne Gewinde

Markisen- und 
Universallager
mit Gewinde

67
17,5

2x M8 auf 60 

2x M6 auf 48 

2x M8 auf 60 

22 

75

2x M8 auf 60

2x M6 auf 48

2x M8 auf 60

22 

75

2x M5 auf 60 

60

Kunststofflager LT 50
für INOUTIC-
Blendkappen

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 206 029 3,70 CHF

Zum Aufschweissen an Montageplatten aller Art. Seitlicher 
Platzbedarf bis Behangbeginn 24 mm + Stärke der Montageplatte.

 
der Federringe 9 206 033 oder 9 685 025

 
des Federrings 9 910 002

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
mit Federring grosse Öse 9 910 009 7,20 CHF
mit Federring kleine Öse 9 910 000 6,50 CHF

120 Nm/250 kg)

schliessbaren Federrings Artikel-Nr. 9 910 002

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
kleine Öse 9 206 033 0,70 CHF
grosse Öse 9 685 025 1,40 CHF
mit Sicherungsschraube 9 910 002 3,10 CHF

Für Aufschweisslager Artikel-Nr. 9 206 029.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
mit Federring grosse Öse 9 910 008 14,40 CHF
mit Federring kleine Öse 9 910 001 12,20 CHF

 
 

des schliessbaren Federrings Artikel-Nr. 9 910 002

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
mit Federring grosse Öse 9 708 462
mit Federring kleine Öse 9 708 461

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 014 676

Max. 10 Nm

Federring
Sicherungsclip zu LT 
50 / 60

 = auf Anfrage
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Universal-
Antriebslager 
mit Federring  
(Blendkappe)

4,2o

84

34

50

Blendkappenlager 
mit Federring

22

o 110

76
o

75

102

6,2o

Flansch-
Antriebslager 
mit Federring85

,5
10

0

35

100 

85,5 
50 35 

Senkung M5 

20

6 

Blendkappenlager 
mit Federring
Motoraufnahme  
30° gedreht

30
%

Ø 80
Ø 102

15,4
_

0,4
+

0,6

Blendkappenlager 
mit Federring

50 62

6,612,4
o o

o

Blendkappenlager 
mit Federring

35

o 108

84

72

72 85

4,2o

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 715 12,80 CHF

Kleine Öse

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 707 12,80 CHF

Kleine Öse

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 763 608 21,90 CHF
kleine Öse 9 763 508 21,20 CHF
mit grosser Zentralbohrung 
36,2mm grosse Öse

9 015 143

Zur Befestigung an Mauerwerk und BK-Systemen

 
schliessbaren Federrings Artikel-Nr. 9 910 002

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 683 12,80 CHF

Kleine Öse

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 704 083 19,80 CHF
kleine Öse 9 704 082 19,10 CHF 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 763 609 14,80 CHF

Grosse Öse

 = auf Anfrage
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Antriebslager 
20 mm gekröpft
mit Federring

Kunststofflager LT 50

Antriebslager 
60 mm gekröpft
mit Federring

Flansch-
Antriebslager

Antriebslager 
10

0
13

4

60

6,5

5

20
15

20
7

10
0

30

6

97
,4

43

20

10,5
5

30

9

Abroll-Lager
ermöglicht Abrollen des 
Behangs auch bei defektem 
Motor

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 015 139

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 703 948 8,60 CHF

Für Fertigkastenlager, mit Federring grosse Öse

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 763 601 17,50 CHF
kleine Öse 9 763 501 16,80 CHF

Für Fertigkasten

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 763 607 19,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 763 606 17,50 CHF
kleine Öse 9 763 506 16,80 CHF

· Höhenverstellbar

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Abroll-Lager 9 015 231

max. 20 Nm

 = auf Anfrage
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Zubehör

Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Antriebslager  
mit Kabelführung

Eingipslager 
mit Federring

Eingipswinkel 
mit Schrauben

95

65

65

25

Flansch-
Antriebslager

Altbaulager Schnellmontagelager 
für Vorbaukästen

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 707 116 19,80 CHF

Mit Federring grosse Öse

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 527 4,80 CHF

In Verbindung mit:

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 763 605 17,50 CHF
kleine Öse 9 763 505 16,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
grosse Öse 9 763 602 22,60 CHF
kleine Öse 9 763 502 21,90 CHF

Zur Befestigung an Mauerwerk und BK-Systemen

 
schliessbaren Federrings Artikel-Nr. 9 910 002 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 707 113 17,80 CHF

Passend für bestehende Lagertulpen

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Schnellmontagelager RRS klein 9 014 585
Schnellmontagelager RRS gross 9 014 586

 
(125 - 165 mm RRS klein, 180 - 205 mm RRS gross)

 = auf Anfrage
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

LT-Umrüstlager mit 
16er 4-Kant

Altbaulager

Gegenlager 
Speedy Clip

Umrüstlager  
mit Federring

Antriebslager  
Speedy Clip 

Antriebslager  
Butterfly 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 704 072 24,90 CHF

Passend für bestehende Lagertulpen

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 704 030

Grosse Öse
zur Umrüstung bestehender LS 60-Lager auf HiPro LT-Lager

schliessbaren Federrings 9 910 002 (s. Seite 172)]

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück 9 011 804 16,80 CHF
1 Stück, im 50er Pack 9 012 492 15,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück 9 012 580 16,80 CHF
1 Stück, im 50er Pack 9 012 979 15,80 CHF

Gegenlager
zur schraublosen Befestigung in Roka-Therm-Kästen (Fa. 
Beck+Heun)

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 707 082 29,80 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 012 375

Für IMBAC-Blendkappe

 = auf Anfrage
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Baureihe  
40/50/60 

und sonstige 
Antriebe

Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

Umrüstlager 
mit 10er 4-Kant

60
48

3

25

29 

Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Schwingmetall-
Gegenlager 

Flansch-Antriebslager

Schwingmetall-
Gegenlager

Schwingmetall-
Antriebslager

34

58
48

7
34

Ø 
10

34

58
48

7
3410

Halteplatte

12
0

46
23

10,5

36

9

60

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 910 01 6,00 CHF

· Mit Schrauben
·  in Verbindung mit Schwingmetalllager Artikel-Nr. 9 701 331
· Auch für Nutzung bestehender LS-Lager
· Verschraubung antriebsseitig auf Teilkreis 48 mm
· Einsetzbar bis max. 25 Nm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 333

Mit Buchse Ø 10 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 331

Wichtig: Halteplatte Artikel-Nr. 9 701 530 verwenden

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 651 9,60 CHF

Als Decken-Wand-Konsole, mit Federring kleine Öse

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 705 602

Mit Buchse Ø 12 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 530

   und 9 705 602

 = auf Anfrage
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Flansch-Gegenlager 
mit Kalottenlager

Flansch-
Gegenlager

Flansch-Gegenlager 
mit Kalottenlager

Flansch-
Gegenlager

 

56

1
1
5

80

41
,5

 10

Kugellager für 
Flansch-Gegenlager

Lagertulpe

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 633 10,10 CHF

Ø 12 mm als Decken-Wand-Konsole

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 635 7,70 CHF

Ø 10 mm 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 503

Mit Kugellager Ø 15 mm, verzinkt, Grundplatte 4 mm für
LT 60 Titan 100 / 12 und LT 60 Titan 100 / 12 NHK
LT 60 Taurus 120 / 12 und
LT 60 Taurus 120 / 12 NHK

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 016 861

Verzinkt,  höhenverstellbar, ohne Kugellager 
Bitte Kugellager (Art.-Nr. 9 701 519, 1 781 036, 1 781 037) 
mitbestellen

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Achsstift Ø 10 mm 9 701 519
Achsstift Ø 12 mm 1 781 036
Achsstift Ø 15 mm 1 781 037

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 509 7,80 CHF

Zum Anschweissen an Montageplatten aller Art, 
mit Kugellager für Achsstift Ø 15 mm, unverzinkt

 = auf Anfrage
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Antriebe für 
Rollläden und
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Abziehhilfe 
für Federringe

Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Aufschraubkappe 
für Mitnehmer
Befestigung

HiPro Druckstift-Set

Walzenkapsel

HiPro Ferneinstellung

ø 61

ø 15

27

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 206 015 1,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 703 956 1,60 CHF

Zur Verlängerung der Einstelltasten bestehend aus jeweils  
zwei weissen und gelben Verlängerungsstiften

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Länge 500 mm 9 703 910
Länge 1.500 mm 9 703 911 34,00 CHF
Länge 2.700 mm 9 703 912

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 116

Für Präzisionsrohre Ø 63 x 1,5 mm, Achsstift Ø 15 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Aufschraubkappe LT 50 9 910 004 2,00 CHF
Aufschraubkappe LT 60 9 910 062

Mit Schraube

 = auf Anfrage
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

LT 50 Abweisscheibe

Verstellbare  
Walzenkapsel  
ohne Lager
50 x 1,5 / 2,0 Welle

Konsole

Minikugellager 
für Achsstift 
Ø 10 mm und 
Ø 12 mm

Walzenkapsel SW 60
mit Achsstift Ø 12 mm 

Konsole

Konsole

164

26

S
W

 6
0

S
W

 6
0

12034

80

190

38

38

124
40

10,5

44,580

10

5026

4

190
120

10
,5

L 1
50

Ø 12

15

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 059

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 012 675

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Ø 10 mm 9 701 287
Ø 12 mm 9 701 289

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 700 966

Zur Decken-Wand-Montage des Lagers Artikel-Nr. 9 703 948 
und des Flansch-Gegenlagers Artikel-Nr. 9 701 552

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 129 686 14,50 CHF

Für Wand- und Deckenbefestigung der Universallagerplatte
Artikel-Nr. 9 910 014 für LT 60 / LT 60 NHK und Phönix

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 701 091 16,20 CHF

Zur Decken-Wand-Montage 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 410 375

Ø 164 mm, für SW 60

 = auf Anfrage
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Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60

Adapterset für  
Selve-Lager 
12 mm-Vierkant

Adapterset für  
Becker-Lager
Ø 20 mm

60

25

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Umrüstlager 9 013 594 14,65 CHF

Komplett mit Gebrauchsanweisung und Schrauben

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Umrüstlager 9 014 895 19,80 CHF

Komplett mit Schrauben

Achsstift 12 mm

Standard
Universal-
Antriebslager

Konsole

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 029 5,10 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
mit Sicherungsclip  
9 206 033 max. 85 Nm

9 420 631 6,50 CHF

mit Sicherungsclip  
9 685 025 max. 85 Nm

9 420 644 7,60 CHF

mit Sicherungsclip  
9 910 002 max. 120 Nm

9 910 003 8,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 129 686 14,50 CHF

Für Wand- und Deckenbefestigung der Universallagerplatte
Artikel-Nr. 9 910 014 für LT 60 / LT 60 NHK und Phönix

124
40
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44,580
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4
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Flansch-Antriebslager

Adapterlager NHK

Universallager Flansch-Antriebslager 
mit Noppen

Einstellhilfe
65,599

86

60

861

77

48

44

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 910 051 6,10 CHF

Zur Befestigung des Antriebskopfes auf einem Standard-LT-Lager
Material: Kunststoff, schwarz

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 708 549

Abmessung: 100 x 100 mm
 

zur Befestigung des Antriebskopfes am Lager
 

des Antriebslagers am Trägerprodukt

 
Antriebes am Motorkopf enthalten

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 910 040

Material: Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 910 019 1,10 CHF

Ermöglicht das Drücken der Einstellknöpfe von der gegenüber-
liegenden Seite

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 706 034 17,10 CHF

Abmessung: 100 x 100 mm
Zur Befestigung des Antriebes auf dem Flansch-Antriebslager

 
zur Befestigung am NHK-Antriebskopf 

 
am Trägerprodukt

 
des Antriebes am Motorkopf enthalten

Mechanisches Zubehör für Baureihe NHK-Kompakt

 = auf Anfrage
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Kugelöse mit 
Sechskantstange, 
verzinkt

Öse mit 
Sechskantstange, 
verzinkt

Kupplungsstück

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 100 mm,  
einsetzbar bis 120 Nm

9 707 287

L = 170 mm,  
einsetzbar bis 120 Nm

9 707 288

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 60 mm,  
einsetzbar bis 120 Nm

9 685 114

L = 165 mm,  
einsetzbar bis 120 Nm

9 685 136 12,20 CHF

L = 225 mm,  
einsetzbar bis 120 Nm

9 707 754

L = 425 mm, 
einsetzbar bis 120 Nm

9 708 456

Mechanisches Zubehör für Baureihe NHK-Kompakt

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 685 120

Mit Sechskant / Sechskant

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 420 646 19,30 CHF

Wird mit Schrauben für Montage an 50 / 60er NHK / CSI-
Antriebskopf geliefert.

Universallager NHK

10
0

 = auf Anfrage
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Smart Kit Komponenten zum Einbau eines  
Somfy Antriebes in eine Stobag Markise

Stobag-Adaption  
Smart Kit  
Somfy Standard

Stobag-Adaption  
Smart Kit 4 mm

Stobag-Adaption  
Smart Kit 31 mm

Stobag-Adaption  
Smart Kit Spezial

Stobag-Adaption  
Smart Kit 13 mm

Distanzscheibe 4 mm
(ohne Lager)

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Alu nature 9 013 504 6,00 CHF

Motorenumbau von Stobag- zu Somfy Antrieb, Kurbelumbau 
mit oder ohne Freilauf Walzenzapfen zu Somfy Antrieb. Für 
Stobag-Gelenk- und Stobo skop armmarkise Sigma S 7000 und 
Zeta S 7100. Bei noch nicht montierter Markise.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss RAL 9010 9 001 271 32,00 CHF
grau NCS S 3000 9 001 272 32,00 CHF
braun RAL 8019 9 001 273 32,00 CHF
grau ALU RAL 9006 9 011 919 32,00 CHF

Kurbelumbau mit Freilauf Walzenzapfen zu Somfy Antrieb. Für 
Stobag-Gelenk- und Stobo skop armmarkise Sigma S 7000, Zeta S 
7100, Trion S 8140, Trion S 8144 überkreuzt, Beta S 8180.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss RAL 9010 9 001 274 26,00 CHF
grau NCS S 3000 9 001 275 26,00 CHF
braun RAL 8019 9 001 276 26,00 CHF
grau ALU RAL 9006 9 011 917 26,00 CHF

Motorenumbau von Stobag- zu Somfy Antrieb. Für Stobag-
Gelenk- und Stoboskoparmmarkise Sigma S 7000, Zeta S 7100, 
Trion S 8140, Trion Stoboskop S 8140/2, Trion S 8144 über-
kreuzt, Beta S 8180, Jumbo S 2160.
Für Kastenmarkise Tendabox S 8170 und für Fallarmmarkise.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Alu nature 9 001 277 13,00 CHF

Kurbelumbau ohne Freilauf Walzenzapfen zu Somfy Antrieb. Für 
Stobag- Kastenmarkise Casabox S 7170 und Kassettenmarkise 
Trion-Box S 8150.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss RAL 9010 9 001 267 29,00 CHF
grau NCS S 3000 9 001 268 29,00 CHF
braun RAL 8019 9 001 269 29,00 CHF
grau ALU RAL 9006 9 011 918 29,00 CHF

Kurbelumbau ohne Freilauf Walzenzapfen zu Somfy Antrieb. Für 
Stobag-Gelenk- und Stobo skop armmarkise Sigma S 7000, Zeta S 
7100, Trion S 8140, Trion S 8144 überkreuzt, Beta S 8180.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss RAL 9010 9 012 833 1,50 CHF
grau NCS S 3000 9 012 834 1,50 CHF
braun RAL 8019 9 012 835 1,50 CHF
grau ALU RAL 9006 9 012 836 1,50 CHF
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Wellenverbinder (geschraubt)

Schrauben ohne Spitze
DIN 7049 F-H
3,5 x 4,5 
bis Welle 50

Schrauben ohne Spitze  
DIN 7049 F-H
3,9 x 6,5 
ab Welle 60

Schrauben  
DIN 7049 C-H
3,9 x 9,5 
ab Welle 60

Schrauben
DIN 7049 C-H
3,9 x 6,5 
ab Welle 60

Feste Verbinder für
Standard-/Miniprofil
3-gliedrig

Feste Verbinder für
Standard-/Miniprofil
1-gliedrig

Feste Verbinder für
Standard-/Miniprofil
2-gliedrig

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 9 016 649
1 Stück, Profil 8–11 mm,
im 400er Pack

9 016 648

nur für SW60 in Kombination mit Schrauben 9 016 864

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 9 016 651
1 Stück, Profil 8–11 mm,
im 300er Pack

9 016 650

nur für SW60 in Kombination mit Schrauben 9 016 864

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 9 016 653
1 Stück, Profil 8–11 mm,
im 200er Pack

9 016 652

nur für SW60 in Kombination mit Schrauben 9 016 864

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1.000 Stück 9 001 453

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1.000 Stück 9 016 864

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1.000 Stück 709 946

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1.000 Stück 9 008 000

 = auf Anfrage
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A 

H 

Wellenverbinder 

Montage Schnellverbinder

Schnellverbinder auf den ersten Stab  
aufschieben

Schnellverbinder und Befestigungsringe 
auf die Welle legen

Befestigungsringe einrasten – fertig!

1 2 3

Schnellverbinder

Anwendung Schnellverbinder
Der Schnellverbinder ist universell für 40, 50 oder 60 mm 
Achtkantwellen und Kästen bis 205 mm Tiefe geeignet. Er zeichnet 
sich durch ein exzellentes Wickelverhalten und eine sehr kurze 
Montagezeit aus. 
Bei sachgemässer Montage ist in der unteren Endlage eine effek-
tive Hochschiebehemmung gewährleistet. 
Der Schnellverbinder wird mit zwei Montageringen an der Welle 
befestigt.

Produktvorteile

Federn möglich

Rollladenkasten

Auswahlmatrix  
für 50er Welle

Auswahlmatrix  
für 60er Welle

Auswahlmatrix  
für 40er Welle

Y /mm

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
10

0 X / mm
125 137 150 165 180

Auswahlmatrix für 40er Welle

1-gliedrige Verbinder 
verwenden
(Art. 1 780 808) 
 

2-gliedrige 
Verbinder 
verwenden
(Art. 1 780 809)

Y /mm

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
10

0 X / mm
125 137 150 165 180 205

Auswahlmatrix für 50er Welle

1-gliedrige Verbinder 
verwenden
(Art. 1 780 808 oder 
 Art. 1 780 814)

2-gliedrige 
Verbinder 
verwenden
(Art. 1 780 810)

Y /mm

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
10

0 X / mm
125 137 150 165 180 205

Auswahlmatrix für 60er Welle

1-gliedrige Verbinder 
verwenden
(Art. 1 780 808 oder 
 Art. 1 780 814)

2-gliedrige Verbinder 
verwenden
(Art. 1 780 810 oder
 Art. 1 780 815)

H/mm H/mm H/mm

A/mm A/mm A/mm

Die Schnellverbinder werden ausgewählt abhängig von der verwendeten Welle, der Breite des 
Rollladenkastens A sowie der Einstelltiefe H des Panzers (gemessen von der Oberkante des 
Einlauftrichters) in den Kasten, wenn sich der Behang in der unteren Endlage befindet. Im grauen 
Bereich der Auswahlmatrix ist die Einstelltiefe zu gross und es müssen Stäbe entfernt werden. Im gel-
ben Bereich der Matrix müssen Stäbe zugefügt werden.

Anzahl der Schnellverbinder je Rollladen

Auswahlkriterien Schnellverbinder 

Drehmoment:  10 Nm  20 Nm  20 Nm > 20 Nm

0 - 14 14 - 21 21 - 28 28 - 35

450 - 1.200 2 3 4 5
1.200 - 2.000 3 3 4 5
2.000 - 2.800 4 4 4 6
2.800 - 3.600 5 5 5 8

Gewicht (kg)

Breite (mm)
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Schnellverbinder

Schnellverbinder,
2-gliedrig  
mit Winkelbegrenzer
für Wellen 60 mm

Schnellverbinder,
1-gliedrig
für Wellen  
40 / 50 / 60 mm

Montageringe zur  
Befestigung der 
Schnellverbinder

Schnellverbinder,
2-gliedrig
für Wellen 50 / 60 mm

Schnellverbinder,
2-gliedrig
für Wellen 40 mm

Schnellverbinder,
1-gliedrig  
mit Winkelbegrenzer
für Wellen 60 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 808
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 757 6,70 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 809
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 758 10,70 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 810
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 759 9,70 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 814
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 782 7,70 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück für 40er Welle 1 780 811
1 Stück für 40er Welle, 1 780 760 1,50 CHF
1 Stück für 50er Welle 1 780 812
1 Stück für 50er Welle 1 780 761 1,50 CHF
1 Stück für 60er Welle 1 780 813
1 Stück für 60er Welle 1 780 762 1,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 815
1 Stück, Profil 8–11 mm 1 780 784 11,70 CHF

 = auf Anfrage
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Auswahl der Clip-Verbinder je Rollladen

Auswahl der Clip-Verbinder

A) In Alu-Vorbaukästen Verwendungsbereich Clip-Verbinder: 
 1-gliedrig    2-gliedrig

Höhe des Behanges  
im Rollladenkasten 
y

Verwendungsbereich Clip-Verbinder:
 2-gliedrig   2,5-gliedrig   3-gliedrig

B) In Mauerkästen (Sturz)

Erklärung x/y

Ist der y-Wert grösser als in der Tabelle angegeben, 
so muss eine Lamelle entfernt werden.

Ist der y-Wert kleiner als in der Tabelle angegeben, 
so muss eine Lamelle hinzugefügt werden.

Kastenbreite 
x

100

80

60

40

20

125

20
25

65

90

30

40

20

65

80

25

90

60

137 150 165 180 205

Kastenbreite 
x

Höhe des Behanges  
im Rollladenkasten 
y

100

80

60

40

20

80
90

60

40

30

180 210 240 270

Kastenbreite x

Höhe des Behangs  
im Rollladenkasten y

Wellenverbinder 

 Rollladenbreite in mm Mindestanzahl
 0–1.400 2 Verbinder

 1.410–2.350  3 Verbinder

 2.360–3.300 4 Verbinder

Auswahlkriterien Clip-Verbinder

Clip-Verbinder

Anwendung Clip-Verbinder
Der Clip-Verbinder wird speziell für Achtkantwellen mit 50 mm 
oder 60 mm Durchmesser zur einfachen und schnellen Befestigung 
des jeweiligen Behangs eingesetzt.
Bei sachgemässer Montage ist in der unteren Endlage eine effek-
tive Hochschiebehemmung gewährleistet.
Die Verbinder werden mit der mitgelieferten Drahtfeder problemlos 
an der Welle befestigt.

Produktvorteile

 
bei Wind

 
Federn möglich

30
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Clip-Verbinder

Clip-Verbinder,
1-gliedrig

Clip-Verbinder,
2-gliedrig

Clip-Verbinder,
2,5-gliedrig

Clip-Verbinder,
3-gliedrig

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–14 mm 9 013 193 9,40 CHF
1 Stück, Profil 8–14 mm
im 100er Pack

9 013 194

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–14 mm 9 013 098 15,60 CHF
1 Stück, Profil 8–14 mm
im 100er Pack

9 013 099

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–14 mm 9 013 195 12,40 CHF
1 Stück, Profil 8–14 mm
im 100er Pack

9 013 196

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 Stück, Profil 8–14 mm 9 013 197 15,60 CHF
1 Stück, Profil 8–14 mm
im 100er Pack

9 013 198

 = auf Anfrage
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Auswahlkriterien und Handhabung der  
Hochschiebesicherung

Hochschiebesicherung

Pro Befestigungsriegel werden zwei Befestigungsringe benötigt.

Die Auswahl des passenden Befestigungsriegels hängt vom Typ des 
verwendeten Rollladensystems ab. 

Massgebend dafür ist der Abstand (a) von Wellenmitte bis zum 
ersten Stab des Rollladenpanzers. Dieser sollte in geschlossenem 
Zustand noch im Einlaufstutzen geführt werden.

Bezeichnung Abstand a Anwendungsbeispiele
Riegel
2-gliedrig 8-13 cm Standardprofile in Blendkappen
3-gliedrig 12-17 cm Standardprofile in Blendkappen 

und 24er und 30er Fertigkasten
4-gliedrig 16-21 cm Standardprofile in 30er Fertig-

kasten
2-gliedrig  
für Miniprofil

8-13 cm Miniprofil in Blendkappen- 
systemen

3-gliedrig  
für Miniprofil

12-17 cm Miniprofil in Blendkappen- 
systemen

Befestigungsringe
für SW 40 8-Kant-Welle
für SW 60 8-Kant-Welle
für SW 70 8-Kant-Welle
für 65er Metalpress/Hoos/Eckermann

Befestigungsriegel

Befestigungsringe 
mit Schrauben

Die Anbringung der Befestigungsriegel sollte im Abstand von 
75 cm erfolgen.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2-gliedrig 9 700 209
Anwendungsbeispiel: Standardprofile in Blendkappen
3-gliedrig 9 700 210
Anwendungsbeispiel: Standardprofile in Blendkappen, 24er 
und 30er Fertigkasten
4-gliedrig 9 700 211
Anwendungsbeispiel: Standardprofile in 300 mm Fertigkasten
2-gliedrig 9 700 212
Anwendungsbeispiel: Miniprofil in Blendkappensystem
3-gliedrig 9 700 213
Anwendungsbeispiel: Miniprofil in Blendkappensystem

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
für SW 40 9 700 214
Anwendung: Achtkantwelle, Ring-Aussen Ø 69 mm
für SW 50 9 708 609
Anwendung: Achtkantwelle, Ring-Aussen Ø 73 mm
für SW 60 9 700 215
Anwendung: Achtkantwelle, Ring-Aussen Ø 88 mm
für SW 70 9 700 216
Anwendung: Achtkantwelle, Ring-Aussen Ø 104 mm
für 65er Welle 9 700 217
Anwendung: Rundwelle Metallpress / Hoss / Eckermann,  
Ring-Aussen Ø 89 mm

 = auf Anfrage
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Linkseinbau

Rechtseinbau

Auswahlkriterien 

Freilaufmitnehmer

Freilaufmitnehmer LT 50 
verstärkt für Motoren bis  
30 Nm Drehmoment

Freilauf- 
mitnehmer LS 40

Freilaufmitnehmer LT 50
für Motoren bis  
30 Nm Drehmoment

Hinweis:
Bei Verwendung eines Freilaufmitnehmers besteht keine 
Hochschiebehemmung mehr.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Rechtseinbau des Antriebes 9 704 138 13,45 CHF
Linkseinbau des Antriebes 9 704 139 13,45 CHF

Zugehörige Mitnehmer bitte auf den Seiten  
„Adapter und Mitnehmer“ auswählen!

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Rechtseinbau des Antriebes 9 705 414 14,60 CHF
Linkseinbau des Antriebes 9 705 415 14,60 CHF

Zugehörige Mitnehmer bitte auf den Seiten  
„Adapter und Mitnehmer“ auswählen!

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Rechtseinbau des Antriebes 9 706 004 23,20 CHF
Linkseinbau des Antriebes 9 706 003 23,20 CHF

Zugehörige Mitnehmer bitte auf den Seiten  
„Adapter und Mitnehmer“ auswählen! 
Unsensibleres Auslöseverhalten im Vergleich zu  
Artikel-Nr. 9 705 414 / 415
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io / RTS / ILT-Kabel, 
weiss (3-adrig) mit 
HiPro-Antriebsstecker 
rot

io / RTS / ILT-Kabel 
schwarz (3-adrig) mit 
HiPro-Antriebsstecker 
rot und Pass-Stecker 
schwarz

Elektrisches Zubehör

LT Kabel schwarz 
(4-adrig) mit HiPro-
Antriebsstecker schwarz  
und Pass-Stecker 
schwarz

LT Kabel schwarz 
(4-adrig) mit HiPro-
Antriebsstecker schwarz 
UV-beständig

LT Kabel weiss  
(4-adrig) mit HiPro-
Antriebsstecker schwarz
(nur für die Innenanwendung in 
trockenen Räumen)

io / RTS / ILT-Kabel, 
schwarz (3-adrig)
mit HiPro-
Antriebsstecker rot

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Pass S Kontaktträger rot,  
L = 500 mm

9 710 131 28,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 1.000 mm 9 203 831 15,10 CHF
L = 3.000 mm 9 203 834 23,40 CHF
L = 10.000 mm 9 203 839 53,20 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 1.000 mm 9 203 801 11,50 CHF
L = 3.000 mm 9 203 803 17,50 CHF
L = 10.000 mm 9 203 805 32,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Pass S Kontaktträger grau
für Linkseinbau, L = 500 mm

9 765 502 28,00 CHF

Pass S Kontaktträger schwarz, 
für Rechtseinbau, L = 500 mm

9 765 501 28,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 1.000 mm 9 203 891 15,10 CHF
L = 3.000 mm 9 203 899 23,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 3.000 mm 9 203 895 17,50 CHF
L = 10.000 mm 9 203 889 32,30 CHF
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Spiralkabel schwarz
4 x 0,75 mm2

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 1/2,5 m 9 203 820 89,20 CHF

Steckverbindung 
4-polig 
IP 54 V
passend Hirschmann

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Stak 4 Kupplung 
(fassadenseitig)

9 014 187 20,50 CHF

Stas 4 Stecker
(motorseitig)

9 013 713 26,70 CHF

Elektrisches Zubehör
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Elektrisches Zubehör

Funkwellen- 
empfänger
RTS Detector

Verbindungsbox

Universal Montage- 
und Einstellkabel für 
alle Somfy 230 V AC 
Antriebe

Phoenix Leitungs- 
verbinder für flexible 
Leitungen  
0,34 - 0,75 mm2

Basic Montage- und 
Einstellkabel für LS 
und LT Antriebe

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Hirschmann-Kupplung STAK3 9 014 185 11,80 CHF
Hirschmann-Stecker STAS3 9 015 062 14,30 CHF
Sicherungsbügel 9 014 773   1,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss 9 685 146 9,80 CHF

3-polige Verbindung, Schutzart IP 40

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 016 772 54,00 CHF

*Achtung Nettopreis

Input: 230 V AC 50 Hz
Output: 230 V AC max. 4 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 40
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Umgebungsbedingung: trockene Räume
Norm: IEC 60439-1
mit STAK3-Kupplung, inkl. Adapterkabel mit Einzelklemmen

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 975

 
der Frequenz 433,42 MHz (+/- 100 kHz)

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Phoenix Quickon-one
Leitungsverbinder Q 0,75

9 015 404

STAS3 Sicherungs- 
bügel

STAK3 Steckverbindung IP 54,
grau, V max 16 A 
bestehend aus:

 = auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
L = 1 m, weiss 9 208 281
L = 3 m, weiss 9 208 283
L = 5 m, weiss 9 208 284
L = 10 m, weiss 9 208 285
L = 1 m, schwarz 9 208 291
L = 3 m, schwarz 9 208 294
L = 5 m, schwarz 9 001 385
L = 10 m, schwarz 9 208 296 54,20 CHF

NHK-Kompakt-Kabel

Nur in
Deutschland,

Österreich
erhältlich

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Input: 230  V AC 50 Hz
Output: 230 V AC max. 4 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 40
Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
Umgebungsbedingung: trockene Räume
Norm: IEC 60439-1
mit STAK3-Kupplung
inkl. Adapterkabel mit Einzelklemmen
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Antriebe für 
Rollläden und

Markisen

HW-Voraussetzungen: Windows XP SP2 / Windows 
Vista / Windows 7
min. 1024x600 Pixel
min. 25cm Bildschirmgrösse
min. 1GB RAM
min. 200MB freier Festplattenplatz
min. 1.6 GHz Taktfrequenz
bestromter USB 2.0 Anschluss

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Energieversorgung: Anschluss an PC über USB (Mini-B)

Konfigurations-Tool für io-Installationen 

Set&Go io

64 mm

22
 m

m

Funktionsprinzip

Set&Go io

Technische DatenProduktvorteile

Sicherheit durch geführte Bedienung

Schritt für Schritt wird der Nutzer durch die Installation geführt. 
Dadurch ist eine erfolgreiche Inbetriebnahme sichergestellt.

Übersichtliche Darstellung

Sämtliche Aktionen (z.B. Schlüsselübertrag, Motoreinstellungen) 
werden grafisch und textuell begleitet. Der Anwender behält stets 
den Überblick über den Installationsfortschritt.

Zeitersparnis

Durch die Vermeidung von Fehlern und die Reduktion der  
Bedienschritte wird wertvolle Zeit gespart.

1.  Software wird kostenlos von  
www.somfypro.com/Set-Go  
heruntergeladen.

2.  Anschluss der Set&Go io Hardware  
über USB-Kabel und Installation der 
Software.

3.  Grafische und textuelle Elemente  
begleiten den Nutzer durch die  
io-Installation.

NEU

Erhältlich ab

2. Quartal
2013

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 017 035 85,00 CHF

Lieferumfang: 
Set&Go Hardware, magnetische Befestigungsplatte,  
USB-Kabel 



196

Antriebe für 
Raffstoren  

und Fenster

Antriebe für Raffstoren und Fenster



197

Antriebe für 
Raffstoren  

und Fenster



Antriebe für 
Raffstoren  

und Fenster

198

Notizen



199

Antriebe für 
Raffstoren  

und Fenster

Funktionsprinzip

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50 Hz

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: 3 A / cos phi > 0,6

Betriebstemperatur: -30 °C bis +70 °C

Schutzart: IP54

Empfangsfrequenz: 433,42 MHz

Laufzeit: max. 3 Min.

Masse (B x H x T): A: 115 x 32 x 33, B: 105 x 32 x 33

Gesamtlänge: 1,5 m mit Kabel (Ausführung 
Kabelenden offen)

Anzahl einlernbarer RTS Sensoren: 3

Anzahl einlernbarer RTS Sender: 12

Funkempfänger für Raffstoren

A B

Plug STAS3 / STAK3 Kabelende offen

Ideale Funk-Nachrüstung mit der einzigartigen Scrollrad Bedienung 
für Raffstoren:

4-adrigen 230 V Raffstoreantriebes und Netzzuleitung (STAK3).
-

nung der (am Antrieb eingestellten) Endlagen! Die „my“ Lieblings-
position ist ebenfalls voreingestellt.

 
gesteuertes Schliessen über Nacht trotz eingeschalteter Sonnenau-
tomatik möglich – siehe unten.

Meteolis RTS oder TaHoma möglich.

Funkhandsender Telis Modulis RTS (Scrollrad-Bedienung). Keine 
-

nenautomatik.

Soliris Modulis Slim Receiver RTS mit Scrollfunktion

Soliris Mod / Var* Slim Receiver RTS

Artikel-Nr.

Plug STAS 3 / STAK 3  A 1 810 802 247,70 CHF

Kabelenden offen  B 1 810 806 225,80 CHF
Halteklammer für 
Storenkanal 58 x 56

9 015 069 auf Anfrage

Halteklammer für 
Storenkanal 78 x 67

9 015 065 auf Anfrage

* „Mod / Var“ ist die internationale Artikelbezeichnung 

Artikel-Nr.
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 / STAS 3 + STAK 3 1 810 911 259,50 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 + STAK 3 1 810 912 281,80 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 1 810 913 252,90 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS Wieland Plus Stecker / Kupplung 1 810 914 258,40 CHF
Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 und Stecker / Kupplung Wieland 1 810 915 258,40 CHF
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Produktvorteile Ausführungen

Steckbare Anschlussleitung

Elektronische Endlageneinstellung
Planetengetriebe

Thermoschutz

Abbildung: J4 WT

„2D“ abnehmbare Schaltfühler:  
schaltet in beide Laufrichtungen ab

Ab 265 mm

-
schraubung.

 
ohne Hirschmann Stecker StaS3.

-
-

auch per Funk

201

-
schlussleitungen, Hirschmann Stecker / Kupplungen, ...  
Seite 
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Die Vorteile der unterschiedlichen J4 Ausführungen

FUNKTION io RTS WT HTM 1TN / 2TN

Art des Schaltwerkes elektronisch elektronisch elektronisch mechanisch mechanisch

Lieferzustand Antrieb in der unteren Endlage voreingestellt, obere Endlage über Schaltfühler definiert,  
Drehrichtungen für standardisierten Rechtseinbau (auf Motorabdeckung abzulesen)

Endschalterkapazität  
(voreingestellt / maximum)

 
von der unteren Endlage startend

 
von der unteren Endlage startend

Einstellung der oberen Endlagen 
über Schaltfühlerverlängerung 
(Siehe mech. Zubehör)

Ja, mit speziellem Schaltfühler  
Art-Nr: 9 017 754

Ja, mit langem 
Schaltfühler  

Art-Nr: 9 016 331

Ja, mit 
Schaltfühlereinsatz 

Einstellung der oberen 
Endlagen (wenn nicht über 
Schaltfühlerverlängerung)

elektronisch und 
per Funk mit io 

Sender einstellbar

elektronisch und 
per Funk mit RTS 

Sender einstellbar

elektronisch 
einstellbar mit 

Einstellkabel oder 
mit Soliris Mod/Var 
Rec Slim RTS B00

mechanisch über 
Drucktaster am 

Antrieb einstellbar

Nicht möglich

Einstellung der unteren 
Endlagen

elektronisch und 
per Funk mit io 

Sender einstellbar

elektronisch und 
per Funk mit RTS 

Sender einstellbar

elektronisch 
einstellbar mit 

Einstellkabel oder 
mit Soliris Mod/Var 
Rec Slim RTS B00

mechanisch über 
Drucktaster am 

Antrieb einstellbar

Nicht möglich

Automatische Einstellung  
der oberen Endlage ca. 1 cm 
unterhalb des Schaltfühlers

Ja, indem beim Lieferzustand der Antrieb im Lernmodus ist und 
der Schaltfühler beim Hochfahren von der obersten Lamelle 

Nein Nein

Ferneinstellung des Antriebes Ja, mit Situo Mobile 
io VB (empfohlen), 
Smoove Sensitive 
(Selektor auf 3), 

Composio io, Easy 

Ja, mit einem RTS 
Sender

Ja, mit dem 
Empfänger Soliris 
Mod/Var Rec Slim 
RTS Version B00 
(seit 2011) und 

einem RTS Sender

Nein Nein

Schutz des Behangs mit 2D 
Schaltfühler

Magnetischer Schaltfühler abnehmbar und in beiden 
Laufrichtungen aktiv

Nein Nein

Schutz des Antriebes durch 
Blockiererkennung

Ja Ja Ja Nein Nein

Zurücksetzen des Antriebes 
Endlage über Schaltfühler

Nein Nein

Drehrichtungsänderung Ja Ja Nein Nein Nein

Zusätzliche Einstellungen Maximaler 

"Keine Sonne""-
Position des Easy 

Lamellen)

Mod/Var Rec RTS
Nein Nein Nein

Parallelschaltung 
(Zugelassen: 3 Antriebe mit 
max. 50 m Gesamtkabellänge)

Funkantrieb Funkantrieb Ja Nein Nein

io Rückmeldung der exakten 
vertikalen Position und 
Lamellenneigung

Ja Nein Nein Nein Nein

Einschaltverzögerung - - max. 200 ms - -
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Die J4 Baureihe

0,6 1,2 2,4 3 3,6 4,2 5,4 6 6,6 7,2

1 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm

2 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

3 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

4 6 Nm 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

5 6 Nm 6 Nm 10 Nm 10 Nm

Diese Tabelle dient nur als 
Anhaltspunkt und gilt nicht 
für alle Raffstoren-Arten. Der 
durch Führungsschienen und 
Gestänge verursachte Rei-

-

 
Lamellen (g /m2

Breite  
(m)Höhe  

(m)

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN io RTS WT HTM 1TN 2TN

Betriebsspannung / Frequenz: 230V / 50 Hz (Toleranz: 207-253V)

Nenndrehzahl unter Last:

Betriebsart / Einschaltdauer: S2 / Betriebsdauer 6 Min

Anzahl der Litzen der 
Anschlussleitung

2+PE (0,75mm²) 2+PE (0,75mm²) 3+PE (0,75mm²) 3+PE (0,75mm²) 3+PE (0,75mm²) 4+PE (0,75mm²)

Stromaufnahme 
(A): / Nennleistung 
(W)

6Nm

10Nm

18Nm

Überhitzungsschutz

IP-Schutzklasse +Platine IP 67

Isolierstoffklasse F

Schutzklasse  
(gegen elektrischen Schlag)

Klasse I

Normaler Temperaturbereich:

ABMESSUNGEN IO RTS WT HTM 1TN 2TN

Section

Gesamtlänge inkl. 
Wellenadapter  
Typ kurz (mm ) 
[12mm 4 Kant]

6Nm

10Nm 301 mm 301 mm 301 mm 301 mm 301 mm 301 mm

Gesamtlänge inkl. 
Wellenadapter  
Typ medium (mm)

6Nm 296 mm 296 mm 296 mm 296 mm 296 mm 296 mm

10Nm 311 mm 311 mm 311 mm 311 mm 311 mm 311 mm

18Nm 341 mm 341 mm 341 mm 341 mm 341 mm 341 mm

Gesamtlänge inkl. 
Wellenadapter  
Typ lang (mm)

6Nm 306 mm 306 mm 306 mm 306 mm 306 mm 306 mm

10Nm 321 mm 321 mm 321 mm 321 mm 321 mm 321 mm

18Nm 341 mm 341 mm 341 mm 341 mm 341 mm 341 mm

Der J4 ist für den horizontalen Einbau zugelassen; Ausnahmen sind mit bestimmten Herstellern geprüft und freigegeben.
Für Storenkanal nach oben offen 57 x 51, steht ein Stanzungsbild zur Verfügung.
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Baureihe J4 io – Funk-Endlagenanpassung

L1 max

1. Blau = Neutralleiter

4. Grün-Gelb = Schutzleiter, PE

1 3

2
4

230 V Stecker STAS 3

Bezeichnung Nm U/min
Anschlussleitung 

mit Stecker

Montierte 
Wellenadapter zum 

oben genannten System

L 1  
in mm

Antriebs- 
befestigung

Artikel-Nr.
VP exkl. 
MwSt.

J4 io 06/24 06 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

306
2x 9 000 990 

separat
1 210 366 530,40 CHF

J4 io 06/24 06 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

306 inkl. 9 000 990 1 210 457 534,80 CHF

J4 io 10/24 10 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

321
2x 9 000 990 

separat
1 210 367 552,80 CHF

J4 io 10/24 10 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

321 inkl. 9 000 990 1 210 458 557,05 CHF

J4 io 18/24 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

341
2x 9 000 990 

separat
1 210 368 588,40 CHF

Resonanzsperren
Schaltfühler Gewindestift ist nach unten positioniert.
Andere Schaltfühler, die eine Verlängerung ermöglichen, Wellenadapter und Befestigungen für andere Systeme sowie die 
Kupplung StaK3 (Art-Nr: 9 014 185), finden Sie im Abschnitt Zubehör ab Seite 208.

 
passend für Systeme von z.B. Baumann-Hüppe, Bemina, Lamelcolor, Rau/Hella, Storenmaterial

J4 io Platine (nur in Kombination mit dem J4 io):

Kabellänge Antriebsstecker zur Platine: ca. 400 mm
Kabellänge Platine zum Stecker StaS3: ca. 500 mm

 
seitigem Klebeband  
(mitgeliefert) oder Kabel- 
binder an die Storenkanal

Der J4 io besteht aus dem J4 io Antrieb und der dazugehörigen externen steckbaren J4 io Platine mit Stecker StaS3.

Lamellenneigung sichergestellt. 
-

fahren inkl. Lamellenneigung.
 

201 und 202.
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en Seiten 201 und 202.

L1 max

1. Blau = Neutralleiter

4. Schutzleiter

1 3

2

230 V Stecker STAS 3

Baureihe J4 RTS – Funk-Endlagenanpassung

Bezeichnung Nm U/min
Anschlussleitung 

schwarz mit 
Stecker

Wellenadapter L 1  
in mm

Antriebs- 
befestigung Artikel-Nr. VP exkl. 

MwSt.

J4 RTS 06/24 06 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

306
2x 9 000 990 

separat
1 210 378 486,60 CHF

J4 RTS 06/24 06 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

306 inkl. 2x 9 000 990 1 210 447 491,00 CHF

J4 RTS 06/24 06 24
0,5 m + STAS3 + 

STAK3
Nutrohr 14 x 3,7 mit 

Stift M 5x5
306 inkl. 2x 9 000 990 1 210 450 502,80 CHF

J4 RTS 10/24 10 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

321
2x 9 000 990 

separat
 1 210 379 507,00 CHF

J4 RTS 10/24 10 24
STAS3

Nutrohr 14 x 3,7 mit 
Stift M 5x5

321 inkl. 2x 9 000 990  1 210 448 511,40 CHF

J4 RTS 10/24 10 24
0,5 m + STAS3 + 

STAK3
Nutrohr 14 x 3,7 mit 

Stift M 5x5
321 inkl. 2x 9 000 990  1 210 451 523,20 CHF

Resonanzsperren
Schaltfühler Gewindestift ist nach unten positioniert.
Andere Schaltfühler, die eine Verlängerung ermöglichen, Wellenadapter und Befestigungen für andere Systeme sowie die 
Kupplung StaK3 (Art-Nr: 9 014 185), finden Sie im Abschnitt Zubehör ab Seite 208.

 
passend für Systeme von z.B. Baumann-Hüppe, Bemina, Lamelcolor, Rau/Hella, Storenmaterial
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Bezeichnung Nm U/min Anschlussleitung
Montierte Wellenadapter für 
Storenkanal nach oben offen

L 1  
in mm

Empfohlene 
Halteklammer zu dem 

og. System
Artikel-Nr.

VP exkl. 
MwSt.

J4 WT 06/24
(VE = 120 Stck)

06 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 306 separat zu bestellen 1 210 334 237,70 CHF

J4 WT 06/24 06 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 306 separat zu bestellen 1 210 337 264,50 CHF

J4 WT 06/24
(VE = 120 Stck)

06 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 306 inkl. 2x 9 000 990 1 210 393 242,10 CHF

J4 WT 06/24 06 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 306 inkl. 2x 9 000 990 1 210 396 268,90 CHF

J4 WT 06/24 06 24 0,5 m + STAS3 + STAK3 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 306 inkl. 2x 9 000 990 1 210 423 253,90 CHF

J4 WT 06/24
(VE = 120 Stck)

06 24 0,5 m + STAS3 + STAK3 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 306 inkl. 2x 9 000 990 1 210 424 280,70 CHF

J4 WT 10/24 10 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 321 2x 9 000 990 separat 1 210 338 286,00 CHF

J4 WT 10/24 10 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 321 inkl. 2x 9 000 990 1 210 394 290,40 CHF

J4 WT 10/24 10 24 0,5 m + STAS3 + STAK3 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 321 inkl. 2x 9 000 990 1 210 425 302,20 CHF

J4 WT 18/24 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 341 2x 9 000 990 separat 1 210 339 320,50 CHF

J4 WT 18/24 24 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 341 inkl. 2x 9 000 990 1 210 395 324,90 CHF

J4 WT 18/24 24 0,5 m + STAS3 + STAK3 Nutrohr 14 x 3,7 mit Stift M 5x5 341 inkl. 2x 9 000 990 1 210 426 336,70 CHF

Resonanzsperren
Schaltfühler Gewindestift ist nach unten positioniert.
Andere Schaltfühler, die eine Verlängerung ermöglichen, Wellenadapter und Befestigungen für andere Systeme sowie die 
Kupplung StaK3 (Art-Nr: 9 014 185), finden Sie im Abschnitt Zubehör ab Seite 208.

Bezeichnung Nm U/min
Anschlussleitung 

schwarz mit Stecker
Wellenadapter

L 1  
in mm

Antriebs- 
befestigung

Artikel-Nr.
VP exkl. 
MwSt.

J4 WT 06/24 06 24 separat zu bestellen separat zu bestellen 265 separat zu bestellen 1 210 267 217,00 CHF

J4 WT 10/24 10 24 separat zu bestellen separat zu bestellen separat zu bestellen 1 210 268 238,50 CHF

J4 WT 18/24 24 separat zu bestellen separat zu bestellen 341 separat zu bestellen 1 210 269 273,00 CHF

  
passend für Systeme von z.B. Baumann-Hüppe, Bemina, Lamelcolor, Rau/Hella, Storenmaterial

RTS B00 (2012).

201.

L1 max

1. Blau = Neutralleiter

4.  Grün-Gelb = Schutz-
leiter, PE

1 3

24

230 V Stecker STAS 3
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Baureihe J4 HTM – Mechanische Endlagenanpassung

Bezeichnung Nm U/min
Anschlussleitung 

schwarz mit 
Stecker

Wellenadapter
L 1  

in mm
Antriebs- 

befestigung
Artikel-Nr.

VP exkl. 
MwSt.

J4 HTM 06/24 06 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 295 separat zu bestellen 1 210 283 223,30 CHF

J4 HTM 10/24 10 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 310 separat zu bestellen 1 210 284 244,80 CHF

J4 HTM 18/24 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 331 separat zu bestellen 1 210 132 279,30 CHF

Resonanzsperren
Schaltfühler ausgeliefert.
Andere Schaltfühler, die eine Verlängerung ermöglichen, Wellenadapter und Befestigungen für andere Systeme sowie die 
Kupplung StaK3 (Art-Nr: 9 014 185), finden Sie im Abschnitt Zubehör ab Seite 208.

Der J4 HTM ist die klassische mechanische Ausführung des J4 Antriebes für Raffstoren, auf die die neueren elektronischen Antriebe  
funktional basieren:

L1

1. Blau = Neutralleiter

4.  Grün-Gelb = Schutzleiter, PE

1 3

24

230 V Stecker STAS 3

Antriebe für Raffstoren
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Bezeichnung Nm U/min
Anschlussleitung 

schwarz mit 
Stecker

Wellenadapter
L 1  

in mm
Antriebs- 

befestigung
Artikel-Nr.

VP exkl. 
MwSt.

J4 1TN 06/24 06 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 295 separat zu bestellen 1 210 281 190,60 CHF

J4 1TN 10/24 10 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 310 separat zu bestellen 1 210 282 210,20 CHF

J4 1TN 18/24 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 331 separat zu bestellen 1 210 124 230,80 CHF

J4 2TN 06/24 06 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 295 separat zu bestellen 1 210 294 311,45 CHF

J4 2TN 10/24 10 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 310 separat zu bestellen 1 210 295 355,80 CHF

J4 2TN 18/24 24
separat zu 
bestellen

separat zu bestellen 331 separat zu bestellen 1 210 311 423,60 CHF

Resonanzsperren
Schaltfühler ausgeliefert.
Andere Schaltfühler, die eine Verlängerung ermöglichen, Wellenadapter und Befestigungen für andere Systeme sowie die 
Kupplung StaK3 (Art-Nr: 9 014 185), finden Sie im Abschnitt Zubehör ab Seite 208.

Der J4 1TN ist die eine mechanische Ausführung des J4 Antriebes für Raffstoren, die durch eine Schaltfühlerverlängerung eine Anpassung 
der oberen Endlage ermöglicht:

Seite 209

1. Blau = Neutralleiter

4.  Grün-Gelb = Schutzleiter, PE

1 3

4 2

1TN: 230 V Stecker STAS 3

L6 max

L4 max

L2 min

55 ±0,2

m
ax

 5
8

30
 ±

0,
2

43,4 ±0,2

L1

Baureihe J4 1TN / 2TN – Keine Endlagenanpassung
Antriebe für Raffstoren
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Antriebe für Raffstoren 

Antriebsbefestigungszubehör

Abb. A

ODER

Abb. B

Artikel-Nr.

J4-Halteklammer aussenliegend Abb. A (x2 Stck) (Blech- und Alustorenkanal) 9 000 990 2,20 CHF

J4-Resonanzsperre 215 mm lang (Ersatz) für Storenkanal 58 x 56 und 57 x 51 9 017 419 auf Anfrage

Service Kit Stoma: 2x (9 000 990 + 9 014 228 + 9 014 172 + 9 014 242) 9 015 059 23,90 CHF

Artikel-Nr.

J4-Antriebsclipadapter für Storenkanal 78 x 67 mm (x2) 9 014 686 5,40 CHF

J4-Halteklammer innenliegend für 2 Stck 9 014 686 9 014 218 5,40 CHF

J4 Zusätzliche Antriebsbefestigung 78 x 67 mm für 18 Nm Antriebe 9 015 070 auf Anfrage

Service Kit Schenker: 2x (9 014 686 + 9 014 173 + 9 014 242) + 9 014 218 9 016 299 20,80 CHF

Storenkanal nach unten offen 65 x 64 mm
passend für Systeme von z. B. Griesser

Artikel-Nr.

J4-Antriebsclipadapter für Storenkanal 65 x 64 mm (x2) 9 014 949 2,10 CHF

J4-Halteklammer aussenliegend für Storenkanal 65 x 64 mm (x2) 9 015 072 10,80 CHF

Service Kit Griesser: 2x (9 014 949 + 9 014 168 + 9 014 242) 9 015 061 35,00 CHF

Artikel-Nr.

J4-Halteklammer aussenliegend Abb. A (2 Stck. benötigt) (Blech- und Alustorenkanal) 9 000 990 2,20 CHF

J4-Halteklammer innenliegend Abb. B (x2 Stck) (Blechstorenkanal und bis 10 Nm) 9 014 216 auf Anfrage

J4-Resonanzsperre 215 mm lang (Ersatz) für Storenkanal 58 x 56 und 57 x 51 9 017 419 auf Anfrage

Service Kit HD: 2x (9 000 990 + 9 015 452 + 9 014 242) 9 018 221 auf Anfrage

-Schiene)
passend für Systeme von z. B. Baumann-Hüppe, Bernina, Hella, Lamelcolor, Rau, Stoma

Storenkanal nach oben offen 57 x 51 mm ( -Schiene)

-Schiene)
passend für Systeme von z. B. Franciaflex, Model System, Schenker 



209

Antriebe für 
Raffstoren  

und Fenster

Antriebe für Raffstoren 

14

3,7

14

SW Gesamtlänge Gewinde Gewindestift Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
4 Kant

7 mm Medium (37 mm)
9 014 175 -

mit M5x5 eingedreht 9 014 324 -
Lang (42 mm) 9 014 176 -

10 mm Lang (42 mm) 9 014 178 5,40 CHF

12 mm

Medium (37 mm)
9 014 180 5,40 CHF

mit M5x5 eingedreht 9 015 452 -
mit M5x16 eingedreht 9 016 936 -

Kurz (29 mm) bis 10 Nm
9 014 331 -

mit M5x5 eingedreht 9 017 328 -
mit M5x16 eingedreht 9 017 438 -

Hexa 6 mm Lang (42 mm) 9 014 163 -
7 mm Lang (42 mm) 9 014 164 -

Lang (42 mm) 9 014 165 -
10 mm Lang (42 mm) 9 014 167 5,40 CHF
11 mm Medium (37 mm) 9 014 168 4,60 CHF
12 mm Lang (42 mm) 9 014 169 4,60 CHF
13 mm Lang (42 mm) 9 014 170 5,40 CHF

Nut
14 x 3,7 mm Medium (37 mm)

9 014 172 2,30 CHF
mit M5x5 eingedreht 9 014 321 -

14 x 60° Lang (42 mm)
9 014 173 2,30 CHF

mit M5x5 eingedreht 9 014 577 2,30 CHF

Gewindestift (M5x5 A2 DIN 916) für Wellenadapter zum Fixieren der Raffstorewelle 9 014 404 0,20 CHF
Schraube (M3x8 DIN 750) für Wellenadapter zur Befestigung am Antrieb 9 014 242 0,20 CHF
Schraube (M5x10) für Wellenadapter zur Befestigung am Antrieb 9 015 071 -

Schaltfühlerverlängerung bei mechanischen Antrieben

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
J4 1TN / 2TN Schaltfühlereinsatz von + 11 bis 18 mm einstellbar (Abb. A) 9 014 158 1,70 CHF
J4 HTM Schaltfühler lang für Verlängerung 9 014 159 9 016 331 -
J4 1TN / 2TN / HTM Zwischenstück 15 mm zur Schaltfühlerverlängerung (Abb. B) 9 014 159 1,70 CHF
J4 1TN / 2TN / HTM schwarzer Deckel für 9 014 158 und 9 014 159 (Abb. C) 9 014 160 1,10 CHF
J4 1TN / 2TN / HTM Hülse für 3 Stck. Zwischenstücke 9 014 159 (Abb. D) 9 014 229 0,90 CHF

Schaltfühlerverlängerung bei elektronischen Antrieben

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
J4 WT / RTS / io Abnehmbarer Schaltfühler - Ersatz (Abb. E) 9 015 911 -
J4 WT / RTS / io Abnehmbarer Schaltfühler für Verlängerung 9 014 159 (Abb. F) 9 017 755 -
J4 WT / RTS / io Kit Schaltfühlerverlängerung (Abbildungen F + 3xB + C) 9 017 754 -

Abb. A Abb. B Abb. C Abb. D Abb. E Abb. F
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J4 Antriebe für Raffstoren

Kit Hirschmann Stecker 
+ Kupplung für  
4-adrige Antriebe

Steckbare 
Anschlussleitung
mit Stecker STAS3

Hirschmann Kupplung 
STAK3 / STAK4

Steckbare 
Anschlussleitung
mit offenem 
Kabelende

und Einstellkabel
Adapter STAS3 mit 
Einzelklemmen

Artikel-Nr.
Steckbare Anschlussleitung  
4 x 0,75 mm2 0,5 m  
mit Stecker STAS3

9 014 181 28,00 CHF

Steckbare Anschlussleitung  
4 x 0,75 mm2 0,9 m  
mit Stecker STAS3

9 014 182 28,00 CHF

Für 2TN Antriebe: 
Steckbare Anschlussleitung  
5 x 0,75 mm2 0,5 m  
mit Stecker STAS4

9 014 580 24,00 CHF

Ziehwerkzeug zum kom-
fortablen Abmontieren des 
Antriebssteckers (3 Stück)

9 017 811 auf Anfrage

Artikel-Nr.
Steckbare Anschlussleitung  
4 x 0,75 mm2 0,9 m  
mit offenem Kabelende

9 014 184 auf Anfrage

Steckbare Anschlussleitung  
4 x 0,75 mm2 3 m  
mit offenem Kabelende

9 016 078 auf Anfrage

Steckbare Anschlussleitung  
4 x 0,75 mm2 10 m  
mit offenem Kabelende

9 015 463 44,00 CHF

Artikel-Nr.
Hirschmann Kupplung STAK3 
(Fassade)

9 014 185 11,80 CHF

Hirschmann Kupplung STAK4 
(Fassade)

9 014 187 20,50 CHF

Artikel-Nr.
Hirschmann Stecker STAS3  
(Motor)

9 014 186 13,00 CHF

Hirschmann Stecker STAS4 
(Motor)

9 013 713 26,70 CHF

Sicherungsbügel STAS3 9 014 773   1,30 CHF
Sicherungsbügel STAS4 9 014 774   1,30 CHF

Artikel-Nr.
Universal Montage- und 
Einstellkabel 230 V AC  
mit STAK3 und Adapter 
STAS3 mit Einzelklemmen

9 016 772 54,00 CHF

Artikel-Nr.
Hirschmann Stecker + Kupp-
lung inkl. Sicherungsbügel

9 014 775 26,00 CHF

STAS3 Hirschmann Stecker + 
Kupp-lung inkl. Sicherungsbügel

9 015 062 14,30 CHF

STAS4 Hirschmann Stecker + 
Kupp-lung inkl. Sicherungsbügel

9 015 074 26,70 CHF

Hirschmann Stecker 
STAS3 / STAS 4
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Antriebe für Fenster, 
Lichtkuppeln und Sonnenschutz-Lamellen
Einfache Motorisierung von Fenstern und Lichtkuppeln zur optimalen automatisierten Raumbelüftung. Komfortable nachträgliche An-

animeo. 

Mingardi™ ist eine Marke der Somfy Gruppe  

· Klappfenster (Scharnier oben / nach aussen öffnend)

· Kippfenster (Scharnier unten / nach innen öffnend)

· Kl. Dachfenster (Scharnier oben / nach aussen öffnend)

Für trockene Räume, parallel schaltbar, 24 V DC auf Anfrage

· Klappfenster (Scharnier oben / nach aussen öffnend)

· Dachfenster (Scharnier oben / nach aussen öffnend)

· Lichtkuppel

· Sonnenschutz-Lamellen, Lamellenfenster

Für starke Lastspitze, IP55, parallel schaltbar, 24 V DC auf Anfrage

Spindelantriebe

· Klappfenster (Scharnier oben / nach aussen öffnend)

· Dachfenster (Scharnier oben / nach aussen öffnend)

· Lichtkuppel

·  Sonnenschutz-Lamellen, Lamellenfenster

Für starke Lastspitze, IP55 (Elektronik), parallel schaltbar,  
Tandembetrieb, 230 V AC und 24 V DC

Kettenantriebe

! 
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Fensterantriebe

Standard-Rahmenmontage (mit Micro 02)               (Abb. A) Flügelmontage (mit Micro 02)                               (Abb. B)

Fensterflügel-
höhe

Hub

Distanzstück extra 
bestellen

(Ausnahme  
Micro+ Kit)

Für Kippfenster (Scharnier unten) und Klappfenster (Scharnier oben) sind folgende Punkte zu beachten:

Sichtbare Rahmenhöhe  
bei geschlossenem Flügel

1.   Minimale Fensterflügelhöhe
 In der Regel berechnet sich die minimale Fensterflügelhöhe aus 

dem Antriebshub x 2 (aufgrund mechanischer Spannungen).
 -

keit, kleinere Fenster zu motorisieren. Die minimale Fensterflü-
gelhöhe entspricht hier dem (eingestellten) Antriebshub x 1,5.

 Entnehmen Sie die minimale Fensterflügelhöhe bitte aus der  
 Tabelle (siehe Seite 214).

2. Minimale Rahmenhöhe bei geschlossenem Flügel
 -

tiert, muss die Rahmenhöhe mindestens der Höhe des Antriebs 
entsprechen. (Abb. A) Bei sehr schmalen Rahmen ist auch eine 

-
fenster“ ohne Distanzstück benötigt. (Abb. B)

 
muss die Rahmenhöhe mindestens der halben Höhe des Antriebs 
entsprechen.

6. Flügelgewicht
 
  

Daher berechnet sich die benötigte Antriebskraft folgendermassen: 
 

Aus Sicherheits- und Produkthaftungsgründen 
 

fenstern den Einbau von zusätzlichen Fang- 
scheren vor.

3.  Überschlagshöhe / Flügelaufschlag 

Abstand vom Blendrahmen zum Flügelrahmen angibt.
 

durch die Augenschraube an der Antriebskette vorgenommen.
 

4. Maximale Breite
 -

derlich, die an einem zusätzlichen elektronischen Synchronisie-
2 700 171) 

 
mechanischer Tandembetrieb (siehe Seite 220

5. Montage
 Die Antriebs- und Fensterkonsole müssen exakt aufeinander aus-

gerichtet sein, die Bohrschablone ist im Lieferumfang enthalten.
 Der Kettenantrieb muss bei der Sims-Montage senkrecht zum 

 
 

   von +/- 15° möglich 
 

   +/- 20° möglich

! 
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Kettenantrieb Micro 02 Micro+ Kit Micro S Micro L Micro XL

Betriebsspannung 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 

Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Schubkraft 150 N 250 N (300 mm Hub) 200 N 350 N 400 N

300 N 200 N (400 mm Hub) 200 N 350 N 400 N

Hub in mm 12-300, 400 mm max. 200, 250 mm 420, 600 mm

Hubeinstellung per Jumper umschaltbar per Magnetscheibe einstellbar feste Hublänge feste Hublänge feste Hublänge

26 mm/s 10 mm/s 15 mm/s 22 mm/s

Statisch angelegte Kraft 750 N 625 N  500 N 1.000 N

Stromaufnahme 0,55 A 0,55 A 0,3 A 0,45 A 0,75 A

Leistungsaufnahme

Parallelschaltung

Betriebsdauer 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4,5 Min.

Endlagenabschaltung (Öffnen) Mikroschalter Hall Sensor Stromaufnahme Reed Reed

Endlagenabschaltung (Schliessen) Reed Hall Sensor Hall Sensor Reed Reed

130 °C ± 130 °C ± – 130 °C ± 130 °C ±

Schutzart / Isolierklasse IP20 / F IP20 / H IP20 / II IP22 / F IP22 / F

Anschlusskabel Bauseits Anschlussklemme 
4-adrig im Gehäuse

Bauseits Anschlussklemme 
3-adrig im Gehäuse 4-adrig 4-adrig mit Antriebsstecker 4-adrig mit Antriebsstecker

Technische Daten

Fensterantriebe

Welcher Hub?
Kettenantriebe Antriebshub

erfordert eine 
Mindestflügelhöhe von: 

Bei Kippfenstern Bei Klappfenstern
Micro + Kit (von 12 auf 300 mm einstellbar) 100 mm 250 mm 250 mm

Micro + Kit (von 12 auf 300 mm einstellbar) 150 mm 300 mm 300 mm

Micro S 200 mm 600 mm * 500 mm *

Micro 02 oder Micro S 250 mm 600 mm * 500 mm

Micro L
Micro + Kit (Werkseinstellung) 300 mm 700 mm 700 mm

Micro 02 oder Micro L 1.000 mm 1.000 mm

Micro + Kit 400 mm 1.000 mm 1.000 mm

Micro XL 420 mm 1.100 mm 900 mm *

Micro XL 600 mm 1.400 mm 1.200 mm *

Welche Kraft? Micro 02 Micro S Micro M+ Micro L Micro XL
Schub-/Zugkraft 150/300 N 200 N 250 N 350 N 400 N

Einschränkungen bei senkrechten Fenstern (Flügelgewicht) keine keine keine keine keine

Einschränkungen bei Dachfenstern (Flügelgewicht) max 30 kg max 40 kg max 50 kg max 70 kg

Maximale Fensterflügelbreite pro Antrieb 1.300 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm 1.500 mm

Einbausituation? Micro 02 Micro S Micro M+ Micro L Micro XL
Platzbedarf auf Rahmen (Kippfenster Rahmenmontage) 52 mm 32 mm 52 mm 44 mm 54 mm

Passend für Flügelüberschlag (bei Klappfenstern) 0-20 mm 0-25 mm 0-25 mm 0-15 mm

Passend für Flügelüberschlag (bei Kippfenstern) 0-20 mm 0-20 mm 0-25 mm 0-20 mm 0-20 mm
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Micro 02 - 150 N

Fensterantriebe

Micro 02 Kettenantrieb mit umschaltbarem Hub

A: Antriebskonsole
(im Lieferumfang enthalten)

B: Flügelbock Klapp- / Dachfenster
(im Lieferumfang enthalten)

C: Flügelbock Kippfenster
(gesondert bestellen)

Produktvorteile

 
   integrierter Endabschaltung.

 
Kippfenstern und Augenschraube für den Flügelüberschlags- 
ausgleich.

Kette (maximal Strom mit Glühlampe: 0,5 A).

Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz

150 N / 300 N

Hub: 

Hubeinstellung: per Jumper umschaltbar

Statisch angelegte Kraft: 750 N

Strom- / Leistungaufnahme:

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

Mikroschalter / Reed

Schutzart / Isolierklasse: IP20 / F

Anschlusskabel: bauseits Anschlussklemme  
4-adrig im Gehäuse

 Einsatzmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 214

Technische Daten

Artikel-Nr.
250 / 380 mm Hub  
silber eloxiert

2 700 462 265,10 CHF

250 / 380 mm Hub  
RAL 9010 reinweiss

2 700 463 275,10 CHF

Anschlussklemme im Gehäuse, Bohrschablone und 
Konsolensatz für Klappfenster (Rahmenmontage) oder 
Kippfenster (Flügelmontage) im Lieferumfang (Abb. A + B), 
24V-Antriebsvarianten auf Anfrage

Artikel-Nr.
Flügelbock Micro 02 für 
Kippfenster Rahmenmontage 
(Abb. C)

2 700 889 auf Anfrage

Zub. für PVC- / Holzfenster:  
verlängerte 
Antriebsbefestigung

2 700 097 auf Anfrage

Zub. für PVC- / Holzfenster: 
verlängerte Einstellschraube

2 700 705 auf Anfrage

Jeder Satz inkl. Schrauben
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Micro Kit+ - 250 N 

Fensterantriebe

Micro+ Kit Kettenantrieb mit einstellbarem Hub

Produktvorteile

mit 6 verschiedenen Befestigungspositionen.

dadurch einfache Flügelmontage bei Kippfenster möglich.

Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz

250 N (13 bis 300 mm Hub) 
200 N (von 312 bis 400 mm Hub)

Hub: 12-300, 400 mm max.

Hubeinstellung: per Magnetscheibe einstellbar

26 mm/s

Statisch angelegte Kraft: 625 N

Strom- / Leistungaufnahme:

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

Hall Diode

Schutzart / Isolierklasse: IP20 / H

Anschlusskabel: bauseits Anschlussklemme  
3-adrig im Gehäuse

Seite 214

Technische Daten

A: Antriebskonsole

B: Konsole für Kippfenster C: Konsole für Dach-,  
Klappfenster

Artikel-Nr.
300 mm Hub 
(15 - 300 einstellbar oder 
400), weiss

2 700 812 225,80 CHF

300 mm Hub 
(15 - 300 einstellbar oder 
400), grau

2 700 811 225,80 CHF

300 mm Hub 
(15 - 300 einstellbar oder 
400), schwarz

2 700 810 210,00 CHF

Anschlussklemme im Gehäuse, Bohrschablone
Konsolensätze für Klappfenster und Kippfenster im Lieferumfang  
(Abb. A, B + C)
Ersetzt die Micro M+ Baureihe
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341 (Hub 200)  / 366 (Hub 250)
 

A: Antriebskonsole

C: Flügelbock Klapp-/Dach-
fenster

D: Flügelbock Kippfenster

E: Konsolensatz für Dachfenster 

-
fenster

Micro S - 200 N

Fensterantriebe

Micro S Kettenantrieb für schmale Rahmen

Produktvorteile

 
Sims-Montage.

Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz

200 N

Hub: 200, 250 mm

Hubeinstellung: feste Hublänge

10 mm/s

Statisch angelegte Kraft: 500 N

Strom- / Leistungaufnahme:

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

Stromaufnahme / Hall Diode

-

Schutzart / Isolierklasse: IP20 / II

Anschlusskabel:  

Seite 214

Technische Daten

Artikel-Nr.
200 mm Hub silber eloxiert 2 700 115 385,60 CHF

200 mm Hub  
RAL 9016 verkehrsweiss

2 700 327 auf Anfrage

250 mm Hub silber eloxiert 2 700 055 391,10 CHF

250 mm Hub  
RAL 9016 verkehrsweiss

2 700 328 auf Anfrage

Mit Kabel 1,2 m fest angeschlossen, Bohrschablone

Artikel-Nr.
Konsolensatz für Klappfenster 
(Abb. A + B + C)

2 700 093 20,60 CHF

Konsolensatz für Dachfenster 
(Simmsmontage) (Abb. E)

2 700 096 auf Anfrage

Schwenkkonsole für Dachfenster 
(Abb. F) (2 700 096 mitbestellen)

2 700 080 auf Anfrage

Konsolensatz für Kippfenster
(Rahmenmontage) (Abb. A + D)

2 700 094 21,80 CHF

Konsolensatz für Kippfenster
(Flügelmontage) (Abb. A + B + C)

2 700 093 20,60 CHF

Jeder Satz inkl. Schrauben
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A: Antriebskonsole
C: Flügelbock Klapp- / Dach-
fenster

D: Flügelbock Kippfenster

Micro L - 350 N

Fensterantriebe

Micro L Kettenantrieb mit festem Hub

Produktvorteile

 
Gehäuse.

 
Sims-Montage.

Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz

350 N

Hub: 

Hubeinstellung: feste Hublänge

15 mm/s

Statisch angelegte Kraft:

Strom- / Leistungaufnahme:

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

Reed

Schutzart / Isolierklasse: IP22 / F

Anschlusskabel:  
4-adrig mit Antriebsstecker

Seite 214

Technische Daten

Artikel-Nr.
280 mm Hub silber eloxiert 2 700 120 489,70 CHF
280 mm Hub  
RAL 9016 verkehrsweiss

2 700 334 492,20 CHF

380 mm Hub silber eloxiert 2 700 121 513,40 CHF
380 mm Hub  
RAL 9016 verkehrsweiss

2 700 335 auf Anfrage

Mit Kabel 1,2 m + Stecker, Bohrschablone

Artikel-Nr.
Konsolensatz für Klapp- /  
Dachfenster (Abb. A + B + C)

2 700 090 21,80 CHF

Konsolensatz für Kippfenster
(Rahmenmontage) (Abb. A + D)

2 700 092 21,80 CHF

Konsolensatz für Kippfenster
(Flügelmontage) (Abb. A + B + C)

2 700 090 21,80 CHF

Jeder Satz inkl. Schrauben
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A: Antriebskonsole C: Flügelbock Klapp- / Dach-
fenster

D: Flügelbock Kippfenster
für Leibungsmontage

514 (Hub 420) / 609 (Hub 600)

Micro XL - 400 N

Fensterantriebe

Micro XL Kettenantrieb mit festem Hub

Produktvorteile

 
Gehäuse.

 
Sims-Montage.

Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz

400 N

Hub: 420, 600 mm

Hubeinstellung: feste Hublänge

22 mm/s

Statisch angelegte Kraft: 1.000 N

Strom- / Leistungaufnahme:

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4,5 Min.

Reed

Schutzart / Isolierklasse: IP20 / F

Anschlusskabel:  
4-adrig mit Antriebsstecker

Seite 214

Technische Daten

Artikel-Nr.
420 mm Hub silber 2 700 056 549,00 CHF
420 mm Hub  
RAL 9016 verkehrsweiss

2 700 340 549,10 CHF

600 mm Hub silber 2 700 058 auf Anfrage
600 mm Hub  
RAL 9016 verkehrsweiss

2 700 341 auf Anfrage

Mit Kabel 1,2 m + Stecker, Bohrschablone

Artikel-Nr.
Konsolensatz für Klappfenster
(Abb. A + B+ C)

2 700 090 21,80 CHF

Konsolensatz für Dachfenster (für  
Leibungsmontage) (Abb. C + E)

2 700 095 22,50 CHF

Konsolensatz für Kippfenster
(Rahmenmontage) (Abb. A + D)

2 700 091 22,50 CHF

Konsolensatz für Kippfenster
(Flügelmontage) (Abb. A + B + C)

2 700 090 21,80 CHF

Jeder Satz inkl. Schrauben
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Technische Daten
Spindelantrieb D8 D16 Euro 1+ DEC S0+ S2
Betriebsspannung 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 
Frequenz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Schubkraft 500 N 1.000 N 450 N 500 N 1.000 N

500 N 1.000 N 450 N 500 N 1.000 N

Hub in mm 200, 300, 400 mm 300, 500 mm 200, 300, 500 mm 750, 1.000 mm 750, 1.000 mm

Hubeinstellung feste Hublänge feste Hublänge von 0 bis Hub
einstellbar automatisch automatisch

22 mm/s 21 mm/s 13 mm/s 7 mm/s

Statisch angelegte Kraft 1.200 N 2.500 N N - 500 mm) 2.500 N

Stromaufnahme 0,75 A 1,2 A 0,22 A 0,3 A 0,3 A
Leistungsaufnahme
Parallelschaltung
Betriebsdauer 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min. 4 Min.
Endlagenabschaltung (Öffnen) Mikroschalter Mikroschalter DEC Technology DEC Technology DEC Technology
Endlagenabschaltung (Schlies-
sen)

Mikroschalter Mikroschalter DEC Technology DEC Technology DEC Technology

130 °C ± 130 °C ± – – -
Schutzart / Isolierklasse IP55 / F IP55 / F IP55 / H IP25 (Elektronik IP55) IP25 (Elektronik IP55)

Anschlusskabel
4-adrig 4-adrig 4-adrig 3-adrig 3-adrig

A) Ermittlung der Antriebskraft

 
benötigte Antriebskraft = 50 x 5 = 250 N

B) Ermittlung der optimalen Hublänge
1. Bei Dachfenstern (Scharnier oben): die Hälfte der Flügelhöhe
2. Bei Dachfenstern (mit zentraler Achse): ein Viertel der Flügelhöhe
3. Bei Lichtkuppeln: die Hälfte der Lichtkuppellänge

Lichtkuppelantriebe

Welcher Hub?
Spindel- und Zahnstangenantriebe Antriebshub

erfordert eine 
Mindestflügelhöhe von: 

Bei Klapp- / Dachfenster
System 0+ oder System S2 260 mm
Euro 1+ DEC oder D8 Fce 200 mm 400 mm
System 0+ oder System S2 230 mm 460 mm
Euro 1+ DEC oder D8 Fce oder D16 Fce 300 mm 600 mm
System 0+ oder System S2 350 mm 700 mm
D8 Fce 400 mm
Euro 1+ DEC oder D16 Fce 500 mm 1.000 mm
System 0+ oder System S2 550 mm 1.100 mm
System 0+ oder System S2 750 mm 1.500 mm
System 0+ oder System S2 1.000 mm 2.000 mm

Welche Kraft? Euro 1+ DEC D8 Fce System 0+ System S2
Schub-/Zugkraft 450 N 500 N 500 N 1000 N
Maximales Flügel gewicht (Dachfenster): max 90 kg max 100 kg max 100 kg max 200 kg
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B: Antriebskonsole D16 Fce
415 (Hub 300) / 616 (Hub 500)

D8 FceD8 Fce

309 (Hub 200) / 409 (Hub 300) / 509 (Hub 400)

Hub

Hub

Lichtkuppelantriebe

Produktvorteile

 

 
Motorkonsole entlang des gesamten Antriebskörpers  
(z. B. für den Flügelüberschlagsausgleich).

-

Abb. D16

D8 D16
Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz

500 N 1.000 N

Hub in mm: 200, 300, 400 300, 500

Hubeinstellung: feste Hublänge

22 mm/s 21 mm/s

Statisch angelegte Kraft: 1.200 N 2.500 N

Strom- / Leistungaufnahme:

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

Mikroschalter

Schutzart / Isolierklasse: IP55 / F

Anschlusskabel:

Seite 220

Technische Daten

D16 Fce

Artikel-Nr.
200 mm Hub silber eloxiert 2 700 292 363,30 CHF
300 mm Hub silber eloxiert 2 700 293 363,30 CHF
400 mm Hub silber eloxiert 2 700 297 379,00 CHF

Artikel-Nr.
300 mm Hub silber eloxiert 2 700 298 530,20 CHF
300 mm Hub silber eloxiert 
mit potentialführendem 
Anschluss Auf / Zu, 6-adrig

2 700 299 auf Anfrage

500 mm Hub silber eloxiert 2 700 301 540,80 CHF
500 mm Hub silber eloxiert  
mit potentialfreiem  
Anschluss Auf / Zu, 8-adrig

2 700 303 auf Anfrage



Antriebe für 
Raffstoren  

und Fenster

222

B: Flügelbock

A: Antriebskonsole Euro 1

430 (Hub 200 und 300) / 630 (Hub 500)

Lichtkuppelantriebe

Euro 1 + DEC Spindelantrieb mit einstellbarem Hub

Produktvorteile

Technische Daten

IP55, auch in 24 V erhältlich.

 
Motorkonsole entlang des gesamten Antriebskörpers (z. B.  
für den Flügelüberschlagsausgleich).

230 V 24 V
Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz 24 V DC / 50 Hz

450 N

Hub: 200, 300, 500 mm

Hubeinstellung: von 0 bis max. Hub einstellbar

Statisch angelegte Kraft:

Stromaufnahme: 0,22 A 0,9 A

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

DEC-Technology

Ja

Schutzart / Isolierklasse: IP55 / H

Anschlusskabel:
4-adrig

2-adrig + 
Resetader

Seite 220

230 V Spindelantrieb

Artikel-Nr.
0–200 mm Hub silber eloxiert 2 700 804 736,65 CHF
0–300 mm Hub silber eloxiert 2 700 805 754,10 CHF
0–500 mm Hub silber eloxiert 2 700 806 792,10 CHF

24 V Spindelantrieb

Artikel-Nr.
0–300 mm Hub silber eloxiert 2 700 837 auf Anfrage
0–500 mm Hub silber eloxiert 2 700 808 736,65 CHF

Antriebsvarianten 1.000 N und 70 mm Hub Ausführung für Geze 

Der neue Euro 1+ DEC ersetzt den bisherigen Euro1 Antrieb.
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Hub Länge
340 mm

230 mm 390 mm
350 mm 510 mm
550 mm 710 mm
750 mm 910 mm

1.000 mm 1.160 mm

A: Getriebemotor

Lichtkuppelantriebe

Produktvorteile

Abmessungen

 
 

Stahl, statische Last bis zu 2.500 N.

334

Artikel-Nr.
Getriebemotor S0+, 230 V,  
3-adrig, 500 N (Abb. A)

2 700 484 298,40 CHF

Getriebemotor S0+, 24 V,  
2-adrig, 500 N

2 700 485 auf Anfrage

Artikel-Nr.
Getriebemotor S2, 230 V, 
3-adrig, 1.000 N

2 700 688 398,50 CHF

Getriebemotor S2, 24 V,  
2-adrig, 1000 N

2 700 690 auf Anfrage

Artikel-Nr.
Zahnstange mit Konsolen- 
satz, Hub 180 mm (Abb. B)

2 700 787 auf Anfrage

Zahnstange mit Konsolen- 
satz, Hub 230 mm (Abb. B)

2 700 788 auf Anfrage

Zahnstange mit Konsolen-
satz, Hub 350 mm (Abb. B)

2 700 500 105,20 CHF

Zahnstange mit Konsolen-
satz, Hub 550 mm (Abb. B)

2 700 715 auf Anfrage

Zahnstange mit Konsolen-
satz, Hub 750 mm (Abb. B)

2 700 790 auf Anfrage

Zahnstange mit Konsolen-
satz, Hub 1.000 mm (Abb. B)

2 700 510 134,70 CHF
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C

E

Beispiel:

E

E

C

A

B

B

B

Tandembetrieb

Lichtkuppelantriebe

Tandembetrieb: -
tigen und mechanisch verbunden sind.

Technische Daten S0+

Technische Daten S2

230 V 24 V
Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz 24 V DC / 50 Hz

500 N

Hubeinstellung: automatisch

13 mm/s

Statisch angelegte Kraft: 2.500 N

Stromaufnahme: 0,3 A 1,1 A

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

DEC-Technology

Schutzart / Isolierklasse: IP25 (Elektronik IP55) / II

Anschlusskabel:

Seite 220

230 V 24 V
Betriebsspannung / Frequenz: 230 V AC / 50 Hz 24 V DC / 50 Hz

1.000 N

Hubeinstellung: automatisch

7 mm/s

Statisch angelegte Kraft: 2.500 N

Stromaufnahme: 0,3 A 1,70 A

Parallelschaltung:

Betriebsdauer: 4 Min.

DEC-Technology

Schutzart / Isolierklasse: IP25 (Elektronik IP55)

Anschlusskabel:

Seite 220

Artikel-Nr.
S0+ Tandembetrieb / Getriebe 
für 2. Zahnstange (Abb. C )

2 700 512 56,90 CHF

S2 Tandembetrieb / Getriebe 
für 2. Zahnstange (Abb. C )

2 700 798 auf Anfrage

S0+/S2 Tandembetrieb / Adapter- 
set für Rundwelle (Abb. D)

2 700 086 43,90 CHF

S0+/S2 Tandembetrieb /  
Rundwelle 1.140 mm (Abb. E)

2 700 082 19,70 CHF

S0+/S2 Tandembetrieb /  
Rundwelle 1.890 mm (Abb. E)

2 700 085 29,70 CHF
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Ansprechpartner:

Fax-Vorlage

Natürliche Lüftung über ein SENKRECHTES Fenster

Natürliche Lüftung über ein Dachfenster od. Lichtkuppel 

Firma:

Datum:

Kundennummer:

Bitte komplett ausfüllen 
und an uns zurück senden.

Fax-Nr: +41 (0) 44 836 41 95

Kettenantriebe* FENSTER 1 FENSTER 2

Kippfenster* (Scharniere oben /  

 

(A) Flügelhöhe (mm)

(B) Flügelbreite (mm)

(C) Maximale Hublänge (mm) 
= Mass (A) dividiert durch 3 oder
= Mass (A) / 6 bei Drehachse in der  
   Mitte

(D) Max. Antriebseinbauhöhe (mm) 
(Rahmen)

(E) Max. Antriebseinbaubreite (mm) 
(Rahmen)

Spindel od. Zahnstangenantriebe ELEMENT1 ELEMENT 2

(A) Flügelhöhe / Kuppellänge (mm)

(B) Flügel- / Kuppelbreite (mm)

(C) Maximale Hublänge (mm)  
= Mass (A) dividiert durch 2 oder 
= Mass (A)  / 4 bei Drehachse in der  
   Mitte

Benötigte Antriebskraft (in N) ohne 

(D) max. Antriebseinbauhöhe

(C) Hublänge

(E) Max Antriebseinbaubreite

(B) Fenster-Flügelbreite

Kippfenster

* Nur für trockene Räume geeignet. Klappfenster können auch mit Spindel- 

(A) Länge
(B) Breite

(A) Fenster-
Flügelhöhe:
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Somfy Smart System
Die neue Generation der Torantriebssteuerungen

3S ist der neue Steuerungsstandard für Garagen- und Einfahrtstorantriebe. 3S ermöglicht eine sofortige 
professionelle Installation.

Schnelle und sichere Installation 
Die Installation erfüllt ohne weitere Einstellungen die Nor-
men. Keine Fragen mehr: es erfolgt alles automatisch.

Kundenspezifische Installation,  
ohne Bedenken 
Nutzen Sie Ihr Fachwissen und liefern Sie für jede  
Anwendung die richtige Lösung

 
 

-  Echtzeitanzeige über jeden aktuellen Programmierschritt

 
-  Herausnehmbare farbige Klemmenleisten zur risikoarmen  

Einfache Wartung
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Charakteristik 
des Tores

Frage 1:  Ja           Nein 

Frage 2: Ja           Nein 

Frage 3: Ja           Nein 

Frage 4:  und der Garagendecke Min. cm 
Max. cm

Werden die Fragen 1–3 mit JA beantwortet und beträgt der minimale Abstand (Frage 4) mindestens 3,5 cm,  
so ist der Einbau des Torantriebes grundsätzlich möglich.

Frage 5: Anzahl

Frage 6: Ja           Nein 

Frage 7:  
 Nummer

Frage 8:  
 

 
Nummer
Anzahl Plätze

Frage 9.1: Ja           Nein 

Frage 9.2: Ja           Nein 

Frage 10: Ja           Nein 

Frage 11: Hersteller

Frage 12: Material

Frage 13:  
 Nummer

Frage 14:  
 Nummer

Frage 15: Material

Frage 16.1: Ja           Nein 

Frage 16.2: Ja           Nein 

-
Achtung

A – Perspektive Garage B – Seitenansicht Garage A
Torbreite B   =

Tor geöffnet  H3 =

Garagenhöhe H5 =

B
 

Höchststand  a  =

Dexxo Pro-Checkliste
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Tortyp Eigenschaften Wichtig Auswahl

Sektionaltore Das Torblatt eines Sektionaltores 
besteht aus mehreren einzelnen mit-

-
lang der Decke in die Waagerechte 

Sektionaltorbeschlag benötigt.
Dexxo Optimo

Seitensektionaltore/ 
Rundumtore

Die einzelnen Segmente eines 

Laufrollen über eine Decken- und 
eine Bodenschiene geführt. Eine 
partielle Öffnung nur zum Hinein- 
und Hinausgehen ist möglich.

Seitensektionaltore benötigt, bei der 
seitlichen Wandmontage der in der 

Dexxo Optimo

Deckenlauftore Das Torblatt eines Deckenlauftores 

der Senkrechten entlang der Decke 
in die Waagerechte gezogen. Die 
schmalen Profile ermöglichen enge 

an der Decke.

tigungsprofil des Deckenlauftores 
benötigt.

Dexxo Optimo

Schwingtore

-
rechten Ebene. Das Tor ist seitlich an 
einem Hebelarm geführt.

Dexxo Optimo

Kipptore
-

rechten Schiene, die Oberkante in 
Kipptorbeschlag benötigt.

Flügeltore
-

-
tigt. Der Garagentorantrieb ist auf 

-
fohlen.

Rolltore Elektrische oder optische 
Sicherheitsleiste zur Schliesskanten-

Tortypen-Liste
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!

Idealfall Mass „a“ von 35 mm bis 200 mm

Verfügt die Garage über eine Schlupftür (Tür im Tor)?

 Schlupftürkontakt erforderlich 
 

Verfügt die Garage über einen zweiten Eingang?

  

Mass „a“ kleiner als 35 mm

-
achten.
Erforderliches Zubehör: 

Mass „a“ grösser als 200 mm

der Toroberkante montieren. Garagentorantrieb an der Decke ab-

Ermittlung wichtiger Einbaumasse  
und erforderliches Zubehör 

-

 
Einbaumöglichkeiten. 
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www.somfy.de/auswahlhilfe

Tortypen Dexxo Optimo RTS
Dexxo Pro

800 / 1000 RTS
Dexxo Pro

800 / 1000 io
ja ja ja

Kipptor nein ja* ja*
Sektionaltor ja** ja** ja**
Seitensektionaltor ja**** ja**** ja****
Deckenlauftor ja ja ja

nein ja*** ja***

Integrierte Beleuchtung  
separat steuerbar

 
separat steuerbar

Externe Beleuchtung nein  
separat steuerbar

ja ja ja
ja, integrierbar ja, integrierbar ja, integrierbar

Solarbetrieb möglich ja nein nein

Sicherheitskontaktleiste
ja ja ja

ja ja ja

Bedienung
ja ja ja

ja ja ja
ja ja ja

nein ja ja

Verzögerung einstellbar bis
nein

ja, einstellbar 
zeitgesteuert schliessbar

ja, einstellbar

Soft-Stop einstellbar; 
ohne, kurz, lang

einstellbar; 
ohne, kurz, lang

einstellbar; 
ohne, kurz, lang

 nein  
Warnleuchte

nein

Bedienung
LC-Display LC-Display

unbegrenzt
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Deckenlauftor KipptorSeitenlauftorSektionaltor

Garagentorantrieb

Dexxo Pro 3S io - Garagentorantriebe für die moderne  
io-homecontrol® Haustechnik

-
mierbare Parameter

Sekunden

Stromausfall

® Connect

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei max. 

®

unbegrenzt

 

 

Produktabmessungen 

171 min

63.6

140

5
2

1

mögliche Fahrlänge: 2,555 / 3,155

Gesamtlänge: 3,295 / 3,895

5.
5

6

4.
4

2
2

224.4

2.
4

0
4

1.
0

5
1

112.2

Gesamtlänge - 14 cm bei 90° gedrehter 
Antriebseinheit

Befestigung: 2,982 / 3,582

Schiene: 2,900 / 3,500

5.
3

3

9.
0

3
1

404.2

6
0

1

313.6

254.1

5.
9

3
1

4.
4

6
1

Dexxo Pro 800 3S io 1 216 265 595,00 CHF 

 
 

Dexxo Pro 1000 3S io 1 216 170 788,00 CHF

 
 

 und , 
bitte separat bestellen.
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Deckenlauftor KipptorSeitenlauftorSektionaltor

Garagentorantrieb

 
Garagentortypen

-
mierbare Parameter

Sekunden

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei max. 

 

 

Produktabmessungen 

171 min

63.6

140

5
2

1

mögliche Fahrlänge: 2,555 / 3,155

Gesamtlänge: 3,295 / 3,895

5.
5

6

4.
4

2
2

224.4

2.
4

0
4

1.
0

5
1

112.2

Gesamtlänge - 14 cm bei 90° gedrehter 
Antriebseinheit

Befestigung: 2,982 / 3,582

Schiene: 2,900 / 3,500

5.
3

3

9.
0

3
1

404.2

6
0

1

313.6

254.1

5.
9

3
1

4.
4

6
1

Dexxo Pro 800 3S RTS 1 216 269 550,00 CHF

Dexxo Pro 1000 3S RTS 1 216 270 685,00 CHF

 und , 
bitte separat bestellen.
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Deckenlauftor SeitenlauftorSektionaltor

Garagentorantrieb

 
zum günstigen Preis

Produktabmessungen 

171 min

63.6

140

5
2

1

mögliche Fahrlänge: 2,555 / 3,155

Gesamtlänge: 3,295 / 3,895

5.
5

6

4.
4

2
2

224.4

2.
4

0
4

1.
0

5
1

112.2

Gesamtlänge - 14 cm bei 90° gedrehter 
Antriebseinheit

Befestigung: 2,982 / 3,582

Schiene: 2,900 / 3,500

5.
3

3

9.
0

3
1

404.2

6
0

1

313.6

254.1

5.
9

3
1

4.
4

6
1

-

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei max. 

 
 

Dexxo Optimo RTS 1 216 195 399,00 CHF

 
 

 und , 
bitte separat bestellen.

auf Seite 
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Sektionaltor

Garagentorantrieb

-

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei max. 

 

Produktabmessungen 

14
7,

1

15
2,

7

Befestigung: 2981,7

Schiene: 2900

33
,5

11
9,

6

11
4

173

113,5

269,7

Gesamtlänge: 3127,6

Schiene: 2900

86,5

173

11
3,

5

26
9,

7

2. Quartal
2013

Nur in
Deutschland,

Österreich

Keasy 600 RTS 2 401 139 auf Anfrage

und Gebrauchsanleitung
 

auf Seite 
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Deckenlauftor SeitenlauftorSektionaltor

Garagentorantrieb

 

-

Technische Daten

Leistungsaufnahme bei max. 

 

Produktabmessungen 

171 min

63.6

140

5
2

1

mögliche Fahrlänge: 2,555 / 3,155

Gesamtlänge: 3,295 / 3,895

5.
5

6

4.
4

2
2

224.4

2.
4

0
4

1.
0

5
1

112.2

Gesamtlänge - 14 cm bei 90° gedrehter 
Antriebseinheit

Befestigung: 2,982 / 3,582

Schiene: 2,900 / 3,500

5.
3

3

9.
0

3
1

404.2

6
0

1

313.6

254.1

5.
9

3
1

4.
4

6
1

2. Quartal
2013

Nur in
Deutschland,

Österreich

Keasy 800 RTS 2 401 140 auf Anfrage

-

 
auf Seite 
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für Garagentorantriebe Dexxo*

  

  

  

9 013 812 168,70 CHF 9 013 814 181,20 CHF

9 013 816 231,20 CHF 9 013 818 262,40 CHF

9 015 371 367,55 CHF9 015 416 311,25 CHF
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für Garagentorantriebe Dexxo

  

  

  

1-tlg., 2,9 m 9 013 811 129,20 CHF

 
 

1-tlg., 3,5 m 9 013 813 168,70 CHF

1-tlg., 2,9 m 9 013 815 218,70 CHF 1-tlg., 3,5 m 9 013 817 243,70 CHF

1-tlg., 3,5 m 9 013 820 250,00 CHF

1-tlg., 2,9 m 9 016 706 298,00 CHF

1-tlg., 2,9 m 9 013 819 218,70 CHF

1-tlg., 2,9 m 9 016 705 228,00 CHF
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Installationsbeispiel 

 -

-
matik, Impuls und 3-Tasten

Technische Daten

I

automatisch (Schliessen konfigurierbar 5 - 

Der optionale Sicher-
heitsleisten-Sender 
ermöglicht den Betrieb 

Steuerung und Sicher-
heitsleiste.

L1 L2N

M

1 2 3 4

24 Vdc

Antenne

LichtschrankeKontaktleiste

Abrollsicherung
Antrieb

Warnleuchte

R

24Vdc 24VCell
Ant

Sec Cell

Sec

Safety EdgeStop KeySwitch Test
Sec 

Flash

5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 2214 15

Schlüssel-
schalter

NEU

2. Quartal
2013

Rollixo io 1 841 165 auf Anfrage
Rollixo RTS 1 841 163 auf Anfrage

Sicherheitsleisten-Sender für 
optische Sicherheitsleisten

1 781 245 auf Anfrage

Sicherheitsleisten-Sender für 
ohmsche Sicherheitsleisten  

(1,2 k )
1 782 594 auf Anfrage

Optische Zellen für 
Sicherheitsleisten-Sender 
Kabel 3 m

9 016 767 auf Anfrage

Optische Zellen für 
Sicherheitsleisten-Sender 
Kabel 7 m

9 015 560 auf Anfrage

Magnet-Kit für optische 
Sicherheitsleisten

1 782 312 auf Anfrage

Alarm-Buzzer 9 017 832 auf Anfrage

Warnleuchte LED 9 017 842 auf Anfrage
Details siehe Seite 
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ohmsche Sicherheits- 
kontaktleiste

Gummiprofil für  
 

streifen

Ohmsche Technologie Optische Technologie

 
optische Sicherheits- 
kontaktleiste

Kontaktstreifen

Gummiprofil für  
optische Sicherheits- 
kontaktleiste

Sicherheitskontaktleiste 

Konfektionierungs- 
Set

 

50 Meter Rolle 9 013 451 auf Anfrage
Meterware 9 013 451/1 auf Anfrage

 
 

Gummiprofil (H x B):  
36 x 9,6 mm - 50m Rolle

9 015 220 auf Anfrage

Gummiprofil (H x B):  
36 x 9,6 mm - Meterware

9 015 220/1 auf Anfrage

Gummiprofil (H x B):  
36 x 7,4 mm - 50m Rolle

9 016 662 auf Anfrage

Gummiprofil (H x B):  
36 x 7,4 mm - Meterware

9 016 662/1 auf Anfrage

Gummiprofil (H x B):  
40 x 15,3 mm - 50m Rolle

9 015 221 auf Anfrage

Gummiprofil (H x B):  
40 x 15,3 mm - Meterware

9 015 221/1 auf Anfrage

 50 Meter Rolle 9 013 452 auf Anfrage
Meterware 1 822 258 auf Anfrage

 
 

Zellen-Set (Sender/Empfänger) 9 015 222 auf Anfrage

 
 
 

 

9 015 290 auf Anfrage

 

9 013 456 39,40 CHF

 

Kleinteilsatz 9 013 454 63,80 CHF

 
kontaktleiste
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Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt 

Einsteckantrieb
Ø 

48

® 3.
95

31 

24      L1 80 
40 

89.5

94
  

40
  

54
  

L2 

2 holes
ø 6.4 to 
spacer 86

86
 

10
0.

5

Ø 
60

 
 

7.
5 39 

24     L1 
L2 

® 

80 
40 

89.5

94
  

40
  

54
  

2 holes
ø 6.4 to 
spacer 86

86
 

10
0.

5

Ø 50

Ø 60

230 V 50 Hz – Lieferumfang Basisausführung: Einsteckantrieb mit Adapter, Mitnehmer 70er Achtkantwelle und 2,5 m Kabel, 
weiss; Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung, Gefahrenschild Garagenrolltor gemäss der Europäischen Norm EN 60335-2-
95 für Garagentorantriebe.

Bezeichnung L 1 in 
mm

L 2 in 
mm Nm U/min Welle

Anschluss- 
spannung  
in V / 50 Hz

Leistung 
in W

Schutz- 
art Artikel-Nr. VP exkl. 

MwSt.

RDO 50 CSI / NHK 25 / 17 1 043 334   525,05 CHF

RDO 50 CSI / NHK 40 / 17 1 019 633   610,20 CHF

RDO 50 CSI / NHK 50 / 12 50 1 051 357   674,45 CHF

RDO 60 NHK 60 / 12 1 162 215   667,60 CHF

RDO 60 NHK 70 / 17 1 163 121   731,85 CHF

RDO 60 NHK 85 / 17 1 165 159   797,63 CHF

RDO 60 NHK 100 / 12 1 166 145   973,40 CHF

RDO 60 NHK 120 / 12 1 167 103 1.101,90 CHF 
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Ø
m

in
 8

4,
8

48 643
572+-0,5

117

15
7

Rohr Ø in mm 100 110 130 140 150 160

300

Rohr Ø in mm 100 110 130 140 150 160

Rohr Ø in mm 100 110 130 140 150 160

Theoretische Zugkräfte
-

 

Auswahldiagramme für Rolltore
-

 

Rolltorhöhe mehr als 2,5 m

Einsteckantrieb

Technische Daten

50 Hz

5

0,5 m

II

F

Rolltorhöhe bis 2,5 m

LT 80 H Hercules 150 / 8 NHK 1 200 019 1.425,00 CHF
LT 80 H Hercules 200 / 8 NHK 1 200 021 1.516,50 CHF

Nothandbedienung und 0,5 m Kabel grau
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40 x 1
Siederohr

101 x 3,6 mm 40 x 1
Siederohr

133 x 2,5 mm

für Siederohr 

für Siederohr 

für Siederohr 

für Siederohr 

für Siederohr 

Standard-
antriebslager

40 x 1
Siederohr

108 x 3,6 mm

40 x 1
Siederohr

133 x 4 mm
40 x 1

Siederohr
102 x 2 mm

für Siederohr 40 x 1
Siederohr

159 x 4,5 mm

Adapter 9 530 324 15,10 CHF
Mitnehmer 9 148 800 38,90 CHF

 

Adapter 9 530 381 31,50 CHF
Mitnehmer 9 148 803 53,40 CHF

Adapter 9 530 346 16,20 CHF
Mitnehmer 9 148 801 40,50 CHF

Adapter 9 530 403 27,10 CHF
Mitnehmer 9 148 804 51,60 CHF

Adapter 9 530 425 35,20 CHF
Mitnehmer 9 295 049 59,90 CHF

Adapter 9 530 368 19,90 CHF
Mitnehmer 9 148 802 42,30 CHF

9 530 616 22,40 CHF
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Übersicht Einfahrtstore

®

ELIXO  
Optimo RTS

ELIXO  
500 3S io 

Axovia  
MultiPro 3S io 

Axovia  
220B 3S io 

IXENGO  
L 3S io 

IXENGO  
S 3S io 

Tortyp Schiebetor Schiebetor     

300 kg 500 kg bis 300 kg *

3000 mm ohne 
Elektroschloss

dem Torflügel 

Offset der Gelenkstifte 

Nature du portail

Max. Offset der Gelenkstifte
Torflügel

Nature du portail

Benötigter 
Raum hinter 
dem Torflügel

Torflügel

3S i
O 

RTS
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Draufsicht Torpfostensituation 

  geschlossen

            kg

  ja   nein

  nein 
 

Hinweis: Diese Checkliste dient zur Überprüfung der Torsituation und der richtigen Wahl eines Schiebetorantriebs.  
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Draufsicht Torpfostensituation 
  Torflügel, links   Torflügel, rechts

* Standardpfostenflansch * Standardpfostenflansch

  standard

 

  Torflügel, links

 B=                      mm
 H=                      mm

  Torflügel, rechts

 B=                     mm
 H=                     mm

  ja   nein

  ja   nein

  ja   nein

in Öffnung   ja   nein
in Schliessung   ja   nein

  nein 

Hinweis: Diese Checkliste dient zur Überprüfung der Torsituation und der richtigen Wahl eines Drehtorantriebs.  
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Schiebetorantrieb

Technische Daten

 
mantelte Stahlzange

 
Drehmomenteinstellung

Installationsprinzip

max. 500 W

300 kg

 

Produktabmessungen 230 V

3

1

2

263 163

23
6

2. Quartal
2013

NEU

1 216 347 auf Anfrage

 

 - .
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Schiebetorantrieb

Elixo 500 3S io

Schiebetorantrieb für Tore bis zu  

Komfort und Sicherheits Set

-  
für den Notbetrieb

Lichtschranke bei Warnleuchte mit 

Elixo 500 3S io

Technische Daten

 
Drehmomenteinstellung

 
TaHoma® Connect

Produktabmessungen 

max. 500 W

500 kg

Drehmomentbegrenzer über integrierte Steuerung

 
 

 
 

-
 

 
 

 

 
-

 

Ø 
6 5 p 

2 2 1 

9 5 1 

0 5 

131 96 

227 

2 2 

7 3 

0 6 2 

3 4 

NEU

Elixo 500 3S io Komfort-Set 1 216 365  auf Anfrage
 

KeyGo Clip für Autosonnen-
blende und Wandmontage

9 014 991 6,75 CHF

 

 - .
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Komfort und Sicherheits Set

-  
für den Notbetrieb

Lichtschranke bei Warnleuchte mit 

max. 500 W

elektromagnetisch, integriert und einstellbar

durch Notentriegelungsschlüssel

5,0 kg

siehe Control Box 3S io auf Seite

Drehtorantrieb

Ixengo L 3S io

Ixengo L 3S io

Technische Daten

momenteinstellung

Endschalter

Connect

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
130 110
140 111
150 112
160 114
170 116
180 117
190 99
200 91
210
220
230
240
250
260

A (mm)
B (mm)

B

A

x
Z

Installationsprinzip
 

am Pfosten

beim Standardpfostenflansch

Pfostenflansch Standard Torflügelflansch

Produktabmessungen 

102

1

2

7

8

9

1

1

2

0

9

0

79

110

50

72,5

 
endschalter

Control Box 3S Ixengo io

2. Quartal
2013

NEU

Ixengo L 3S io Komfort-Set 1 216 312  auf Anfrage

KeyGo Clip für Autosonnen-
blende und Wandmontage

9 014 991 6,75 CHF

Einzelne Komponenten für einflügelige Drehtore auf Anfrage.
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max. 500 W

elektromagnetisch, integriert und einstellbar

durch Notentriegelungsschlüssel

5,0 kg

siehe Control Box 3S io auf Seite

Drehtorantrieb

Ixengo S 3S io

Ixengo S 3S io

Technische Daten

-
menteinstellung

 
TaHoma® Connect

100 110 120 130 140 150 160 170 180

100

110

120

130

140

150

160

170

180

A (mm)

B (mm)

B

A

x
Z

 
am Pfosten

beim Standardpfostenflansch

Pfostenflansch Standard Torflügelflansch

Produktabmessungen 

1027

80

80

713

280

8

0

7

7

6

5

50

35

1

2

0

9

0

79

110

50

72,5

102

1027

Installationsprinzip

Notentriegelung

Komfort und Sicherheits Set

-  
für den Notbetrieb

Lichtschranke bei Warnleuchte mit 

Control Box 3S Ixengo io

2. Quartal
2013

NEU

Ixengo S 3S io Komfort-Set 1 216 392 auf Anfrage

KeyGo Clip für Autosonnen-
blende und Wandmontage

9 014 991 6,75 CHF

Einzelne Komponenten für einflügelige Drehtore auf Anfrage.
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Drehtorantrieb

Installationsprinzip

Technische Daten

Steigung oder Öffnungen nach aussen

 

 
mechanische Stopper

® 
Connect

max. 500 W

mechanisch, integriert und einstellbar

durch Notentriegelungsschlüssel

300 kg 

siehe Control Box 3S io auf Seite

max. 2,500 mm

max. 350 mm

min. 450 mm

hinter dem Torflügel 

- Integrierte mecha-

Produktabmessungen 
Offset der Gelenkstifte
max. 350 mm

Komfort und Sicherheits Set

-  
für den Notbetrieb

Lichtschranke bei Warnleuchte mit 

2. Quartal
2013

NEU

Axovia MultiPro 3S io  
Komfort Set für Öffnungen 130°

1 216 318 auf Anfrage

KeyGo Clip für Autosonnen-
blende und Wandmontage

9 014 991 6,75 CHF
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Installationsprinzip

Abmessung B

90°

Flügelbreite L
885 mm

min. 162 mm
Benötigter Raum
hinter dem Torflügel

 

 

130° minimal
150° maximal

Flügelbreite L

885 mm 800      1000        1200         1400     1600 1800       2000         2200      2400      2500
400

350

300

250

200

150

100

50

0

Ab
m

es
su

ng
 (B

)

Flügelbreite (L)

Elektroschloss
verbindlich

Gelenkarm Set für einen Torflügel 9 013 747 auf Anfrage

 

.
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Gelenkarme für Öffnung nach aussen

Installationsprinzip

Abmessung B

90° 

Flügelbreite L

800      1000        1200         1400     1600           1800       2000         2200      2400      2500
400

350

300

250

200

150

100

50

0

Ab
m

es
su

ng
 (B

)

Flügelbreite (L)

 

  

Motorarm + Flügelarm, 
lang

Motorarm + 
Flügelarm, 
mittellang

Motor-
arm +
Flügel-
arm, 
kurz

  

Flügelarm, kurz 9 013 750 auf Anfrage

Flügelarm, mittellang 9 013 751 auf Anfrage

Flügelarm, lang 9 013 752 auf Anfrage

Gebogener Motorarm, links 9 013 744 auf Anfrage

Gebogener Motorarm, rechts 9 013 745 auf Anfrage

Torflügelkonsole 9 013 753 auf Anfrage
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Installationsprinzip

 

 

Abmessung B

90°

Flügelbreite L

           C min
Benötigter Raum
hinter dem Torflügel

800      1000        1200         1400     1600           1800       2000         2200      2400      2500
400

350

300

250

200

150

100

50

0

Motorarm + 
Torflügelarm für Steigung

 

 

Elektroschloss
empfohlen

Ab
m

es
su

ng
 (B

)

Flügelbreite (L)

Torflügelarm für Steigung 9 013 746 auf Anfrage

Torflügelkonsole 9 013 753 auf Anfrage

Motorarm, kurz 9 013 924 auf Anfrage

Motorarm, mittellang 9 013 748 auf Anfrage

Motorarm, lang 9 013 749 auf Anfrage
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Installationsprinzip
A

 

Abmessung B

90°

Flügelbreite L

           C min
Benötigter Raum
hinter dem Torflügel

800      1000        1200         1400     1600           1800       2000         2200      2400      2500
400

350

300

250

200

150

100

50

0

  

 

 

Motorarm, lang + Flügelarm, lang

C mini = 600 mm

Motorarm, kurz + 
Flügelarm, kurz

C mini = 400 mm

Motorarm, mittellang + 
Flügelarm, mittellang 

C mini = 500 mm

 

  

Elektroschloss
empfohlen

Elektro-
schloss

verbind-
lich

Ab
m

es
su

ng
 (B

)

Flügelbreite (L)

800      1000        1200         1400     1600           1800       2000         2200      2400      2500
400

350

300

250

200

150

100

50

0

 
   

Elektroschloss
verbindlich

Elektroschloss
empfohlen

Ab
m

es
su

ng
 (B

)

Flügelbreite (L)

Motorarm, mittellang + 
Flügelarm, kurz

C mini = 650 mm

Motorarm, lang + Flügelarm, mittellang 

C mini = 800 mm

Motorarm, lang + Flügelarm, mittellang 

C mini = 800 mm

Flügelarm, kurz 9 013 750 auf Anfrage

Flügelarm, mittellang 9 013 751 auf Anfrage

Flügelarm, lang 9 013 752 auf Anfrage

Motorarm, kurz 9 013 924 auf Anfrage

Motorarm, mittellang 9 013 748 auf Anfrage

Motorarm, lang 9 013 749 auf Anfrage

Torflügelkonsole 9 013 753 auf Anfrage
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Drehtorantrieb

Technische Daten

-

-
grierte mechanische Stopper

-
rung

® 
Connect

Produktabmessungen 

175

166.12

30
9.

9

30
.5

29
7.

5

max. 500 W

mechanisch, integriert und einstellbar

durch Notentriegelungsschlüssel

-

-

-
ter Endanschlag

65 mm

Komfort und Sicherheits Set

-  
für den Notbetrieb

Lichtschranke bei Warnleuchte mit 

kleinen Einfahrtstoren mit Öffnung nach innen, 
im Bestand oder Neubau.

2. Quartal
2013

NEU

Axovia 220B 3S io Komfort-Set 1 216 391 auf Anfrage

KeyGo Clip für Autosonnen-
blende und Wandmontage

9 014 991 6,75 CHF
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Steuerung

Control Box 3S io

Installationsprinzip

Control Box 3S io

Technische Daten

 
Installation

® 
Connect

Produktabmessungen 

max. 500 W

 

 
 

 
-

 

-

180

90

225

... ...

3 4 7 8

Aux

5 6

Lamp 24Vdc-

19 20

+ -+

23 2421

24VCell

22

sec./Cell Ant.

33 3411 1312

+ -

M1

FC
M

14 1615

M2

+ - FC
M

30 31 32

Lock

25 26 27 28 29

Sec. Prog Test
Sec. L    N

230Vac

1 2 9 10

Batt.+- Flash

17 18

TX

IX
EN

G
O

*

IX
EN

G
O

*

RX

230 V
50 Hz 24 Vdc

15 W

230 V
500 W max. M1 M2

Bidirektionale 

2. Quartal
2013

Control Box 3S Axovia io 1 841 142 auf Anfrage

Control Box 3S Ixengo io 1 841 150 auf Anfrage
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für Garagentorantriebe

Akku-Koffer Kit 24 V

Solar-Akku Kit 24V

Technische Daten

-

Deckenlauftor* Seitenlauftor*Sektionaltor

und einem Solarpanel

 

Solar-Akku Kit 24 V für 
Dexxo Optimo

Wandbefestigung Koffer, Installationsanleitung

Akku-Koffer Kit 24 V für 
Dexxo Optimo

Wandbefestigung Koffer, Installationsanleitung

Solarpanel 24 V 10 W
zur Erhöhung der Sonnenlichtausbeute

Akku-Koffer 24 V
Akku-Steckerladegerät 24V

Nur in
Deutschland,

Österreich
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Bedienzubehör 

KeyGo Clip für 

und Wandmontage

1 841 134 115,20 CHF

 

9 014 991 6,75 CHF

1 841 064 104,70 CHF

Sperrfunktion.

 

1 841 026 72,60 CHF

 

1 841 027 72,60 CHF

Garage.

1 841 116 219,00 CHF

Codes pro Kanal; ideal für den Einsatz bei Doppelgaragen
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Bedienzubehör 

 
 

-

 

2 400 472 69,40 CHF

 

9 013 953 104,70 CHF

-

 

 

Handsender
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Bedienzubehör

für Garagen- und Einfahrtstorantriebe

Schlüsseltaster

Codetaster

Schlüsseltaster

Schlüsseltaster

Innentaster

Schlüsseltaster 

2 400 581 232,80 CHF

-

 

9 000 008 39,50 CHF

 

1 800 243 54,00 CHF

 

9 000 021 54,00 CHF

1 841 036 43,60 CHF1 800 242 54,00 CHF
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des ausgelaufenen Programms

Ersatzhandsender

 

Ersatzhandsender für 

Handsender EG

mit potentialfreien 
Kontakten

26,995 MHz (gelbe LED) 1 841 113 133,50 CHF

1-Kanal mini 1 841 047 101,50 CHF
4-Kanal mini 1 841 048 116,40 CHF
4-Kanal gross 1 841 049 137,80 CHF

4-Kanal 1 840 007 116,40 CHF

1-Kanal-Handsender 1 841 043 101,50 CHF
4-Kanal-Handsender 1 841 046 116,40 CHF
1-Kanal-Funkempfänger* 9 001 225 309,60 CHF
4-Kanal-Funkempfänger* 9 001 226 416,40 CHF

1-Kanal 1 841 041 266,90 CHF
4-Kanal 1 841 042 373,70 CHF
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Sicherheitszubehör 
für Garagen- und Einfahrtstorantriebe

Schlupftürkontakt- 
Set

 
lichtschrankenset

Schlupftürkontakt

Lichtschranken-Set 
Pro BiTech

Dexxo Pro  

Schutzabdeckung für 
Lichtschranken-Set 
Pro

9 013 647 243,40 CHF

 

9 015 608 39,90 CHF

 
 

9 014 994 125,00 CHF

 

9 015 132 35,00 CHF

1 822 285 298,00 CHF

    

2 400 657 104,70 CHF
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Ixengo
 

Elixo 500 3S

Warnleuchte 

Sicherheitszubehör
für Garagen- und Einfahrtstorantriebe

NEU Warnleuchte Pro io
 

Warnleuchte ProNEU 2. Quartal
2013

 

9 014 612 208,70 CHF9 014 611 235,60 CHF

9 015 882 69,80 CHF

 

Ixengo S 3S io, Elixo 500 3S io.

 

9 012 762 40,60 CHF

9 015 034 88,00 CHF

-
tem Wischerrelais; für Elixo und Ixengo Einfahrtstorantriebe mit 

9 017 842 98,00 CHF
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Bodenplatte für 
Elektroschloss

 

300

500

Sicherheitszubehör 
für Garagen- und Einfahrtstorantriebe

NEU 2. Quartal
2013

9 011 073 268,00 CHF

Drehtorflügeln

9 014 597 auf Anfrage

Lieferung erfolgt mit C-Profil Schiene zur Befestigung

9 014 598 auf Anfrage

Elixo 500

Lieferung erfolgt mit C-Profil Schiene zur Befestigung

9 001 001 83,30 CHF

 
 

 

9 011 074 112,50 CHF

am Boden

9 017 832  auf Anfrage

aus der unteren Endlage anzuheben.

Hinweis:  
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Seitensektionaltor-
-

Sektionaltorbeschlag

Sektionaltore

Deckenlauftor-

Grosse Seitensektionaltor-

für Garagentorantriebe 

S

2 400 650 267,40 CHF 9 015 219 auf Anfrage

Deckenlauftoren.

9 009 390 28,00 CHF

 

9 014 462 34,20 CHF

9 000 042 138,00 CHF

9 000 005 186,90 CHF

9 014 482 248,00 CHF

9 014 481 68,00 CHF
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Notentriegelung SKS

Hubarm

Notentriegelung S

Boden- und seitliche 

Verriegelung

Notentriegelungs- 
schloss

für Garagentorantriebe 

2 400 458 179,40 CHF 2 400 651 147,40 CHF

 

2 400 459 350,20 CHF 9 015 607 89,50 CHF

9 012 962 25,70 CHF9 000 644 41,70 CHF

 
 

9 012 961 72,60 CHF

Garagentorantriebe.

Kurzer, gebogener 
Führungsarm 245 mm

9 016 618 12,00 CHF

Gebogener Führungsarm 
Standard 390 mm

9 016 617 15,00 CHF

Gerader Führungsarm 495 mm 9 016 089 18,00 CHF
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für Einfahrtstorantriebe

Befestigungs-Set für 

Pfostenflansch K für 

Pfostenflansch L für 

Befestigungs-Set für 

Externe Entriegelung 

9 014 609 108,00 CHF 9 011 090 29,90 CHF

Befestigungslaschen mit Langlöchern oben, Höchstbelastung 
500 kg

9 014 610 118,00 CHF 9 011 089 29,90 CHF

Befestigungslaschen mit Langlöchern unten, Höchstbelastung 
500 kg

9 014 360 138,00 CHF

 

2 400 487 160,20 CHF

Lieferung erfolgt mit 3 Schlüsseln

2 400 485 192,20 CHF
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Notizen
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Objektsteuerungen



271

Objekt- 
steuerungen

Ob Neubau oder Modernisierung – vertrauen  
Sie auf intelligente Steuerungen von Somfy

Modernes Fassadenmanagement

Dank der intelligenten Beschattung heizen 
sich Räume im Sommer nicht mehr auf. 
Das spart Energiekosten für die Kühlung 
der Räume und reduziert die Maxi-
malleistung der Klimaanlage deutlich. 
Neben der zentralen Steuerung kann der 
Raumnutzer den Sonnenschutz individuell 
auf seine Bedürfnisse anpassen, ohne 
zwangsläufig der Energieeinsparung des 
Systems ent gegenzuarbeiten.

Investieren lohnt sich

Für optimalen Blendschutz sorgt die 
jahreszeitlich angepasste Sonnen stands-
nachführung. Angenehme Lichtverhält-
nisse steigern die Leistung der Mitarbeiter. 
Somfy Steuerungen sind als kostengünstige 
Systeme verfügbar und lohnen sich des- 
halb auch für kleinere Gebäude. Intelli-
genter Sonnenschutz zahlt sich so für ein 
Unternehmen aus.

Unsere Steuerungen denken mit

Durch die intelligente Windlogik erkennen 
unsere Steuerungen eine zu hohe Windlast 
und fahren bei Gefährdung die jeweiligen 
Behänge hoch. So wird deren Lebensdauer 
deutlich erhöht. Die Bereiche, die nicht 
von zu viel Wind betroffen sind, können 
weiter alle Funktionen ausführen.

Garantiert volle Flexibilität

Somfy Systeme sind untereinander kom-
patibel und bauen aufeinander auf. So 
können Sie noch während der Planung, 
z. B. bei Budgetänderungen, flexibel 
reagieren. 

PROJEKT-AUSARBEITUNG

MITHILFE VON SOMFY

Lassen Sie sich beraten

Mit uns erleben Sie keine  
bösen Überraschungen.  
Somfy betreut Sie in allen relevanten  
Phasen: von der Planung über die  
Ausführung bis zur Abnahme.

Rufen Sie uns an unter: 

+41 (0) 44 838 40 30

Nutzen Sie unseren Service:

Steuerungsexperten vor Ort

 
Technologieauswahl

 
orientierten Kostenschätzung

 
abgestimmter Ausschreibungstexte 
im gewünschten Format

 
auswahl



Objekt- 
steuerungen

272

 Komfort  
Lamellenposition verbessert die Raumbeleuchtung, Einzel-
steuerungen der Behänge nach individuellem Wunsch

 Sicherheit für die Trägerprodukte durch Wind- und  
Regenautomatik

 Zeitgewinn - sich wiederholende Steuerbefehle werden  
automatisiert

 Energieeinsparung – die Nutzung passiver Energie (Sonnen- 
 

kosten

Objektsteuerung – Fassadenmanagement

Zuverlässigkeit / Wartung - durch Motorisierung und wetter- 
abhängige Steuerung wird die Lebensdauer der Sonnenschutz-
anlagen verlängert

Flexible Steuerung der Behänge raum-, etagen- oder  
fassadenbezogen

Unterschiedliche Somfy Technologien stehen für die  
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Somfy Systemlösungen
für alle Anwendungsbereiche

Somfy-eigene 
Steuerleitungs- 

technik animeo IB+

Offene Bussysteme

für KNX für LON

Leistungsverhältnis
Kostenoptimiert planen mit 
einem Multifunktionsgerät

Grenzenlose Funktionsvielfalt für  
Grossobjekte
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animeo
Die intelligente Fassadensteuerung im Objekt
Fest in der Deklaration von Rio de Janeiro, der Agenda 21 und in 
der Rahmenkonvention von Kyoto verankert, orientiert sich der 
geschäftliche und private Lifestyle zunehmend an umweltfreund-
lichem Komfort.

Um dem dabei geforderten Komfort-Niveau gerecht werden und 
gleichzeitig die für den Umweltschutz geltenden Kriterien erfüllen 

Die Somfy Lösungen für das intelligente Fassadenmanagement sind 
in den neuen Richtungen der Architektur des 21. Jahrhunderts 
zukunftsorientiert ausgelegt. 

Mithilfe des animeo-Systems kann eine aktive Klimaanlage bzw. 
 

gaben verknüpft werden. Dazu stehen verschiedene Betriebsmodi 
-

Eine entscheidende Aufgabe ist auch die natürliche Lichtsteuerung. 
Der Sonnenschutz wird in Abhängigkeit des Sonnenstandes jeder- 
zeit optimal gesteuert, dadurch wird das natürliche Licht best-
möglich genutzt und sorgt so für den notwendigen Blendschutz. 

nicht ausführen können, wird z. B. durch die Bereichssynergie 
automatisch der innenliegende Blend- und Sichtschutz aktiviert. 

linien erfüllt.

Zum Schutz des Gebäudes kommt beim animeo System neben den 
bekannten Windfühlern auch eine Windrichtung zum Einsatz. 
Unter Berücksichtigung der Windrichtung wird nur die betroffene 

bei Sturm das Gebäude zusätzlich geschützt. Somit besteht ein 
doppelter Schutz für das Gebäude. In den Kälteperioden steht mit 

-
spiel von Nässe, Temperatur und Zeit wird das Gebäude durch die 
Froststeuerung sicher geschützt und kann dadurch noch effizienter 
genutzt werden. Eine manuelle nutzerorientierte Freigabe ist beim 
animeo-System bereits integriert, somit wird das Gebäude auto-
matisch, komfortabel und flexibel genutzt. 

Um diese Flexibilität in das Gebäude zu bringen, wurde das 
animeo-System modular aufgebaut. Somit kann das System ideal 

werden. Eine flexible Raumnutzung wird durch den Einsatz der 
RTS-Funktechnologie für die lokale Bedienung jederzeit auch 
nachträglich gewährleistet. Somit müssen Räume nicht zusätz-
lich verkabelt werden und die zentralen Befehle, die dadurch 
nicht betroffen sind, werden sicher ausgeführt. Durch die freie 
Fühlerzuordnung kann in jedem Gebäude problemlos und ohne 

reagiert werden.

Das beste Raumklima wird durch den Einsatz der Gebäudeaus-
-

schutz und die Fenster auf die Bedürfnisse des Gebäudes ange- 
passt und unter Berücksichtigung der Zeit, Temperatur, Klima-  

 

gespart werden.

Für weitere Informationen und Beratung stehen Ihnen unsere 

Sonnenstrahlung = 100% Sonnenstrahlung = 100%

Sonnenstrahlungs-
Durchlass = 12% – 24%

Sonnenstrahlungs-
Reflexion = 76% – 88%

Sonnenstrahlungs-
Reflexion = 25%

Doppelverglasung 
mit Blende (innen oder außen)

Doppelverglasung 
ohne Blende

Sonnenstrahlungs-
Durchlass = 75%

Glasfassade mit Schutz Glasfassade ohne Schutz
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Anwendungsbeispiel mit unterschiedlichen IB+ Motorsteuergeräten

Produktvorteile

1-, 2- oder 4-fach animeo IB+Motorsteuergeräte

 

animeo IB+
1-fach

Motorsteuer-
geräte

Smoove 
Uno IB+

Motorsteuergeräte in bis zu 4 unterschiedliche Fassadenbereiche.

animeo IB+
2-fach

Motorsteuer-
geräte

animeo IB+
4-fach

Motorsteuer-
geräte

Zentrale

Weitere Merkmale

NEU

Erhältlich ab

2. Quartal
2013

Eine neue Sonnenschutzzentrale mit integriertem Bediendisplay.

 
Sensor

oder

Outside Sensor Box 
mit Wetterstation

Artikel-Nr.
TouchBuco (Touch Building 
Controller)

1 822 418 auf Anfrage

Schutzklasse: II
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Sonnenschutzsystem

-
ment. animeo IB+ regelt effizient das natürliche Tageslicht, die Raumtemperatur und die natürliche Belüftung. Das System bietet dabei 
komplette Flexibilität und Freiheit, die jedem Gebäudenutzer die wunschgenaue Steuerung des Wohn- und Arbeitsklimas erlauben. 

Kompatibel mit  
lokaler Funkbedienung

Funkempfänger

Outside Sensor Box 
mit Wetterstation

*mit Outside Sensor Extension Box               ** mit zweiter Inside Sensorbox

3 x
DCF

8 x

12 x* 16 x**
DCF

2 x

4 x* 4 x** 

Inside Sensor Box

8 x 2 x

Innensensoren

Motorsteuergeräte

Tastereingang, 
für 1 Antrieb

2 Tastereingänge, 
für 2 Antriebe

4 Tastereingänge, 
für 4 Antriebe

Funkeingänge optional oder zusätzlich 
zu den Tastereingängen

Integrierter Taster, 
für 1 Antrieb

Operating 
Interface

oder

Operating 
Software

Bedienschnittstellen Automatisierungszentrale

Zentral- 
bedienung

Kühleingang

 
1 - 8 Bereiche

1 - 4 Bereiche

 

oder

oder

OPTIONAL

NEU

NEU NEU
NEU

animeo IB+
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Sonnenschutzsystem

-
komfort durch das Unterdrücken von zentralen Nichtsicherheits-

frei wählbaren Zeitpunkten am Tag wird die Anlage wieder in 
den Automatikbetrieb geschaltet

bewahren die Energieeinsparungen und bieten trotzdem einen 
hervorragenden Lichtkomfort

 

empfehlen wir animeo IB+ Motorsteuergeräte

 
System

der Anlage, Protokollierung und Parameteränderungen
 

-
onen

 
 

sind gute Kenntnisse in Sonnenschutz- und Fenstersteuerungen 

-

im Normalfall im Aussenbereich montiert wird, und der Zentrale 

sehr kostengünstige Überspannungsschutzabsicherung der Anlage 
möglich

-
tionen und Parametern, speziell zugeschnitten auf die Art des zu 
steuernden Endproduktes wie Raffstoren, Rollos, Rollläden und 
Fenster

Position, Winkelausrichtung bei Raffstoren, freie Sensorzuweisung, 
jeweils pro Bereich

zu drei unterschiedliche Positionen am Tag angesteuert werden, je-
weils pro Bereich. Diese drei Positionen können durch die Software 
vorberechnet werden und pro Monat unterschiedlich sein. Manu-
elles Einpflegen ins System möglich

Lebensdauer der Behänge zu verlängern, kann man bei einer be-
stimmten Windlast die Behänge in Sicherheitsposition fahren, aber 
nur, wenn die Windrichtung für diesen Bereich zutrifft

-
rungszeiten, jeweils pro Bereich

Konfigurieren eines AUF- und AB- oder Positionsbefehles

Konfigurieren eines AUF- und AB-Befehles
 

pro Bereich: AUF- und AB-Befehl mit Sperrung

Produktvorteile

Wichtig für Bauherren

Weitere Merkmale

animeo IB+
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Sonnenschutzsystem

8-fach4-fach

 
8 Bereiche

 
8 Bereiche steuern.

 

 
4 Bereiche

 
4 Bereiche steuern.

 

Artikel-Nr.
animeo IB+ Building 
Controller 8 Bereiche

1 822 064 , 0 CHF

animeo IB+

Artikel-Nr.
animeo IB+ Building 
Controller 4 Bereiche

1 822 395 1.376,00 CHF 2 391. 2
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Sonnenschutzsystem

 

 

Produktvorteile

sind

Weitere Merkmale
Integrierte Sensoren:

animeo IB+

Artikel-Nr.
Compact Sensor 9 015 047 1. , 0 CHF

Schutzklasse: III

415 6
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Sonnenschutzsystem

Inside Sensor Box
               

Die Inside Sensor Box ist die Schnittstelle zwischen den Innen-

ratursensoren können angeschlossen werden. Für die Bedienung  
der acht Bereiche können ausserdem acht Taster angeschlossen 
werden. Bis zu zwei Inside Sensor Boxen können an ein System 
angeschlossen werden. 

Outside Sensor Box
    

Die Outside Sensor Box ist die Schnittstelle zwischen den Wetter-

Bis zu acht Sonnensensoren, zwei Windstärkesensoren, ein Wind-
richtungssensor, ein Regensensor, ein Aussentemperatursensor so-

-
schlossen werden. Erweiterungsmöglichkeiten um zwei zusätzliche 
Windstärkesensoren und vier Sonnensensoren bietet die Outside 
Sensor Extension Box.

Outside Sensor Extension Box

Zum Anschluss von vier weiteren Sonnensensoren  
und zwei  Windsensoren.

Operating Software + Schnittstelle
               

inklusive Konfigurations- und Bediensoftware. 

Produktvorteile

Artikel-Nr.
Outside Sensor Box 9 001 606 950,10 CHF

Für die Aufputzinstallation 

Artikel-Nr.
Inside Sensor Box 9 001 614 907,40 CHF

, 12 TE

Artikel-Nr.
Outside Sensor Extension Box 9 001 607 843,40 CHF

Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
Software + 
USB / RS 485-Schnittstelle 

9 016 356 416,40 CHF

Software + 
RS 232 / RS 485-Schnittstelle

9 017 699 395,00 CHF

animeo IB+
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Zubehör

animeo IB+

Sensorstation 
Edelstahl ohne Fühler 
und Sensorbox

für Windrichtungssensor 
und Wetterschutzdach zum 
Schutz und Befestigung der 

-

mit Kabeldurchführung als 
Wandausleger oder senkrech-
ter Mast zur Bodenfestigung 
mittels Bodenrahmen inkl. 
Sensorring für Fühler.

animeo Power Supply 

Sensor Box (mit beheizten 

Bodenrahmen

Aufnahme einer Sensorstation.
Ohne Befestigungsplatten  

Artikel-Nr.
Power 4.5, 24 V-Netzteil 1 860 093 379,00 CHF

Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
Bodenrahmen 9 001 394 auf Anfrage

ohne Befestigungsplatten

Artikel-Nr.
Sensorstation Edelstahl 
ohne Fühler und Sensorbox

9 001 394 auf Anfrage

Überspannungsschutz
 Zur Absicherung der Steuerung 
im Innenbereich. Wird ver-

Outside Sensor Box.

Artikel-Nr.
Elektronischer 
Überspannungsschutz 
Stromversorgung

9 001 629 244,40 CHF

Elektronischer 
Überspannungsschutz  
RS 485

9 001 630 431,60 CHF
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Windrichtungssensor
Mit hochwertigem Kugellager.

Windsensor  

Beheizter Windsensor
Stromversorgung über die
Outside Sensor Box.

Regensensor Ondeis

Sonnenfühler

Zubehör

Aussentemperatur- 
sensor

Artikel-Nr.
Windsensor 9 001 608 613,90 CHF

2

Artikel-Nr.
Regensensor Ondeis 24 V DC 9 016 344 350,80 CHF

Schutzart Gehäuse: IP 44
2

Artikel-Nr.
Beheizter Windsensor 9 140 180 646,50 CHF

2

Artikel-Nr.
Sonnenfühler 9 050 100 72,40 CHF

 
 

2

Artikel-Nr.
Windrichtungssensor 9 013 807 1.259,70 CHF

2

Artikel-Nr.
Aussentemperatursensor 9 001 611 357,70 CHF

2

animeo IB+
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Innentemperatur- 
sensor

Gehäuse für  
Innentemperatur- 
sensor

Zubehör

Artikel-Nr.
DCF-Empfänger 9 001 612 437,70 CHF

Direkt auf die Outside Box aufsteckbar

Artikel-Nr.
Gehäuse für 
Innentemperatursensor

9 008 045 39,50 CHF

Artikel-Nr.
Innentemperatursensor 9 008 044 40,30 CHF

2

animeo IB+
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Einbaurahmen

position

-
ter Zentralbefehle 

Technische DatenProduktvorteile

-
nologie.

Zentralsteuergeräte.

kombiniert; in die Unterputzdose montierbar.

über verschiedene Betriebsmodi, einstellbar über animeo Buil-

-

bezüglich der lokalen Bedienung bewahrt die Energieeinsparung 
und bietet einen erhöhten Lichtkomfort.

Betriebsspannung:

Betriebstemperatur:

Schutzart:

Schutzklasse: II

Ausgangsspannung:

Ausgangsstrom:

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Walnut

Motorsteuergerät

animeo Smoove Uno IB+  

Für Rollläden, Screens, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen 

lokal über Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition und 
der Bedienergonomie.

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

Smoove Uno IB+

Smoove Uno IB
Pure Shine

Smoove Uno IB
Silver Shine

Smoove Uno IB
Black Shine

NEU
Artikel-Nr.

Pure Shine 1 811 239 183,00 CHF
Silver Shine 1 811 240 186,00 CHF
Black Shine 1 811 241 186,00 CHF
Zwischenrahmen 9 016 837     2,50 CHF

Lieferumfang: Steuergerät ohne Rahmen

Mit Zwischenrahmen passend für Edizio due, Kallysto und Sidus

Artikel-Nr.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238   8,60 CHF
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Motorsteuergeräte

Für Rollläden, Screens, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen 
-

kal über Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der 
Bedienergonomie. LED zur Statusüberprüfung. Nicht nachrüstbar 
für die Ansteuerung per Funk.

Für Rollläden, Screens, Raffstoren und Fenster. Zur in-

die Ring leitung IB+ oder lokal über Taster. Lokale Einstellung ei-
ner Zwischenposition und der Bedienungsergonomie. LED zur 
Statusüberprüfung. Nachrüstbar für die Ansteuerung per Funk.

Artikel-Nr.
4 AC Motor Controller WM 1 860 049 496,40 CHF

 

Artikel-Nr.
2 AC Motor Controller WM 1 860 209 280,50 CHF
Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
4 AC Motor Controller DRM 1 860 081 496,40 CHF

 

Artikel-Nr.
4 AC Motor Controller 
Wieland

1 860 103 auf Anfrage

Wieland Stecksystem kompatibel 

Artikel-Nr.
2 AC Motor Controller Platine 1 860 210 252,90 CHF
Platinenversion

 
animeo IB+ Seite .  

animeo IB+
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Motorsteuergeräte

über Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Bedienergonomie. LED zur Statusüberprüfung. Nicht nachrüstbar für die 
Ansteuerung per Funk.

animeo IB+

Artikel-Nr.
1 AC Motor Controller WM 1 860 121 234,00 CHF
1 AC Motor Controller WM  
3 Endlagen

1 860 123 245,00 CHF

1 AC Motor Controller WM
Output Converter

1 860 125 245,00 CHF

Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
1 AC Motor Controller Platine 1 860 122 202,00 CHF
1 AC Motor Controller 
Platine 3 Endlagen

1 860 124 213,00 CHF

1 AC Motor Controller Platine
Output Converter

1 860 126 213,00 CHF

Platinenversion

 
animeo IB+ Seite .  



287

Objekt- 
steuerungen

animeo IB+ DALI Schnittstelle
Zur Einbindung von animeo IB+ Motorsteuerge-
räten in den DALI-Kreis. Das DALI-Somfy animeo 
Interface benötigt vier DALI-Adressen und kann 
somit bis zu vier Behänge unabhängig steuern 
(d. h. pro Motorsteuergerät wird ein Interface 

-
positionen gleichzeitig abgerufen werden.

Motorsteuergeräte

Für Innenrollos, Innenjalousien und Fenster. Zur individuellen 

oder lokal über Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition 
und der Bedienungsergonomie. LED zur Status überprüfung. Lei-
stung pro Motorausgang: 2,1 A.

Zur individuellen Ansteuerung von vier Antrieben der Motorreihe 
-

präzise Ausrichtung der Lamellen und exakte Positionierung der 

der Lon-Sensorschnittstelle und der Outside 

 

Artikel-Nr.
4 DC Motor Controller 1 860 085 602,10 CHF
Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
4 DC / DC-E Motor Controller 1 860 087 902,10 CHF
Für die Aufputzinstallation

4 DC / DC-E Motor Controller 1 860 200 902,10 CHF

Artikel-Nr.
animeo IB+ DALI Schnittstelle 1 860 140 695,00 CHF
Für die Aufputzinstallation

animeo IB+

Artikel-Nr.
Power 4.5, 24 V-Netzteil 1 860 093 379,00 CHF

Schutzklasse: II
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Zubehör

Telis 1 RTS
1-Kanal-Funkhandsender, ma-
nuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Antriebe per Funk. Telis 

Gruppenbedienung möglich.

EnOcean Funkmodul

Telis 4 RTS

manuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Antriebe per Funk. 

oder Gruppenbedienung  
möglich.

 
Smoove Origin RTS

Smoove 1 RTS
Pure Shine

Smoove 1 RTS
Silver Shine

Smoove 1 RTS
Black Shine

Telis 1 RTS 
Pure

Telis 1 RTS 
Silver

Telis 1 RTS 
Lounge

Telis 1 RTS 
Patio

Telis 4 RTS 
Pure

Telis 4 RTS 
Silver

Telis 4 RTS 
Lounge

Telis 4 RTS 
Patio

RTS-Funkmodul

Smoove 
Origin RTS

NEU

Artikel-Nr.
Telis 1 RTS Pure 1 810 630 94,00 CHF
Telis 1 RTS Silver 1 810 637 104,70 CHF
Telis 1 RTS Lounge 1 810 649 147,40 CHF
Telis 1 RTS Patio 1 810 642 115,30 CHF

Artikel-Nr.
Telis 4 RTS Pure 1 810 631 136,70 CHF
Telis 4 RTS Silver 1 810 638 147,40 CHF
Telis 4 RTS Lounge 1 810 651 190,10 CHF
Telis 4 RTS Patio 1 810 644 158,00 CHF

Artikel-Nr.
Smoove 1 RTS Pure Shine 1 810 881 114,60 CHF
Smoove 1 RTS Black Shine 1 810 882 114,60 CHF
Smoove 1 RTS Silver Shine 1 810 883 114,60 CHF
Smoove Origin RTS Pure 1 81  105,20 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte 
für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere 
Schalterprogramme.

Artikel-Nr.
Telis 4 Mod / Var RTS Pure 1 810 765 179,40 CHF
Telis 4 Mod / Var RTS Silver 1 810 663 190,10 CHF
Telis 4 Mod / Var RTS Lounge 1 810 664 232,80 CHF

animeo IB+

Artikel-Nr.
RTS-Funkmodul 1 860 105 208,50 CHF

Artikel-Nr.
Enocean Funkmodul 1 860 220 auf Anfrage

Batterielose Sendertechnik

Funkkanal eingelernt werden.

-
nuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Raffstoreantriebe per 
Funk. Komfortable manuelle 
Ausrichtung der Lamellen über 

 

oder Zentralbedienung möglich.

RTS Pure RTS Silver RTS Lounge

0 880
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Zubehör

BDX 12 Weiche

Bildung von maximal sechs 

animeo IB+  

Testgerät
Für die Sicherstellung einer 
ordnungsgemässen  

animeo Weiche
Zur Untergruppenbildung in-Für die lokale Bedienung von  

einem oder mehreren Antrieben 
 

steuergerät oder als Zonentaster.

Aufnahme von Platinenversi-

Motortrennrelais für 
zwei Antriebe

Artikel-Nr.
Centralis IB 1 810 215 66,30 CHF

Artikel-Nr.
animeo IB+ Verdrahtungs-
Testgerät

1 810 793 178,00 CHF

Artikel-Nr.
Unterputz (2-fach) 1 822 099 115,30 CHF

Das Trennrelais ist ein Steuergerät für elektrische Antriebe von 

Trennrelais, wenn über einen Motorausgang zwei, bzw. vier 
Motoren geschaltet werden sollen.

Artikel-Nr.
animeo Weiche 1 810 392 135,00 CHF
Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
BDX 12 Weiche 1 860 065 152,20 CHF

Artikel-Nr.
Hutschienenadapter 9 008 049 7,80 CHF

animeo IB+
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Die offene Bus-Technik 

Mit der offenen Bus-Technik steht Ihnen die Welt der unbe-

KNX- bzw. LonWorks-Technik verstehen sich auch Geräte unter-
-

-
erungssystem. Die offene Bus-Technik ist ein intelligentes System 
für das komplette Gebäudemanagement.

Funktionen

Exklusive massgeschneiderte 
Lösungen

hohe Flexibilität höchste Flexibilität

Auswahl an möglichen  
Systemintegratoren 

hoch niedriger

 
Motorausgang

niedriger
höher, ausser Sie verwenden die 

 

KNX LonWorks
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Sonnenschutzsystem 

animeo  

Die Lösung, die sich problemlos in andere Gebäudeautomatisie-
rungs systeme integrieren lässt. Dynamisches Fassadenmanagement 
mit animeo KNX baut auf dem internationalen Standard  

für Gebäudemanagementsysteme (Beleuchtung, Klimatisierung,  

mit anderen KNX-Geräten.

 

KN
X 

BU
S

Innen- 
temperatursensor

KNX Operating Software

Sensorstation Sensor

Für 4 Antriebe, 
RTS Funk- 
empfänger

KNX-Enocean 
Funkempfänger

KNX-RTS 
Funkempfänger

Für 4 Antriebe, 

Für 4 Antriebe,  
 

 
Wagostecker

Für 4 Antriebe, 

externes Netzteil

 
Inkrementalgeber, 

Ausgang, Netzteil 
integriert

Motorsteuergerät: Anwendungsbeispiel

Funkempfänger

3 x
DCF

8 x

DCF

2 x

oder Wandsender in Kombination 
mit KNX-RTS Funkempfänger auch  
geeignet, um Licht zu schalten 
oder zu dimmen

Universaleingänge für Bedientaster, 
Fensterkontakte, Präsenzmelder oder 

Alle Behangtypen

NEU

NEU
Enocean 
Empfänger
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Kompatibel mit allen Einbausituationen

Komfortable Steuerung

Sensorstation

KNX Operating Software

Das sind die Argumente für animeo KNX-
Sonnenschutzsteuerungen von Somfy:

Windrichtungsmessung: 
Nur an den von Windalarm betroffenen Fassaden werden die Behänge in 
Abhängigkeit der Windrichtung hoch gefahren. Alle anderen Fassadenteile 
bleiben beschattet. 

Tageslichtmanagement: 
animeo KNX gewährleistet optimale Lichtlenkung, Blendschutz und besseren 
Sichtkomfort. Das spart Energie für künstliche Beleuchtung und verbessert die 
Lichtverhältnisse im Raum.

Energieeinsparung durch: 
– Solare Gewinne im Winter bei Abwesenheit der Nutzer. 

 
 Kühlbedarfs im Sommer. 
–  Intelligenten Windschutz, der nur vom Wind betroffenen Fassaden an- 

steuert. Bei allen anderen Fassadenbereichen bleiben die Behänge in  
Sonnenschutzposition und verringern so die Kühllast.

Gewerkeübergreifende Funktionen: 

integrieren. 

Hoher Nutzerkomfort: 
 Alle Behänge sind lokal bedienbar. Der Nutzer kann der Automatikfunktion 
gegensteuern.

Mehr Funktionen: 
– Individuelle Sonnenschutzsteuerung pro Fassade. Dadurch bessere Arbeits- 
 verhältnisse in jedem Raum. 
– Sensoren sind vielseitig verwendbar. 
– Alle Behangarten und Fassadenelemente lassen sich ansteuern.
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animeo  Zentrale

Windrichtung, Regen, Schnee, Frost, Eis, Aussentemperatur und 
8 x Sonnenbereiche erfassen.

 
geordnet werden, um maximale Energieeinsparungen zu  
ermöglichen.

und können frei auf dem KNX-Bus eingebunden werden.
-

reichen wahlweise auch übersteuerbar, hinterlegt werden.

werden gleichzeitig durch die grafische Windows-Oberfläche auf 

soweit durch Passwörter freigegeben, vom Nutzer ohne ETS 
Kenntnisse, menügeführt verändert werden.

auf den Bus gesendet.

Windgeschwindigkeitssensoren an den Fassaden verzichtet wer-
den.

werden.

und Azimutswinkels der Sonne ist in der Bediensoftware para-
metrierbar.

über eine nutzerfreundliche grafische Windows-Oberfläche.
 

angesteuert werden.
 

möglich.

das gesamte Gebäude zu sperren.

Produktvorteile

Weitere Merkmale
Fassadensteuerung, die für optimale Licht- und Klimaverhältnisse 
im Wohn- und Zweckbau sorgt. Die Umweltfaktoren werden über 

-

Artikel-Nr.
KNX Master Controller W2 1 860 187 3.302,40 CHF

Schutzklasse: III

Für die Aufputzinstallation. Für 2 Windgeschwindigkeitssensoren. 

Artikel-Nr.
KNX Master Controller W8 1 860 193 3.997,60 CHF

Schutzklasse: III

Für die Aufputzinstallation. Für 8 Windgeschwindigkeitssensoren.
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animeo KNX Sensoren und Zubehör

Outside Sensor Box
     

Die Outside Sensor Box ist die Schnittstelle zwischen den Wetter-

-

Produktvorteile
-

zwei Leitungen nach aussen geführt werden

Weitere Merkmale

der Sensorstation, befestigt werden
-
-

dul können an der Outside Sensor Box angeschlossen werden 

     

 

 

Artikel-Nr.
Outside Sensor Box 9 001 606 950,10 CHF

Schutzklasse: III

Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
animeo Power Supply DC 1 860 093 379,00 CHF

Schutzklasse: II

 
 

 

Artikel-Nr.
Compact Sensor 9 015 047 1.415,60 CHF

Schutzklasse: III
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animeo KNX Sensoren und Zubehör

Windrichtungssensor
Mit hochwertigem Kugellager.

Windsensor  

Beheizter Windsensor
Stromversorgung über die
Outside Sensor Box.

Regensensor Ondeis

Sonnenfühler

Aussentemperatur- 
sensor

Artikel-Nr.
Windsensor 9 001 608 613,90 CHF

2

Artikel-Nr.
Regensensor Ondeis 24 V DC 9 016 344 350,80 CHF

Schutzart Gehäuse: IP 44
2

Artikel-Nr.
Beheizter Windsensor 9 140 180 646,50 CHF

2

Artikel-Nr.
Sonnenfühler 9 050 100 72,40 CHF

 
 

2

Artikel-Nr.
Windrichtungssensor 9 013 807 1.259,70 CHF

2

Artikel-Nr.
Aussentemperatursensor 9 001 611 357,70 CHF

2
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animeo KNX Sensoren und Zubehör

Sensorstation 
Edelstahl ohne Fühler 
und Sensorbox

für Windrichtungssensor 
und Wetterschutzdach zum 
Schutz und Befestigung der 

-

mit Kabeldurchführung als 
Wandausleger oder senkrech-
ter Mast zur Bodenfestigung 
mittels Bodenrahmen inkl. 
Sensorring für Fühler.

animeo Power Supply 

Sensor Box (mit beheizten 

Bodenrahmen

Aufnahme einer Sensorstation.
Ohne Befestigungsplatten  

Artikel-Nr.
Power 4.5, 24 V-Netzteil 1 860 093 379,00 CHF

Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
Sensorstation Edelstahl 
ohne Fühler und Sensorbox

9 001 394 auf Anfrage

Überspannungsschutz
 Zur Absicherung der Steuerung 
im Innenbereich. Wird ver-

Outside Sensor Box.

Artikel-Nr.
Elektronischer 
Überspannungsschutz 
Stromversorgung

9 001 629 244,40 CHF

Elektronischer 
Überspannungsschutz  
RS 485

9 001 630 431,60 CHF

Artikel-Nr.
Bodenrahmen 9 001 394 auf Anfrage

ohne Befestigungsplatten
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animeo  Zentrale

-
haus bis hin zum Grossobjekt.

-

Osten, Süden und Westen, Dämmerung, Windgeschwindigkeit, 
Regen, Aussentemperatur, Uhrzeit und Datum (über integrierten 

-

-
signale, so dass die Sonnenschutz- bzw. Fensteranlage energie- 
und benutzerorientiert angesteuert werden kann.

werden.

Bus gesendet.

-
matik- und Manuellbetrieb umschalten, um Nutzerkomfort und 
Energieein sparungen zu ermöglichen.

Produktvorteile

Weitere Merkmale

Die KNX-Fassadensteuerung steuert bis zu drei verschiedene 
Fassaden und sorgt für optimale Licht- und Klimaverhältnisse 
im Wohn- und Zweckbau. Über die Wetterstation erkennt die 

die Informationen logisch miteinander und gibt Bussignale ab. 
Es stehen zusätzlich zwei Zeitkanäle, Zwangslüftungsfunktionen 

Artikel-Nr.
KNX-Zentrale AS 315 N 1 860 069 . , 0 CHF

Schutzklasse: II

 

2 124 4
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animeo KNX Sensoren und Zubehör

animeo  

Produktvorteile

 
integriert sind.

 
und Wetterstation.

Weitere Merkmale

 

Innentemperaturfühler

Zur Temperatursteuerung und Belüftung im Innenbereich.

Artikel-Nr.
Innentemperaturfühler 9 001 461 176,20 CHF

Schutzklasse: II

Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
Wetterstation für AS 315 N 9 015 079 HF

Schutzart: IP 44
Schutzklasse: III
Betriebsspannung: 

1.158,30 C
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Motorsteuergeräte 

animeo  

Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Raffstoren und Fenster. Zur in-

Produktvorteile

Binär-Eingängen.

Weitere Merkmale

-
klemmen und Zugentlastung durch Kabelbinder.

-
steuergerät können als universelle KNX Binär-Eingänge genutzt 
werden, um z. B. Fensterkontakte, Raumthermostate oder  
Anwesenheitsmelder anzuschliessen. Mit einem konventio-
nellen Taster können somit auch Licht-Aktoren angesteuert bzw.  
gedimmt werden.

ETS-Software.

betrieb, um exzellente Nutzerfreundlichkeit und Energie- 
einsparungen zu gewährleisten.

-
 

4 Antriebe mittels der Somfy RTS Technologie individuell auch 
per Funk ansteuern.
 Mit dem animeo KNX-RTS Funkempfänger lassen sich Funksi-
gnale beliebig auf dem KNX Bus verknüpfen.

der Fahrt und bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage.
-

den einzelnen Motorausgang.
-

bar.
-

wiederkehr und Bus Sicherheitsfunktionen, um die Strom-
spitzen zu minimieren.

dass eine Programmierung durch die ETS-Software notwendig 
ist.

nterschiedliche Antriebstypen (z. B. für Raffstoren, Screens, Fen-

Nichtberücksichtigen von zentralen Nichtsicherheitsbefehlen 
-

stimmten Zeitpunkt wird die Anlage wieder in den Automatik-
betrieb geschaltet.

Produktvorteile

Weitere Merkmale

Artikel-Nr.
KNX 4 AC Motor Controller WM 1 860 114 585,40 CHF
Für die Aufputzinstallation 

Schutzklasse: II

Artikel-Nr.
KNX 4 AC Motor Controller DRM 1 860 116 585,40 CHF

Schutzklasse: II
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Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Raffstoren und Fenster. Zur in-

Produktvorteile

Binär-Eingängen.

Weitere Merkmale

Motorsteuergeräte 

animeo  

Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Raffstoren und Fenster. Zur in-

Produktvorteile

Binär-Eingängen.

Weitere Merkmale

Artikel-Nr.
KNX 4 AC Motor Controller WM-P 1 860 219 618,50 CHF
Für die Aufputzinstallation. 

Schutzklasse: II

Artikel-Nr.
KNX 4 AC Motor Controller WM-P2 1 860 197 618,50 CHF
Für die Aufputzinstallation. 

Schutzklasse: II



Objekt- 
steuerungen

302

Motorsteuergeräte 

animeo  

Für Innenrollos und Innenjalousien. Zur indivi-

-

Produktvorteile

-
baren Binär-Eingängen.
Besonders präzise Ausrichtung der  Lamellen in Kombination mit 

Bedienergonomie.

Weitere Merkmale

Für Innenrollos, Innenjalousien und Fenster. 

Netzteil. Leistung pro Ausgang 2,1 A.

Produktvorteile
 

Binär-Eingängen.
Nachrüstbar für die lokale Bedienung per Funk.
Übersichtliche, selbsterklärende ETS-Karteikarten.
Einstellbare Lamellen-Wendegeschwindigkeit für eine optimale 
Bedienergonomie.

Weitere Merkmale
Ausgänge abgesichert über Stromerkennung.

Artikel-Nr.
KNX 4 DC Motor Controller WM 1 860 128 775,00 CHF
Für die Aufputzinstallation.

Schutzklasse: III

Artikel-Nr.
KNX 4 DC / DC-E Motor Controller WM 1 860 127 998,20 CHF
Für die Aufputzinstallation.

Schutzklasse: II

Artikel-Nr.
Power 4.5, 24 V-Netzteil 1 860 093 379,00 CHF

Schutzklasse: II
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RTS-Funkmodul

Zubehör

animeo  Motorsteuergeräte

KNX-RTS Funkempfänger
Funkempfänger zur Weiterleitung der Somfy RTS 
Funksignale auf den KNX Bus. Für alle animeo KNX 

Produktvorteile

-

Weitere Merkmale

-
lernt werden.

KNX-Enocean Funkempfänger
Funkempfänger zur Weiterleitung der Enocean 
Funksignale auf den KNX Bus. Für alle animeo  

Produktvorteile

Raffstoren,  

Weitere Merkmale

Raffstoren, Schalten, 

-
lernt werden.

EnOcean Funkmodul

Produktvorteile

eingelernt werden.

Erhältlich ab

3. Quartal
2013

Artikel-Nr.
animeo KNX RTS Receiver 1 860 191 218,00 CHF

Artikel-Nr.
RTS-Funkmodul 1 860 105 208,50 CHF

Artikel-Nr.
Enocean KNX-Funkmodul 1 860 229 auf Anfrage

Artikel-Nr.
Enocean Funkmodul 1 860 220 auf Anfrage
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Zubehör

animeo  

Telis 1 RTS
1-Kanal-Funkhandsender, 
manuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Antriebe per Funk. 

oder Gruppenbedienung  
möglich.

Telis 4 RTS

manuelle Steuerung eines  
oder mehrerer Antriebe per 

Einzel- oder Gruppen- 
bedienung möglich.

Telis 1 RTS 
Pure

Telis 1 RTS 
Silver

Telis 1 RTS 
Lounge

Telis 1 RTS 
Patio

Telis 4 RTS 
Pure

Telis 4 RTS 
Silver

Telis 4 RTS 
Lounge

Telis 4 RTS 
Patio

 
Smoove Origin RTS

Smoove 1 RTS
Pure Shine

Smoove 1 RTS
Silver Shine

Smoove 1 RTS
Black Shine

Smoove 
Origin RTS

Somfy Smoove 
RahmenPure Silver Silver Mat Black

Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Walnut

Artikel-Nr.
Telis 1 RTS Pure 1 810 630 94,00 CHF
Telis 1 RTS Silver 1 810 637 104,70 CHF
Telis 1 RTS Lounge 1 810 649 147,40 CHF
Telis 1 RTS Patio 1 810 642 115,30 CHF

Artikel-Nr.
Telis 4 RTS Pure 1 810 631 136,70 CHF
Telis 4 RTS Silver 1 810 638 147,40 CHF
Telis 4 RTS Lounge 1 810 651 190,10 CHF
Telis 4 RTS Patio 1 810 644 158,00 CHF

Artikel-Nr.
Telis 4 Mod / Var RTS Pure 1 810 765 179,40 CHF
Telis 4 Mod / Var RTS Silver 1 810 663 190,10 CHF
Telis 4 Mod / Var RTS Lounge 1 810 664 232,80 CHF

Artikel-Nr.
Telis 1 Mod / Var RTS Pure 1 810 974 122,00 CHF
Telis 1 Mod / Var RTS Silver 1 810 975 136,00 CHF
Telis 1 Mod / Var RTS Lounge 1 810 976 168,00 CHF

Artikel-Nr.
Smoove 1 RTS Pure Shine 1 810 881 114,60 CHF
Smoove 1 RTS Black Shine 1 810 882 114,60 CHF
Smoove 1 RTS Silver Shine 1 810 883 114,60 CHF
Smoove Origin RTS Pure 1 81  105,20 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte 
für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere 
Schalterprogramme. 

Artikel-Nr.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238   8,60 CHF

-
nuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Raffstorenantriebe per 
Funk. Komfortable manuelle 
Ausrichtung der Lamellen über 
Scrollrad. Telis 4 Modulis RTS 

oder Zentralbedienung möglich.

RTS Pure RTS Silver RTS Lounge

1-Kanal-Funkhandsender, ma-
nuelle Steuerung eines oder 
mehrerer Raffstorenantriebe per 
Funk. Komfortable manuelle 
Ausrichtung der Lamellen über 
Scrollrad.

RTS Pure RTS Silver RTS Lounge

0 880
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Zubehör

animeo  System

KNX USB-Schnittstelle

Protokollierung und Diagnose der Busteilnehmer. 
Ein Mini-USB-Kabel ist im Lieferumfang enthal-

-
her benutzt werden.

Der Linienkoppler verbindet datenmässig zwei ge-
trennte EIB-Buslinien miteinander, trennt sie je-
doch galvanisch voneinander. Dadurch kann jede 
Linie im lokalen Betrieb unabhängig von anderen 
Linien betrieben werden. 

KNX-Spannungsversorgung
Die Spannungsversorgung erzeugt die für den 
EIB-Bus erforderliche Systemspannung. Die 

-
tige Busklemme.

Artikel-Nr.
KNX-Linien- / Bereichskoppler 9 706 007 auf Anfrage

Artikel-Nr.
KNX-Spannungsversorgung 9 704 032 auf Anfrage

Artikel-Nr.
KNX USB-Schnittstelle 1 860 145 auf Anfrage
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RTS Funk- 
empfänger

Funkempfänger

Lokale Funkbedienung mit 

Sonnenschutzsystem 

animeo 

LON Sensorschnittstelle animeo LON Design Suite

LO
N 

BU
S

Inbetriebnahme und Betreibersoftware, LNS-basierend

Sensorstation 

LON 
Sensorschnittstelle

Für 4 Antriebe, 

Für 4 Antriebe, 

Für 4 Antriebe, 

externes Netzteil

 
Inkrementalgeber, Aufputz, 

Netzteil integriert

Motosteuergerät: Anwendungsbeispiel

8 x
DCF

2 x

Outside Sensor Box

Universaleingänge für Bedientaster, 
Fensterkontakte, Präsenzmelder oder 

Alle Behangtypen

Somfy Subnet Technologie:
 

 
LON-Knoten.
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Zugfederklemmen und Zugentlastung durch Kabelbinder

zusätzlich als universelle Lon-Eingänge genutzt werden, um 
z. B. RTS, Fensterkontakte, Temperaturfühler oder Anwesen-
heitsmelder anzuschliessen. Die Tastereingänge können auch 
zum Einlernen und Senden von Szenen verwendet werden  
Mit konventionellen Tastern können ausserdem auch Licht- 
Aktoren angesteuert bzw. gedimmt werden. Pro Eingangssignal 
kann ein Lon-Ausgangssignal der Typen: Setting, Switch, Scene 
oder Occupancy verwendet werden. 

sich die vier Antriebe mittels der Somfy RTS-Technologie indivi-
duell auch per Funk ansteuern

 
Sonnenstandsverfolgung, Wind, Windrichtung, Regen, Frost, 
Feuchtigkeit und Temperatur für maximale Flexibilität. Die  
Prioritäten für diese Funktionen sind frei konfigurierbar

betrieb, um eine exzellente Nutzerfreundlichkeit und Energie-
einsparungen zu gewährleisten

-
fort durch das Nichtberücksichtigen von zentralen 

bedient worden ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt 
wird die Anlage wieder in den Automatikbetrieb geschaltet

Sicherheitsposition bei Netzspannungswiederkehr frei definierbar
 

spitzen zu minimieren
-

regelung

kann, wie etwa in Krankenhäusern, ist die Fernsteuerung auch 
über das animeo Infrarotmodul möglich!

dass eine Programmierung durch eine Lon-Software, wie zum 

der Fahrt und bei Erreichen der oberen oder unteren Endlage
-

 
bei Lon unterschiedliche Antriebstypen (z. B. für Raffstoren, 

angeschlossen werden

Produktvorteile

Wichtig für Bauherren

Weitere Merkmale

Local control  
with Radio  
Technology  
Somfy® 

Motorsteuergeräte 

animeo 
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Motorsteuergeräte 

animeo 

Für Rollläden, Senkrechtmarkisen, Raffstoren und Fenster.  

Produktvorteile
-

baren Binäreingängen

Weitere Merkmale

Weitere technische Merkmale sind ausführlich
in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

Für Innenrollos, Innenjalousien und Fen-
ster. Zur individuellen An- 

-

Produktvorteile
-

baren Binäreingängen

 
Bedienergonomie

Weitere Merkmale

Weitere technische Merkmale sind ausführlich
in der Gebrauchsanweisung beschrieben.

markisen, Raffstoren und Fenster.

Artikel-Nr.
Lon 4 AC Motor Controller WM 1 860 115 998,80 CHF
Für die Aufputzinstallation

Artikel-Nr.
Lon 4 AC Motor Controller 
DRM

1 860 119 998,80 CHF

Schutzklasse:  II 

Artikel-Nr.
Lon 4 DC Motor Controller WM 1 860 130 1.056,20 CHF
Für die Aufputzinstallation

Schutzklasse:  II 

Artikel-Nr.
Power 4.5, 24 V-Netzteil 1 860 093 379,00 CHF
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Motorsteuergeräte 

animeo 

Für Innenrollos, Innenjalousien. Zur in-

 

Produktvorteile

Binäreingängen

 
Bedienergonomie

Weitere Merkmale

Für Innenrollos, Innenjalousien. 
Zur individuellen Ansteuerung 

Produktvorteile

Binäreingängen

 
Bedienergonomie

Weitere Merkmale

Artikel-Nr.
Lon 4 DC / DC-E Motor 
Controller WM

1 860 129 1.346,00 CHF

Für die Aufputzinstallation

Schutzklasse:  II 

Artikel-Nr.
Lon 4 DC / DC-E Motor 
Controller DRM

1 860 199 1.346,00 CHF

Schutzklasse:  II
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Design Suite 

animeo 

Mit der neuen animeo LON Design Suite Software können Kon-
figurationen rund um den Sonnenschutz eines Gebäudes schneller 
und zeitsparender in ein LON Netzwerk integriert werden.

Die Software basiert auf der NLFacilities Inbetriebnahme-Software 

möglichen Sonnenschutzfunktionen beinhalten.
Auf Anfrage entwickelt Somfy auch projektbezogene Modelle für 
spezifische Bedürfnisse.

animeo LON Design Suite für Inbetrieb- 

Eine graphische Netzwerk Management Software für Inbetriebnah-

Integrationszeiten drastisch reduziert in Fällen, wo dieselbe oder 
eine ähnliche Anwendung wiederholt installiert werden muss (z. 

Produktvorteile 
·  Graphische Netzwerk Management Software

·  Trennt den konzeptionellen Entwurf vom Installationsprozess
 

erheblich
 

verwendet werden

·  Schnelle Änderungen bei neuen Anforderungen
·  Importfunktion für Plan-Ansichten von Stockwerken
·  Beinhaltet eine Funktion für Gebäudeüberwachung

 
Betriebspersonal verfügbar

 

LON credits für animeo LON Design Suite

Artikel-Nr.
animeo LON Design Suite 
für Inbetriebnahme und 
Visualisierung 

1 860 178 auf Anfrage

Artikel-Nr.
animeo LON Design Suite  
für Visualisierung  
(max. 100 Knoten)

1 860 180 auf Anfrage

Artikel-Nr.
animeo LON Design Suite  
für Visualisierung  
(unbegrenzte LON Knoten)

1 860 181 auf Anfrage

für Netzwerke mit einer unbegrenzten Anzahl von Knoten.

Artikel-Nr.
LON credits für animeo LON 
Design Suite

1 860 179 auf Anfrage

LON credits für animeo LON Design Suite. Lizenzgebühren für 
Inbetriebnahme von einem LON Gerät mit animeo LON Design 
Suite Software.
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Zubehör 

animeo 

OSB (Outside Sensor Box) und Sensoren finden Sie auf den Seiten 280 bis 282.

Lon-Sensorschnittstelle
 Sensorschnittstelle für den Anschluss einer  Outside 
Sensor Box zur Weiterleitung der Sensorwerte auf 
den Lon-Bus.

Weitere Merkmale
Drei Universaleingänge für den Anschluss weiterer 
Sensoren. Für jeden der drei Universaleingänge 

Auswertung gewählt werden

Artikel-Nr.
Lon-Sensorschnittstelle 1 860 161 2.575,00 CHF
Für die Aufputzinstallation

Schutzklasse: II
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Antriebe und Steuerungen 
für den Innensonnenschutz 
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Automatischer Innensonnenschutz 

Der Trend geht zu grossflächiger Fenster- und Fassadenarchi tektur. 
Das erfordert Sonnen- und Sichtschutzsysteme, die zum einen 
das Aufheizen der Räume durch Sonneneinstrah lung vermeiden 
und zum anderen, vor allem bei Dämmerung oder Nacht, vor 
unerwünschten Einblicken in die eigenen vier Wände schützen. 
Innenliegende Jalousien, Rollos, Plissees oder Raffrollos werden 
diesen Ansprüchen gerecht. Zudem unterstreichen sie durch ihren 
dekorativen Charakter das individuelle Wohnambiente.

Mit den intelligenten Antriebs- und Steuerungssystemen von 
Somfy lassen sich Sicht- und Sonnenschutz zuverlässig und effektiv 
automatisieren. Bedienungskomfort und Sicher heit steigen, die 
Energiekosten sinken.

Die Somfy Vorteile auf einen Blick

Energieeinsparung

 
einer Sonnenautomatik die Energiekosten senken

Nutzung von Sonnenenergie beim Heizen Energie sparen. Daher 
wird im Winter der Sicht- und Sonnenschutz automatisch mor-
gens geöffnet und abends geschlossen

Mehr Komfort

an lagen bequem per Tastendruck. Ein Vorteil insbesondere bei  
grossen, schweren Anlagen

aus, im Arbeitszimmer oder Büro
-

nenschutzsysteme über Wandschalter oder Pro grammschaltuhr 
spart Zeit und ist komfortabel

Schutz und Sicherheit

-
schaltuhr gesteuert werden, auch wenn die Hausbewohner im 
Urlaub sind. So wird zum einen der Sichtschutz gewährleistet, 
zum anderen Anwesenheit simuliert. Das erhöht den Schutz vor 
Einbrechern

Abwesenheit der Bewohner, vollautomatisch gesteuert werden. 
Das verhindert bei Sonnenschein das Aufheizen von Räumen 
mit grossflächigen Fenstersystemen, z. B. des Wintergartens
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Planungsinformationen zu Leitungslängen

[T]Netz
230 V / 50 Hz

Trafo

Der vom Trafo [T]
am weitesten entfernte Antrieb

max. Leitungslänge

A
A

A

A
A

A

Bei der Planung der Installation ist jedoch auf die Leitungslänge 
und Leitungsquerschnitt zu achten, so dass zu grosse Spannungs- 
verluste vermieden werden. Bitte beachten Sie daher die  
maximalen Entfernungen zwischen Trafo und dem am weitesten 
entfernten Antrieb.

 
Leitungslängen einfach ermitteln. Diese sind abhängig von:

Typ des angeschlossenen Antriebs (z. B. Rolloantrieb LT 28 oder die 
je nach Jalousiegrösse eingesetzten Jalousieantriebe Concept 25)

2)

Beispiel:
Am Trafo [T] sind sechs Jalousien mit Antrieb angeschlossen.  
Die Jalousienfläche beträgt jeweils 2 m2 (daher Antriebstyp LV 44). 

Ergebnis gemäss Tabelle:
1. Tabelle „Jalousie bis zu 3 m2“ 
2. Anzahl der Antriebe „6“ 
3.  Die maximale Leitungslänge zwischen Trafo [T] und dem am  

weitesten entfernten Antrieb beträgt demnach 33 m.

Die Vorteile eines modernen innenliegenden Sicht- und Sonnen-
schutzes werden mit Elektroantrieb und intelligenter Steuerung 
noch effektiver. Rollos, Plissees und Jalousien mit Elektroantrieben 

und Sicherheit. 

Die Verwendung der ungefährlichen Sicherheitskleinspan nung von 
24 V ist ein wesentlicher Faktor für die Betriebssicherheit der An-
lage. Erst durch 24 V-Antriebe können relativ grosse und schwere 
Anlagen kompakt und unauffällig motorisiert werden. Die An-
triebe lassen sich in kleinste Storenkanäle und Profile integrieren.



315

Innen- 
sonnenschutz

Jalousie bis zu 5 m2 * Antrieb LW 83

Anzahl der an einem [T]  
angeschlossenen Antriebe �A

1 2 3 4 5 6

Maximale Leitungslänge in m bei  
2 **

65 45 35 28 25 22

Jalousie bis zu 4 m2 * Antrieb LV 64

Anzahl der an einem [T]  
angeschlossenen Antriebe �A

1 2 3 4 5 6 8 9

Maximale Leitungslänge in m bei  
2 **

55 35 25 23

Rollo Antrieb LT 28 und Plissee, Raffrollo Antrieb LV 44, LW 44 
Jalousie bis zu 3 m2 * Antrieb LV 44, LW 44

Anzahl der an einem [T]  
angeschlossenen Antriebe �A

1 2 3 4 5 6 8 9 11

Maximale Leitungslänge in m bei  
2 **

45 35 33 25 22

Planungsinformationen zu Leitungslängen

*  Somfy-Empfehlung für 25-mm-Jalousie, bitte tatsächlich verwendeten Antriebstyp beim Jalousienhersteller erfragen. 
** Bei Verwendung eines Leitungsquerschnitts von 1,5 mm verdoppelt sich die angegebene maximale Leitungslänge.

Rollo 

Verwendung des UP-Netzteils Power 1.1 nur 5 m.
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-
lösungen für 24 V DC Anwendungen

Antrieb Einzelbedienung Gruppen- und 
Zentralbedienung

Zeit- und 
Sonnenautomatik

Funksystem RTS – die bequeme Lösung

ruppen- oder 
Zentralbedienung, die Steuerung kann 
flexibel programmiert und jederzeit ohne 
grossen Aufwand geändert und erweitert 
werden. RTS ist einfach und sauber zu 

Steuerung und Antrieb zu verlegen 
sind. Die manuelle oder automatische 
Fernbedienung sorgt für ein Höchstmass an 

Funkwandsender:

Funkhandsender:

Funkwandsender:

Funkhandsender:

Zeitschaltuhr:

Sonne:

Kabelsystem IB – die Mehrfach-Lösung 
über den Somfy Installationsbus

Optimal für den Einsatz in Objekten wie 

Die Ansteuerung mehrerer Behänge erfolgt 
automatisch oder manuell von einer zen-
tralen Bedienstelle aus über eine Somfy 
Busleitung.

Rollo / Plissee / Raffrollo
Motorsteuergerät:

Jalousie
Motorsteuergerät:

Gruppensteuerung: Zeitschaltuhr:

Kabelsystem Uno – die einfache Lösung 
für Innensonnenschutz

Die einfachste Art der Automatisierung: Die 
Ansteuerung eines Antriebes erfolgt von 
einer Bedienstelle aus. Beachten Sie bitte, 
dass eine nachträgliche Erweiterung auf 

mit hohem Aufwand realisierbar ist.

Rollo / Plissee / Raffrollo
Schalter:

Jalousie
Schalter:

Centralis DC IB Jalousie
Seite 339

Centralis DC IB Rollo
Seite 339

Externer DC RTS-Funkempfänger 
+ Telis 1 RTS
Seite 336 / 62

Integrierter DC RTS-
Funkempfänger + 
Telis 1 RTS
Seite  / 62

RTS

LT 28
LV 25-B 44
LV 25-B 64
LW 25-B 44
LW 25-B 83

LT 28
LV 25-B 44
LV 25-B 64
LW 25-B 44
LW 25-B 83

Sonesse 

LT 28
LV 25-B 44
LV 25-B 64
LW 25-B 44
LW 25-B 83 Inis DC Jalousie

Seite 341

Inis DC Rollo
Seite 341

S 51
Seite 345

Telis RTS
Seite 62

Telis Modulis RTS
Seite 58

Telis 16 RTS

Sunis WireFree RTS
Seite 

ThermoSunis
Indoor WireFree 
RTS
Seite 

Zentraltaster
Centralis IB
Seite 

Centralis IB
Seite 

Chronis IB L comfort
Seite 86

Seite 343
(Ansteuerung z. B.  
über Centralis IB)

Telis 
Modulis RTS
Seite 58

Telis 16
RTS

Telis RTS
Seite 62

Smoove
1 RTS
Seite 63

Smoove
1 RTS
Seite 63

Chronis RTS smart
Seite 56
und 
Telis 6 Chronis RTS
Seite 54

Chronis RTS L 
DCF comfort
und 
Chronis RTS L 
comfort
Seite 55

Smoove 
Origin RTS
Seite 64

Smoove 
Origin RTS
Seite 64
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24 V DC Auswahltabelle für den Innensonnenschutz

LT 28 LV 25 - B 44 LV 25 - B 64 LW 25 - B 44 LW 25 - B 83 LW 25 - E 83

Steuerung 
mit externem 
Netzteil

Externer DC-RTS- 
Funkempfänger

2 2 2 2 2

Integrierter DC-RTS- 
Funkempfänger

2 2 2 2 2

Centralis DC IB 6 6 4 6 3

S 51 Tastschalter 3 3 3 3 3

animeo moco DC-E 4 4 4 4 4 4

Steuerung mit 
integriertem 
Netzteil

Inis DC 1 2 1 2 1

Power 1x 2,5 DC RTS 5 6 5 6 4

GPS 1020 11 11 9 11

Anzahl Antriebe pro Steuerung

Antriebe / Anzahl Antriebe pro 24 V-DC-Netzteil

LV 25 – B 44 LV 25 – B 64 LW 25 – B 44 LW 25 – B 83 LT 28
Sonesse® 

30 DCT
Sonesse® 

30 RTS

Netzteile

Leitungslänge bei 
einem Leitungs-
querschnitt von 

2

Steckernetzteil 2 2 2 2 2 1* 1*

Power 1.1 DC 1 1 1 1 1
1 (max. 5 

m)
1 (max. 5 

m)

Power 1.5 DC 3 3 3 2 3 1* 1*

Power 2.7 DC 6 5 6 4 5 2* 2*

Power Supply 
4.5 DC

11 9 11 11 3* 3*

Steuerung mit
integriertem 
Netzteil

Leitungslänge bei 
einem Leitungs-
querschnitt von 

2

Inis DC 2 1 2 1 1 – –

Power 1 x 2.5 
DC RTS

6 5 6 4 5 – –

GPS 1020 11 9 11 11 – –
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135.5 ±1.3 maxi
Ø 24

Antrieb

 

Antrieb LV 25 – 24 V

 

Antrieb LW 25 – 24 V 

Ø 24

230 V, 50 Hz, 24 V DC – 2,5 m Kabel weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LV 25 - B44 1 000 030 138,90 CHF

LV 25 - B64 12 1 000 029 144,90 CHF

230 V, 50 Hz, 24 V DC – 2,5 m Kabel weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LW 25 - B44 1 000 032 159,90 CHF

LW 25 - B83 15,6 1 000 031 168,00 CHF

-
renkanäle- und Wellenadapter) in kleinste kompakte Schienensysteme mit 25 x 25 mm oder in andere Schienen eingebaut werden. Die 
Antriebe sind wartungsfrei – eine Einstellung der Endlagen ist Dank einer im Antrieb integrierten Stromerkennung nicht erforderlich. Für 
die Abschaltung in der unteren Endlage wird eine Spindelsperre (AMS / MS) in die Storenkanal integriert.

Über das entsprechende Zubehör für die Integration des Antriebes in die jeweiligen Applikationen beraten wir Sie gerne.

-
renkanäle- und Wellenadapter) in kleinste kompakte Schienensysteme mit 25 x 25 mm oder in andere Schienen eingebaut werden. Die 
Antriebe sind wartungsfrei – eine Einstellung der Endlagen ist Dank einer im Antrieb integrierten Stromerkennung nicht erforderlich. Für 
die Abschaltung in der  unteren Endlage wird eine Spindelsperre (AMS / MS) in die Storenkanal integriert.

Über das entsprechende Zubehör für die Integration des Antriebes in die jeweiligen Applikationen beraten wir Sie gerne.
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folgende zusätzliche Vorteile:

!  
Der Antrieb darf nur mit den geeigneten Somfy Encodersteuerungen betrieben werden.

Über das entsprechende Zubehör für die Integration des Antriebes in die jeweiligen Applikationen beraten wir Sie gerne.

Antrieb

Encoderantrieb LW 25 E 83 – 24 V 

 

 

Ø 24

max. 159

38

230 V, 50 Hz, IP20 – 0,6 m Kabel schwarz Pass

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

J002 1,5 / 22 1,5 22 auf Anfrage 298,00 CHF

230 V, 50 Hz, 24 V DC – 2,5 m Kabel weiss

Bezeichnung Nm U/min Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LW 25 - E 83 1 000 014 196,30 CHF

Über das entsprechende Zubehör für die Integration des Antriebes in die jeweiligen Applikationen beraten wir Sie gerne.
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26
,6

285

215,5

7

8
29

10,817
14

26
,6

285

215,5

7

34

ø 39 ø 2,4

10,8

Das Antriebssystem LT 28 kann in kleinste kompakte Wellenabmessungen ab Ø 28 mm integriert werden. Die  Antriebe sind wartungs- 
frei – die Endlagen werden komfortabel und zuverlässig über die bewährte HiPro-Abschaltung eingestellt. Blockiert der Behang in der 
Aufrichtung, verhindert die im Antrieb integrierte Rutschkupplung mechanische Beschädigungen an der Anlage. 

Über das entsprechende Zubehör für die Integration des Antriebes in die jeweiligen Applikationen beraten wir Sie gerne.

Antrieb

 

Einsteckantrieb LT 28 Astra – 24 V

Das Antriebssystem LT 28 kann in kleinste kompakte Wellenabmessungen ab Ø 28 mm integriert werden. Die  Antriebe sind wartungs- 
frei – die Endlagen werden komfortabel und zuverlässig über die bewährte HiPro-Abschaltung eingestellt. Blockiert der Behang in der 
Aufrichtung, verhindert die im Antrieb integrierte Rutschkupplung mechanische Beschädigungen an der Anlage. 

Über das entsprechende Zubehör für die Integration des Antriebes in die jeweiligen Applikationen beraten wir Sie gerne.

 

Einsteckantrieb LT 28 Flansch – 24 V

24 V DC – 2 m Kabel weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LT 28 Astra 34 16,8 1 000 039 217,50 CHF

24 V DC – 2 m Kabel weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LT 28 Flansch 34 16,8 1 000 040 222,80 CHF
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Sonesse Antrieb
Die leise Art der Motorisierung

Sonesse® steht für Diskretion, hochwertiges Material und flexible Lösungen.  

verfügen Sie über maximale Vorteile, um sich im Markt des hochwertigen und laufleisen Innensonnenschutzes zu differenzieren.

Einfache Integration
Die Sonesse® Antriebe werden bereits beim Hersteller in den Be-
hang eingebaut und können in Verbindung mit den gängigsten 
Systemen am Markt eingesetzt werden. 
Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ermöglicht eine einfache  
Installation der Fensterdekoration.

Leiser Betrieb
Sonesse® -

Diskrete Optik
Mit seinem weissen, schmalen Antriebskopf fügt sich der Sonesse® 

diskret in die anspruchsvollste Fensterdekoration ein. Die elek-

immer perfekt aufeinander ausgerichtet sind.

Sonesse®

Sonesse®

Sonesse®
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Die Sonesse® Antriebsbaureihe ist mit einer Vielzahl von Steuerungssystemen kompatibel und ermöglicht es Ihnen, gezielt und flexibel 
auf die unter -
gestaltung keine Zwänge auf.

Freiheit bei der Technik

-
typen (Wohngebäude, Bürokomplex, Neubauten, Renovierungen …) 
gerecht werden können, ist Sonesse® in unterschiedlichen Varianten 
erhältlich:

WT – verdrahtete Technik
Die verdrahtete Technik ist die ideale Lösung für 
Neubauten, die sich auch jederzeit mit Somfy Funk-
übertragungstechnik aufrüsten lässt.

RTS – Funktechnologie von Somfy
Mit über 5 Millionen Antrieben weltweit hat sich 
RTS (Radio Technology Somfy) zum Standard für eine 

RTS-System zeichnet sich durch ein hohes Mass an 
Flexibilität sowie Bedienerfreundlichkeit aus.

ILT – Somfy Digitaltechnik
Eröffnet Ihnen die Welt des digitalen Netzwerkes 

-
bäudemanagements. ILT-Antriebe sind kompatibel 
mit Somfy Infrarotsteuerungen.

Sonesse®:  
überall, wo es auf Stille ankommt.
Mit Sonesse® erfüllt der Innensonnenschutz auch die höchsten  

und Privathäuser

Sonesse® 30 Sonesse® 40 Sonesse® 50

< 45 dBA (W)* < 45 dBA (W)* < 45 dBA (W)*

Spannungsversorgung

Drehzahl
28 U / min
Drehzahlregelung

 
abhängig vom Drehmoment

28 U / min

Drehmoment 2 Nm 3 Nm / 6 Nm 3 Nm

Abmessungen
Ø 38 mm / Länge abhängig vom 
Antriebstyp

 
Antriebstyp

Antriebskopf Weisser Antriebskopf
 

„Round head“

Zubehör

Technik
RTS-Funk Potentialfrei (DCT) RTS-Funk WT verdrahtet RTS-Funk WT verdrahtet ILT digital

* Leistungspegel des Antriebs in dBA (W)
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Der Funkantrieb ab >31 mm Wellen. Die Endlagen können bequem über Handsender eingelernt werden. Exakte Positionierung der 
Behänge mit dem Telis Modulis Scrollrad. Mit weissem, schmalem Antriebskopf fügt sich der Sonesse®

sind.

Entsprechendes Zubehör für verschiedene Wellensysteme auf Anfrage.

Die leise Art der Motorisierung

-
gesetzt werden. Die Einstellung der Endlagen sowie weitere Funktionen wie z.B. Anpassung der Laufgeschwindigkeit erfolgt bequem über 
ein Einstelltool (s. Seite 345  

Entsprechendes Zubehör für verschiedene Wellensysteme auf Anfrage.

24 V – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Max. Stromaufnahme in A Länge in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 30 RTS 2 28 1 001 524 422,00 CHF

24 V – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Max. Stromaufnahme in A Länge in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 30 DCT 2 28 1 000 668 272,70 CHF
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Die zuverlässige Einstellung der Endlagen erfolgt über ein Rändelrad am Antriebskopf.

Entsprechendes Zubehör für verschiedene Wellensysteme auf Anfrage. Geräuschoptimiertes Zubehör auf Seite 346.

Die leise Art der Motorisierung

-

Telis Modulis Scrollrad eine optimale Wendefunktion erzielt werden. Die Endlagen können bequem über Handsender eingelernt werden. 

Entsprechendes Zubehör für verschiedene Wellensysteme auf Anfrage. Geräuschoptimiertes Zubehör auf Seite 346.

Y
X 29

°6°ø 
12

ø 
38

ø

10,5,
13,7,

Y
X 29

°6°ø 
12

ø 
38

ø

10,5,
13,7,

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 40 3/30 3 95 462 441 1 001 548 auf Anfrage

Sonesse 40 6/20 6 494 1 001 549 auf Anfrage

Weitere Drehmomente auf Anfrage.

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 40 3/30 RTS 3 95 1 001 574 auf Anfrage

Sonesse 40 6/20 RTS 6 535 511 1 001 578 auf Anfrage

Weitere Drehmomente auf Anfrage.
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Die zuverlässige Einstellung der Endlagen erfolgt am Antriebskopf.

Entsprechendes Zubehör auf Anfrage.

Die leise Art der Motorisierung

Entsprechendes Zubehör auf Anfrage.

Y
X

 

 

Ø
 4

7

15,05

20,0

34,5

Ø 63

Ø 78
Y

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 50 3 28 1 030 038 auf Anfrage

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 3 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 50 RTS 3 28 1 030 032 449,00 CHF



327

Innen- 
sonnenschutz

-

-
tionalität. Das Westersteckersystem sorgt für eine einfache und verpolungssichere Verbindung über eine Steuerleitung. Durch die mögliche 

-
che und Anforderungen.

Entsprechendes Zubehör auf Anfrage.

Die leise Art der Motorisierung

ILT

Ø
 4

7

15,05

20,0

34,5

Ø 63

Ø 78
Y

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Sonesse 50 ILT2 3 28 1 030 051 450,00 CHF
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Die Schnelleinstellung der wiederholgenauen Endabschaltung erfolgt über die HiPro Druckschalter.

Antrieb

V eF  

V eF  

Ø
 4

7

15,05

20,0

34,5

Ø 63

Ø 78
Y

Y
X

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LT 50 Hermes 4/32 4

32

1 030 011 auf Anfrage

LT 50 Ariane 6/32 6 525 1 032 065 auf Anfrage

LT 50 Atlas 15/32 15 1 039 205 471,95 CHF

230 V, 50 Hz – Basisausführung: mit 2,5 m Kabel, weiss

Bezeichnung Nm U/min Leistung in W X in mm Y in mm Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

Altus 50 RTS 6/32 6 32

655

1 033 003 auf Anfrage

Altus 50 RTS 6/54 6 54 auf Anfrage auf Anfrage

Altus 50 RTS 10/32 32 auf Anfrage auf Anfrage
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® 
Bringen Sie Vorhänge in Bewegung!

optimierte 
Laufrollen

SOMFY INNOVATION

Touch Motion*

Zwischenpostition

Integriertes Netzteil

Manuelle Bedienung 
ohne Beschädigung 
des Vorhangs

Flexibel einsetzbare  
Steuerungsmodule

SOMFY INNOVATION

Optisch ansprechende und 
hochwertige Laufschiene

Robuster Zahnriemen  

Dank der Beschränkung auf vier Antriebstypen und der hochwertigen Laufschiene kann Glydea® 
unkompliziert gehandhabt und zeitsparend installiert 
kommt das Somfy Antriebssystem optimal entgegen.

Glydea® 35 DCT Glydea® 35 WT Glydea® 60e DCT Glydea® 60e WT
Spannungsversorgung
Leistung

Nein Ja
Nein Ja

Endlageneinstellung automatisch
Maximale Schienenlänge 12 m
Maximales Behanggewicht (gerade Schiene) 35 kg
Ansteuerung 3.3 VDC 3.3 VDC
Steuerungsoptionen Potentialfrei, RTS, Infrarot, RS 485
Buchse für Steuerungsoption RJ 12-Buchse
Minimaler Biegeradius der Schiene

3 m
Touch motion* (Auto-Start durch leichten 
Zug am Behang)

Nein Nein Ja Nein

Manuelle Bedienung des Behangs möglich Ja Ja Ja Ja
Soft-Start Ja Ja Ja Ja
Soft-Stopp Nein Nein Ja Ja

 

®

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Glydea® 35 DCT EU 1.5M 1 001 261 715,00 CHF

Glydea® 35 WT EU 1.5M 1 001 525 735,00 CHF
Ansteuerung über Wechselstrom, 4-Draht 1,5 m Leitung

Glydea® 60e DCT EU 1.5M 1 001 265 870,00 CHF

Glydea® 60e WT EU 1.5M 1 001 537 890,00 CHF
Ansteuerung über Wechselstrom, 4-Draht 1,5 m Leitung
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Steuerungsauswahl
animeo IB+

animeo Lon

 
Steuerungssystemen: 

 -  Somfy RTS-Funktechnologie
 -  Infrarot-Technologie
 -  Steuerungen mit potenti-

alfreien Ausgängen
 -  RS 485

Manuelle Bedienung ohne
Beschädigung des Vorhangs

„Soft Stopp & Soft Start“
-

tablen Ansteuerung einer 
-

on des Vorhangs

Passend für alle Einsatzbereiche

Vielfältige  
Einsatzmöglichkeiten

 
Vorhangarten und -grössen  

 

 

SEITLICHES

Einfachste Installation
-

gen erforderlich

rechts installiert werden 
-

lation 
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WireFreeTM Antriebe
mühelos motorisieren mit kabellosen Antrieben

Einfachste Installation  

 Die batteriebetriebenen WireFreeTM  
Antriebe sind so konzipiert, dass der  
motorisierte Behang ganz einfach 
montiert werden kann. 
Da keine Leitungsverlegung notwendig 
ist, können Rollos, Jalousien oder 
Plissees mit einem WireFreeTM Antrieb 
genau so schnell installiert werden 
wie eine manuell zu bedienende 
Anlage. Elektrokenntnisse sind nicht 
notwendig.   

Optimierte Batterie- 
Lebensdauer
Wenn der Antrieb nicht in Betrieb ist, 
verbraucht er auch keine Energie. So 
wird die Lebensdauer der Batterien 
deutlich erhöht. Der Batteriepack kann 
unauffällig platziert und bei Bedarf pro-
blemlos getauscht werden.

 
(Radio Technology Somfy) 

Einfach und flexibel – durch die 

entfällt die aufwändige Leitungsverle-
gung. Die nachträgliche Erweiterung, 
z. B. mit einem zusätzlichen Hand-
sender, ist jederzeit möglich.

Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten
Innensonnenschutz ohne technische Zwänge bewegen – ganz ohne Elektroanschluss. Mit den batteriebetriebenen Antriebslösungen 
WireFreeTM wird Motorisierung jetzt noch einfacher. Damit erschliessen Sie sich neue Umsatzchancen in einem interessanten Markt- 
segment.
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WireFreeTM Antriebe
Wohnkomfort ohne technische Zwänge
WireFreeTM  

 
Renovierungsaufwand sind mit Somfy WireFreeTM Antrieben kein Thema mehr.
Die RTS-Funktechnologie bietet eine breite Funktions- und Designvielfalt und erlaubt die Auswahl einer massgeschneiderten  

WireFreeTM

Antrieb für
Rollos

Für Rollos bis 6 m2

bei 6 kg Behanggewicht
Somfy  

RTS-Funktechnologie
Drehmoment 1,1 Nm

Batteriepack für komfortablen 
Wechsel der Lithium-AA-

Batterien

 WIREFREETM PRODUKTPALETTE EINSATZBEREICHE TECHNOLOGIE TECHNISCHE AUSFÜHRUNG BATTERIE / AKKU

Holz-Jalousien RaffrollosAluminium-Jalousien  
mit vielen  

Steuerungsmöglichkeiten

Rollos

WireFreeTM

Antrieb für  
Jalousiewendung

Zur komfortablen Lamellen- 
wendung über Funk für  

Jalousien bis 25 kg
Somfy  

RTS-Funktechnologie

12 V-Antrieb 
Drehmoment 1,1 Nm  

Batteriepack für komfortablen
Wechsel der Lithium-AA-

Batterien



Innen- 
sonnenschutz

334

Spannungsversorgung des Antriebes
Alle WireFree™ Antriebe sind 12 V Batterieantriebe und werden daher über Batterien mit Spannung versorgt. 
Eine optimierte Batterielebensdauer kann durch z.B. die Verwendung von AA Energizer L91 oder ähnlichen Batterien erzielt werden.

Einsteckantrieb

12 V, 433,42 MHz

Bezeichnung Nm U/min Stromquelle
Temperatur- 

bereich
Schutzart

Länge 
in mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.

LT 30 RTS 12 V*  
Batterie-Rolloantrieb

1,1
AA 1.5 V 

Lithium (x8)
264 1 001 683 498,00 CHF

* Leere Batteriehülse: Auslieferung ohne Batterie; Abnehmbarer Schraubverschluss zum komfortablen Batterietausch.

Somfy empfiehlt die Verwendung von Energizer® AA Lithium Batterien (8 x 1.5 V je Batteriehülse) mit 
-

Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Anzahl an Fahrzyklen pro Tag sowie den spezifischen  

AA Lithium  
Batterien sind  
vorgeschrieben!

8 x

! 

2mm
9.9mm

2mm

Ø7.1mm

Ø45mm

2x11.7mm

4x1.5mm

25.2mm

29mm

264 mm

39 mm
9.5 mm
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Antriebsadaptionen für die Wellenintegration
Adapter, Mitnehmer und Antriebslager (abhängig vom verwendeten System)

Zubehör

Leere Batteriehülse 
Wire Free für 8 AA 
Batterien*

Adapter
-

den Adapter mit integriertem Magnetpins 
verwendet welche speziell für die jewei-
ligen Wellendurchmesser und -formen 
entwickelt wurden bzw. werden.
Es dürfen nur Aluminium-Wellen in 
Verbindung mit dem LT30 eingesetzt 
werden.

Mitnehmer + Unterlagsscheibe + 
Schrauben
Der Mitnehmer wird auf dem Abtrieb des 
Antriebs befestigt.  

-
gelieferte Unterlagsscheibe sowie die 
Schraube werden für die Befestigung des 
Mitnehmers auf dem Antrieb benötigt. 
Auch der Mitnehmer wird speziell für den 

Motorlager
Das Motorlager wird zur Befestigung des 
Antriebskopfes in dem Behangsystem be-
nötigt. (Aufnahme ist identisch zur Sonesse 

Befestigungsclips für 
Batteriepack Wire Free

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 014 020 56,00 CHF

Inkl. Batteriekabel zum Anschluss am Antrieb. 

* Leere Batteriehülse: Auslieferung ohne Batterie; Abnehmbarer  
   Schraubverschluss zum komfortablen Batterietausch.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 263 4,00 CHF

Plastikeinsatz.
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24 V-Funkempfänger

Externer 24 V-Funkempfänger

Power 1.1
DC

2 x 0,75

A

 

Externer 24 V DC 
RTS-Funkempfänger

Chronis RTS L Comfort

ThermoSunis
WireFree RTS

Einzelanlage
Unterputzmontage

Netz
230 V / 50 Hz

24
 V

 D
C

Telis 1 RTS
Silver

Externer 24 V DC 
RTS-FunkempfängerM

ot
or

An
te

nn
e

2x0,52

rt
sw sw

wPower 1.1 DC

Abzw.-
Dose

Netz
230V, 50Hz

L1  N PE

Antrieb
24 V DC

M +
-

1
2

24 V DC 230 V
 1,1 A

+ 
- 24

V 
DC

25 mm

25
 m

m

Hinweis: 
Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die 
korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.

Funkempfänger im Aufputzgehäuse für 24 V-Innensonnenschutz—
anwendungen.

Funktionsprinzip

Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
einem Telis Modulis Handsender

 
Soliris Sensor RTS (nur Sonne) oder Sunis /  
ThermoSunis WireFree RTS 

 
eine „my“-Lieblingsposition möglich

 
einstellbar

Montage: Aufputzgehäuse

Betriebsspannung: 24 V DC

Schaltstrom: max. 1,3 A

Schutzart:

Betriebstemperaturbereich:

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Typ Antrieb:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44
LV B 64
LW B 83

2 Antriebe
2 Antriebe
2 Antriebe

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Externer 24 V DC RTS-
Funkempfänger

1 870 135 183,00 CHF

Hinweis: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen
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24 V-Funkempfänger

Integrierter 24 V-Funkempfänger

Technische Daten

Integrierter 24 V DC 
RTS-FunkempfängerM

ot
or

An
te

nn
e

rt
sw sw

wPower 1.1 DC

Abzw.-
Dose

Netz
230V, 50Hz

L1  N PE

Antrieb
24 V DC

M +
-

1
2

2x0,52

24
V 

DC

24 V DC 230 V
 1,1 A

+
-

Power 1.1
DC

A

ThermoSunis
WireFree RTS

Chronis RTS L ComfortTelis 4 Modulis RTS
Silver

2 x 0,75

Einzelanlage
Unterputzmontage

Netz
230 V / 50 Hz

24
 V

 D
C

Integrierter 24 V DC 
RTS-Funkempfänger

Hinweis: 
Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die 
korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.

Ø 
24

 m
m

Funkempfänger zur Integration in die Oberschiene für 24 V-Innen-
sonnenschutzanwendungen.

Funktionsprinzip

Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
einem Telis Modulis Handsender

 
Soliris Sensor RTS (nur Sonne) oder Sunis /  
ThermoSunis WireFree RTS

 
eine „my“-Lieblingsposition möglich

 
einstellbar

Montage: in Oberschiene

Betriebsspannung: 24 V DC

Schaltstrom: max. 1,3 A

Schutzart:

Betriebstemperaturbereich:

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Typ Antrieb:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44
LV B 64
LW B 83

2 Antriebe
2 Antriebe
2 Antriebe

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Integrierter 24 V DC RTS-
Funkempfänger

1 870 140 173,00 CHF

Hinweis: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen
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Funktionsprinzip

Produktvorteile

 und Schliesstaste zur komfortablen Bedienung des Vorhangs 
oder der Vertikaljalousie

 
Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Seite 119.

 
Smoove Rahmen

, - oder Zentralbedienung möglich 

„my“-Taste zum Stopp oder Aufrufen der Lieblingsposition

ssen-Taste zum Schliessen des Vorhangs oder der  
Vertikaljalousie

UP-Dose erforderlich

- 
aufwand, mit Batteriezustandsanzeige

Pure Silver Silver Mat Black Light 
Bamboo

Amber 
Bamboo

Cherry Walnut

Funkwandsender 

Smoove 1 RTS O/C

Manuelle Steuerung eines RTS-Funkantriebs / RTS-Funkempfängers 
oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger gleichzeitig 
per Funk. 

Somfy Smoove Rahmen

Somfy Smoove Rahmen

NEU Smoove 1 RTS O/C

Smoove 1 RTS O/CS 1 RTS O/C

Technische Daten

Betriebsspannung:

Betriebstemperatur:

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart:

Funkfrequenz: 433,42 MHz

NEU

Smoove 1 RTS O/C

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Black Shine 1 811 009 114,60 CHF
Pure Shine 1 811 011 114,60 CHF

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte 
für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere 
Schalterprogramme. Passende Adapterrahmen siehe Seite 119.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Pure 9 015 022   4,30 CHF
Silver 9 015 024 16,80 CHF
Silver Mat 9 015 025 16,80 CHF
Black 9 015 023 16,80 CHF
Light Bamboo - Holzoptik 9 015 027 36,90 CHF
Amber Bamboo - Holzoptik 9 015 026 36,90 CHF
Cherry - Holzoptik 9 015 236 36,90 CHF
Walnut - Holzoptik 9 015 237 36,90 CHF
Doppelrahmen Pure 9 015 238   8,60 CHF
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24 V-Motoreinzelsteuergerät

Centralis DC IB Rollo und Centralis DC IB Jalousie

33 mm

Einzelanlage Kleingruppe

Weitere Anlagen

Kleingruppe

Centralis DC IB Centralis DC IB Centralis DC IB 

Power 2,7 DC

24V DC

Steuerleitung

Chronis IB L ComfortNetz
230 V / 50 Hz

A
A

A
AA

Technische Daten

DC-Antriebe 
Centralis DC IB Rollo: für 24 V-Rolloanwendungen
Centralis DC IB Jalousie: für 24 V-Jalousieanwendungen

Funktionsprinzip

Centralis DC IB 
im inteo-Schalterprogramm

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
und Zentralbedienung

-
schaltuhr

Montage: Aufputz / Unterputz

Betriebsspannung: 24 V DC SELV

Schaltspannung: 24 – 39 V DC

Schaltstrom: max. 1,8 A

Ausgangssicherung: elektronisch 1,8 A

Schutzart:

Betriebstemperaturbereich:

Typ Antrieb:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44
LV B 64
LW B 83

6 Antriebe
4 Antriebe
3 Antriebe

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Centralis DC IB Feller 1 810 702 209,20 CHF
Centralis DC IB Jalousie 1 810 261 196,00 CHF

Lieferumfang:
Schalter inklusive inteo-Abdeckplatte und inteo-Abdeckrahmen.
Optional sind Abdeckplatten für verschiedene 
Schalterhersteller / Programme erhältlich. Auswahl siehe  
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Zentraltaster

Centralis IB

33 mm

+

N LN

Manuelle Steuerung mehrerer Antriebe über IB-Bus.
Zentralsteuerung in Verbindung mit Motoreinzelsteuergerät
Centralis Uno IB / VB.

Funktionsprinzip

Centralis IB

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
STOPP-Tasten ist jederzeit möglich

 
aus Metall

Betriebsspannung: SELV

Betriebstemperatur:

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzklasse: II

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Centralis IB inteo 1 810 094 61,00 CHF
Centralis IB Edizio,  
Edizio due, Levy Sidus*

1 810 215 66,30 CHF

Lieferumfang: 
Steuergerät inkl. passender Abdeckplatte (Auswahl siehe Seite 
115), jedoch ohne Abdeckrahmen (Auswahl siehe Seite 118).
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Schalternetzteil

Inis DC

A

Inis DC

~230 V

24 V DC

Abzw.-
Dose

L 1
N
PE
Netz
230 V, 50 Hz

Antrieb

M

N +(-) -(+)L

Schalternetzteil
Inis DC

230 V /24 V DC 0,7A

Schalter mit integriertem Netzteil zur einfachen Ansteuerung von 
24 V-DC-Antrieben 

Funktionsprinzip

Inis DC im inteo-Schalterprogramm

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Aufputzdose

Montage: Aufputz / Unterputz

Betriebsspannung:

Ausgangsspannung geregelt: 24 V DC SELV

Ausgangsstrom:

Ausgangssicherung:

Schutzart:

Betriebstemperaturbereich:

Typ Antrieb:
LW B 44 / LV B 44
LV B 64
LW B 83
LT 28

2 Antriebe
1 Antrieb
1 Antrieb
1 Antrieb

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Inis DC Rollo passend zu 
Edizio

1 870 085 220,00 CHF

Inis DC Jalousie passend zu 
Edizio

1 870 084 220,00 CHF

Inis DC Rollo 1 870 071 200,70 CHF
Inis DC Jalousie 1 870 072 200,70 CHF

Lieferumfang: Schalter inklusive inteo-Abdeckplatte und inteo-
Abdeckrahmen. Optional sind Abdeckplatten für verschiedene 
Schalterhersteller / Programme erhältlich (Auswahl siehe Seite 115).
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Power 1x 2,5 DC RTS-Empfänger

2 x 0,75 24V DC

[T]Netz

Telis Modulis Soliris
RTS Pure

230 V / 50 Hz
�

A
A

A
A

155

15
5

54

-
schluss eines oder mehrerer 24 V-Jalousie- oder Rolloantriebe.

Funktionsprinzip

Power 1x 2,5 DC RTS

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

 
einem Telis Modulis Handsender

 
Soliris Sensor RTS (nur Sonne) oder Sunis / ThermoSunis  
WireFree RTS

Montage: Aufputz

Betriebsspannung:

Ausgangsspannung: 24 V DC SELV

Ausgangsstrom: 2,5 A

Ausgangssicherung: elektronisch

Schutzart:

Betriebstemperaturbereich:

Typ Antrieb:
LW B 44 / LV B 44
LV B 64 / LT 28
LW B 83

Netzteil für bis zu: 
6 Antriebe
5 Antriebe
4 Antriebe

Anschluss

1x 2,5 DC RTS

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Power 1x 2,5 DC RTS 1 870 157 487,50 CHF
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12
0

44135

GPS 1020

GPS 1020 GPS 1020

®®

Gruppe 1

Weitere Anlagen

max. 11

Gruppe 2

Weitere GPS 1020

24V DC 24V DC

Steuerleitung

Gruppentaster
Centralis IB

Gruppentaster

IR Hansender

Centralis IB

Centralis IB

IR 3IR 3

Zentraltaster

Netz

230 V /
50 Hz

Netz

230 V /
50 Hz

Weitere Anlagen

max. 11 A

A
A

A
A

A

A

A
A

A
A

A

Technische Daten

oder mehrerer 24 V-Jalousie- oder Rolloantriebe.

Technische Daten

Funktionsprinzip

Produktvorteile

 
über Taster, Sonnenautomatik oder Programmschaltuhr möglich

 
(in Verbindung mit IR3 Sensor)

 
möglich

Montage: Aufputz

Betriebsspannung:

Ausgangsspannung geregelt: 24 V DC SELV

Ausgangsstrom: 5 A

Ausgangssicherung: Typ TR 5 (5 A)

Schutzart:

Betriebstemperaturbereich:

Typ Antrieb:
LT 28 / LW B 44 / LV B 44
LV B 64
LW B 83

Steuerung für bis zu: 
11 Antriebe
9 Antriebe

Zentrale Steuerleitung

Anschluss

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
GPS 1020 1 870 059 512,40 CHF
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Elektrisches Zubehör  

24 V-DC-Netzteile

Hinweis Netzteile: Max. Anzahl Antriebe je Netzteil siehe Seite . Bei Einbindung der 24 V DC RTS-Empfänger kann sich die maximale 
Anzahl der Antriebe pro Netzteil verringern. Bei der Planung der Installation ist auf die Leitungslängen bzw. den Leitungsquerschnitt zu 
achten, um zu grosse Spannungsverluste zu vermeiden. Für genauere Informationen zu Leitungslängen bzw. maximaler Anzahl der An-
triebe pro Netzteil siehe Seite .

Power 4.5, DC 24 V 

Steckernetzteil 
24 V DC
1 A

Power 1,5 DC
24 V DC
1,5 A

Power 1,1 DC UP
24 V DC
1,1 A

24 V DC

Montagetool 
für 24 V Antriebe

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Steckernetzteil 1 870 116 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Power 1,1 DC UP 1 870 145 93,80 CHF

B x H x T: 45 x 35 x 18 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
ohne Netzkabel 1 870 149 129,10 CHF
mit Netzkabel, offene Enden 1 870 170 138,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Power 2,7 DC 1 870 156 273,50 CHF

B x H x T: 155 x 155 x 54 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Power 4.5, 24 V-Netzteil 1 860 093 379,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Montagetool 1 870 092 198,00 CHF

Montagetool zur Einstellung von 24 V DC Antrieben.
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Elektrisches Zubehör 

24 V DC

Unterputz-Abdeckung
für S 51 Tastschalter

24 V-Tastschalter
S 51

S 51 Tastschalter

Infrarotsensor IR 3

Infrarothandsender
IR 1 / IR 8

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
S 51 1 870 061 25,20 CHF

Tastschalter, 2-polig
für Direktanschluss von 24 V-DC-Antrieben

Unterputzkappe
B x H x T: 25 x 32 x 28 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
IR 3 Infrarotsensor 9 154 186 72,70 CHF

Einseitig vormontierter RJ 9 Stecker.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Aufputz-Gehäuse für S 51 
Tastschalter

9 660 135 2,60 CHF

B x H x T: 42 x 86 x 39 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Infrarothandsender IR 1 
(1-Kanal)

1 870 133 32,90 CHF

Infrarothandsender IR 8 
(8-Kanal)

1 870 132 64,00 CHF

IR 1: B x H x T: 45 x 118 x 14 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Unterputz-Abdeckung für 
S 51

9 137 159 2,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Einstelltool  
Glydea / Sonesse 30 DCT

9  58,00 CHF017 068
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Zubehör  

Adapter und 
Mitnehmer-Set für 

Aussenfalz

Adaptionskit

Zur Nutzung von Adaptern/
Mitnehmern der Baureihen 

Adapter und 
Mitnehmer-Set 

Adaptionskit  

Zur Nutzung von Adaptern/
Mitnehmern der Baureihen 

Datenkabel für 

Dry Contact, 4-adrig, 2,5 m

Spannungsversorgung 

2,5 m

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter und Mitnehmer-Set 9 016 655 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adapter und Mitnehmer-Set 9 016 654 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adaptionskit 9 013 763 7,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Adaptionskit 9 013 776 16,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Datenkabel 9 014 793 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 014 794 auf Anfrage
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Zubehör  

Plissee, Jalousie und Raffrollo LV / LW 25

AMS 25
Spindelsperre  
justierbar

Achsadapter /  
Wellenadapter

MS 25
Spindelsperre Fix

Achsadapter lang /  
Doppelschaftadapter

 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
AMS 25 Spindelsperre 
justierbar

9 163 030 24,30 CHF

Hinweis: Lieferung ohne Adapter, Spindelsperre justierbar für 
unteren Stopp

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
MS 25 Spindelsperre Fix 9 163 031 16,80 CHF

Hinweis: Lieferung ohne Adapter, Spindelsperre nicht justierbar 
für unteren Stopp

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
5 mm Sechskant 9 163 251 1,00 CHF
6 mm Sechskant 9 163 252 1,00 CHF
5 mm Vierkant 9 163 253 1,00 CHF

Für Spindelsperre MS / AMS

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
5 mm Sechskant 9 163 254 1,00 CHF
6 mm Sechskant 9 163 255 1,00 CHF
5 mm Vierkant 9 163 256 1,00 CHF

Für Antriebe LV 25 / LW 25

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Deckel zu Konus 25 9 162 140 0,60 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Kurzer Deckel zu Konus 25 1 781 000 0,60 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
5 mm Sechskant 9 162 136 1,40 CHF
6 mm Sechskant 9 162 137 1,40 CHF
5 mm Vierkant 9 162 138 1,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
5 mm Sechskant 1 781 003 1,40 CHF
6 mm Sechskant 1 781 002 1,40 CHF
5 mm Vierkant 1 781 001 1,40 CHF
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Zubehör  

Plissee, Jalousie und Raffrollo LV / LW 25

Stopp-Ring

Abschlussring  
zu CTS 25

Lagerbock zu CTS 25

Lagerbock zu CTS 25

Laddergrips zu CTS 25
Plombe für 
Leiterkordel

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
5 mm Sechskant 9 162 141 0,50 CHF
6 mm Sechskant 9 162 142 0,50 CHF
5 mm Vierkant 9 162 143 0,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Lagerbock zu CTS 25 9 162 139 1,00 CHF

Zu Storenkanal Faber Minimatic und Softline

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Lagerbock zu CTS 25 9 162 176 1,00 CHF

Zu Storenkanal HD Ultimate 25 x 25 mm
Weitere Lagerböcke auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Ladder grips zu CTS 25 9 163 292 0,10 CHF

Zur Verbindung der Leiterkordel mit der Schlaufe, welche über 
 

des CTS 25 geführt wird

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
25 x 25 mm HD Ultimate 9 163 260 1,20 CHF
25 x 25 mm Faber 9 163 261 1,20 CHF
25 x 28 mm Faber 9 163 262 1,20 CHF
29 x 29 mm Perma 9 163 263 1,20 CHF
40 x 36 mm HD + Faber 9 163 265 1,20 CHF
40 x 40 mm Verosol 9 163 268 1,20 CHF
25 x 25 mm Schön 9 163 333 1,20 CHF

Zu verwenden mit LV 25, LW 25 (je 2 Stk.), AMS 25 (1 Stk.), 
MS 25 (1 Stk.) und CD 25 (2 Stk.)

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
5 mm Sechskant 9 162 258 1,20 CHF
6 mm Sechskant 9 162 257 1,20 CHF
5 mm Vierkant 9 162 257 1,20 CHF

Clipträger für 
Storenkanäle
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Zubehör  

LT 28

Mitnehmer für LT 28 
 

29 x 1,15 mm 

Alurohr

Walzenkapsel  
 

29 x 1,15 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
28 x 0,7 mm, 4 m 9 010 001 30,20 CHF
29 x 1,15 mm, 6 m 9 010 010 58,20 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Mitnehmer für LT 28 9 040 000 3,90 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Träger-Kit 9 013 508 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Toso und Silent Gliss 
Adaptions-Kit

9 040 020 19,70 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Walzenkapsel 9 013 933 1,90 CHF
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CD 25 Handzuggetriebe

CD 25 
Handzuggetriebe

Schnur-Auslass Front
zu CD 25

 
zu CD 25

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
CD 25 1 / 4,8 9 163 900 12,80 CHF
CD 25 1 / 2,6 9 001 281 12,30 CHF
CD 25 1 / 1 9 163 906 10,80 CHF

Handzuggetriebe mit integrierter Bremse für Horizontal-
Jalousien, Plissees, Raffrollos usw. mit einfacher Hand- 

den passenden Adap tionen zu den Storenkanäle und Achsen 
von führenden Herstellern eingesetzt werden.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Schnur-, Kettenrad zu CD 25
Schnur: Ø 3 mm,  9 163 910 1,00 CHF

Schnur-, Kettenrad zu CD 25
Schnur: Ø 3 mm,  9 000 903 auf Anfrage

Schnur-, Kettenrad zu CD 25
Schnur: Ø 3 mm,  9 001 552 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss 9 163 920 1,30 CHF
Grau 9 163 924 1,30 CHF

Passend für HD Ultimate und Basic, Faber Minimatic
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CD 25 Handzuggetriebe

 
Front-rechts zu CD 25

 
Vertikal-Seite zu  
CD 25

Deckel zu  
 

Front-rechts

 
Front-links zu CD 25

 
führung Vertikal-Seite

Deckel zu  
 

Front-links

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss, rechts und links 9 162 232 1,40 CHF
Schwarz, rechts und links 9 162 236 1,40 CHF
Grau, rechts und links 9 162 247 1,40 CHF

Passend für HD Ultimate und Basic, Faber Minimatic

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss, rechts und links 9 162 233 1,30 CHF
Schwarz, rechts und links 9 162 237 1,30 CHF
Grau, rechts und links 9 162 248 1,30 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss, links 9 709 814 1,40 CHF
Schwarz, links 9 709 836 1,40 CHF
Grau, links 9 709 875 1,40 CHF

Passend für HD Ultimate und Basic, Faber Minimatic

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss, links 9 709 813 1,40 CHF
Schwarz, links 9 709 835 1,40 CHF
Grau, links 9 709 874 1,40 CHF

Passend für HD Ultimate und Basic, Faber Minimatic

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss, rechts 9 709 811 1,40 CHF
Schwarz, rechts 9 709 833 1,40 CHF
Grau, rechts 9 709 872 1,40 CHF

Passend für HD Ultimate und Basic, Faber Minimatic

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Weiss, rechts 9 709 812 1,40 CHF
Schwarz, rechts 9 709 834 1,40 CHF
Grau, rechts 9 709 873 1,40 CHF

Passend für HD Ultimate und Basic, Faber Minimatic
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Zubehör 
® Ripple Fold System

Laufrolle  

Laufrolle  

 
abgewinkelt  

Laufrolle  

1/8" - 54 mm

Endhaken  

Stoss  

Befestigungsband 
 

 
(91 m Rolle)

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 901 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 946 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 902 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 953 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 947 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 905 auf Anfrage

1 Stück pro Vorhang benötigt. 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 903 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 782 301 auf Anfrage

Artikel kann nur in Rollen à 91 m bezogen werden.
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Zubehör elektrisch
®

Datenkabel weiss mit 
RJ12 Stecker

Empfängermodul  

Adapter

 
Einstelltool

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 015 443 17,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 014 068 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 870 172 140,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 015 442 45,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 870 182 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 154 205 70,80 CHF

verbunden werden

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 870 181 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 014 599 58,00 CHF
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Zubehör 
®

abgewinkelt verstärkt

verstärkt

gerade verstärkt

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 890 18,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 344 37,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 894 4,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 416 9,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 417 29,40 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 415 2,40 CHF

Tragkraft max. 1,5 kg

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 893 4,95 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 892 1,50 CHF

Tragkraft max. 1,5 kg



355

Innen- 
sonnenschutz

Zubehör 
®

down Umrüstkit selbstschmierend

für DeckenmontageMotorseite

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 908 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 782 084 auf Anfrage

Artikel kan nur in Rollen à 55 m bezogen werden.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 907 4,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 895 1,50 CHF

1 Stück pro Vorhang benötigt. 

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 907 4,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 906 2,10 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 897 21,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 945 21,00 CHF



Innen- 
sonnenschutz

356

Zubehör 
®

Schienenverbinder 
verstärkt

5 m

Motorunterseite

Schienenverbinder

einstellbar

Umlenkung „Pulley“

 
2 Schienen einstellbar

Umlenkung

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 781 379 165,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 909 9,50 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 891 7,00 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 910 11,60 CHF

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 015 579 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 898 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 782 316 auf Anfrage

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 780 954 2,80 CHF
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Zubehör 

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Louvolite®  

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Shangri-La®  
38 mm

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Hunter Douglas®  
31 mm

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Rollease®  
1,5' / 38 mm

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Rollease®  
1,25' / 32 mm

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Hunter Douglas®  

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Silhouette® II

Roll Up Adapter und 
Mitnehmer  
Creation Baumann

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 486 auf Anfrage

Unterlagsscheibe und Motorlager.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 487 auf Anfrage

Unterlagsscheibe. Motorlager muss seperat bestellt werden.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 488 auf Anfrage

Unterlagsscheibe. Motorlager muss seperat bestellt werden.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 489 auf Anfrage

Unterlagsscheibe und Motorlager.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 935 auf Anfrage

Unterlagsscheibe. Es wird kein Motorlager benötigt.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 013 936 auf Anfrage

Unterlagsscheibe. Es wird kein Motorlager benötigt.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 014 046 auf Anfrage

Unterlagsscheibe und Motorlager.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
9 015 587 auf Anfrage

Unterlagsscheibe. 
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Das Konzept der 
aktiven Sicherheit
Die Gefahrenwarnanlage Protexial io ist für 
zusätzlichen Komfort und mehr Sicherheit 
mit Somfy motorisierten und automatisier-
ten Einrichtungen verbunden.

ALARMMELDUNG VOR DEM EINDRINGEN
Dank eines externen Bewegungsmelders 
wird die Anwesenheit eines Eindringlings 
bereits erkannt, bevor er das Haus betritt.

Zwei Modi zur Auswahl:
1. Ein abschreckender „Vor-Alarm“-Modus, 
um den Eindringling abzuwehren, ohne 
die gesamte Nachbarschaft aufzuschrecken 
(Licht und Blitzlicht der Aussensirene wer-
den ausgelöst, Rollläden schliessen sich).

2. Der „Vollalarm“-Modus. Der Alarm wird 
in maximaler Lautstärke ausgelöst und Sie 
werden über Festnetztelefon oder Mobil-
funk informiert.

Aussensirene 
mit Blitzlicht

Bewegungsmelder

Rauchwarnmelder

Überwachungskamera
innen

Überwachungskamera
aussen

SOMFY PATENT

Aktive Sicherheit für Ihr Zuhause 

Protexial io – Funk-Gefahrenwarnanlage
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SCHNELLE EVAKUIERUNG IM BRANDFALL
Wenn Rauch erkannt wurde, öffnen sich 
sofort alle motorisierten Rollläden des 
Hauses, machen alle Eingänge zugänglich 
und erleichtern so eine Evakuierung.

ANWESENHEITSSIMULATION
Wenn Sie nicht zu Hause sind, täuscht 
die Protexial io Ihre Anwesenheit vor. Sie 
schaltet das Licht ein und aus, die Rolllä-
den werden zu vorher angegebenen Zeiten 
geöffnet und geschlossen. Diese Zeiten 
lassen sich auch für jeden Tag variieren.

FERNBEDIENUNG UND ÜBERWACHUNG
Prüfen Sie von unterwegs, ob Sie nichts 
vergessen haben und leiten Sie gegeben-
falls Massnahmen ein.

LCD-Bedienteil 
mit Lesegerät für 
Chipausweis

Öffnungsmelder

Aussenbewegungsmelder

Innensirene

Zentrale mit IP-Schnittstelle, GSM- und 
PSTN-Übertragungseinrichtung
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Zentrale 

Protexial io Funk-Alarmzentrale

Funk-Alarmzentrale für den Einsatz in Wohnungen und Einfami-
lienhäuser.

Protexial io Funk-Alarmzentrale mit 
IP-Schnittstelle 

Produktvorteile Technische Daten

Funkfrequenzen: 433,42 MHz, 433,92 MHz, 868-870 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen Wandabriss

Spannungsversorgung: 6 V DC

Batterietyp: 4x LR20 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Spannungsversorgung für
IP-Interface & GSM-Modul:

5 V DC über Steckernetzteil

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 285 x 201 x 52 mm

Gewicht: 1150 g inkl. Batterien

Planungssymbol: Z

20
1 

m
m

285 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 046 742,80 CHF

Lieferumfang: Zentrale mit integriertem IP-Interface, Batterien, 
Schrauben, Dübel

Siehe auch Seite 385.

·  3 Teilbereiche / Zonen mit bis zu insgesamt 50 Systemkomponenten

·  einfache Konfiguration über PC durch integrierte IP-Schnittstelle

·  Alarmverifikation und Überwachung durch IP Kamera

·  Speicherung der Alarmbilder auf einem externen gesicherten Server

·  SMS-Benachrichtigung im Alarmfalle mit Link zum Server zum Abruf 
der Alarmbilder

·  Lokale Bedienung über externes LCD-Bedienteil mit integriertem 
Lesegerät für Chipausweis, diversen Funkhandsendern

·  Bedienung aus der Ferne über gesicherte Internetverbindung über 
PC oder via Smartphone App (iOS, Android)

·  Interaktion mit RTS- oder io-Produkten (Rollladen, Beleuchtung) 
über wählbare Szenarien z.B. bei Raucherkennung oder Annähe-
rung zum Haus

·  Anwesenheitssimulation durch Steuerung von Rollläden und Be-
leuchtung

Die Funk-Gefahrenwarnanlage Protexial io warnt zuverlässig vor Ein-
bruch, Feuer, Stromausfall und Wasser. Die integrierte IP-Schnittstelle 
ermöglicht eine einfache Konfiguration des Systems über Browser 
mit dem PC als auch die Bedienung über eine Smartphone App (iOS, 
Android). Vom Mobiltelefon per SMS können die Zentrale und die 
mit ihr verbundenen Rollläden und Beleuchtung gesteuert werden. 
Im Alarmfalle erfolgen die externen Meldungen über Sprachansage 
(PSTN) oder SMS (GSM). Bei angeschlossener IP-Kamera erfolgt die 
Zusendung einer SMS mit Link zu einem gesicherten Server zum Abruf 
der Alarmbilder. Die IP-Kamera ermöglicht auch eine Überwachung 
aus der Ferne über gespeicherte Bilder oder per Videostreaming.
Bei Raucherkennung veranlasst die Protexial io das Öffnen der Roll-
läden für eine einfache Evakuierung der Wohnung. Die Rollläden 
werden geschlossen und die Beleuchtung eingeschaltet im Falle eines 
Einbruchversuchs oder einer Annäherung zum Haus. Eine integrierte 
Zeitschaltuhrfunktion ermöglicht die Anwesenheitssimulation durch 
Steuerung von Rollläden und Beleuchtung.
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Funk-LCD-Bedienteil

Das LCD-Bedienteil zur Konfiguration und Bedienung der Funk-
Alarmzentrale Protexial io.

Protexial Funk-LCD-Bedienteil mit Chipausweis

Produktvorteile

·  Kabellose Montage 

·  Integriertes Lesegerät für Chipausweis

·  Statusanzeige über LCD

·  Direkte Steuerung von bis zu zwei RTS/ io-Anwendungen

·  Spannungsversorgung über Batterien

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren 

Das Funk-LCD-Bedienteil ist für die Konfiguration und Bedienung 
der Protexial io konzipiert. Per individuellem 4-stelligen PIN-Code 
können bis zu 3 Benutzer die Protexial io bedienen. Auch die Ak-
tivierung und Deaktivierung per Chipausweis ist möglich. Es kön-
nen mehrere Bedienteile in das Alarmsystem integriert werden. 
Neben der (De-)Aktivierung einzelner Teilbereiche oder des Ge-
samtbereichs können bis zu zwei RTS oder io Anwendungen, zum 
Beispiel das Garagentor und das Hoftor, direkt vom LCD-Bedienteil 
gesteuert werden. Meldungen auf dem LCD informieren über den 
Funktionszustand des Systems.

Technische Daten

Statusanzeige ja, über LCD

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen Wandabriss

Spannungsversorgung: 6 V DC

Batterietyp: 4 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 142 x 112 x 21 mm (LCD-Bedienteil)
35 x 29 x 7 mm (Chipausweis)

Gewicht: 220 g inkl. Batterien

Planungssymbol:

11
2 

m
m

142 mm

Protexial Chipausweis-Set (2 Stck.)

Installationsbeispiel

Verbindungsverlust

Einbruchversuch Geschützte Zonen Tür oder Fenster offen bei Systemaktivierung

Piktogramme
Textmeldungen auf 2 Zeilen 

für je 20 Zeichen
Zurück zum vorherigen Menü

Menüanzeige aufrufen/beenden

Teilinbetriebnahme des Alarms

Kontrolllampe rot oder orange

Gesamtinbetriebnahme des Alarms

Batterien schwach

Eingabe löschen
Eingabe bestätigen
Bedienung Somfy Antrieb 2

Bedienung Somfy Antrieb 1

Schwarze Tasten für Programmierung

Alarm ausschalten
Stelle zum Ablesen 
des Chipausweis

Navigationstasten für Menüs 
und Ereignisprotokoll

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 051 351,30 CHF

Lieferumfang: LCD-Bedienteil, Chipausweis, Batterien, 
Schrauben, Dübel

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 067 24,00 CHF

Lieferumfang: 2 x Chipausweis
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Aktivieren 

Funk-Bedienteil

Das Bedienteil zur De-/Aktivierung der Funk-Alarmzentrale  
Protexial io von einem zweiten Zugang.

Installationsbeispiel

Protexial Funk-Bedienteil,  
alphanumerisch

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Bedienung über 4-stelligen PIN-Code

·  Teil- oder Gesamtbereichs(de-)aktivierung

·  Spannungsversorgung über Batterien

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren

Das Funk-Bedienteil ist für die Bedienung der Protexial io von  
einem separaten Zweiteingang konzipiert. Per individuellem 
4-stelligen PIN-Code können bis zu 3 individuelle Benutzer die 
(De-)aktivierung einzelner Teilbereiche oder des Gesamtbereichs 
durchführen.

Technische Daten

Statusanzeige nein

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen Wandabriss

Spannungsversorgung: 6 V DC

Batterietyp: 4 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 108 x 90 x 16 mm

Gewicht: 140 g inkl. Batterien

Planungssymbol:

90
 m

m

108 mm

Teilinbetriebnahme des Alarms

Rote Kontrolllampe: 
leuchtet während eine Funkübertragung

Alarm ausschalten

Orangefarbene Kontrolllampe:
blinkt alle 2 Sekunden, wenn 
die Batterien im Bedienteil 
schwach sind

Gesamtinbetriebnahme des Alarms

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 063 162,70 CHF

Lieferunfang: Bedienteil, Batterien, Schrauben, Dübel
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Funkhandsender Multifunktion Alarm / io

Funkhandsender zur (De-)aktivierung der Protexial io und  
Steuerung von bis zu zwei io-Produkten.

Protexial Funkhandsender 
Multifunktion Alarm / io

Produktvorteile Technische Daten

Funkfrequenz: 868-870 MHz

Spannungsversorgung: 1,5 V DC

Batterietyp: 1 x LR03 Alkaline

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Abmessungen (BxHxT): 40 x 80 x 18 mm

Gewicht: 45 g inkl. Batterie

Anwendungsbeispiel

80
 m

m

40 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 044 141,70 CHF

Lieferumfang: Funkhandsender, Batterie

·  Aktivierung / Deaktivierung des Gesamtbereichs

·  Steuerung von zwei weiteren io-Produkten (Garagentor, Hoftor, 
Licht, etc.)

·  Akustische und optische Rückmeldung zur Kontrolle der Empfänger

·  Zentraler Schliessbefehl mit Geasamtbereichsaktivierung der  
Protexial io

Mit dem Funkhandsender Multifunktion Alarm / io wird die Pro-
texial io im Gesamtbereich aktiviert und deaktiviert und ein oder 
zwei io-Produkte, zum Beispiel Hoftor- und Garagentor, ges-
teuert. Über die „Home-Taste“ erfolgt ein zentraler Schliessbefehl 
einschliesslich einer Gesamtaktivierung der Protexial io. Eine 
STOPP-Funktion aller Empfänger ist über nur eine Taste möglich. 
Dank akustischer und optischer Rückmeldung hat man die 
Gewissheit, dass der Befehl ausgeführt wurde.
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Aktivieren 

Funkhandsender Mulitfunktion Alarm / RTS

Mit dem Funkhandsender Multifunktion Alarm / RTS wird die ge-
samte Alarmanlage aktiviert und deaktiviert und es können zwei 
RTS Antriebe bzw. Empfänger gesteuert werden.

Anwendungsbeispiel

Protexial Funkhandsender Multifunktion 
Alarm / RTS

Produktvorteile

·  Aktivierung / Deaktivierung des Gesamtbereichs

·  Steuerung von zwei weiteren RTS-Produkten (Garagentor, Hoftor, 
Licht, etc.)

·  mit Panikfunktion

Mit dem Funkhandsender Multifunktion Alarm / RTS wird die 
Protexial io im Gesamtbereich aktiviert und deaktiviert und ein 
oder zwei RTS-Produkte, zum Beispiel Hoftor- und Garagentor, 
gesteuert. Der Funkhandsender verfügt über eine elektronische 
Tastensperre zum Schutz vor ungewolltem Betätigen und einen 
Sperrcode zum Schutz gegen Diebstahl.

Technische Daten

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 1 x CR2032 Lithium

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Abmessungen (BxHxT): 42 x 84 x 14 mm

Gewicht: 34 g inkl. Batterie

84
 m

m
42 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 066 107,40 CHF

Lieferumfang: Funkhandsender, Batterie; Farbclips
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Funkhandsender Alarm

Mit diesen Funkhandsendern wird die Alarmanlage in Teil- 
bereichen oder gesamt aktiviert und deaktiviert.

Funkhandsender E/A

Anwendungsbeispiel

Protexial Funkhandsender E/A

Produktvorteile Technische Daten

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 1 x CR2430 Lithium

Betriebstemperatur: -20 °C bis 60 °C

Abmessungen (BxHxT): 35 x 75 x 14 mm

Gewicht: 25 g inkl. Batterie

75
 m

m

35 mm

kh d d E/A Funkhandsender E/A/Z

Protexial Funkhandsender E/A/Z

75
 m

m

35 mm

oder
oder

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 064 74,60 CHF

Lieferumfang: Funkhandsender, Batterie, Öse für Schlüsselbund

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 065 98,50 CHF

Lieferumfang: Funkhandsender, Batterie, Öse für Schlüsselbund 

·  (De-)Aktivieren von Teilbereichen und / oder Gesamtbereich

·  Bedienung von ausserhalb des Hauses

·  Panikfunktion

·  Akustische und optische Rückmeldung zur Kontrolle der Empfänger

Der Protexial Funkhandsender E/A (de-)aktiviert die Alarmzentrale 
im Gesamtbereich  von überall innerhalb und ausserhalb des 
Hauses oder Wohnung. Durch längeres Drücken der Taste “ON“ 
ermöglicht sie bei Notfällen das Auslösen einer definierten Panik-
funktion („stiller oder lauter Alarm“).

Der Funkhandsender E/A/Z (de-)aktiviert die Alarmzentrale in 
Teilbereichen oder gesamt. Durch längeres Drücken der Taste “ON“ 
ermöglicht auch sie bei Notfällen das Auslösen einer definierten 
Panikfunktion („stiller oder lauter Alarm“).
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PSTN-Übertragungseinrichtung

Für die Übertragung von Sprachmeldungen und die Steuerung 
über das Festnetztelefon.

Protexial PSTN-Modul

Produktvorteile

·  in Zentrale integriertes Modul, einfach und schnell nachrüstbar

·  Sprachmeldungen an bis zu vier Rufnummern

·  De-/Aktivierung der Zentrale

·  Steuerung von Rollläden und Beleuchtung

Das PSTN-Modul überträgt Sprachmeldungen über das Telefon-
festnetz an bis zu vier Rufnummern. Es ermöglicht aus der Ferne 
die Aktivierung und Deaktivierung der Zentrale und die Steuerung 
von Rollläden und Beleuchtung.

Technische Daten

Kommunikation: Festnetztelefonie

Anschluss: RJ11 Telefonbuchse

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 64 x 37 x 18 mm

Gewicht: 60 g (inkl. Telefonkabel)

Planungssymbol: FG

37
 m

m

64 mm

Installationsweise

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 072 158,40 CHF

Lieferumfang: PSTN-Modul, Telefonkabel
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GSM-Übertragungseinrichtung

Protexial GSM-Modul

Produktvorteile

·  in Zentrale integriertes Modul, einfach und schnell nachrüstbar

·  SMS-Alarmierung an bis zu vier Rufnummern

·  De-/Aktivierung der Zentrale per SMS mit Bestätigungs-SMS

·  Steuerung von Rollläden und Beleuchtung per SMS

·  bei Stromausfall noch 3 Monate betriebsbereit über integrierten 
Akku

·  ideal für Wohnungen und Häuser ohne Telefonanschluss

Das GSM-Modul überträgt SMS-Alarmmeldungen über das Mobil-
funknetz an bis zu vier Rufnummern. Es ermöglicht aus der Ferne 
per SMS die Aktivierung und Deaktivierung der Zentrale und die 
Steuerung von Rollläden und Beleuchtung. Die (De-)Aktivierung 
der Zentrale wird per SMS bestätigt. Die Protexial io kann somit 
auch in Gebäuden ohne Telefonanschluss wie z.B. Ferienwoh-
nungen eingesetzt werden. Bei einem Stromausfall erfolgt die 
Spannungsversorgung über einen integrierten Akku. So können 
noch bis zu 3 Monate Alarmmeldungen abgesetzt werden.

Technische Daten

Kommunikation: GSM Standard

Funkfrequenz: 900 / 1800 MHZ

Anschluss: Antennenbuchse für GSM-Antenne

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 85 x 62 x 29 mm

Gewicht: 115 g (inkl. Akku und GSM-Antenne)

Planungssymbol: FG

62
 m

m

85 mm

Installationsweise

Für die Übertragung von Alarmmeldungen und die Steuerung per 
SMS über das Mobilfunknetz.

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2 401 085 359,90 CHF

Lieferumfang: GSM-Modul, Akku, GSM-Antenne
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IP WiFi Kamera M1011-W

IP WiFi Kamera zur Alarmverfikation und Überwachung.

Protexial IP WiFi Kamera M1011-W

Produktvorteile

·  Einfache und flexible Installation

·  Nutzung zur Alarmverifikation und zur Überwachung

·  LAN oder WLAN Anbindung zum Netzwerk

·  bis zu vier IP-Kameras können genutzt werden

Die IP-Kamera eignet sich für die Überwachung von Räumen in 
Wohnungen und Häusern. In Verbindung mit der Protexial io  
Zentrale mit Internetzugang bietet sie folgende Möglichkeiten: 
·  die Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang) bei Auslösung 

eines Alarms (Alarmverfikation) oder 
·  die Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang, ohne Alarm) zur 

Raumüberwachung, z. B. als Hilfe für die Beaufsichtigung hilfs-
bedürftiger Personen oder Kindern, die sich im Haus aufhalten.

·  Videostreaming auf PC oder Smartphone

Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt kabellos (WLAN) oder ka-
belgebunden (LAN). Die aufgenommenen Bilder werden auf 
einen gesicherten externen Server abgelegt. Mit dem Auslösen 
eines Alarms wird neben der Benachrichtigung per SMS über eine 
weitere SMS ein Link zum Server für den direkten Zugriff auf die 
Alarmbilder bereitgestellt. Der Abruf der gespeicherten Bilder ist 
auch über eine App (iOS, Android) möglich.

Technische Daten

Bildsensor: 1/4” RGB CMOS, progressive Abtastung

Auflösung: 640 x 480

Objektiv: 4,4 mm; F2,0,  
feste Blende, fester Fokus

Horizontaler Sichtwinkel: 47°

Lichtempfindlichkeit: 1 - 10.000 Lux

Spannungsversorgung: 5 V DC (über Steckernetzteil)

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 59 x 95 x 39 mm (Kamera ohne 
Befestigung)

Gewicht: 94 g (Kamera ohne Befestigung)

Planungssymbol:
  

5V

95
 m

m

59 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 053 430,40 CHF

Lieferumfang: IP-Kamera, Halterung für die Wand- oder 
Deckenmontage, Verlängerung für die Halterung, Klammer für 
die Regalbefestigung, Ethernet-Netzwerkkabel, Steckernetzteil, 
Kabelbinder, Schrauben, Dübel
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IP Kamera M3113-VE

Protexial IP Kamera M3113-VE

Produktvorteile

·  Einfache und schnelle Installation

·  für die Überwachung von Gebäudeeingängen

·  Wetter- und Vandalismusschutz

Diese IP-Kamera mit hervorragender Bildqualität wird neben Ge-
bäudeeingängen angebracht. Sie ist für eine schnelle und einfache 
Installation ausgelegt. 
Das UV-beständige Gehäuse mit Wetterschutz schützt die Kamera 
vor Umwelteinflüssen. Die Kamera ist vandalismusgeschützt und 
erkennt Manipulationsversuche. Die Verbindung zum Netzwerk 
erfolgt kabelgebunden für die Bildübertragung und Spannungs-
versorgung der Kamera (POE).
In Verbindung mit der Protexial io Zentrale mit Internetzugang 
bietet sie folgende Möglichkeiten: 
·  die Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang) bei Auslösung 

eines Alarms (Alarmverfikation) oder 
·  die Aufnahme einer Fotoserie (2 Minuten lang, ohne Alarm) zur 

Raumüberwachung, z. B. als Hilfe für die Beaufsichtigung hilfs-
bedürftiger Personen oder Kindern, die sich im Haus aufhalten.

·  nur ein Kabel für Stromversorgung und Bildübertragung
·  bis zu vier IP-Kameras können genutzt werden
·  Videostreaming auf PC oder Smartphone

Technische Daten

Bildsensor: 1/4” RGB CMOS, progressive Abtastung

Auflösung: 800 x 600

Objektiv: 2,9 mm, F 2,0
feste Blende, fester Fokus

Horizontaler Sichtwinkel: 66°

Lichtempfindlichkeit: 1 - 100.000 Lux

Spannungsversorgung: Power over Ethernet IEEE 802.3af 
Klasse 1

Schutzart: IP66

Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C

Abmessungen (DxT): 107 x 58 mm

Gewicht: 330 g

Planungssymbol:
  

48V

10
7 

m
m

109 mm

Installationsbeispiel

NEU

Erhältlich ab

1. Quartal
2013

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 080 auf Anfrage

Lieferumfang: IP-Kamera, Objektivwerkzeug, Werkzeug für 
obere Abdeckung, Bohrungsschablone, Montageadapter

IP Kamera zur Überwachung von Ausseneingangsbereichen.
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Funk-Innensirene

Die Funk-Innensirene dient der Abschreckung und Alarmierung.

Protexial Funk-Innensirene

Produktvorteile Technische Daten

Schalldruck: 112dB

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen Wandabriss

Abdeckungsbereich: ~100 m²

Spannungsversorgung: 6 V DC

Batterietyp: 4 x LR20 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 285 x 201 x 52 mm

Gewicht: 1250 g inkl. Batterien

Planungssymbol: 112

20
1 

m
m

285 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 029 367,10 CHF

Lieferumfang: Funk-Innensirene, Batterien, Schrauben, Dübel

·  Kabellose Montage

·  Lautstarker Signalgeber (112dB) für den Innenbereich

·  Zur Abschreckung und/oder zur zusätzlichen akustischen  
Bestätigung ausgeführter Befehle

·  Spannungsversorgung über Batterien

·  Lebensdauer der Batterien bis zu 4 Jahre

Die Funk-Innensirene ist ein akustischer Signalgeber und unter-
stützt im Alarmfall, mit einem Signalton von 112 dB, die Funk-
Aussensirene und die Zentrale. Sie dient ferner der akustischen 
Bestätigung bei der Steuerung der Zentrale, zum Beispiel bei der 
Scharf-/Unscharfschaltung. Bei einer Grundfläche von über 100 m² 
oder einem Wohnbereich mit mehreren Etagen wird eine zweite 
Sirene dringend empfohlen.
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Protexial Funk-Außensirene

Produktvorteile Technische Daten

Schalldruck: 108dB

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen Wandabriss

Spannungsversorgung: 6 V DC

Batterietyp: 4 x LR20 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: -25 °C bis 50 °C

Abmessungen (BxHxT): 200 x 200 x 90 mm

Gewicht: 1800 g inkl. Batterien

Planungssymbol: 108
  

20
0 

m
m

200 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 068 431,90 CHF

Lieferumfang: Funk-Aussensirene, Batterien, Schrauben, Dübel

Funk-Aussensirene

Die Funk-Aussensirene mit Blitzlicht dient der optischen und 
akustischen Abschreckung und Alarmierung.

·  Kabellose Montage

·  Lautstarker Signalgeber (108dB) für den Aussenbereich

·  Zur Abschreckung von Einbrechern, zur Alarmierung/Warnung der 
Nachbarschaft

·  Getrennte Ansteuerung von Blitzlicht und Sirene

·  Spannungsversorgung über Batterien

·  Lebensdauer der Batterien bis zu 4 Jahre

Die Funk-Aussensirene ist dafür bestimmt, Einbrecher abzuschre-
cken und die  Nachbarschaft zu alarmieren. Sie ist gegen Regen, 
Kondensation und Feuchtigkeit geschützt. Über einen Deckelkon-
takt und Abrisskontakt ist die Funk-Aussensirene sabotage- 
geschützt. Bei einer Sabotage alarmiert sie  automatisch und leitet 
die Sabotagemeldung an die Zentrale. 
Zusätzlich zur akustischen erfolgt eine optische Alarmierung durch
ein oranges Blitzlicht. Blitzlicht und Sirene werden getrennt ange-
steuert. Die Funk-Aussensirene wird ausgelöst, wenn eine Alarm-
meldung von einem der Melder gegeben wurde und die Zentrale 
auf Überwachung geschaltet ist.
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Funk-Bewegungsmelder

Funk-Bewegungsmelder für die Überwachung von Innen- 
bereichen.

Protexial Funk-Bewegungsmelder

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Wand- und Eckmontage

·  Batterielebensdauer von 4 Jahren

·  Erfassungswinkel von 90° mit einer Erfassungsreichweite von 10 m

Der Protexial Funk-Bewegungsmelder dient zur Überwachung 
innerhalb eines Hauses, eines Zimmers oder Raums. Er detektiert 
Körperwärme, die sich innerhalb seines Sichtfeldes bewegt. 
Beim Feststellen einer Bewegung sendet der Bewegungsmelder 
ein Signal an die Alarmzentrale, die einen Alarm auslöst.
Der Erfassungswinkel des Funk-Bewegungsmelders beträgt 90 
Grad, seine Erfassungsreichweite liegt bei bis zu 10 Meter– je nach 
Montagehöhe. 
Der optimale Montageort des Funk-Bewegungsmelders ist direkt 
an der Wand, bis zu 2,3 Meter über dem Boden, in einer Ecke des 
Raumes. Für die Montage ungeeignet sind alle Stellen gegenüber 
von einem Fenster oder von Wärmequellen (z. B. Heizung, Radi-
ator, Wärmewandler). Die Montage des Funk-Bewegungsmelder 
sollte ebenfalls nicht in die unmittelbare Nähe von Stromlei-
tungen, Gasleitungen oder elektronischen Geräten (z.B. ein Faxge-
rät), die bei längerem Betrieb Wärme erzeugen, erfolgen.

Technische Daten

Detektionsverfahren: Wärmeerkennung

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses

Erfassungswinkel: 90°

Erfassungsreichweite: 10 m

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 2 x LR6 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 60 x 90 x 65 mm

Gewicht: 112 g inkl. Batterie

Planungssymbol:

90
 m
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60 mm

Installationsbeispiel

90°

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 003 187,20 CHF

Lieferumfang: Funk-Bewegunsmelder, Batterien, Schrauben, 
Dübel
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Protexial Funk-Bewegungsmelder – 
Haushalt mit großem Hund

Produktvorteile Technische Daten

Detektionsverfahren: Wärmeerkennung

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses

Erfassungswinkel: 110°

Erfassungsreichweite: 12 m

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 2 x LR6 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 60 x 90 x 65 mm

Gewicht: 112 g inkl. Batterie

Planungssymbol:

Installationsbeispiel

90
 m

m

60 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 004 230,30 CHF

Lieferumfang: Funk-Bewegungsmelder, Batterien, Schrauben, 
Dübel

Funk-Bewegungsmelder – Haushalt mit grossem Hund

Funk-Bewegungsmelder für die Überwachung von Innen- 
bereichen bei Haushalten mit grossem Hund.

·  Kabellose Montage

·  Wandmontage

·  Batterielebensdauer von 4 Jahren

·  Erfassungswinkel von 110° mit einer Erfassungsreichweite von 12 m

·  Überwachung auch bei Hundehaltung

Der Protexial Funk-Bewegungsmelder für Haushalte mit grossem 
Hund dient zur Überwachung innerhalb eines Hauses, eines Zim-
mers oder Raums. Er detektiert Körperwärme oberhalb der Monta-
gehöhe, die sich innerhalb seines Sichtfeldes bewegt. Beim Fest-
stellen einer Bewegung sendet der Bewegungsmelder ein Signal an 
die Alarmzentrale, die einen Alarm auslöst. Der Erfassungswinkel 
des Funk-Bewegungsmelders beträgt 110 Grad, seine Erfassungs-
reichweite liegt bei bis zu 12 Meter – je nach Montagehöhe. 
Der optimale Montageort des Funk-Bewegungsmelders ist di-
rekt an der Wand, 1,2 Meter über dem Boden. Für die Montage 
ungeeignet sind alle Stellen gegenüber von einem Fenster oder 
von Wärmequellen (z. B. Heizung, Radiator, Wärmewandler). Die 
Montage des Funk-Bewegungsmelder sollte ebenfalls nicht in die 
unmittelbare Nähe von Stromleitungen, Gasleitungen oder elek-
tronischen Geräten (z.B. ein Faxgerät), die bei längerem Betrieb 
Wärme erzeugen, erfolgen.
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Funk-Bewegungsmelder mit Kleintierausblendung

Funk-Bewegungsmelder für die Überwachung von Innen- 
bereichen bei Haushalten mit kleinen Haustieren (Katzen,  
Hunde < 40 cm).

Protexial Funk-Bewegungsmelder 
mit Kleintierausblendung

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Wand- und Eckmontage

·  Batterielebensdauer von 3 Jahren

·  Erfassungswinkel von 85° mit einer Erfassungsreichweite von 12 m

·  Überwachung auch bei Kleintierhaltung

Der Protexial Funk-Bewegungsmelder mit Kleintierausblendung dient 
zur Überwachung innerhalb eines Hauses, eines Zimmers oder Raums. 
Er detektiert Körperwärme, die sich innerhalb seines Sichtfeldes 
bewegt. Beim Feststellen einer Bewegung sendet der Funk-Bewe-
gungsmelder ein Signal an die Alarmzentrale, die einen Alarm auslöst. 
Die Körperwärme von Kleintieren wird vom Funk-Bewegungsmelder 
erkannt, es erfolgt jedoch keine Meldung zur Alarmzentrale. Der Er-
fassungswinkel des Funk-Bewegungsmelders beträgt 85 Grad, seine 
Erfassungsreichweite liegt bei bis zu 12 Meter– je nach Montagehöhe. 
Der optimale Montageort des Funk-Bewegungsmelders ist direkt 
an der Wand, bis zu 2,4 Meter über dem Boden, in einer Ecke des 
Raumes. Für die Montage ungeeignet sind alle Stellen gegenüber von 
einem Fenster oder von Wärmequellen (z. B. Heizung, Radiator, Wär-
mewandler). Die Montage des Funk-Bewegungsmelder sollte ebenfalls 
nicht in die unmittelbare Nähe von Stromleitungen, Gasleitungen oder 
elektronischen Geräten (z.B. ein Faxgerät), die bei längerem Betrieb 
Wärme erzeugen, erfolgen.

Technische Daten

11
5 

m
m

61 mm

Installationsbeispiel

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 060 214,50 CHF

Lieferumfang: Funk-Bewegungsmelder, Batterie, Schrauben, 
Dübel

Detektionsverfahren: Wärmeerkennung

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen das Abreissen des Melders von 
der Wand

Erfassungswinkel: 85°

Erfassungsreichweite: 12 m

Spannungsversorgung: 3V DC

Batterietyp: 1 x CR123A Lithium

Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 61 x 115 x 50 mm

Gewicht: 110 g inkl. Batterie

Planungssymbol:
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Protexial Funk-
Außenbewegungsmelder VX-402R

Produktvorteile Technische Daten

19
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m
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80 mm

Installationsbeispiel

45°

45°

90°
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m
m

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
1 875 061 503,90 CHF

Lieferumfang: Funk-Aussenbewegungsmelder, Batterien, 
Pfostenmontageteile, Schrauben, Dübel, Abdeckaufkleber für 
Bereichsausblendung

Funk-Aussenbewegungsmelder

Funk-Bewegungsmelder für die Überwachung von Aussenbe-
reichen wie Terrasse oder Carport.

·  Geeignet für den Ausseneinsatz

·  Kabellose Montage

·  variable Einstellung der Erfassungsreichweite bis 12 m

·  schwenkbare Pyroelementeinheit

·  Bereichsausblendung

Der Funk-Aussenbewegungsmelder dient zur Überwachung von 
Aussenflächen wie Garten, Terrasse oder Carport. Er detektiert 
Körperwärme, die sich innerhalb seines Sichtfeldes bewegt. Durch 
den Einsatz von zwei voneinander unabhängigen Pyroelementen 
wird erst ein Alarm ausgelöst, wenn beide Überwachungsbereiche 
gleichzeitig passiert werden. So wird ein Falschalarm durch Tiere 
oder passierende Fahrzeuge vermieden. 
Der Erfassungswinkel des Funk-Bewegungsmelders beträgt 90 
Grad, seine Erfassungsreichweite liegt bei bis zu 12 Meter– je 
nach Montagehöhe und Positionierung des unteren Pyroelements. 
Der optimale Montageort des Funk-Aussenbewegungsmelders ist 
direkt an der Wand in einer Höhe zwischen 0,8 m und 1,2 m. 
Erfassungsbereiche lassen sich flexibel ausblenden. 

Detektionsverfahren: Wärmeerkennung

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen das Abreissen des Melders von 
der Wand

Erfassungswinkel: 90°

Erfassungsreichweite: 12 m

Spannungsversorgung: 4,5V DC

Batterietyp: 3 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre*

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C

Abmessungen (BxHxT): 80 x 198  x 108 mm

Gewicht: 550 g

Planungssymbol:
   

* mit Schalter 1 in Postion AUS und Schalter 2 in Position 120 s.
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Funk-Öffnungsmelder

Der Öffnungsmelder detektiert das Öffnen von Fenstern und Türen.

Protexial Funk-Öffnungsmelder

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Überwachung von Fenstern und Türen

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren

Der Funk-Öffnungsmelder dient zur Überwachung der Eingänge 
und Öffnungen des Hauses (Türen, Fenster, Dachfenster…). Er 
besteht aus einem Magnetkontakt (Reed)  und einem Magnet 
und erkennt jedes Öffnen aufgrund der Unterbrechung des Ma-
gnetfeldes zwischen Magnetkontakt und Magnet. Dafür wird der 
Magnet an den zu öffnenden Teil und der Magnetkontakt an 
dem feststehenden Teil parallel zueinander angebracht. Beim 
Detektieren einer Bewegung sendet der Melder ein Signal an die 
Alarmzentrale.

Der optimale Montageort des Funk-Öffnungsmelders ist in der  
Mitte des Tür- bzw. Fensterrahmens. Auch eine Montage am un-
teren Fensterrahmen ist möglich, wenn das Fenster bei gesicher-
tem Magnetkontakt gekippt werden soll.

Technische Daten

Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung

Sensortyp: Magnet-Kontakt (Reed)

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 1x CR2450 Lithium

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 93 x 46 x 17 mm

Gewicht: 50 g inkl. Batterie

Planungssymbol:

46
 m

m

93 mm

Installationsbeispiel

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss 1 875 056 99,90 CHF
braun 1 875 057 99,90 CHF

Lieferumfang: Funk-Öffnungsmelder, Batterien, Schrauben, 
Dübel
Ausgleichsscheiben*

*



379

Gefahren- 
warnanlage

Melden 

Funk-Öffnungs- und Glasbruchmelder

Der Funk-Öffnungs- und Glasbruchmelder detektiert das Öffnen 
von Fenstern und das Einschlagen der Fensterscheibe.

Protexial Funk-Öffnungs- und 
Glasbruchmelder

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Überwachung von gleichzeitigem Öffnen und Glasbruch

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren

Der Funk-Öffnungsmelder überwacht gleichzeitig das Öffnen und 
das Einschlagen einer Fensterscheibe. Er besteht aus einem Mag-
netkontakt (Reed),  einem Magnet und einem Glasbruchsensor. Er 
erkennt das Öffnen aufgrund der Unterbrechung des Magnetfeldes 
zwischen Magnetkontakt und Magnet, das Einschlagen der Fens-
terscheibe aufgrund der typischen Glasbruch-schwingungen. Dafür 
wird der Magnet an den feststehenden Teil und der Magnetkon-
takt an den zu öffnenden Teil parallel zueinander angebracht, der 
Glasbruchsensor auf die Glasscheibe geklebt.  Beim Detektieren 
einer Bewegung oder eines Glasbruchs sendet der Melder ein Sig-
nal an die Alarmzentrale. Glasbruch kann bis zu einer Entfernung 
von 2,5 m vom Einschlagspunkt festgestellt werden (abhängig 
vom Glas).

Technische Daten

Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung; akustisch

Sensortyp: Magnet-Kontakt (Reed);  
piezoelektr. Sensor

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 1x CR2450 Lithium

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 93 x 46 x 17 mm

Gewicht: 60 g inkl. Batterie

Planungssymbol:
  

Installationsbeispiel

46
 m

m

93 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
weiss 1 875 058 137,80 CHF
braun 1 875 059 137,80 CHF

Lieferumfang: Funk-Öffnungs-und Glasbruchmelder, Batterie, 
Schrauben, Dübel
Ausgleichsscheiben siehe Seite 378.
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Funk-Glasbruchmelder, akustisch

Zur Sicherung eines Raumes mit mehreren Fenstern.

Protexial Funk-Glasbruchmelder, 
akustisch

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Überwachung von Glasflächen

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren

·  6 m maximaler Abstand bis zum Glas

Der akustische Funk-Glasbruchmelder ist für die Erfassung von  
typischen Signalmustern von brechendem Glas konzipiert. Er 
überwacht die Glasflächen in dem Raum wo er sich befindet 
(Raum mit grossen Glasfenster oder Türen, Veranda…) und sollte 
direkt auf die zu überwachende Fensterfläche gerichtet sein. Die 
beste Position ist in ca. 2-3 Metern Entfernung von der Glasfront, 
der maximale Abstand beträgt 6 Meter. 
Je nach Störgeräuschen aus der näheren Umgebung und nach der 
„Fensterumgebung“ (Vorhänge, Blumen, innen liegende Fenster-
läden, einbruchhemmendes Glas etc.) kann sich die Reichweite 
des Melders auch verringern. 

Technische Daten

Detektionsverfahren: akustisch

Sensortyp: Mikrofon

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses

Erfassungswinkel: 180°

Erfassungsreichweite: 6 m

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 2 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 106 x 79 x 43 mm

Gewicht: 60 g inkl. Batterie

Planungssymbol:

79
 m

m

106 mm

Installationsbeispiel

Max. 6 m von 
einem Fenster 
entfernt

Mind. 1 m von 
einem Fenster entfernt

Mind. 
3 m

Mind. 3 m

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2 400 437 299,40 CHF

Lieferumfang: akustischer Glasbruchmelder, Batterien, 
Schrauben, Dübel
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Funk-Rauchwarnmelder

Der Funk-Rauchwarnmelder warnt durch einen Signalton bei 
Raucherkennung und meldet dieses der Alarmzentrale.

Protexial Funk-Rauchwarnmelder

Produktvorteile Technische Daten

Installationsbeispiel

120 mm

 

Mindestschutz

Haus

Erweiterter Schutz
Küche

Schlafzimmer Schlafzimmer

Wohnzimmer

Flur

Untergeschoss

Mindestschutz

Wohnung
Küche Schlafzimmer Schlafzimmer

Schlafzimmer
(Raucher)

Wohnzimmer

Erweiterter Schutz

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2 400 443 213,10 CHF

Lieferumfang: Funk-Rauchwarnmelder, Batterien, Schrauben, 
Dübel

·  Kabellose Montage
·  EN 14604 konformer optischer Rauchwarnmelder
·  Integrierter Alarmgeber mit 85dB
·  Meldertest über Taste 
·  Bei schwacher Batterie erfolgt ein Warnton und eine Meldung an 

die Zentrale 
·  Veranlasst über die Zentrale ein Auffahren der Rollläden bei Rau-

cherkennung

Der optische Funk-Rauchwarnmelder ist ein technischer Melder. Detek-
tiert er Rauchpartikel, warnt er die Bewohner über eine integrierte Sirene 
mit 85dB und meldet es der Alarmzentrale. Die Zentrale löst zur zusätz-
lichen Warnung die mit ihr verbundenen Innen- und Aussensirenen 
aus, sendet eine Meldung als Sprachnachricht über Festnetztelefon oder 
per SMS über Mobilfunk. Sie öffnet alle geschlossenen Rollläden (motori-
siert mit RTS/io Funkmotoren oder kabelgebundene Motoren über Funk-
empfänger) für eine leichtere Evakuierung. Der Rauchwarnmelder wird 
bei der Alarmzentrale als Zone „Technik“ eingelernt. Diese Zone wird 
auch im unscharfen Zustand der Alarmanlage überwacht und führt bei 
Raucherkennung zu einer Alarmmeldung. Der Rauchwarnmelder muss 
unbedingt in der Mitte des Raumes an der Decke und unter Einhaltung 
folgender Mindestabstände befestigt werden: mindestens 20 cm Abstand 
zu einem Hindernis (Mauer, Wand, Balken, usw.); mindestens 60 cm 
Entfernung zu jeder Ecke des Raumes. Empfohlen wird je ein Rauch-
warnmelder pro Flur, Treppenaufgang, Wohn- und Schlafraum. 

Detektionsverfahren: Optisch

Sensortyp: Fotozelle

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses
gegen das Abreissen des Melders von 
der Decke

Spannungsversorgung: 9V DC

Batterietyp: 1x 6LR61 Alkaline (9V Blockbatterie)

Batterielebensdauer: bis zu 3 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (DxT): 120 x 55 mm

Planungssymbol:
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Funk-Wassermelder

Der Funk-Wassermelder detektiert Wasser.

Protexial Funk-Wassermelder

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  Schutz vor Wasserschäden

·  Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre

·  Alarmmeldung auch bei unscharf geschalteter Alarmanlage

Der Protexial Funk-Wassermelder ist ein technischer Melder, der 
aus einem Funkmodul und einem Wasserfühler (Elektrodensonde) 
besteht. Kommt der Wasserfühler mit Wasser in Berührung, wird 
dies der Alarmanlage über das Funkmodul gemeldet. 
Der Funk-Wassermelder wird bei der Alarmzentrale als Zone 
„Technik“ eingelernt. Diese Zone wird auch im unscharfen Zu-
stand der Alarmanlage überwacht und führt bei Auslösen zu einer 
Alarmmeldung. Der Wassermelder ist somit rund um die Uhr in 
Bereitschaft.
Die Elektrodensonde des Funk-Wassermelders wird sehr nah am 
Boden montiert. Optimaler Montageort sind Stellen, die bei einem 
Wasserschaden zuerst überschwemmt werden, wie zum Beispiel 
im Bereich von Waschmaschinen, Waschbecken, Wasserrohren 
oder Pumpensumpf.

Technische Daten

Detektionsverfahren: Widerstandsmessung

Sensortyp: Elektrodensonde

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses 
(Funkmodul)

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 2 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 95 x 33 x 15 mm (Funkmodul) 
50 x 65 x 80 mm (Elektrodensonde)

Gewicht: 62 g (Funkmodul)
20 g (Elektrodensonde)

Planungssymbol:

65
 m

m

33
 m

m

95 mm 50 mm

Installationsbeispiel

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2 400 509 158,40 CHF

Lieferumfang: Funkmodul, Elektrodensonde, Batterien
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Funk-Melder Stromausfall

Der Funk-Melder Stromausfall detektiert einen Stromausfall in 
einem Raum mit separater elektrischer Absicherung.

Protexial Funk-Melder Stromausfall

Produktvorteile Technische Daten

Detektionsverfahren: Spannungsmessung

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 2 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +5 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 95 x 33 x 15 mm (Funkmodul) 
50 x 65 x 80 mm (Steckernetzteil)

Gewicht: 62 g (Funkmodul) 
310 g (Steckernetzteil)

Planungssymbol: K

33
 m

m

65
 m

m

50 mm

95 mm 80 mm

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2 400 800 128,10 CHF

Lieferumfang: Funkmodul, Steckernetzteil, Batterien,  
Schrauben, Dübel

·  Kabellose Montage

·  Überwachung von Stromkreisen mit separater Absicherung

·  Überwachung der Versorgungsspannungen von  Kühl-, Heiss- 
und Lüftungsgeräten und Pumpen

·  Alarmmeldung auch bei unscharf geschalteter Alarmanlage

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren

Der Funk-Melder Stromausfall ist ein technischer Melder, der aus 
einem Funkmodul und einem Steckernetzteil besteht, die mit einem 
1,7m langen Kabel verbunden sind. Wird über das Steckernetzteil 
ein Stromausfall detektiert, meldet das Funkmodul dieses der Alar-
mzentrale. Der Funk-Melder Stromausfall wird bei der Alarmzentrale 
als Zone „Technik“ eingelernt. Diese Zone wird auch im unscharfen 
Zustand der Alarmanlage überwacht und führt bei Auslösen zu einer 
Alarmmeldung. Somit besteht eine Bereitschaft rund um die Uhr.
Das Steckernetzteil wird in eine Steckdose des Stromkreises plaziert, 
der überwacht werden soll. Versorgungsspannungen mit separater 
Absicherung wie zum Beispiel bei Kühl- und Heissgeräten oder Pum-
pen können so kontrolliert werden. Die Dauer der Spannungsunter-
brechung ab der die  Alarmmeldung erfolgt ist in 5 Minutenschritten 
von 5 bis 20 Minuten wählbar.
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Funk-Öffnungsmelder Garagentor

Der Funk-Öffnungsmelder detektiert das Öffnen des Garagentores.

Protexial Funk-Öffnungsmelder 
Garagentor

Produktvorteile

·  Kabellose Montage

·  hohe Belastbarkeit durch robustes Aluminium-Druckgussgehäuse

·  für eine zuverlässige Aussenhautsicherung bei im Haus  
integrierter Garagen

·  Batterielebensdauer von bis zu 4 Jahren

Der Funk-Öffnungsmelder Garagentor ist ein Magnetkontakt, mit 
dem Garagentore (Roll-, Kipp-, Schiebe- oder Sektionaltor) abge-
sichert werden. Unbefugtes Öffnen wird detektiert und der Alarm-
zentrale gemeldet. 
Der Melder besteht aus einem Bodenmagnetkontakt (Reed) und 
einem Magnet, die  parallel zueinander angebracht werden. Der 
Bodenmagnetkontakt wird am Boden montiert, der Magnet – in 
einem Abstand von ca. 20 mm – an der Torinnenseite. Vergrössert 
sich der Abstand zwischen Bodenmagnetkontakt und Magnet, 
wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm über das Funk-
modul gemeldet.
Der Bodenmagnetkontakt ist dank seines äusserst robusten Alu-
Druckguss-Gehäuses gegen Beschädigung durch Darüberfahren 
geschützt. Ein biegsamer PVC-ummantelter Metallschlauch schützt 
das 4-adrige Anschlusskabel zum Funkmodul.

Technische Daten

Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung

Sensortyp: Reedkontakt

Funkfrequenz: 433,42 MHz und 433,92 MHz

Sabotageüberwachung: gegen das Öffnen des Gehäuses 
(Funkmodul)

Spannungsversorgung: 3 V DC

Batterietyp: 2 x LR03 Alkaline

Batterielebensdauer: bis zu 4 Jahre

Betriebstemperatur: +10 °C bis 40 °C

Abmessungen (BxHxT): 95 x 33 x 15 mm (Funkmodul)
180 x 14 x 45 mm (Bodenmagnetkontakt) 
80 x 46 x 25 mm (Magnet)

Gewicht: 69 g (Funkmodul) 
390 g (Bodenmagnetkontakt u. Magnet)

Planungssymbol:

33
 m

m

95 mm

Installationsbeispiel
Funkmodul

Öffnungskontakt
Magnet

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
2 400 551 182,80 CHF

Lieferumfang: Funkmodul, Bodenmagnetkontakt, Magnet, PVC 
ummantelter Metallschlauch, Batterien, Schrauben, Dübel
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Funk-Gefahrenwarnanlage

Gefahrenwarnalage für den Einsatz in Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Protexial io Security Kit

Protexial io Security Kit GSM

Artikel-Nr. VP exkl. MwSt.
Protexial io Security Kit GSM 1 875 090 1.785,10 CHF

Lieferumfang: Zentrale mit integriertem IP-Interface und GSM-
Modul, LCD Bedienteil mit Chipausweis, Innensirene

Produktbeschreibungen auf den Seiten 362, 363, 369  
und 372.
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Artikel- / Nummernverzeichnis

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

700 289 Splint 2,5 x 4,5, verzinkt 0,20 CHF 170

707 167 Gegenlager für Walzenkapsel Set auf Anfrage 169

709 946 Schrauben ohne Spitze DIN 7049 F-H 3,5 x 4,5 bis Welle 50 1000 Stück auf Anfrage 185

1 000 014 LW 25 - E 83 196,30 CHF 319

1 000 029 LV 25 - B64 144,90 CHF 318

1 000 030 LV 25 - B44 138,90 CHF 318

1 000 031 LW 25 - B83 168,00 CHF 318

1 000 032 LW 25 - B44 159,90 CHF 318

1 000 039 LT 28 Astra 217,50 CHF 320

1 000 040 LT 28 Flansch 222,80 CHF 320

1 000 668 Sonesse 30 DCT 272,70 CHF 324

1 001 261 Glydea® 35 DCT EU 1.5M 715,00 CHF 330

1 001 265 Glydea® 60e DCT EU 1.5M 870,00 CHF 330

1 001 524 Sonesse 30 RTS 422,00 CHF 324

1 001 525 Glydea® 35 WT EU 1.5M 735,00 CHF 330

1 001 537 Glydea® 60e WT EU 1.5M 890,00 CHF 330

1 001 548 Sonesse 40 3/30 auf Anfrage 325

1 001 549 Sonesse 40 6/20 auf Anfrage 325

1 001 574 Sonesse 40 3/30 RTS auf Anfrage 325

1 001 578 Sonesse 40 6/20 RTS auf Anfrage 325

1 001 683 LT 30 RTS 12 V Batterie-Rolloantrieb 498,00 CHF 334

1 019 633 RDO 50 CSI / NHK 40 / 17   610,20 CHF 241

1 020 057 Altus 40 RTS 3/30 473,20 CHF 132

1 021 080 LS 40 Aries S 4/14 (Kurzantrieb) 310,70 CHF 135

1 021 145 Altus 40 RTS 4/14 461,30 CHF 132

1 021 205 Ilmo 40 WT 4/14 303,00 CHF 134

1 023 012 LS 40 Mars 9/14 331,70 CHF 135

1 023 118 Altus 40 RTS 9/14 481,30 CHF 132

1 023 164 Ilmo 40 WT 9/14 348,00 CHF 134

1 024 012 LS 40 Vulcan 13/8 339,40 CHF 135

1 024 075 Altus 40 RTS 13/8 488,80 CHF 132

1 024 110 Ilmo 40 WT 13/8 368,00 CHF 134

1 025 026 Oximo 40 WireFree RTS 3/23 inkl. Solarpanel, Akku-Modul 818,00 CHF 133

1 025 027 Oximo 40 WireFree RTS 6/18 inkl. Solarpanel, Akku-Modul 898,00 CHF 133

1 025 028 Oximo 40 WireFree RTS 10/12 inkl. 2 Solarpanels, Akku-Modul 1.198,00 CHF 133

1 030 011 LT 50 Hermes 4/32 auf Anfrage 328

1 030 032 Sonesse 50 RTS 449,00 CHF 326

1 030 038 Sonesse 50 auf Anfrage 326

1 030 051 Sonesse 50 ILT2 450,00 CHF 327

1 032 048 HiPro LT 50 Ariane 6/17 296,80 CHF 143

1 032 060 HiPro LT 50 Ariane 6/17 31 ,40 CHF 143

1 032 065 LT 50 Ariane 6/32 auf Anfrage 328

1 032 401 Oximo 50 RTS 6 / 17 447,30 CHF 138

1 032 445 Altus 50 RTS 6 / 17 447,30 CHF 153

1 032 506 Altus 50 RTS 6 / 17 480,70 CHF 153

1 032 507 Oximo 50 RTS 6 / 17 480,70 CHF 138

1 032 576 Oximo 50 WT 6 / 17 339,50 CHF 140

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 032 666 Oximo 50 WT 6 / 17 356,10 CHF 140

1 032 699 Oximo 50 io 6 / 17 483,10 CHF 136

1 033 003 Altus 50 RTS 6/32 auf Anfrage 328

1 037 060 HiPro LT 50 Jet 10/17 322,50 CHF 143

1 037 075 HiPro LT 50 Jet 10/17 339,10 CHF 143

1 037 394 Oximo 50 RTS 10 / 17 472,60 CHF 138

1 037 398 Altus 50 RTS 10 / 17 472,60 CHF 153

1 037 515 Altus 50 RTS 10 / 17 505,10 CHF 153

1 037 516 Oximo 50 RTS 10 / 17 505,10 CHF 138

1 037 580 Oximo 50 WT 10 / 17 368,80 CHF 140

1 037 671 Oximo 50 WT 10 / 17 385,40 CHF 140

1 037 688 Oximo 50 io 10 / 17 510,40 CHF 136

1 039 048 HiPro LT 50 Atlas 15/17 365,00 CHF 143

1 039 060 HiPro LT 50 Atlas 15/17 381,60 CHF 143

1 039 205 LT 50 Atlas 15/32 471,95 CHF 328

1 039 493 Oximo 50 WT 15 / 17 395,00 CHF 140

1 039 849 Oximo 50 WT 15 / 17 423,00 CHF 140

1 041 000 LT 50 Meteor 20 / 17 NHK-Kompakt 476,20 CHF 145

1 041 044 HiPro LT 50 Meteor 20/17 367,60 CHF 143

1 041 050 HiPro LT 50 Meteor 20/17 384,20 CHF 143

1 041 385 Oximo 50 RTS 20 / 17 524,40 CHF 138

1 041 387 Altus 50 RTS 20 / 17 524,40 CHF 153

1 041 483 Altus 50 RTS 20 / 17 557,80 CHF 153

1 041 527 Oximo 50 WT 20 / 17 427,90 CHF 140

1 041 608 Oximo 50 RTS 20 / 17 138

1 041 608 Oximo 50 WT 20 / 17 444,50 CHF 140

1 041 609 LT 50 Meteor 20 / 17 NHK-Kompakt 497,90 CHF 145

1 041 632 Oximo 50 io 20 / 17 566,40 CHF 136

1 043 034 HiPro LT 50 Gemini 25 / 17 412,60 CHF 144

1 043 047 HiPro LT 50 Gemini 25 / 17 429,20 CHF 144

1 043 334 RDO 50 CSI / NHK 25 / 17   525,05 CHF 241

1 045 001 LT 50 Helios 30 / 17 NHK-Kompakt 566,70 CHF 145

1 045 032 HiPro LT 50 Helios 30 / 1 414,90 CHF 144

1 045 326 Oximo 50 RTS 30 / 17 571,00 CHF 138

1 045 341 Altus 50 RTS 30 / 17 571,00 CHF 153

1 045 396 Altus 50 RTS 30 / 17 604,50 CHF 153

1 045 397 Oximo 50 RTS 30 / 17 604,50 CHF 138

1 045 448 Oximo 50 WT 30 / 17 481,20 CHF 140

1 045 495 HiPro LT 50 Helios 30 / 1 431,50 CHF 144

1 045 496 Oximo 50 WT 30 / 17 497,80 CHF 140

1 045 497 Oximo 50 WT 40 / 17 560,00 CHF 140

1 045 498 LT 50 Helios 30 / 17 NHK-Kompakt 588,30 CHF 145

1 045 518 Oximo 50 io 30/17 616,70 CHF 136

1 047 024 HiPro LT 50 Apollo 35 / 17 449,30 CHF 144

1 047 035 HiPro LT 50 Apollo 35 / 17 465,90 CHF 144

1 049 001 LT 50 Mariner 40/17 NHK-Kompakt 593,50 CHF 145

1 049 063 HiPro LT 50 Mariner 40 / 17 482,20 CHF 144

557,8 0 CHF

           

3

2

2
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Artikel- / Nummernverzeichnis

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 049 436 Oximo 50 RTS 40 / 17 625,80 CHF 138

1 049 444 Altus 50 RTS 40 / 17 625,80 CHF 153

1 049 502 Altus 50 RTS 40 / 17 658,20 CHF 153

1 049 503 Oximo 50 RTS 40 / 17 658,20 CHF 138

1 049 542 Oximo 50 WT 40 / 17 543,40 CHF 140

1 049 587 HiPro LT 50 Mariner 40 / 17 498,80 CHF 144

1 049 588 LT 50 Mariner 40/17 NHK-Kompakt 615,20 CHF 145

1 049 610 Oximo 50 io 40 / 17 675,90 CHF 136

1 051 027 HiPro LT 50 Vectran  50 / 12 510,80 CHF 144

1 051 301 Altus 50 RTS 50 / 12 653,10 CHF 153

1 051 325 Altus 50 RTS 50 / 12 685,10 CHF 153

1 051 348 HiPro LT 50 Vectran  50 / 12 527,40 CHF 144

1 051 357 RDO 50 CSI / NHK 50 / 12   674,45 CHF 241

1 100 031 ILT 2 6/17 390,40 CHF 146

1 100 032 ILT 2 15/17 443,40 CHF 146

1 100 033 ILT 2 35/17 547,55 CHF 146

1 110 202 Sunea 50 Screen io 6 / 17 478,60 CHF 150

1 110 202 Pergola 50 io 20/17 151

1 111 152 Sunea 50 Screen io 10 / 17 505,70 CHF 150

1 111 152 Pergola 50 io 30/17 151

1 112 220 Orea 50 WT 15 / 17 431,70 CHF 154

1 112 224 Orea 50 WT 15 / 17 448,30 CHF 154

1 112 248 Sunea 50 Screen io 15 / 17 5 1,00 CHF 150

1 112 248 Pergola 50 io 40/17 , 0 CHF 151

1 113 087 Orea 50 RTS 20 / 17 564,90 CHF 152

1 113 146 Orea 50 RTS 20 / 17 598,40 CHF 152

1 113 189 Orea 50 WT 20 / 17 456,90 CHF 154

1 113 190 Orea 50 WT 20 / 17 473,50 CHF 154

1 113 220 Pergola 50 io 50/12 615,80 CHF 151

1 113 220 Sunea 50 io 20 / 17 615,80 CHF 150

1 115 106 Orea 50 RTS 30 / 17 611,60 CHF 152

1 115 115 Orea 50 RTS 30 / 17 645,00 CHF 152

1 115 180 Orea 50 WT 30 / 17 501,60 CHF 154

1 115 181 Orea 50 WT 30 / 17 518,20 CHF 154

1 115 208 Sunea 50 io 30 / 17 666,70 CHF 150

1 117 116 Orea 50 RTS 40 / 17 665,30 CHF 152

1 117 126 Orea 50 RTS 40 / 17 698,80 CHF 152

1 117 190 Orea 50 WT 40 / 17 555,90 CHF 154

1 117 191 Orea 50 WT 40 / 17 572,50 CHF 154

1 117 224 Sunea 50 io 40 / 17 725,20 CHF 150

1 117 224 Pergola 60 io 55/17 796,40 CHF 151

1 130 127 Ilmo 50 S WT 6/17 349,45 CHF 142

1 130 128 Oximo 50 S Auto RTS 6 / 17 374,75 CHF 139

1 130 334 Oximo 50 S Auto io 6 / 17 408,50 CHF 137

1 131 119 Ilmo 50 WT 10 / 17 362,10 CHF 141

1 131 121 Ilmo 50 WT 15 / 17 415,40 CHF 141

1 132 103 Ilmo 50 WT 20 / 17 424,90 CHF 141

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 133 005 Ilmo 50 WT 30 / 17 461,40 CHF 141

1 133 008 Ilmo 50 WT 35 / 17 498,50 CHF 141

1 161 115 Altus 60 RTS 55 / 17 635,90 CHF 153

1 161 160 Altus 60 RTS 55 / 17 669,90 CHF 153

1 162 001 LT 60 Vega 60 / 12 NHK-Kompakt 663,10 CHF 149

1 162 209 LT 60 Vega 60 / 12 NHK-Kompakt 684,80 CHF 149

1 162 215 RDO 60 NHK 60 / 12   667,60 CHF 241

1 163 009 HiPro LT 60 Atares 70 / 17 565,50 CHF 147

1 163 120 HiPro LT 60 Atares 70 / 17 582,10 CHF 147

1 163 121 RDO 60 NHK 70 / 17   731,85 CHF 241

1 164 002 LT 60 Sirius 80 / 12 NHK-Kompakt 748,80 CHF 149

1 164 129 LT 60 Sirius 80 / 12 NHK-Kompakt 770,40 CHF 149

1 164 129 HiPro LT 60 Sirius 80 / 12 770,40 CHF 147

1 164 230 HiPro LT 60 Sirius 80 / 12 574,20 CHF 147

1 165 007 HiPro LT 60 Jupiter 85 / 17 644,60 CHF 148

1 165 013 HiPro LT 60 Jupiter 85 / 17 661,20 CHF 148

1 165 100 Altus 60 RTS 85 / 17 780,90 CHF 153

1 165 112 Altus 60 RTS 85 / 17 814,40 CHF 153

1 165 159 RDO 60 NHK 85 / 17   797,63 CHF 241

1 166 024 HiPro LT 60 Titan 100 / 12 693,20 CHF 148

1 166 139 HiPro LT 60 Titan 100 / 12 709,80 CHF 148

1 166 145 RDO 60 NHK 100 / 12   973,40 CHF 241

1 167 002 LT 60 Taurus 120 / 12 NHK-Kompakt 1.097,40 CHF 149

1 167 016 HiPro LT 60 Taurus 120 / 12 760,10 CHF 148

1 167 038 Altus 60 RTS 120 / 12 892,50 CHF 153

1 167 095 HiPro LT 60 Taurus 120 / 12 776,70 CHF 148

1 167 096 LT 60 Taurus 120 / 12 NHK-Kompakt 1.119,10 CHF 149

1 167 103 RDO 60 NHK 120 / 12 1.101,90 CHF 241

1 167 117 Altus 60 RTS 120 / 12 924,90 CHF 153

1 181 066 Orea 60 RTS 55 / 17 676,50 CHF 152

1 181 148 Orea 60 RTS 55 / 17 709,90 CHF 152

1 181 186 Orea 60 WT 55 / 17 556,10 CHF 154

1 181 210 Orea 60 WT 55 / 17 584,00 CHF 154

1 181 239 Sunea 60 io 55 / 17 737,40 CHF 150

1 181 239 Pergola 60 io 85/17 151

1 183 057 Orea 60 RTS 85 / 17 769,50 CHF 152

1 183 063 Orea 60 RTS 85 / 17 805,40 CHF 152

1 183 153 Orea 60 WT 85 / 17 728,10 CHF 154

1 183 154 Orea 60 WT 85 / 17 744,70 CHF 154

1 183 171 Sunea 60 io 85 / 17 793,70 CHF 150

1 183 171 Pergola 60 io 100/12 151

1 184 063 Orea 60 RTS 120 / 12 892,50 CHF 152

1 184 106 Sunea 60 io 120 / 12 972,90 CHF 150

1 184 110 Pergola 60 io 120/12 , 0 CHF 151

1 184 110 Sunea 60 io 100 / 12 857,10 CHF 150

1 184 124 Orea 60 RTS 120 / 12 892,50 CHF 152

1 200 019 LT 80 H Hercules 150 / 8 NHK 1.425,00 CHF 242

3

665,00 CHF

720,00 CHF

783 2

857,00 CHF

925,70 CHF
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Artikel- / Nummernverzeichnis

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 200 021 LT 80 H Hercules 200 / 8 NHK 1.516,50 CHF 242

1 210 124 J4 1TN 18/24 230,80 CHF 207

1 210 132 J4 HTM 18/24 279,30 CHF 206

1 210 267 J4 WT 06/24 217,00 CHF 205

1 210 268 J4 WT 10/24 238,50 CHF 205

1 210 269 J4 WT 18/24 273,00 CHF 205

1 210 281 J4 1TN 06/24 190,60 CHF 207

1 210 282 J4 1TN 10/24 210,20 CHF 207

1 210 283 J4 HTM 06/24 223,30 CHF 206

1 210 284 J4 HTM 10/24 244,80 CHF 206

1 210 294 J4 2TN 06/24 311,45 CHF 207

1 210 295 J4 2TN 10/24 355,80 CHF 207

1 210 311 J4 2TN 18/24 423,60 CHF 207

1 210 334 J4 WT 06/24 (VE = 120 Stck) 237,70 CHF 205

1 210 337 J4 WT 06/24 264,50 CHF 205

1 210 338 J4 WT 10/24 286,00 CHF 205

1 210 339 J4 WT 18/24 320,50 CHF 205

1 210 366 J4 io 06/24 530,40 CHF 203

1 210 367 J4 io 10/24 552,80 CHF 203

1 210 368 J4 io 18/24 588,40 CHF 203

1 210 378 J4 RTS 06/24 486,60 CHF 204

1 210 379 J4 RTS 10/24 507,00 CHF 204

1 210 393 J4 WT 06/24 (VE = 120 Stck) 242,10 CHF 205

1 210 394 J4 WT 10/24 290,40 CHF 205

1 210 395 J4 WT 18/24 324,90 CHF 205

1 210 396 J4 WT 06/24 268,90 CHF 205

1 210 423 J4 WT 06/24 253,90 CHF 205

1 210 424 J4 WT 06/24 (VE = 120 Stck) 280,70 CHF 205

1 210 425 J4 WT 10/24 302,20 CHF 205

1 210 426 J4 WT 18/24 336,70 CHF 205

1 210 447 J4 RTS 06/24 491,00 CHF 204

1 210 448 J4 RTS 10/24 511,40 CHF 204

1 210 450 J4 RTS 06/24 502,80 CHF 204

1 210 451 J4 RTS 10/24 523,20 CHF 204

1 210 457 J4 io 06/24 534,80 CHF 203

1 210 458 J4 io 10/24 557,05 CHF 203

1 216 170 Dexxo Pro 1000 3S io 788,00 CHF 232

1 216 195 Dexxo Optimo RTS 399,00 CHF 234

1 216 265 Dexxo Pro 800 3S io 595,00 CHF 232

1 216 269 Dexxo Pro 800 3S RTS 550,00 CHF 233

1 216 270 Dexxo Pro 1000 3S RTS 685,00 CHF 233

1 216 312 Ixengo L 3S io Komfort-Set  auf Anfrage 249

1 216 318 Axovia MultiPro 3S io Komfort Set für Öffnungen 130° auf Anfrage 251

1 216 347 Elixo Optimo RTS Standard-Set auf Anfrage 247

1 216 365 Elixo 500 3S io Komfort-Set  auf Anfrage 248

1 216 391 Axovia 220B 3S io Komfort-Set auf Anfrage 256

1 216 392 Ixengo S 3S io Komfort-Set auf Anfrage 250

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 616 010 HiPro LT 60 Orion S 55 / 17 466,10 CHF 147

1 616 016 HiPro LT 60 Orion S 55 / 17 509,60 CHF 147

1 780 757 Schnellverbinder, 1-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm 6,70 CHF 187

1 780 758 Schnellverbinder, 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm 10,70 CHF 187

1 780 759 Schnellverbinder, 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm 9,70 CHF 187

1 780 760 Montageringe zur Befestigung der Schnellverbinder 1 Stück für 40er Welle 1,50 CHF 187

1 780 761 Montageringe zur Befestigung der Schnellverbinder 1 Stück für 50er Welle 1,50 CHF 187

1 780 762 Montageringe zur Befestigung der Schnellverbinder 1 Stück für 60er Welle 1,40 CHF 187

1 780 782 Schnellverbinder, 1-gliedrig mit Winkelbegrenzer 1 Stück, Profil 8–11 mm 7,70 CHF 187

1 780 784 Schnellverbinder, 2-gliedrig mit Winkelbegrenzer 1 Stück, Profil 8–11 mm 11,70 CHF 187

1 780 808 Schnellverbinder, 1-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 187

1 780 809 Schnellverbinder, 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 187

1 780 810 Schnellverbinder, 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 187

1 780 811 Montageringe zur Befestigung der Schnellverbinder 1 Stück für 40er Welle auf Anfrage 187

1 780 812 Montageringe zur Befestigung der Schnellverbinder 1 Stück für 50er Welle auf Anfrage 187

1 780 813 Montageringe zur Befestigung der Schnellverbinder 1 Stück für 60er Welle auf Anfrage 187

1 780 814 Schnellverbinder, 1-gliedrig mit Winkelbegrenzer 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 187

1 780 815 Schnellverbinder, 2-gliedrig mit Winkelbegrenzer 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 187

1 780 890 Glydea Überzugswagenset 18,00 CHF 354

1 780 891 Glydea Schienenverbinder 7,00 CHF 356

1 780 892 Glydea Laufrolle GA 1,50 CHF 354

1 780 893 Glydea Übergreifender Bügel GA 35 4,95 CHF 354

1 780 894 Glydea gerader Bügel GA 35 4,50 CHF 354

1 780 895 Glydea Endhaken 1,50 CHF 355

1 780 897 Glydea Umlenkung 21,00 CHF 355

1 780 898 Glydea Abdeckung für Umlenkung "Pulley" auf Anfrage 356

1 780 901 Laufrolle Glydea Ripple fold 7/8" - 48 mm auf Anfrage 352

1 780 902 Laufrolle Glydea Ripple fold 1/8" - 54 mm auf Anfrage 352

1 780 903 Laufrolle Glydea Ripple fold 3/8" - 60 mm auf Anfrage 352

1 780 905 Endhaken Glydea Ripple fold auf Anfrage 352

1 780 906 Glydea Spannhebel für Deckenmontage 2,10 CHF 355

1 780 907 Glydea Deckenträger  4,50 CHF 355

1 780 908 Glydea Up-side-down Umrüstkit auf Anfrage 355

1 780 909 Glydea Wandträger einstellbar 9,50 CHF 356

1 780 910 Glydea Wandträger 2 Schienen einstellbar 11,60 CHF 356

1 780 945 Glydea Umlenkung Motorseite 21,00 CHF 355

1 780 946 Überzugsbügel gerade Glydea Ripple fold auf Anfrage 352

1 780 947 Überzugsbügelset abgewinkelt Glydea Ripple fold auf Anfrage 352

1 780 953 Überzugsbügelset Stoss Glydea Ripple fold auf Anfrage 352

1 780 954 Glydea Stopper für Umlenkung 2,80 CHF 356

1 781 000 Kurzer Deckel zu Konus 25 0,60 CHF 347

1 781 001 Kurzer Konus 25 / 70 mm 5 mm Vierkant 1,40 CHF 347

1 781 002 Kurzer Konus 25 / 70 mm 6 mm Sechskant 1,40 CHF 347

1 781 003 Kurzer Konus 25 / 70 mm 5 mm Sechskant 1,40 CHF 347

1 781 029 Achsstift 12 mm 5,10 CHF 181

1 781 036 Kugellager für Flansch-Gegenlager Achsstift Ø 12 mm auf Anfrage 178

1 781 037 Kugellager für Flansch-Gegenlager Achsstift Ø 15 mm auf Anfrage 178
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Artikel- / Nummernverzeichnis

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 781 245 Sicherheitsleisten-Sender für optische Sicherheitsleisten auf Anfrage 239

1 781 344 Glydea Überzugswagenset verstärkt 37,00 CHF 354

1 781 379 Glydea Laufschiene 5 m 165,00 CHF 356

1 781 415 Glydea Laufrolle HP 2,40 CHF 354

1 781 416 Glydea Überzugsbügel gerade verstärkt 9,50 CHF 354

1 781 417 Glydea Überzugsset abgewinkelt verstärkt 29,40 CHF 354

1 781 907 Glydea Deckenträger 4,50 CHF 355

1 782 084 Zahnriemen Glydea selbstschmierend auf Anfrage 355

1 782 301 Befestigungsband Glydea Ripple fold 4 1/4 - 108 mm auf Anfrage 352

1 782 312 Magnet-Kit für optische Sicherheitsleisten auf Anfrage 239

1 782 316 Glydea Schienenverbinder verstärkt auf Anfrage 356

1 782 594 Sicherheitsleisten-Sender für ohmsche Sicherheitsleisten (1,2 k ) auf Anfrage 239

1 800 001 Inis Duo inteo 64,10 CHF 101

1 800 002 Inis Uno inteo 41,10 CHF 102

1 800 033 Thermis IB Edizio, Edizio due, Levy Sidus 373,10 CHF 88

1 800 112 Situo Mobile io  Pure auf Anfrage 37

1 800 113 Situo Mobile io  Pearl auf Anfrage 37

1 800 114 Situo Mobile io  Silver Mat auf Anfrage 37

1 800 130 Inis Uno Edizio, Edizio due, Levy Sidus 37,80 CHF 102

1 800 132 Inis Duo Feller Edizio, Edizio due, Levy Sidus 67,40 CHF 101

1 800 242 Schlüsseltaster 54,00 CHF 261

1 800 243 Schlüsseltaster 54,00 CHF 261

1 805 107 Chronis RTS smart 265,90 CHF 56

1 805 138 Chronis RTS L comfort 294, 0 CHF 55

1 805 147 Chronis Uno easy inteo 154,80 CHF 96

1 805 149 Chronis Uno easy Edizio, Edizio due, Levy Sidus 173,00 CHF 96

1 805 161 Chronis Uno smart inteo 197,50 CHF 95

1 805 163 Chronis Uno smart Edizio, Edizio due, Levy Sidus 215,70 CHF 95

1 805 168 Chronis Uno comfort inteo 234,90 CHF 94

1 805 170 Chronis Uno comfort Edizio, Edizio due, Levy Sidus 253,00 CHF 94

1 805 172 Chronis IB comfort inteo 277,60 CHF 86

1 805 174 Chronis IB comfort Edizio, Edizio due, Levy Sidus 295,70 CHF 86

1 805 209 Telis 6 Chronis RTS Pure 383,70 CHF 54

1 805 210 Telis 6 Chronis RTS Silver 394,80 CHF 54

1 810 015 Centralis Indoor RTS VB 185,30 CHF 79

1 810 094 Centralis IB inteo 61,00 CHF 340

1 810 094 Centralis IB inteo 61,00 CHF 90

1 810 096 Centralis Indoor RTS 185,30 CHF 79

1 810 215 Centralis IB Edizio, Edizio due, Levy Sidus 66,30 CHF 340

1 810 215 Centralis IB Edizio, Edizio due, Levy Sidus 66,30 CHF 90

1 810 215 Centralis IB 66,30 CHF 289

1 810 219 Centralis Uno RTS inteo 255,00 CHF 73

1 810 261 Centralis DC IB Jalousie 196,00 CHF 339

1 810 315 Platen ohne Stecker 192,20 CHF 78

1 810 361 Centralis Uno RTS Feller Edizio, Edizio Due, Levy Sidus 272,60 CHF 73

1 810 385 RTS Platen STAK 3 / STAS 3; STAK 3 233,80 CHF 78

1 810 386 RTS Platen STAK 4 / STAS 3; STAK 3 254,10 CHF 78

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 810 387 Platen RTS Wielandkupplung/Stecker mit Wielandkupplung 260,00 CHF 78

1 810 388 RTS Platen STAK 3 / lose 197,50 CHF 78

1 810 392 animeo Weiche 135,00 CHF 289

1 810 619 Meteolis 6 System – für 6 Antriebsgruppen auf Anfrage 92

1 810 620 Meteolis 8 System – für 8 Antriebsgruppen auf Anfrage 92

1 810 621 Meteolis 10 System – für 10 Antriebsgruppen auf Anfrage 92

1 810 622 Meteolis 12 System – für 12 Antriebsgruppen auf Anfrage 92

1 810 623 Meteolis 14 System – für 14 Antriebsgruppen auf Anfrage 92

1 810 624 Universal Receiver RTS Funkempfänger 211,40 CHF 76

1 810 625 Funkempfänger + Funkhandsender Telis 1 RTS Pure inkl. Wandhalter 305,40 CHF 77

1 810 628 Lighting Outdoor RTS 244,90 CHF 82

1 810 630 Telis 1 RTS Pure 94,00 CHF 288

1 810 630 Telis 1 RTS Pure 94,00 CHF 62

1 810 630 Telis 1 RTS Pure 94,00 CHF 304

1 810 631 Telis 4 RTS Pure 136,70 CHF 62

1 810 631 Telis 4 RTS Pure 136,70 CHF 288

1 810 631 Telis 4 RTS Pure 136,70 CHF 304

1 810 634 Telis Soliris RTS Pure 158,00 CHF 61

1 810 636 Situo RTS Pure 83,30 CHF 65

1 810 637 Telis 1 RTS Silver 104,70 CHF 62

1 810 637 Telis 1 RTS Silver 104,70 CHF 288

1 810 637 Telis 1 RTS Silver 104,70 CHF 304

1 810 638 Telis 4 RTS Silver 147,40 CHF 62

1 810 638 Telis 4 RTS Silver 147,40 CHF 288

1 810 638 Telis 4 RTS Silver 147,40 CHF 304

1 810 642 Telis 1 RTS Patio 115,30 CHF 304

1 810 642 Telis 1 RTS Patio 115,30 CHF 288

1 810 642 Telis 1 RTS Patio 115,30 CHF 62

1 810 644 Telis 4 RTS Patio 158,00 CHF 304

1 810 644 Telis 4 RTS Patio 158,00 CHF 288

1 810 644 Telis 4 RTS Patio 158,00 CHF 62

1 810 646 Telis Soliris RTS Patio 179,40 CHF 61

1 810 648 Telis 4 Soliris RTS Patio 222,10 CHF 60

1 810 649 Telis 1 RTS Lounge 147,40 CHF 62

1 810 649 Telis 1 RTS Lounge 147,40 CHF 288

1 810 649 Telis 1 RTS Lounge 147,40 CHF 304

1 810 651 Telis 4 RTS Lounge 190,10 CHF 62

1 810 651 Telis 4 RTS Lounge 190,10 CHF 288

1 810 651 Telis 4 RTS Lounge 190,10 CHF 304

1 810 663 Telis 4 Mod / Var RTS Silver 190,10 CHF 58

1 810 663 Telis 4 Mod / Var RTS Silver 190,10 CHF 288

1 810 663 Telis 4 Mod / Var RTS Silver 190,10 CHF 304

1 810 664 Telis 4 Mod / Var RTS Lounge 232,80 CHF 58

1 810 664 Telis 4 Mod / Var RTS Lounge 232,80 CHF 288

1 810 664 Telis 4 Mod / Var RTS Lounge 232,80 CHF 304

1 810 665 Telis Mod / Var Soliris RTS Lounge 254,10 CHF 59

1 810 666 Telis Mod / Var Soliris RTS Silver 211,40 CHF 59
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Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 810 702 Centralis DC IB Feller 209,20 CHF 339

1 810 750 Dry Contact Receiver 264,80 CHF 91

1 810 752 Telis Composio io  Pure 414,20 CHF 36

1 810 753 Telis Composio io  Pearl 446,30 CHF 36

1 810 754 Telis Composio io  Silver Mat 446,30 CHF 36

1 810 758 Impresario Chronis io  Pure 456,90 CHF 34

1 810 759 Impresario Chronis io  Pearl 489,00 CHF 34

1 810 760 Impresario Chronis io  Silver Mat 489,00 CHF 34

1 810 764 Telis Mod / Var Soliris RTS Pure 200,70 CHF 59

1 810 765 Telis 4 Mod / Var RTS Pure 179,40 CHF 58

1 810 765 Telis 4 Mod / Var RTS Pure 179,40 CHF 288

1 810 765 Telis 4 Mod / Var RTS Pure 179,40 CHF 304

1 810 769 Meteolis RTS-System 2.478,00 CHF 52

1 810 783 Universal Slim Receiver RTS Kabelenden offen 255,80 CHF 75

1 810 784 Universal Slim Receiver RTS Plug 247,70 CHF 75

1 810 793 animeo IB+ Verdrahtungs-Testgerät 178,00 CHF 289

1 810 802 Plug STAS 3 / STAK 3  247,70 CHF 74

1 810 802 Plug STAS 3 / STAK 3  247,70 CHF 199

1 810 806 Kabelenden offen  225,80 CHF 74

1 810 806 Kabelenden offen  225,80 CHF 199

1 810 880 Smoove Origin RTS Pure inkl. Somfy Smoove Rahmen Pure 105,20 CHF 64

1 810 881 Smoove 1 RTS Pure Shine 114,60 CHF 63

1 810 881 Smoove 1 RTS Pure Shine 114,60 CHF 288

1 810 881 Smoove 1 RTS Pure Shine 114,60 CHF 304

1 810 882 Smoove 1 RTS Black Shine 114,60 CHF 63

1 810 882 Smoove 1 RTS Black Shine 114,60 CHF 288

1 810 882 Smoove 1 RTS Black Shine 114,60 CHF 304

1 810 883 Smoove 1 RTS Silver Shine 114,60 CHF 63

1 810 883 Smoove 1 RTS Silver Shine 114,60 CHF 288

1 810 883 Smoove 1 RTS Silver Shine 114,60 CHF 304

1 810 906 Telis 4 Soliris RTS Lounge 254,20 CHF 60

1 810 907 Telis 4 Soliris RTS Silver 211,50 CHF 60

1 810 908 Telis Soliris RTS Lounge 211,40 CHF 61

1 810 909 Telis Soliris RTS Silver 168,70 CHF 61

1 810 911 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 / STAS 3 + STAK 3 259,50 CHF 199

1 810 911 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 / STAS 3 + STAK 3 259,50 CHF 74

1 810 912 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 + STAK 3 281,80 CHF 74

1 810 912 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 + STAK 3 281,80 CHF 199

1 810 913 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 252,90 CHF 74

1 810 913 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 4 / STAS 3 252,90 CHF 199

1 810 914 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS Wieland Plus Stecker / Kupplung 258,40 CHF 199

1 810 914 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS Wieland Plus Stecker / Kupplung 258,40 CHF 74

1 810 915 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 und Stecker / Kupplung Wieland 258,40 CHF 199

1 810 915 Soliris Modulis Slim Receiver Plug RTS STAK 3 und Stecker / Kupplung Wieland 258,40 CHF 74

1 810 917 Heating Mod / Var Receiver RTS auf Anfrage 84

1 810 919 Heating Slim Receiver RTS mit offenen Adernenden 371,50 CHF 85

1 810 920 Heating Slim Receiver RTS Plug mit STAS3 / STAK3 auf Anfrage 85

1 810 957 Telis 4 Soliris RTS Pure 200,80 CHF 60

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 810 974 Telis 1 Mod / Var RTS Pure 122,00 CHF 58

1 810 974 Telis 1 Mod / Var RTS Pure 122,00 CHF 304

1 810 975 Telis 1 Mod / Var RTS Silver 136,00 CHF 58

1 810 975 Telis 1 Mod / Var RTS Silver 136,00 CHF 304

1 810 976 Telis 1 Mod / Var RTS Lounge 168,00 CHF 58

1 810 976 Telis 1 Mod / Var RTS Lounge 168,00 CHF 304

1 811 003 Smoove 1 io Pure Shine 126,10 CHF 39

1 811 005 Smoove 1 io Black Shine 126,10 CHF 39

1 811 007 Smoove 1 io Silver Shine 126,10 CHF 39

1 811 009 Smoove 1 RTS O/C Black Shine 114,60 CHF 338

1 811 011 Smoove 1 RTS O/C Pure Shine 114,60 CHF 338

1 811 013 Smoove A / M io Pure Shine 138,70 CHF 38

1 811 014 Smoove A / M io Silver Shine 138,70 CHF 38

1 811 015 Smoove A / M io Black Shine 138,70 CHF 38

1 811 020 Telis 16 RTS Pure 288,00 CHF 57

1 811 021 Telis 16 RTS Silver 298,00 CHF 57

1 811 066 Smoove Origin io Pure inkl. Somfy Smoove Rahmen Pure 115,70 CHF 40

1 811 150 TaHoma® Box io 445,40 CHF 28

1 811 218 Smoove Origin RTS Pure 105,20 CHF 288

1 811 218 Smoove Origin RTS Pure 105,20 CHF 304

1 811 239 Smoove Uno IB+ Pure Shine 183,00 CHF 284

1 811 239 Smoove Uno IB+ Pure Shine 183,00 CHF 89

1 811 240 Smoove Uno IB+ Silver Shine 186,00 CHF 89

1 811 240 Smoove Uno IB+ Silver Shine 186,00 CHF 284

1 811 241 Smoove Uno IB+ Black Shine 186,00 CHF 284

1 811 241 Smoove Uno IB+ Black Shine 186,00 CHF 89

1 811 251 Lighting Inwall Receiver RTS auf Anfrage 83

1 816 061 Funkempfänger + Funk-Windsensor Eolis Sensor RTS LED + 

Funkhandsender Telis 1 RTS Pure inkl. Wandhalter

534,20 CHF 77

1 816 066 Eolis Sensor RTS LED ohne Kabel 228,90 CHF 68

1 816 084 Eolis WireFree io 263,20 CHF 42

1 818 147 Funkempfänger + Funk-, Wind- u. Sonnensensor Soliris Sensor RTS LED + 

Funkhandsender Telis Soliris RTS Pure inkl. Wandhalter

656,20 CHF 77

1 818 148 Soliris Uno inteo 415,00 CHF 97

1 818 160 Soliris Uno Feller Edizio, Edizio due, Levy Sidus 437,70 CHF 97

1 818 161 Soliris IB inteo 450,10 CHF 87

1 818 169 Soliris IB Edizio, Edizio due, Levy Sidus 473,00 CHF 87

1 818 210 Soliris Sensor RTS LED ohne Kabel 286,90 CHF 67

1 818 216 Easy Sun io  Pure 230,90 CHF 35

1 818 217 Easy Sun io  Pearl 281,70 CHF 35

1 818 218 Easy Sun io  Silver Mat 281,70 CHF 35

1 818 225 Soliris Sensor RTS LED mit Regensensoranschluss inkl. 5 m Kabel schwarz, lose 481,50 CHF 66

1 818 245 Sunis WireFree io 190,00 CHF 44

1 818 246 Sensor Box io 140,00 CHF 42

1 818 246 Sensor Box io 140,00 CHF 45

1 818 246 Sensor Box io 140,00 CHF 44

1 820 003 Set Sunis WireFree io + Sensor Box io 330,00 CHF 45

1 820 003 Set Sunis WireFree io + Sensor Box io 330,00 CHF 44
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Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 822 012 Thermis Uno Feller Edizio, Edizio due, Levy Sidus 337,90 CHF 98

1 822 043 Thermis Uno Inteo 318,70 CHF 98

1 822 047 Thermis IB inteo 353,90 CHF 88

1 822 064 animeo IB+ Building Controller 8 Bereiche . , 0 CHF 278

1 822 099 Unterputz (2-fach) 115,30 CHF 289

1 822 099 Motortrennrelais TR2-U-230 Unterputz 115,30 CHF 105

1 822 200 Motortrennrelais TR2-U-E-230 Unterputz 126,00 CHF 105

1 822 201 Closing Controller io 211,40 CHF 50

1 822 215 Lighting Slim Receiver RTS (Kabelenden offen) 225,10 CHF 81

1 822 258 Resistiver Kontaktstreifen Meterware auf Anfrage 240

1 822 285 Dexxo Funk-Schlupftürkontakt 298,00 CHF 263

1 822 286 Lighting Receiver io 291,10 CHF 47

1 822 368 Situo Mobile io VB Pure 115,30 CHF 37

1 822 369 Situo Mobile io VB Pearl 147,40 CHF 37

1 822 370 Situo Mobile io VB Silver Mat 147,40 CHF 37

1 822 395 animeo IB+ Building Controller 4 Bereiche 1.376,00 CHF 278

1 822 418 TouchBuco (Touch Building Controller) auf Anfrage 275

1 824 012 Raumthermostat 120,30 CHF 87

1 824 012 Raumthermostat 120,30 CHF 97

1 824 029 TaHoma® Pad io 990,00 CHF 33

1 824 030 Wandhalterung auf Anfrage 33

1 824 032 TaHoma® Sensor Modul RTD 199,00 CHF 31

1 824 033 TaHoma® EnOcean Modul 127,00 CHF 32

1 824 035 TaHoma® Szenario Player 126,10 CHF 30

1 840 007 Ersatzhandsender für Axorn 65 / 85 / 100 Pro 4-Kanal 116,40 CHF 262

1 841 026 Keytis 2 RTS 2-Kanal Funkhandsender 72,60 CHF 259

1 841 027 Funkwandtaster RTS 2-Kanal 72,60 CHF 259

1 841 036 Schlüsseltaster 43,60 CHF 261

1 841 041 1-Kanal 266,90 CHF 262

1 841 042 4-Kanal 373,70 CHF 262

1 841 043 Mulitcode  1-Kanal-Handsender 101,50 CHF 262

1 841 046 Mulitcode  4-Kanal-Handsender 116,40 CHF 262

1 841 047 Funkhandsender zu ED-FK 1/4 Funksteuerung 1-Kanal mini 101,50 CHF 262

1 841 048 Funkhandsender zu ED-FK 1/4 Funksteuerung 4-Kanal mini 116,40 CHF 262

1 841 049 Funkhandsender zu ED-FK 1/4 Funksteuerung 4-Kanal gross 137,80 CHF 262

1 841 054 Keytis 4 Home io 190,10 CHF 41

1 841 055 Lock Controller io 211,40 CHF 49

1 841 064 KeyGo 4 RTS 4-Kanal Funkhandsender 104,70 CHF 259

1 841 113 Ersatzhandsender für Bosch-Antriebe 26,995 MHz (gelbe LED) 133,50 CHF 262

1 841 116 Funkcodetaster Pro RTS 2-Kanal Metallausführung 219,00 CHF 259

1 841 134 KeyGo 4 io 4-Kanal Funkhandsender 115,20 CHF 259

1 841 142 Control Box 3S Axovia io auf Anfrage 257

1 841 150 Control Box 3S Ixengo io auf Anfrage 257

1 841 163 Rollixo RTS auf Anfrage 239

1 841 165 Rollixo io auf Anfrage 239

1 860 049 4 AC Motor Controller WM 496,40 CHF 285

1 860 065 BDX 12 Weiche 152,20 CHF 289

1 860 069 KNX-Zentrale AS 315 N . , 0 CHF 298

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 860 081 4 AC Motor Controller DRM 496,40 CHF 285

1 860 085 4 DC Motor Controller 602,10 CHF 287

1 860 087 4 DC / DC-E Motor Controller 902,10 CHF 287

1 860 093 animeo DC Power Supply 379,00 CHF 281

1 860 093 animeo DC Power Supply 379,00 CHF 287

1 860 093 animeo DC Power Supply 379,00 CHF 295

1 860 093 animeo DC Power Supply 379,00 CHF 297

1 860 093 animeo DC Power Supply 379,00 CHF 302

1 860 093 animeo DC Power Supply 379,00 CHF 308

1 860 093 Power Supply 4,5 DC 379,00 CHF 344

1 860 103 4 AC Motor Controller Wieland auf Anfrage 285

1 860 105 RTS-Funkmodul 208,50 CHF 288

1 860 105 RTS-Funkmodul 208,50 CHF 303

1 860 114 KNX 4 AC Motor Controller WM 585,40 CHF 300

1 860 115 Lon 4 AC Motor Controller WM 998,80 CHF 308

1 860 116 KNX 4 AC Motor Controller DRM 585,40 CHF 300

1 860 119 Lon 4 AC Motor Controller DRM 998,80 CHF 308

1 860 121 1 AC Motor Controller WM 234,00 CHF 286

1 860 122 1 AC Motor Controller Platine 202,00 CHF 286

1 860 123 1 AC Motor Controller WM 3 Endlagen 245,00 CHF 286

1 860 124 1 AC Motor Controller Platine 3 Endlagen 213,00 CHF 286

1 860 125 1 AC Motor Controller WM Output Converter 245,00 CHF 286

1 860 126 1 AC Motor Controller Platine Output Converter 213,00 CHF 286

1 860 127 KNX 4 DC / DC-E Motor Controller WM 998,20 CHF 302

1 860 128 KNX 4 DC Motor Controller WM 775,00 CHF 302

1 860 129 Lon 4 DC / DC-E Motor Controller WM 1.346,00 CHF 309

1 860 130 Lon 4 DC Motor Controller WM 1.056,20 CHF 308

1 860 140 animeo IB+ DALI Schnittstelle 695,00 CHF 287

1 860 145 KNX USB-Schnittstelle auf Anfrage 305

1 860 161 Lon-Sensorschnittstelle 2.575,00 CHF 311

1 860 178 animeo LON Design Suite für Inbetriebnahme und Visualisierung auf Anfrage 310

1 860 179 LON credits für animeo LON Design Suite auf Anfrage 310

1 860 180 animeo LON Design Suite für Visualisierung (max. 100 Knoten) auf Anfrage 310

1 860 181 animeo LON Design Suite für Visualisierung (unbegrenzte LON Knoten) auf Anfrage 310

1 860 187 KNX Master Controller W2 3.302,40 CHF 294

1 860 191 animeo KNX RTS Receiver 218,00 CHF 303

1 860 193 KNX Master Controller W8 3.997,60 CHF 294

1 860 197 KNX 4 AC Motor Controller WM-P2 618,50 CHF 301

1 860 199 Lon 4 DC / DC-E Motor Controller DRM 1.346,00 CHF 309

1 860 200 4 DC / DC-E Motor Controller 902,10 CHF 287

1 860 209 2 AC Motor Controller WM 280,50 CHF 285

1 860 210 2 AC Motor Controller Platine 252,90 CHF 285

1 860 219 KNX 4 AC Motor Controller WM-P 618,50 CHF 301

1 860 220 Enocean Funkmodul auf Anfrage 303

1 860 220 Enocean Funkmodul auf Anfrage 288

1 860 229 Enocean KNX-Funkmodul auf Anfrage 303

1 870 059 GPS 1020 512,40 CHF 343

1 870 061 24 V-Tastschalter S 51 25,20 CHF 345

2 391 2

2 124 4
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Artikel- / Nummernverzeichnis

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

1 870 071 Inis DC Rollo 200,70 CHF 341

1 870 072 Inis DC Jalousie 200,70 CHF 341

1 870 084 Inis DC Jalousie passend zu Edizio 220,00 CHF 341

1 870 085 Inis DC Rollo passend zu Edizio 220,00 CHF 341

1 870 092 Montagetool 198,00 CHF 344

1 870 116 Steckernetzteil auf Anfrage 344

1 870 132 Infrarothandsender IR 8 (8-Kanal) 64,00 CHF 345

1 870 133 Infrarothandsender IR 1 (1-Kanal) 32,90 CHF 345

1 870 135 Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger 183,00 CHF 336

1 870 140 Integrierter 24 V DC RTS-Funkempfänger 173,00 CHF 337

1 870 145 Power 1,1 DC UP 93,80 CHF 344

1 870 149 Power 1,5 DC ohne Netzkabel 129,10 CHF 344

1 870 156 Power 2,7 DC 273,50 CHF 344

1 870 157 Power 1x 2,5 DC RTS 487,50 CHF 342

1 870 170 Power 1,5 DC mit Netzkabel, offene Enden 138,90 CHF 344

1 870 172 Empfängermodul RTS 433 Glydea 140,00 CHF 353

1 870 181 RS485 Modul Glydea auf Anfrage 353

1 870 182 Tandemmodul Glydea auf Anfrage 353

1 875 003 Protexial Funk-Bewegungsmelder 187,20 CHF 374

1 875 004 Protexial Funk-Bewegungsmelder – Haushalt mit grossem Hund 230,30 CHF 375

1 875 029 Protexial Funk-Innensirene 367,10 CHF 372

1 875 044 Protexial Funkhandsender Multifunktion Alarm / io 141,70 CHF 365

1 875 046 Protexial io Funk-Alarmzentrale mit IP-Schnittstelle  742,80 CHF 362

1 875 051 Protexial Funk-LCD-Bedienteil mit Chipausweis 351,30 CHF 363

1 875 053 Protexial IP WiFi Kamera M1011-W 430,40 CHF 370

1 875 056 Protexial Funk-Öffnungsmelder weiss 99,90 CHF 378

1 875 057 Protexial Funk-Öffnungsmelder braun 99,90 CHF 378

1 875 058 Protexial Funk-Öffnungs- und Glasbruchmelder weiss 137,80 CHF 379

1 875 059 Protexial Funk-Öffnungs- und Glasbruchmelder braun 137,80 CHF 379

1 875 060 Protexial Funk-Bewegungsmelder mit Kleintierausblendung 214,50 CHF 376

1 875 061 Protexial Funk-Aussenbewegungsmelder VX-402R 503,90 CHF 377

1 875 063 Protexial Funk-Bedienteil, alphanumerisch 162,70 CHF 364

1 875 064 Protexial Funkhandsender E/A 74,60 CHF 367

1 875 065 Protexial Funkhandsender E/A/Z 98,50 CHF 367

1 875 066 Protexial Funkhandsender Multifunktion Alarm / RTS 107,40 CHF 366

1 875 067 Protexial Chipausweis-Set (2 Stck.) 24,00 CHF 363

1 875 068 Protexial Funk-Aussensirene 431,90 CHF 373

1 875 072 Protexial PSTN-Modul 158,40 CHF 368

1 875 080 Protexial IP Kamera M3113-VE auf Anfrage 371

1 875 090 Protexial io Security Kit Protexial io Security Kit GSM 1.785,10 CHF 385

2 203 020 Lager mit Metallbügel und Schrauben 7,80 CHF 171

2 400 437 Protexial Funk-Glasbruchmelder, akustisch 299,40 CHF 380

2 400 443 Protexial Funk-Rauchwarnmelder 213,10 CHF 381

2 400 458 Hubarm 179,40 CHF 267

2 400 459 Flügeltorbeschlag 350,20 CHF 267

2 400 472 Externe Antenne RTS 69,40 CHF 260

2 400 485 Befestigungs-Set für Axovia 220B 192,20 CHF 268

2 400 487 Externe Entriegelung für Axovia Antriebe 160,20 CHF 268

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

2 400 509 Protexial Funk-Wassermelder 158,40 CHF 382

2 400 551 Protexial Funk-Öffnungsmelder Garagentor 182,80 CHF 384

2 400 581 Codetaster 2-Kanal 232,80 CHF 261

2 400 650 Sektionaltorbeschlag 267,40 CHF 266

2 400 651 Boden- und seitliche Torverriegelung 147,40 CHF 267

2 400 657 Schlupftürkontakt-Set 104,70 CHF 263

2 400 800 Protexial Funk-Melder Stromausfall 128,10 CHF 383

2 401 085 Protexial GSM-Modul 359,90 CHF 369

2 401 139 Keasy 600 RTS auf Anfrage 235

2 401 140 Keasy 800 RTS auf Anfrage 236

2 700 055 Micro S - 200 N 250 mm Hub silber eloxiert 391,10 CHF 217

2 700 056 Micro XL - 400 N 420 mm Hub silber 549,00 CHF 219

2 700 058 Micro XL - 400 N 600 mm Hub silber auf Anfrage 219

2 700 080 Micro S - 200 N Schwenkkonsole für Dachfenster auf Anfrage 217

2 700 082 S0+/S2 Tandembetrieb / Rundwelle 1.140 mm 19,70 CHF 224

2 700 085 S0+/S2 Tandembetrieb / Rundwelle 1.890 mm 29,70 CHF 224

2 700 086 S0+/S2 Tandembetrieb / Adapterset für Rundwelle 43,90 CHF 224

2 700 090 Micro L - 350 N Konsolensatz für Kippfenster (Flügelmontage) 21,80 CHF 218

2 700 090 Micro XL - 400 N Konsolensatz für Kippfenster (Flügelmontage) 21,80 CHF 219

2 700 090 Micro L - 350 N Konsolensatz für Klapp- / Dachfenster 21,80 CHF 218

2 700 090 Micro XL - 400 N Konsolensatz für Klappfenster 21,80 CHF 219

2 700 091 Micro XL - 400 N Konsolensatz für Kippfenster (Rahmenmontage) 22,50 CHF 219

2 700 092 Micro L - 350 N Konsolensatz für Kippfenster (Rahmenmontage) 21,80 CHF 218

2 700 093 Micro S - 200 N Konsolensatz für Kippfenster (Flügelmontage) 20,60 CHF 217

2 700 093 Micro S - 200 N Konsolensatz für Klappfenster 20,60 CHF 217

2 700 094 Micro S - 200 N Konsolensatz für Kippfenster (Rahmenmontage) 21,80 CHF 217

2 700 095 Micro XL - 400 N Konsolensatz für Dachfenster (für Leibungsmontage) 22,50 CHF 219

2 700 096 Micro S - 200 N Schwenkkonsole für Dachfenster auf Anfrage 217

2 700 096 Micro S - 200 N Konsolensatz für Dachfenster (Simmsmontage) auf Anfrage 217

2 700 097 Micro 02 - 150 N Zub. für PVC- / Holzfenster: verlängerte Antriebsbefestigung auf Anfrage 215

2 700 115 Micro S - 200 N 200 mm Hub silber eloxiert 385,60 CHF 217

2 700 120 Micro L - 350 N 280 mm Hub silber eloxiert 489,70 CHF 218

2 700 121 Micro L - 350 N 380 mm Hub silber eloxiert 513,40 CHF 218

2 700 292 D8 Fce: Schub-/Zugkraft 500 N 200 mm Hub silber eloxiert 363,30 CHF 221

2 700 293 D8 Fce: Schub-/Zugkraft 500 N 300 mm Hub silber eloxiert 363,30 CHF 221

2 700 297 D8 Fce: Schub-/Zugkraft 500 N 400 mm Hub silber eloxiert 379,00 CHF 221

2 700 298 D16 Fce: Schub-/Zugkraft 1.000 N 300 mm Hub silber eloxiert 530,20 CHF 221

2 700 299 D16 Fce: Schub-/Zugkraft 1.000 N 300 mm Hub silber eloxiert mit 

potentialführendem Anschluss Auf / Zu, 6-adrig

auf Anfrage 221

2 700 301 D16 Fce: Schub-/Zugkraft 1.000 N 500 mm Hub silber eloxiert 540,80 CHF 221

2 700 303 D16 Fce: Schub-/Zugkraft 1.000 N 500 mm Hub silber eloxiert mit 

potentialfreiem Anschluss Auf / Zu, 8-adrig

auf Anfrage 221

2 700 327 Micro S - 200 N 200 mm Hub RAL 9016 verkehrsweiss auf Anfrage 217

2 700 328 Micro S - 200 N 250 mm Hub RAL 9016 verkehrsweiss auf Anfrage 217

2 700 334 Micro L - 350 N 280 mm Hub RAL 9016 verkehrsweiss 492,20 CHF 218

2 700 335 Micro L - 350 N 380 mm Hub RAL 9016 verkehrsweiss auf Anfrage 218

2 700 340 Micro XL - 400 N 420 mm Hub RAL 9016 verkehrsweiss 549,10 CHF 219

2 700 341 Micro XL - 400 N 600 mm Hub RAL 9016 verkehrsweiss auf Anfrage 219
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Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

2 700 462 Micro 02 - 150 N 250 / 380 mm Hub silber eloxiert 265,10 CHF 215

2 700 463 Micro 02 - 150 N 250 / 380 mm Hub RAL 9010 reinweiss 275,10 CHF 215

2 700 484 S0+: Schub-/Zugkraft 500N Getriebemotor S0+, 230 V, 3-adrig, 500 N 298,40 CHF 223

2 700 485 S0+: Schub-/Zugkraft 500N Getriebemotor S0+, 24 V, 2-adrig, 500 N auf Anfrage 223

2 700 500 Zahnstange mit Konsolen-satz, Hub 350 mm 105,20 CHF 223

2 700 510 Zahnstange mit Konsolen-satz, Hub 1.000 mm 134,70 CHF 223

2 700 512 S0+ Tandembetrieb / Getriebe für 2. Zahnstange 56,90 CHF 224

2 700 688 S2: Schub-/Zugkraft 1000N Getriebemotor S2, 230 V, 3-adrig, 1.000 N 398,50 CHF 223

2 700 690 S2: Schub-/Zugkraft 1000N Getriebemotor S2, 24 V, 2-adrig, 1000 N auf Anfrage 223

2 700 705 Micro 02 - 150 N Zub. für PVC- / Holzfenster: verlängerte Einstellschraube auf Anfrage 215

2 700 715 Zahnstange mit Konsolensatz, Hub 550 mm auf Anfrage 223

2 700 787 Zahnstange mit Konsolensatz, Hub 180 mm auf Anfrage 223

2 700 788 Zahnstange mit Konsolensatz, Hub 230 mm auf Anfrage 223

2 700 790 Zahnstange mit Konsolensatz, Hub 750 mm auf Anfrage 223

2 700 798 S2 Tandembetrieb / Getriebe für 2. Zahnstange auf Anfrage 224

2 700 804 EURO 1+ DEC: Schub-/Zugkraft 450 N 0–200 mm Hub silber eloxiert 736,65 CHF 222

2 700 805 EURO 1+ DEC: Schub-/Zugkraft 450 N 0–300 mm Hub silber eloxiert 754,10 CHF 222

2 700 806 EURO 1+ DEC: Schub-/Zugkraft 450 N 0–500 mm Hub silber eloxiert 792,10 CHF 222

2 700 808 EURO 1+ DEC: Schub-/Zugkraft 450 N 0–500 mm Hub silber eloxiert 736,65 CHF 222

2 700 810 Micro Kit+ - 250 N  300 mm Hub (15 - 300 einstellbar oder 400), schwarz 210,00 CHF 216

2 700 811 Micro Kit+ - 250 N  300 mm Hub (15 - 300 einstellbar oder 400), grau 225,80 CHF 216

2 700 812 Micro Kit+ - 250 N  300 mm Hub (15 - 300 einstellbar oder 400), weiss 225,80 CHF 216

2 700 837 EURO 1+ DEC: Schub-/Zugkraft 450 N 0–300 mm Hub silber eloxiert auf Anfrage 222

2 700 889 Micro 02 - 150 N Flügelbock Micro 02 für Kippfenster Rahmenmontage auf Anfrage 215

9 000 005 Grosse Verlängerungsstange 186,90 CHF 266

9 000 008 Innentaster 39,50 CHF 261

9 000 021 Schlüsseltaster Auf-, Unterputz 54,00 CHF 261

9 000 042 Deckenabhängung (Teleskop) 138,00 CHF 266

9 000 644 Notentriegelung SKS 41,70 CHF 267

9 000 903 Schnur-, Kettenrad zu CD 25 Schnur: Ø 3 mm, Kette: Ø 3 x 4 mm auf Anfrage 350

9 000 990 J4 WT 06/24 (VE = 120 Stck) 280,70 CHF 205

9 000 990 J4 WT 10/24 286,00 CHF 205

9 000 990 J4 WT 10/24 290,40 CHF 205

9 000 990 J4 WT 10/24 302,20 CHF 205

9 000 990 J4 io 10/24 552,80 CHF 203

9 000 990 J4 RTS 10/24 507,00 CHF 204

9 000 990 J4 WT 18/24 320,50 CHF 205

9 000 990 J4 WT 18/24 324,90 CHF 205

9 000 990 J4 WT 06/24 253,90 CHF 205

9 000 990 J4 WT 06/24 268,90 CHF 205

9 000 990 J4 RTS 06/24 502,80 CHF 204

9 000 990 J4 WT 18/24 336,70 CHF 205

9 000 990 J4 WT 06/24 (VE = 120 Stck) 242,10 CHF 205

9 000 990 J4 io 10/24 557,05 CHF 203

9 000 990 J4 io 06/24 530,40 CHF 203

9 000 990 J4 io 06/24 534,80 CHF 203

9 000 990 J4-Halteklammer aussenliegend (x2 Stck) (Blech- und Alustorenkanal) 2,20 CHF 208

9 000 990 J4-Halteklammer aussenliegend (x2 Stck) (Blech- und Alustorenkanal) 2,20 CHF 208

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 000 990 J4 RTS 06/24 486,60 CHF 204

9 000 990 J4 RTS 10/24 523,20 CHF 204

9 000 990 J4 RTS 10/24 511,40 CHF 204

9 000 990 J4 RTS 06/24 491,00 CHF 204

9 000 990 J4 io 18/24 588,40 CHF 203

9 001 001 Notstrom-Akku 9,6 V / 800 mAh 83,30 CHF 265

9 001 225 Mulitcode 1-Kanal-Funkempfänger 309,60 CHF 262

9 001 226 Mulitcode 4-Kanal-Funkempfänger 416,40 CHF 262

9 001 267 Stobag-Adaption Smart Kit 13 mm weiss RAL 9010 29,00 CHF 184

9 001 268 Stobag-Adaption Smart Kit 13 mm grau NCS S 3000 29,00 CHF 184

9 001 269 Stobag-Adaption Smart Kit 13 mm braun RAL 8019 29,00 CHF 184

9 001 271 Stobag-Adaption Smart Kit 31 mm weiss RAL 9010 32,00 CHF 184

9 001 272 Stobag-Adaption Smart Kit 31 mm grau NCS S 3000 32,00 CHF 184

9 001 273 Stobag-Adaption Smart Kit 31 mm braun RAL 8019 32,00 CHF 184

9 001 274 Stobag-Adaption Smart Kit 4 mm weiss RAL 9010 26,00 CHF 184

9 001 275 Stobag-Adaption Smart Kit 4 mm grau NCS S 3000 26,00 CHF 184

9 001 276 Stobag-Adaption Smart Kit 4 mm braun RAL 8019 26,00 CHF 184

9 001 277 Stobag-Adaption Smart Kit Spezial Alu nature 13,00 CHF 184

9 001 281 CD 25 1 / 2,6 12,30 CHF 350

9 001 385 NHK-Kompakt-Kabel L = 5 m, schwarz auf Anfrage 194

9 001 394 Bodenrahmen auf Anfrage 281

9 001 394 Bodenrahmen auf Anfrage 297

9 001 394 Sensorstation Edelstahl ohne Fühler und Sensorbox auf Anfrage 297

9 001 394 Sensorstation Edelstahl ohne Fühler und Sensorbox auf Anfrage 281

9 001 453 Schrauben ohne Spitze DIN 7049 F-H 3,9 x 6,5 ab Welle 60 1.000 Stück auf Anfrage 185

9 001 461 Innentemperaturfühler 176,20 CHF 299

9 001 552 Schnur-, Kettenrad zu CD 25 Schnur: Ø 3 mm, Kette: Ø 4,5 x 6 mm auf Anfrage 350

9 001 606 Outside Sensor Box 950,10 CHF 280

9 001 606 Outside Sensor Box 950,10 CHF 295

9 001 607 Outside Sensor Extension Box 843,40 CHF 280

9 001 608 Windsensor 613,90 CHF 296

9 001 608 Windsensor 613,90 CHF 282

9 001 611 Aussentemperatursensor 357,70 CHF 282

9 001 611 Aussentemperatursensor 357,70 CHF 296

9 001 612 DCF-Empfänger 437,70 CHF 283

9 001 614 Inside Sensor Box 907,40 CHF 280

9 001 629 Elektronischer Überspannungsschutz Stromversorgung 244,40 CHF 297

9 001 629 Elektronischer Überspannungsschutz Stromversorgung 244,40 CHF 281

9 001 630 Elektronischer Überspannungsschutz RS 485 431,60 CHF 281

9 001 630 Elektronischer Überspannungsschutz RS 485 431,60 CHF 297

9 002 515 Befestigungswinkel für Inteo Fühler 9,20 CHF 104

9 008 000 Schrauben DIN 7049 C-H 3,9 x 6,5 ab Welle 60 1.000 Stück auf Anfrage 185

9 008 044 Innentemperatursensor 40,30 CHF 283

9 008 045 Gehäuse für Innentemperatursensor 39,50 CHF 283

9 008 049 Hutschienenadapter 7,80 CHF 289

9 009 390 Montagesatz für Sektionaltore 28,00 CHF 266

9 010 001 Alurohr 28 x 0,7 mm, 4 m 30,20 CHF 349

9 010 010 Alurohr 29 x 1,15 mm, 6 m 58,20 CHF 349
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9 010 011 Befestigungsplatte Original 1 x 1 103

9 010 012 Befestigungsplatte Original 2 x 1 103

9 010 013 Befestigungsplatte Original 2 x 2 7,60 CHF 103

9 010 014 Befestigungsplatte Original 3 x 1 4,30 CHF 103

9 010 015 Befestigungsplatte Original 3 x 2 11,40 CHF 103

9 010 016 Abdeckrahmen 1 x 1 1,20 CHF 103

9 010 017 Abdeckrahmen 2 x 1 2,30 CHF 103

9 010 018 Abdeckrahmen 2 x 2 14,80 CHF 103

9 010 019 Abdeckrahmen 3 x 1 9,00 CHF 103

9 010 020 Abdeckrahmen 3 x 2 19,70 CHF 103

9 010 835 Befestigungsplatte aus Kunststoff  2 x 2 8,70 CHF 103

9 011 073 Elektroschloss 24V 268,00 CHF 265

9 011 074 Bodenplatte für Elektroschloss 112,50 CHF 265

9 011 089 Elixo Zahnstange BU, 1m 29,90 CHF 268

9 011 090 Elixo Zahnstange BO, 1m 29,90 CHF 268

9 011 795 Adapter , 0 CHF 158

9 011 804 Antriebslager Speedy Clip  1 Stück 16,80 CHF 176

9 011 917 Stobag-Adaption Smart Kit 4 mm grau ALU RAL 9006 26,00 CHF 184

9 011 918 Stobag-Adaption Smart Kit 13 mm grau ALU RAL 9006 29,00 CHF 184

9 011 919 Stobag-Adaption Smart Kit 31 mm grau ALU RAL 9006 32,00 CHF 184

9 012 375 Antriebslager Butterfly  auf Anfrage 176

9 012 492 Antriebslager Speedy Clip  1 Stück, im 50er Pack 15,80 CHF 176

9 012 580 Gegenlager Speedy Clip 1 Stück 16,80 CHF 176

9 012 675 Walzenkapsel SW 60 mit Achsstift auf Anfrage 180

9 012 762 Warnleuchte Pro RTS 24V 15W mit integr. Antenne 40,60 CHF 264

9 012 833 Distanzscheibe 4 mm (ohne Lager) weiss RAL 9010 1,50 CHF 184

9 012 834 Distanzscheibe 4 mm (ohne Lager) grau NCS S 3000 1,50 CHF 184

9 012 835 Distanzscheibe 4 mm (ohne Lager) braun RAL 8019 1,50 CHF 184

9 012 836 Distanzscheibe 4 mm (ohne Lager) grau ALU RAL 9006 1,50 CHF 184

9 012 961 Notentriegelungsschloss 72,60 CHF 267

9 012 962 Notentriegelung S 25,70 CHF 267

9 012 979 Gegenlager Speedy Clip 1 Stück, im 50er Pack 15,80 CHF 176

9 013 075 Sunis WireFree RTS 403,60 CHF 70

9 013 090 AP-Gehäuse für Trennrelais IP55 8,80 CHF 105

9 013 098 Clip-Verbinder, 2,5-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm 15,60 CHF 189

9 013 099 Clip-Verbinder, 2,5-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm im 100er Pack auf Anfrage 189

9 013 193 Clip-Verbinder, 1-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm 9,40 CHF 189

9 013 194 Clip-Verbinder, 1-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm im 100er Pack auf Anfrage 189

9 013 195 Clip-Verbinder, 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm 12,40 CHF 189

9 013 196 Clip-Verbinder, 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm im 100er Pack auf Anfrage 189

9 013 197 Clip-Verbinder, 3-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm 15,60 CHF 189

9 013 198 Clip-Verbinder, 3-gliedrig 1 Stück, Profil 8–14 mm im 100er Pack auf Anfrage 189

9 013 263 Befestigungsclips für Batteriepack Wire Free 4,00 CHF 335

9 013 451 Gummiprofil für resistive Kontaktstreifen 50 Meter Rolle auf Anfrage 240

9 013 451 Gummiprofil für resistive Kontaktstreifen Meterware auf Anfrage 240

9 013 452 Resistiver Kontaktstreifen 50 Meter Rolle auf Anfrage 240

9 013 454 Konfektionierungs-Set Kleinteilsatz 63,80 CHF 240

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 013 456 Anschluss-Set für ohmsche Sicherheitskontaktleiste 39,40 CHF 240

9 013 486 Roll Up Adapter und Mitnehmer Shangri-La® 38 mm auf Anfrage 357

9 013 487 Roll Up Adapter und Mitnehmer Rollease® 1,25' / 32 mm auf Anfrage 357

9 013 488 Roll Up Adapter und Mitnehmer Rollease® 1,5' / 38 mm auf Anfrage 357

9 013 489 Roll Up Adapter und Mitnehmer Silhouette® II auf Anfrage 357

9 013 504 Stobag-Adaption Smart Kit Somfy Standard Alu nature 6,00 CHF 184

9 013 508 Träger-Kit auf Anfrage 349

9 013 594 Adapterset für Selve-Lager Umrüstlager 14,65 CHF 181

9 013 647 Reflexionslichtschrankenset 243,40 CHF 263

9 013 707 Sunis Indoor WireFree RTS 211,40 CHF 72

9 013 708 ThermoSunis Indoor WireFree RTS 264,80 CHF 71

9 013 713 Hirschmann Stecker STAS4 (Motor) 26,70 CHF 210

9 013 713 Stas 4 Stecker (motorseitig) 26,70 CHF 193

9 013 744 Gebogener Motorarm, links auf Anfrage 253

9 013 745 Gebogener Motorarm, rechts auf Anfrage 253

9 013 746 Torflügelarm für Steigung auf Anfrage 254

9 013 747 Gelenkarm Set für einen Torflügel auf Anfrage 252

9 013 748 Motorarm, mittellang auf Anfrage 254

9 013 748 Motorarm, mittellang auf Anfrage 255

9 013 749 Motorarm, lang auf Anfrage 254

9 013 749 Motorarm, lang auf Anfrage 255

9 013 750 Flügelarm, kurz auf Anfrage 253

9 013 750 Flügelarm, kurz auf Anfrage 255

9 013 751 Flügelarm, mittellang auf Anfrage 255

9 013 751 Flügelarm, mittellang auf Anfrage 253

9 013 752 Flügelarm, lang auf Anfrage 253

9 013 752 Flügelarm, lang auf Anfrage 255

9 013 753 Torflügelkonsole auf Anfrage 254

9 013 753 Torflügelkonsole auf Anfrage 253

9 013 753 Torflügelkonsole auf Anfrage 255

9 013 763 Adaptionskit 7,30 CHF 346

9 013 763 Adaptionskit 7,30 CHF 159

9 013 763 Adaptionskit 7,30 CHF 171

9 013 763 Adaptionskit 7,30 CHF 160

9 013 776 Adaptionskit 16,00 CHF 346

9 013 807 Windrichtungssensor 1.259,70 CHF 296

9 013 807 Windrichtungssensor 1.259,70 CHF 282

9 013 809 Eolis 3D WireFree RTS bronzal ultra light 264,80 CHF 69

9 013 811 Dexxo Antriebsschiene mit Kette, 1-tlg., 2,9 m 129,20 CHF 238

9 013 812 Dexxo Antriebsschiene mit Kette, 2-tlg., 2,9 m 168,70 CHF 237

9 013 813 Dexxo Antriebsschiene mit Kette, 1-tlg., 3,5 m 168,70 CHF 238

9 013 814 Dexxo Antriebsschiene mit Kette, 2-tlg., 3,5 m 181,20 CHF 237

9 013 815 Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 1-tlg., 2,9 m 218,70 CHF 238

9 013 816 Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 2-tlg., 2,9 m 231,20 CHF 237

9 013 817 Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 1-tlg., 3,5 m 243,70 CHF 238

9 013 818 Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 2-tlg., 3,5 m 262,40 CHF 237

9 013 819 Dexxo Pro HL-Antriebsschiene mit Kette, 1-tlg., 2,9 m 218,70 CHF 238

0,70 CHF

1,20 CHF
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Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 013 820 Dexxo Pro HL-Antriebsschiene mit Kette, 1-tlg., 3,5 m 250,00 CHF 238

9 013 847 Eolis 3D WireFree RTS schwarz 264,80 CHF 69

9 013 924 Motorarm, kurz auf Anfrage 254

9 013 924 Motorarm, kurz auf Anfrage 255

9 013 933 Walzenkapsel 1,90 CHF 349

9 013 935 Roll Up Adapter und Mitnehmer Hunter Douglas® 31 mm auf Anfrage 357

9 013 936 Roll Up Adapter und Mitnehmer Hunter Douglas® 37 mm auf Anfrage 357

9 013 953 Externe Antenne io 104,70 CHF 260

9 013 969 Mitnehmer 44,50 CHF 167

9 013 975 Funkwellenempfänger RTS Detector auf Anfrage 194

9 014 020 Leere Batteriehülse Wire Free 56,00 CHF 335

9 014 044 Keytis io Farbclips    8,60 CHF 41

9 014 046 Roll Up Adapter und Mitnehmer Louvolite® 40 mm auf Anfrage 357

9 014 068 Glydea RJ9/RJ12 Adapter auf Anfrage 353

9 014 069 Repeater io 318,20 CHF 51

9 014 158 J4 1TN / 2TN Schaltfühlereinsatz von + 11 bis 18 mm einstellbar 1,70 CHF 209

9 014 159 J4 1TN / 2TN / HTM Zwischenstück 15 mm zur Schaltfühlerverlängerung 1,70 CHF 209

9 014 160 J4 1TN / 2TN / HTM schwarzer Deckel für 9 014 158 und 9 014 159 1,10 CHF 209

9 014 163 Wellenadapter Hexa 6 mm - 209

9 014 164 Wellenadapter Hexa 7 mm - 209

9 014 165 Wellenadapter Hexa 8 mm - 209

9 014 167 Wellenadapter Hexa 10 mm 5,40 CHF 209

9 014 168 Wellenadapter Hexa 11 mm 4,60 CHF 209

9 014 169 Wellenadapter Hexa 12 mm 4,60 CHF 209

9 014 170 Wellenadapter Hexa 13 mm 5,40 CHF 209

9 014 172 Wellenadapter Nut 14 x 3,7 mm 2,30 CHF 209

9 014 173 Wellenadapter Nut 14 x 60° 2,30 CHF 209

9 014 175 Wellenadapter 4 Kant 7 mm - 209

9 014 176 Wellenadapter 4 Kant 8 mm - 209

9 014 178 Wellenadapter 4 Kant 10 mm 5,40 CHF 209

9 014 180 Wellenadapter 4 Kant 12 mm 5,40 CHF 209

9 014 181 Steckbare Anschlussleitung 4 x 0,75 mm2 schwarz 0,5 m mit Stecker STAS3 28,00 CHF 210

9 014 182 Steckbare Anschlussleitung 4 x 0,75 mm2 schwarz 0,9 m mit Stecker STAS3 28,00 CHF 210

9 014 184 Steckbare Anschlussleitung 4 x 0,75 mm2 schwarz 0,9 m mit offenem 

Kabelende

auf Anfrage 210

9 014 185 Hirschmann Kupplung STAK3 (Fassade) 11,80 CHF 210

9 014 185 Hirschmann-Kupplung STAK3 11,80 CHF 194

9 014 186 Hirschmann Stecker STAS3 (Motor) 13,00 CHF 210

9 014 187 Stak 4 Kupplung (fassadenseitig) 20,50 CHF 193

9 014 187 Hirschmann Kupplung STAK4 (Fassade) 20,50 CHF 210

9 014 216 J4-Halteklammer innenliegend (x2 Stck) (Blechstorenkanal und bis 10 Nm) auf Anfrage 208

9 014 218 J4-Halteklammer innenliegend für 2 Stck 9 014 686 5,40 CHF 208

9 014 229 J4 1TN / 2TN / HTM Hülse für 3 Stck. Zwischenstücke 9 014 159 0,90 CHF 209

9 014 242 Schraube (M3x8 DIN 750) für Wellenadapter zur Befestigung am Antrieb 0,20 CHF 209

9 014 281 Lighting Mod / Var Receiver RTS 328,90 CHF 80

9 014 321 Wellenadapter Nut 14 x 3,7 mm - 209

9 014 324 Wellenadapter 4-Kant 7 mm - 209

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 014 331 Wellenadapter 4-Kant 12 mm - 209

9 014 351 Montagezubehör Eolis 3D (Nutensteine und Schrauben) 1,10 CHF 69

9 014 351 Montagezubehör Eolis 3D (Nutensteine und Schrauben)    1,10 CHF 43

9 014 360 Befestigungs-Set für Axovia Multi Pro 138,00 CHF 268

9 014 400 Eolis 3D WireFree RTS weiss 264,80 CHF 69

9 014 404 Gewindestift (M5x5 A2 DIN 916) für Wellenadapter zum Fixieren der 

Raffstorewelle

0,20 CHF 209

9 014 432 Adapter 2,90 CHF 159

9 014 433 Mitnehmer 3,10 CHF 159

9 014 462 Deckenabhängung 34,20 CHF 266

9 014 481 Seitensektionaltor-Führungsarm (Länge kürzbar) 68,00 CHF 266

9 014 482 Seitensektionaltor-Führungsarm (beweglich) 248,00 CHF 266

9 014 572 Telis Soliris RTS Tischständer Plexiglas 28,00 CHF 61

9 014 572 Tischständer Plexiglas 28,00 CHF 59

9 014 572 Telis 4 Soliris RTS Tischständer Plexiglas 28,00 CHF 60

9 014 572 Telis 4 RTS Tischständer Plexiglas 28,00 CHF 62

9 014 572 Tischständer Plexiglas 28,00 CHF 58

9 014 577 Wellenadapter mit Gewinde 2,30 CHF 209

9 014 580 Für 2TN Antriebe: Steckbare Anschlussleitung 5 x 0,75 mm2 schwarz 0,5 m 

mit Stecker STAS4

24,00 CHF 210

9 014 585 Schnellmontagelager RRS klein auf Anfrage 175

9 014 586 Schnellmontagelager RRS gross auf Anfrage 175

9 014 588 Gelenk-Ausleger für Wetterstation P03 219,00 CHF 92

9 014 588 Gelenk-Ausleger für Wetterstation P03 219,00 CHF 52

9 014 597 Passives Gummiprofil 300 auf Anfrage 265

9 014 598 Passives Gummiprofil 500 auf Anfrage 265

9 014 599 Einstelltool Glydea / Sonesse 30 DCT 58,00 CHF 345

9 014 599 Glydea DCT Einstelltool 58,00 CHF 353

9 014 609 Pfostenflansch K für Ixengo S / L 108,00 CHF 268

9 014 610 Pfostenflansch L für Ixengo S / L 118,00 CHF 268

9 014 611 Notstrom-Akku Ixengo 235,60 CHF 264

9 014 612 Notstrom-Akku Elixo 500 3S 208,70 CHF 264

9 014 676 Kunststofflager LT 50 für INOUTIC-Blendkappen auf Anfrage 172

9 014 685 Set Walzenkapsel SW 60 mit Kurzmitnehmer 10,50 CHF 169

9 014 686 J4-Antriebsclipadapter für Storenkanal 78 x 67 mm (x2) 5,40 CHF 208

9 014 773 Sicherungsbügel STAS3   1,30 CHF 210

9 014 773 Sicherungsbügel   1,30 CHF 194

9 014 774 Sicherungsbügel STAS4   1,30 CHF 210

9 014 775 Hirschmann Stecker + Kupplung inkl. Sicherungsbügel 26,00 CHF 210

9 014 793 Datenkabel auf Anfrage 346

9 014 794 Kabel für 24 V Spannungsversorgung  auf Anfrage 346

9 014 895 Adapterset für Becker-Lager Umrüstlager 19,80 CHF 181

9 014 949 J4-Antriebsclipadapter für Storenkanal 65 x 64 mm (x2) 2,10 CHF 208

9 014 991 KeyGo Clip für Autosonnenblende und Wandmontage 6,75 CHF 250

9 014 991 KeyGo Clip für Autosonnenblende und Wandmontage 6,75 CHF 248

9 014 991 KeyGo Clip für Autosonnenblende und Wandmontage 6,75 CHF 251

9 014 991 KeyGo Clip für Autosonnenblende und Wandmontage 6,75 CHF 256
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Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 014 991 KeyGo Clip für Autosonnenblende und Wandmontage 6,75 CHF 259

9 014 991 KeyGo Clip für Autosonnenblende und Wandmontage 6,75 CHF 249

9 014 994 Lichtschranken-Set Pro BiTech 125,00 CHF 263

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 39

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure 4,30 CHF 38

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 284

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure 4,30 CHF 30

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 338

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 89

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 63

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 40

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 304

9 015 022 Somfy Smoove Rahmen Pure   4,30 CHF 64

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 39

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 89

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 63

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 338

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 30

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 38

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 40

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 64

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 304

9 015 023 Somfy Smoove Rahmen Black 16,80 CHF 284

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 284

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 30

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 63

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 39

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 38

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 40

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 64

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 89

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 338

9 015 024 Somfy Smoove Rahmen Silver 16,80 CHF 304

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 40

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 38

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 63

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 338

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 39

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 304

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 30

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 64

9 015 025 Somfy Smoove Rahmen Silver Mat 16,80 CHF 284

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 304

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 338

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 30

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 64

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 38

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 63

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 284

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 39

9 015 026 Somfy Smoove Rahmen Amber Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 40

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 64

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 30

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 63

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 39

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 40

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 304

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 284

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 338

9 015 027 Somfy Smoove Rahmen Light Bamboo - Holzoptik 36,90 CHF 38

9 015 034 Warnleuchte Pro 230 V 25 W  88,00 CHF 264

9 015 047 Compact Sensor 1. , 0 CHF 279

9 015 047 Compact Sensor 1.415,60 CHF 295

9 015 059 Service Kit Stoma: 2x (9 000 990 + 9 014 228 + 9 014 172 + 9 014 242) 23,90 CHF 208

9 015 061 Service Kit Griesser: 2x (9 014 949 + 9 014 168 + 9 014 242) 35,00 CHF 208

9 015 062 Hirschmann-Stecker STAS3 14,30 CHF 194

9 015 062 STAS3 Hirschmann Stecker + Kupplung inkl. Sicherungsbügel 14,30 CHF 210

9 015 065 Halteklammer für Storenkanal 78 x 67    4,30 CHF 74

9 015 065 Halteklammer für Storenkanal 78 x 67 auf Anfrage 199

9 015 069 Halteklammer für Storenkanal 58 x 56    4,00 CHF 74

9 015 069 Halteklammer für Storenkanal 58 x 56 auf Anfrage 199

9 015 070 J4 Zusätzliche Antriebsbefestigung 78 x 67 mm für 18 Nm Antriebe auf Anfrage 208

9 015 071 Schraube (M5x10) für Wellenadapter zur Befestigung am Antrieb - 209

9 015 072 J4-Halteklammer aussenliegend für Storenkanal 65 x 64 mm (x2) 10,80 CHF 208

9 015 074 STAS4 Hirschmann Stecker + Kupp-lung inkl. Sicherungsbügel 26,70 CHF 210

9 015 079 Wetterstation für AS 315 N 299

9 015 132 Schutzabdeckung für Lichtschranken-Set Pro 35,00 CHF 263

9 015 139 Kunststofflager LT 50 auf Anfrage 174

9 015 143 Flansch-Antriebslager mit Federring mit grosser Zentralbohrung 36,2 mm 

grosse Öse

auf Anfrage 173

9 015 219 Deckenlauftor-Adapter auf Anfrage 266

9 015 220 Gummiprofil (H x B): 36 x 9,6 mm - 50m Rolle auf Anfrage 240

9 015 220 Gummiprofil (H x B): 36 x 9,6 mm - Meterware auf Anfrage 240

9 015 221 Gummiprofil (H x B): 40 x 15,3 mm - Meterware auf Anfrage 240

9 015 221 Gummiprofil (H x B): 40 x 15,3 mm - 50m Rolle auf Anfrage 240

9 015 222 Zellen-Set (Sender/Empfänger) auf Anfrage 240

9 015 231 Abroll-Lager auf Anfrage 174

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 40

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 63

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 30

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 39

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 64

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 338

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 38

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 304

9 015 236 Somfy Smoove Rahmen Cherry - Holzoptik 36,90 CHF 284

415 6
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9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 63

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 64

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 40

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 338

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 304

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 30

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 284

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 39

9 015 237 Somfy Smoove Rahmen Walnut - Holzoptik 36,90 CHF 38

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure 8,60 CHF 30

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure   8,60 CHF 304

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure   8,60 CHF 64

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure   8,60 CHF 63

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure 8,60 CHF 40

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure   8,60 CHF 338

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure 8,60 CHF 39

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure 8,60 CHF 38

9 015 238 Somfy Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure   8,60 CHF 284

9 015 290 Anschluss-Set für optische Sicherheitskontaktleiste auf Anfrage 240

9 015 371 Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 2-tlg., 5,8 m 367,55 CHF 237

9 015 404 Phoenix Leitungsverbinder für flexible Leitungen Phoenix Quickon-one

Leitungsverbinder Q 0,75

auf Anfrage 194

9 015 416 Dexxo Antriebsschiene mit Zahnriemen, 2-tlg., 4,5 m 311,25 CHF 237

9 015 442 Glydea DCT Splitter 45,00 CHF 353

9 015 443 Glydea DCT 2,5 m Datenkabel weiss mit RJ12 Stecker 17,00 CHF 353

9 015 452 Wellenadapter 4-Kant 12 mm - 209

9 015 463 Steckbare Anschlussleitung 4 x 0,75 mm2 schwarz 10 m  

mit offenem Kabelende

44,00 CHF 210

9 015 560 Optische Zellen für Sicherheitsleisten-Sender Kabel 7 m auf Anfrage 239

9 015 579 Glydea Abdeckung Motorunterseite auf Anfrage 356

9 015 587 Roll Up Adapter und Mitnehmer Creation Baumann auf Anfrage 357

9 015 607 Dexxo Mechanische Verriegelung 89,50 CHF 267

9 015 608 Dexxo Pro Alarmsirene 105 dB 39,90 CHF 263

9 015 882 Warnleuchte Pro io 24V 15W mit integr. Antenne 69,80 CHF 264

9 015 911 J4 WT / RTS / io Abnehmbarer Schaltfühler - Ersatz - 209

9 016 078 Steckbare Anschlussleitung 4 x 0,75 mm2 schwarz 3 m  

mit offenem Kabelende

auf Anfrage 210

9 016 089 Dexxo Gerader Führungsarm 495 mm 18,00 CHF 267

9 016 299 Service Kit Schenker: 2x (9 014 686 + 9 014 173 + 9 014 242) + 9 014 218 20,80 CHF 208

9 016 331 J4 HTM Schaltfühler lang für Verlängerung 9 014 159 - 209

9 016 344 Regensensor Ondeis 24 V DC 350,80 CHF 99

9 016 344 Regensensor Ondeis 24 V DC 350,80 CHF 282

9 016 344 Regensensor Ondeis 24 V DC 350,80 CHF 296

9 016 345 Regensensor Ondeis 230 V AC 350,80 CHF 66

9 016 345 Regensensor Ondeis 230 V AC 350,80 CHF 87

9 016 345 Regensensor Ondeis 230 V AC 350,80 CHF 88

9 016 345 Regensensor Ondeis 230 V AC 350,80 CHF 97

9 016 345 Regensensor Ondeis 230 V AC 350,80 CHF 98

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 016 345 Regensensor Ondeis 230 V AC 350,80 CHF 99

9 016 353 Eolis 3D WireFree io bronzal ultra light 291,30 CHF 43

9 016 354 Eolis 3D WireFree io schwarz 291,30 CHF 43

9 016 355 Eolis 3D WireFree io weiss 291,30 CHF 43

9 016 356 Software + USB / RS 485-Schnittstelle 416,40 CHF 280

9 016 617 Dexxo Gebogener Führungsarm Standard 390 mm 15,00 CHF 267

9 016 618 Dexxo Kurzer, gebogener Führungsarm 245 mm 12,00 CHF 267

9 016 648 Feste Verbinder für Standard-/Miniprofil 1-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm,

im 400er Pack

auf Anfrage 185

9 016 649 Feste Verbinder für Standard-/Miniprofil 1-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 185

9 016 650 Feste Verbinder für Standard-/Miniprofil 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm,

im 300er Pack

auf Anfrage 185

9 016 651 Feste Verbinder für Standard-/Miniprofil 2-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 185

9 016 652 Feste Verbinder für Standard-/Miniprofil 3-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm,

im 200er Pack

auf Anfrage 185

9 016 653 Feste Verbinder für Standard-/Miniprofil 3-gliedrig 1 Stück, Profil 8–11 mm auf Anfrage 185

9 016 654 Adapter und Mitnehmer-Set auf Anfrage 346

9 016 655 Adapter und Mitnehmer-Set auf Anfrage 346

9 016 662 Gummiprofil (H x B): 36 x 7,4 mm - Meterware auf Anfrage 240

9 016 662 Gummiprofil (H x B): 36 x 7,4 mm - 50m Rolle auf Anfrage 240

9 016 705 Dexxo Aluminium-Antriebsschiene mit Kette, 1-tlg., 2,9 m 228,00 CHF 238

9 016 706 Dexxo Aluminium-Antriebsschiene mit Zahnriemen, 1-tlg., 2,9 m 298,00 CHF 238

9 016 767 Optische Zellen für Sicherheitsleisten-Sender Kabel 3 m auf Anfrage 239

9 016 772 Universal Montage- und Einstellkabel 230 V AC  

mit STAK3 und Adapter STAS3 mit Einzelklemmen

54,00 CHF 210

9 016 772 Universal Montage- und Einstellkabel 54,00 CHF 194

9 016 832 Befestigungsplatte aus Kunststoff  1 x 1 0,80 CHF 103

9 016 833 Befestigungsplatte aus Kunststoff  2 x 1 1,55 CHF 103

9 016 834 Befestigungsplatte aus Kunststoff  3 x 1 4,85 CHF 103

9 016 836 Befestigungsplatte aus Kunststoff  3 x 2 13,30 CHF 103

9 016 837 Zwischenrahmen Smoove Edizio 2,50 CHF 40

9 016 837 Zwischenrahmen Smoove Edizio 2,50 CHF 38

9 016 837 Smoove Uno IB+ Zwischenrahmen    2,50 CHF 89

9 016 837 Zwischenrahmen Smoove Edizio 2,50 CHF 39

9 016 837 Zwischenrahmen Smoove Edizio 2,50 CHF 64

9 016 837 Smoove Uno IB+ Zwischenrahmen     2,50 CHF 284

9 016 837 Zwischenrahmen Smoove Edizio 2,50 CHF 63

9 016 837 Zwischenrahmen Smoove Edizio 2,50 CHF 30

9 016 861 Flansch-Gegenlager auf Anfrage 178

9 016 864 Schrauben DIN 7049 C-H 3,9 x 9,5 ab Welle 60 1.000 Stück auf Anfrage 185

9 016 936 Wellenadapter 4-Kant 12 mm - 209

9 017 035 Set&Go io 85,00 CHF 195

9 017 328 Wellenadapter 4-Kant 12 mm - 209

9 017 419 J4-Resonanzsperre 215 mm lang (Ersatz) für Storenkanal 58 x 56 und 57 x 51 auf Anfrage 208

9 017 419 J4-Resonanzsperre 215 mm lang (Ersatz) für Storenkanal 58 x 56 und 57 x 51 auf Anfrage 208

9 017 438 Wellenadapter mit M5x16 eingedreht - 209

9 017 699 Software + RS 232 / RS 485-Schnittstelle 395,00 CHF 280

9 017 754 J4 WT / RTS / io Kit Schaltfühlerverlängerung - 209
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9 017 755 J4 WT / RTS / io Abnehmbarer Schaltfühler für Verlängerung 9 014 159 - 209

9 017 811 Ziehwerkzeug zum komfortablen Abmontieren des Antriebssteckers (3 Stück) auf Anfrage 210

9 017 832 Alarm-Buzzer auf Anfrage 239

9 017 832 Alarm-Buzzer 100 dB für Rollixo  auf Anfrage 265

9 017 842 Warnleuchte LED auf Anfrage 239

9 017 842 Warnleuchte LED Rollixo 98,00 CHF 264

9 018 221 Service Kit HD: 2x (9 000 990 + 9 015 452 + 9 014 242) auf Anfrage 208

9 040 000 Mitnehmer für LT 28 3,90 CHF 349

9 040 020 Toso und Silent Gliss Adaptions-Kit 19,70 CHF 349

9 050 100 Sonnenfühler 72,40 CHF 296

9 050 100 Sonnenfühler 72,40 CHF 282

9 102 004 Aufputzrahmen Inteo Für Inteo Steuergeräte - grau 7,70 CHF 103

9 102 073 Aufputzrahmen Inteo Für Inteo Steuergeräte - weiss 7,70 CHF 103

9 127 055 Adapter 3,10 CHF 163

9 128 424 Adapter 3,10 CHF 162

9 129 686 Konsole 14,50 CHF 180

9 129 686 Konsole 14,50 CHF 181

9 132 138 Mitnehmer 3,10 CHF 160

9 132 139 Adapter 2,90 CHF 160

9 132 142 Mitnehmer 3,10 CHF 160

9 132 143 Adapter 2,90 CHF 160

9 132 145 Adapter 2,90 CHF 158

9 132 145 Adapter 2,90 CHF 158

9 137 159 Unterputz-Abdeckung für S 51 2,50 CHF 345

9 140 180 Beheizter Windsensor 646,50 CHF 282

9 140 180 Beheizter Windsensor 646,50 CHF 296

9 147 327 Adapter 3,10 CHF 158

9 147 327 Adapter 3,10 CHF 158

9 147 330 Adapter 3,10 CHF 159

9 147 330 Adapter 3,10 CHF 160

9 147 334 Vierkant 6,30 CHF 170

9 147 337 Fixpunkt-Antriebslager  5,00 CHF 170

9 147 544 Mitnehmer 3,10 CHF 160

9 147 545 Mitnehmer 3,10 CHF 158

9 147 545 Mitnehmer 3,10 CHF 158

9 147 545 Mitnehmer 3,10 CHF 158

9 147 894 Aufschraubkappe LS40 1,70 CHF 171

9 148 800 Mitnehmer 38,90 CHF 243

9 148 801 Mitnehmer 40,50 CHF 243

9 148 802 Mitnehmer 42,30 CHF 243

9 148 803 Mitnehmer 53,40 CHF 243

9 148 804 Mitnehmer 51,60 CHF 243

9 154 122 Aufputzrahmen 14,80 CHF 79

9 154 122 Aufputzrahmen Inteo Für Centralis Indoor RTS - weiss 14,80 CHF 103

9 154 186 IR 3 Infrarotsensor 72,70 CHF 345

9 154 205 Glydea Infrarotauge 70,80 CHF 353

9 154 217 Soliris Sensor   114,70 CHF 97

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 154 217 Soliris Sensor   114,70 CHF 87

9 162 136 Konus 25 / 110 mm 5 mm Sechskant 1,40 CHF 347

9 162 137 Konus 25 / 110 mm 6 mm Sechskant 1,40 CHF 347

9 162 138 Konus 25 / 110 mm 5 mm Vierkant 1,40 CHF 347

9 162 139 Lagerbock zu CTS 25 1,00 CHF 348

9 162 140 Deckel zu Konus 25 0,60 CHF 347

9 162 141 Abschlussring zu CTS 25 5 mm Sechskant 0,50 CHF 348

9 162 142 Abschlussring zu CTS 25 6 mm Sechskant 0,50 CHF 348

9 162 143 Abschlussring zu CTS 25 5 mm Vierkant 0,50 CHF 348

9 162 176 Lagerbock zu CTS 25 1,00 CHF 348

9 162 232 Kettenführung Vertikal-Seite zu CD 25 Weiss, rechts und links 1,40 CHF 351

9 162 233 Deckel zu Kettenführung Vertikal-Seite Weiss, rechts und links 1,30 CHF 351

9 162 236 Kettenführung Vertikal-Seite zu CD 25 Schwarz, rechts und links 1,40 CHF 351

9 162 237 Deckel zu Kettenführung Vertikal-Seite Schwarz, rechts und links 1,30 CHF 351

9 162 247 Kettenführung Vertikal-Seite zu CD 25 Grau, rechts und links 1,40 CHF 351

9 162 248 Deckel zu Kettenführung Vertikal-Seite Grau, rechts und links 1,30 CHF 351

9 162 257 Stopp-Ring 5 mm Vierkant 1,20 CHF 348

9 162 257 Stopp-Ring 6 mm Sechskant 1,20 CHF 348

9 162 258 Stopp-Ring 5 mm Sechskant 1,20 CHF 348

9 163 030 AMS 25 Spindelsperre justierbar 24,30 CHF 347

9 163 031 MS 25 Spindelsperre Fix 16,80 CHF 347

9 163 251 Achsadapter / Wellenadapter 5 mm Sechskant 1,00 CHF 347

9 163 252 Achsadapter / Wellenadapter 6 mm Sechskant 1,00 CHF 347

9 163 253 Achsadapter / Wellenadapter 5 mm Vierkant 1,00 CHF 347

9 163 254 Achsadapter lang / Doppelschaftadapter 5 mm Sechskant 1,00 CHF 347

9 163 255 Achsadapter lang / Doppelschaftadapter 6 mm Sechskant 1,00 CHF 347

9 163 256 Achsadapter lang / Doppelschaftadapter 5 mm Vierkant 1,00 CHF 347

9 163 260 25 x 25 mm HD Ultimate 1,20 CHF 348

9 163 261 25 x 25 mm Faber 1,20 CHF 348

9 163 262 25 x 28 mm Faber 1,20 CHF 348

9 163 263 29 x 29 mm Perma 1,20 CHF 348

9 163 265 40 x 36 mm HD + Faber 1,20 CHF 348

9 163 268 40 x 40 mm Verosol 1,20 CHF 348

9 163 292 Ladder grips zu CTS 25 0,10 CHF 348

9 163 333 25 x 25 mm Schön 1,20 CHF 348

9 163 900 CD 25 1 / 4,8 12,80 CHF 350

9 163 906 CD 25 1 / 1 10,80 CHF 350

9 163 910 Schnur-, Kettenrad zu CD 25 Schnur: Ø 3 mm, Kette: Ø 4,5 x 12 mm 1,00 CHF 350

9 163 920 Schnur-Auslass Front Weiss 1,30 CHF 350

9 163 924 Schnur-Auslass Front Grau 1,30 CHF 350

9 203 801 LT Kabel weiss  L = 1.000 mm 11,50 CHF 192

9 203 803 LT Kabel weiss  L = 3.000 mm 17,50 CHF 192

9 203 805 LT Kabel weiss  L = 10.000 mm 32,30 CHF 192

9 203 820 Spiralkabel schwarz L = 1/2,5 m 89,20 CHF 193

9 203 831 LT Kabel schwarz  L = 1.000 mm 15,10 CHF 192

9 203 834 LT Kabel schwarz  L = 3.000 mm 23,40 CHF 192

9 203 839 LT Kabel schwarz  L = 10.000 mm 53,20 CHF 192
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9 203 889 io / RTS / ILT-Kabel, weiss L = 10.000 mm 32,30 CHF 192

9 203 891 io / RTS / ILT-Kabel schwarz  L = 1.000 mm 15,10 CHF 192

9 203 895 io / RTS / ILT-Kabel, weiss L = 3.000 mm 17,50 CHF 192

9 203 899 io / RTS / ILT-Kabel schwarz  L = 3.000 mm 23,40 CHF 192

9 206 015 Abziehhilfe für Federringe 1,50 CHF 179

9 206 019 Mitnehmer 3,90 CHF 166

9 206 019 Mitnehmer 3,90 CHF 163

9 206 028 Mitnehmer 5,40 CHF 166

9 206 028 Mitnehmer 5,40 CHF 163

9 206 029 Aufschweisslager ohne Federring 3,70 CHF 172

9 206 033 Federring Sicherungsclip zu LT 50 / 60 kleine Öse 0,70 CHF 172

9 206 088 Mitnehmer 3,10 CHF 162

9 206 089 Mitnehmer auf Anfrage 160

9 208 281 NHK-Kompakt-Kabel L = 1 m, weiss auf Anfrage 194

9 208 283 NHK-Kompakt-Kabel L = 3 m, weiss auf Anfrage 194

9 208 284 NHK-Kompakt-Kabel L = 5 m, weiss auf Anfrage 194

9 208 285 NHK-Kompakt-Kabel L = 10 m, weiss auf Anfrage 194

9 208 291 NHK-Kompakt-Kabel L = 1 m, schwarz auf Anfrage 194

9 208 294 NHK-Kompakt-Kabel L = 3 m, schwarz auf Anfrage 194

9 208 296 NHK-Kompakt-Kabel L = 10 m, schwarz 54,20 CHF 194

9 295 049 Mitnehmer 59,90 CHF 243

9 410 375 LT 50 Abweisscheibe auf Anfrage 180

9 410 401 Adapter 3,90 CHF 163

9 410 402 Mitnehmer 4,90 CHF 163

9 410 406 Mitnehmer 3,40 CHF 161

9 410 633 Gegenlager 10,10 CHF 171

9 410 633 Flansch-Gegenlager mit Kalottenlager 10,10 CHF 178

9 410 635 Flansch-Gegenlager mit Kalottenlager 7,70 CHF 178

9 410 651 Flansch-Antriebslager 9,60 CHF 177

9 410 665 Antriebslager 72 x 85 x 35,5 mm 7,40 CHF 171

9 410 683 Blendkappenlager mit Federring 12,80 CHF 173

9 410 707 Blendkappenlager mit Federring 12,80 CHF 173

9 410 715 Universal-Antriebslager mit Federring (Blendkappe) 12,80 CHF 173

9 420 300 Mitnehmer 8,90 CHF 165

9 420 300 Mitnehmer 8,90 CHF 166

9 420 300 Mitnehmer 8,90 CHF 167

9 420 303 Mitnehmer 26,30 CHF 167

9 420 303 Mitnehmer 26,30 CHF 165

9 420 304 Mitnehmer 32,00 CHF 167

9 420 304 Mitnehmer 32,00 CHF 165

9 420 306 Mitnehmer 10,30 CHF 165

9 420 306 Mitnehmer 10,30 CHF 166

9 420 307 Mitnehmer 36,30 CHF 167

9 420 308 Mitnehmer 61,20 CHF 167

9 420 309 Mitnehmer 30,30 CHF 168

9 420 309 Mitnehmer 30,30 CHF 165

9 420 311 Mitnehmer 47,30 CHF 168

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 420 313 Mitnehmer 8,80 CHF 163

9 420 313 Mitnehmer 8,80 CHF 166

9 420 370 Adapter 12,10 CHF 167

9 420 370 Adapter 12,10 CHF 165

9 420 371 Adapter 15,40 CHF 168

9 420 371 Adapter 15,40 CHF 165

9 420 372 Adapter 18,90 CHF 167

9 420 631 Standard Universal-Antriebslager mit Sicherungsclip 9 206 033 max. 85 Nm 6,50 CHF 181

9 420 644 Standard Universal-Antriebslager mit Sicherungsclip 9 685 025 max. 85 Nm 7,60 CHF 181

9 420 646 Universallager NHK 19,30 CHF 183

9 500 300 Mitnehmer 9,80 CHF 159

9 500 343 Mitnehmer 3,10 CHF 159

9 500 344 Mitnehmer 3,10 CHF 158

9 500 344 Mitnehmer 3,10 CHF 159

9 500 344 Mitnehmer 3,10 CHF 158

9 500 344 Mitnehmer 3,10 CHF 159

9 500 344 Mitnehmer 3,10 CHF 158

9 500 354 Adapter 3,10 CHF 159

9 500 492 LS 40 Abweisscheibe 131 mm 3,90 CHF 171

9 500 495 LS 40 Abweisscheibe 163 mm 6,90 CHF 171

9 500 6 9 Adapterlager LS 40 / LT 50 5,20 CHF 170

9 510 333 Adapter 3,10 CHF 161

9 510 695 Antriebslager 3,10 CHF 170

9 520 312 Adapter 20,20 CHF 167

9 520 312 Adapter 20,20 CHF 167

9 520 312 Adapter 20,20 CHF 165

9 520 391 Adapter 24,60 CHF 167

9 520 435 Adapter 27,90 CHF 168

9 530 324 Adapter 15,10 CHF 243

9 530 346 Adapter 16,20 CHF 243

9 530 368 Adapter 19,90 CHF 243

9 530 368 Adapter 19,90 CHF 167

9 530 381 Adapter 31,50 CHF 243

9 530 403 Adapter 27,10 CHF 243

9 530 425 Adapter 35,20 CHF 243

9 530 616 Standardantriebslager 22,40 CHF 243

9 660 135 Aufputz-Gehäuse für S 51 Tastschalter 2,60 CHF 345

9 685 025 Federring Sicherungsclip zu LT 50 / 60 grosse Öse 1,40 CHF 172

9 685 114 Öse mit Sechskantstange L = 60 mm, einsetzbar bis 120 Nm auf Anfrage 183

9 685 120 Kupplungsstück auf Anfrage 183

9 685 136 Öse mit Sechskantstange L = 165 mm, einsetzbar bis 120 Nm 12,20 CHF 183

9 685 146 Verbindungsbox weiss 9,80 CHF 194

9 690 085 Adapter 5,70 CHF 167

9 690 085 Adapter 5,70 CHF 165

9 700 209 Befestigungsriegel 2-gliedrig auf Anfrage 190

9 700 210 Befestigungsriegel 3-gliedrig auf Anfrage 190

9 700 211 Befestigungsriegel 4-gliedrig auf Anfrage 190

6
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9 700 212 Befestigungsriegel 2-gliedrig auf Anfrage 190

9 700 213 Befestigungsriegel 3-gliedrig auf Anfrage 190

9 700 214 Befestigungsringe mit Schrauben für SW 40 auf Anfrage 190

9 700 215 Befestigungsringe mit Schrauben für SW 60 auf Anfrage 190

9 700 216 Befestigungsringe mit Schrauben für SW 70 auf Anfrage 190

9 700 217 Befestigungsringe mit Schrauben für 65er Welle auf Anfrage 190

9 700 966 Konsole auf Anfrage 180

9 700 977 Adapter   5,00 CHF 165

9 700 977 Adapter   5,00 CHF 166

9 700 999 Universalplatte, verzinkt 3,10 CHF 170

9 701 053 Adapter 3,10 CHF 168

9 701 059 Verstellbare Walzenkapsel ohne Lager auf Anfrage 180

9 701 091 Konsole 16,20 CHF 180

9 701 116 Walzenkapsel auf Anfrage 179

9 701 129 Adapter 5,00 CHF 166

9 701 129 Adapter 5,00 CHF 166

9 701 180 Adapter 7,90 CHF 166

9 701 206 Adapter 3,10 CHF 159

9 701 207 Adapter 2,90 CHF 160

9 701 208 Mitnehmer 3,10 CHF 160

9 701 209 Adapter auf Anfrage 160

9 701 210 Mitnehmer auf Anfrage 160

9 701 213 Mitnehmer 3,10 CHF 159

9 701 287 Minikugellager für Achsstift  Ø 10 mm auf Anfrage 180

9 701 289 Minikugellager für Achsstift  Ø 12 mm auf Anfrage 180

9 701 331 Schwingmetall-Antriebslager auf Anfrage 177

9 701 333 Schwingmetall-Gegenlager auf Anfrage 177

9 701 503 Flansch-Gegenlager auf Anfrage 178

9 701 509 Lagertulpe 7,80 CHF 178

9 701 519 Kugellager für Flansch-Gegenlager Achsstift Ø 10 mm auf Anfrage 178

9 701 527 Eingipswinkel mit Schrauben 4,80 CHF 175

9 701 530 Halteplatte auf Anfrage 177

9 701 540 Haltebügel 2,80 CHF 170

9 703 897 Adapter 3,10 CHF 162

9 703 910 HiPro Ferneinstellung Länge 500 mm auf Anfrage 179

9 703 911 HiPro Ferneinstellung Länge 1.500 mm 34,00 CHF 179

9 703 912 HiPro Ferneinstellung Länge 2.700 mm auf Anfrage 179

9 703 948 Flansch-Antriebslager 8,60 CHF 174

9 703 956 HiPro Druckstift-Set 1,60 CHF 179

9 704 030 Umrüstlager mit Federring auf Anfrage 176

9 704 032 KNX-Spannungsversorgung auf Anfrage 305

9 704 072 Altbaulager 24,90 CHF 176

9 704 082 Blendkappenlager mit Federring kleine Öse 19,10 CHF 173

9 704 083 Blendkappenlager mit Federring grosse Öse 19,80 CHF 173

9 704 138 Freilaufmitnehmer LS 40 Rechtseinbau des Antriebes 13,45 CHF 191

9 704 139 Freilaufmitnehmer LS 40 Linkseinbau des Antriebes 13,45 CHF 191

9 705 340 Adapter SW 70 E-SM 2,90 CHF 161

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 705 340 Adapter 2,90 CHF 166

9 705 341 Adapter 3,10 CHF 166

9 705 344 Mitnehmer 3,10 CHF 161

9 705 345 Adapter 3,10 CHF 161

9 705 414 Freilaufmitnehmer LT 50 Rechtseinbau des Antriebes 14,60 CHF 191

9 705 415 Freilaufmitnehmer LT 50 Linkseinbau des Antriebes 14,60 CHF 191

9 705 602 Schwingmetall-Gegenlager auf Anfrage 177

9 706 003 Freilaufmitnehmer LT 50 Linkseinbau des Antriebes 23,20 CHF 191

9 706 004 Freilaufmitnehmer LT 50 Rechtseinbau des Antriebes 23,20 CHF 191

9 706 007 KNX-Linien- / Bereichskoppler auf Anfrage 305

9 706 034 Flansch-Antriebslager 17,10 CHF 182

9 706 146 Mitnehmer 3,90 CHF 163

9 706 146 Mitnehmer 3,90 CHF 163

9 707 023 Adapter 3,10 CHF 162

9 707 024 Adapter 2,90 CHF 162

9 707 025 Adapter 3,10 CHF 161

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5   2,90 CHF 161

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5   2,90 CHF 165

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5 2,90 CHF 163

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5 2,90 CHF 161

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5 2,90 CHF 165

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5   2,90 CHF 165

9 707 026 Adapter 2,90 CHF 163

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5 2,90 CHF 164

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5 2,90 CHF 165

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5   2,90 CHF 165

9 707 026 Zwischenadapter 63 x 1,5   2,90 CHF 165

9 707 027 Adapter 3,10 CHF 164

9 707 028 Adapter 2,90 CHF 164

9 707 028 Adapter 2,90 CHF 163

9 707 028 Adapter 2,90 CHF 163

9 707 030 Adapter 2,90 CHF 163

9 707 031 Adapter 3,10 CHF 163

9 707 031 Adapter 3,10 CHF 163

9 707 033 Adapter 3,10 CHF 162

9 707 034 Adapter 3,10 CHF 164

9 707 035 Adapter 5,30 CHF 164

9 707 037 Adapter 3,10 CHF 164

9 707 082 LT-Umrüstlager mit 16er 4-Kant 29,80 CHF 176

9 707 113 Altbaulager 17,80 CHF 175

9 707 116 Antriebslager mit Kabelführung 19,80 CHF 175

9 707 287 Kugelöse mit Sechskantstange L = 100 mm, einsetzbar bis 120 Nm auf Anfrage 183

9 707 288 Kugelöse mit Sechskantstange L = 170 mm, einsetzbar bis 120 Nm auf Anfrage 183

9 707 638 Adapter 3,10 CHF 168

9 707 640 Adapter 3,10 CHF 165

9 707 640 Adapter 3,10 CHF 168

9 707 641 Adapter 3,10 CHF 168
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9 707 754 Öse mit Sechskantstange L = 225 mm, einsetzbar bis 120 Nm auf Anfrage 183

9 708 451 Antriebslager LS 40 auf Anfrage 170

9 708 456 Öse mit Sechskantstange L = 425 mm, einsetzbar bis 120 Nm auf Anfrage 183

9 708 461 Kompakt-Antriebslager mit Federring kleine Öse auf Anfrage 172

9 708 462 Kompakt-Antriebslager mit Federring grosse Öse auf Anfrage 172

9 708 549 Flansch-Antriebslager mit Noppen auf Anfrage 182

9 708 609 Befestigungsringe mit Schrauben für SW 50 auf Anfrage 190

9 708 644 Eck- und Mastmontagewinkel   63,00 CHF 97

9 708 644 Eck- und Mastmontagewinkel V2A 63,00 CHF 67

9 708 644 Eck- und Mastmontagewinkel   63,00 CHF 87

9 708 644 Eckbefestigungswinkel für Inteo Fühler 63,00 CHF 104

9 708 976 Adapter 3,80 CHF 158

9 708 976 Adapter 3,80 CHF 159

9 708 976 Adapter 3,80 CHF 159

9 709 685 Helligkeitssensor – 1 m Kabel 52,80 CHF 94

9 709 685 Helligkeitssensor – 1 m Kabel 52,80 CHF 55

9 709 685 Helligkeitssensor – 1 m Kabel 52,80 CHF 86

9 709 686 Helligkeitssensor – 2 m Kabel 56,50 CHF 55

9 709 686 Helligkeitssensor – 2 m Kabel 56,50 CHF 94

9 709 686 Helligkeitssensor – 2 m Kabel 56,50 CHF 86

9 709 687 Helligkeitssensor – 4 m Kabel 59,50 CHF 86

9 709 687 Helligkeitssensor – 4 m Kabel 59,50 CHF 94

9 709 687 Helligkeitssensor – 4 m Kabel 59,50 CHF 55

9 709 688 Helligkeitssensor – 7 m Kabel 64,40 CHF 55

9 709 688 Helligkeitssensor – 7 m Kabel 64,40 CHF 86

9 709 688 Helligkeitssensor – 7 m Kabel 64,40 CHF 94

9 709 811 Deckel zu Kettenführung Front-rechts Weiss, rechts 1,40 CHF 351

9 709 812 Kettenführung Front-rechts zu CD 25 Weiss, rechts 1,40 CHF 351

9 709 813 Deckel zu Kettenführung Front-links Weiss, links 1,40 CHF 351

9 709 814 Kettenführung Front-links zu CD 25 Weiss, links 1,40 CHF 351

9 709 833 Deckel zu Kettenführung Front-rechts Schwarz, rechts 1,40 CHF 351

9 709 834 Kettenführung Front-rechts zu CD 25 Schwarz, rechts 1,40 CHF 351

9 709 835 Deckel zu Kettenführung Front-links Schwarz, links 1,40 CHF 351

9 709 836 Kettenführung Front-links zu CD 25 Schwarz, links 1,40 CHF 351

9 709 872 Deckel zu Kettenführung Front-rechts Grau, rechts 1,40 CHF 351

9 709 873 Kettenführung Front-rechts zu CD 25 Grau, rechts 1,40 CHF 351

9 709 874 Deckel zu Kettenführung Front-links Grau, links 1,40 CHF 351

9 709 875 Kettenführung Front-links zu CD 25 Grau, links 1,40 CHF 351

9 710 131 io / RTS / ILT-Kabel schwarz  Pass S Kontaktträger rot, L = 500 mm 28,00 CHF 192

9 751 001 Mitnehmer 3,10 CHF 161

9 751 002 Mitnehmer 3,90 CHF 163

9 751 003 Mitnehmer 3,90 CHF 162

9 751 004 Mitnehmer 3,90 CHF 162

9 751 005 Mitnehmer 3,90 CHF 162

9 751 005 Mitnehmer 0,8–1,0 3,90 CHF 164

9 751 008 Mitnehmer 3,90 CHF 162

9 751 009 Mitnehmer 3,90 CHF 164

Artikel-Nr. Bezeichnung VP exkl. MwSt. Seite

9 751 010 Mitnehmer 1,2–1,5 3,90 CHF 164

9 751 013 Mitnehmer 3,90 CHF 162

9 751 014 Mitnehmer 3,90 CHF 164

9 761 001 Mitnehmer 5,20 CHF 166

9 761 001 Mitnehmer 5,20 CHF 164

9 761 001 Mitnehmer 5,20 CHF 168

9 761 002 Mitnehmer 5,20 CHF 161

9 761 002 Mitnehmer 5,20 CHF 166

9 761 003 Mitnehmer 7,30 CHF 168

9 761 003 Mitnehmer 7,30 CHF 168

9 761 003 Mitnehmer 7,30 CHF 164

9 761 005 Mitnehmer 8,60 CHF 168

9 761 005 Mitnehmer 8,60 CHF 165

9 761 010 Mitnehmer 7,90 CHF 163

9 761 012 Mitnehmer DS 78 7,30 CHF 164

9 761 013 Mitnehmer 10,20 CHF 166

9 761 013 Mitnehmer SW 102 x 2,5 10,20 CHF 161

9 762 012 Adapter DS 78 3,90 CHF 164

9 762 013 Adapter SW 102 x 2,5 10,20 CHF 161

9 762 013 Adapter 10,20 CHF 166

9 763 501 Antriebslager kleine Öse 16,80 CHF 174

9 763 502 Flansch-Antriebslager kleine Öse 21,90 CHF 175

9 763 505 Eingipslager mit Federring kleine Öse 16,80 CHF 175

9 763 506 Antriebslager 20 mm gekröpft mit Federring kleine Öse 16,80 CHF 174

9 763 508 Flansch-Antriebslager mit Federring kleine Öse 21,20 CHF 173

9 763 601 Antriebslager grosse Öse 17,50 CHF 174

9 763 602 Flansch-Antriebslager grosse Öse 22,60 CHF 175

9 763 605 Eingipslager mit Federring grosse Öse 17,50 CHF 175

9 763 606 Antriebslager 20 mm gekröpft mit Federring grosse Öse 17,50 CHF 174

9 763 607 Antriebslager 60 mm gekröpft mit Federring grosse Öse 19,80 CHF 174

9 763 608 Flansch-Antriebslager mit Federring grosse Öse 21,90 CHF 173

9 763 609 Blendkappenlager mit Federring 14,80 CHF 173

9 765 501 LT Kabel schwarz  Pass S Kontaktträger schwarz, für Rechtseinbau, L = 500 mm 28,00 CHF 192

9 765 502 LT Kabel schwarz  Pass S Kontaktträger grau für Linkseinbau, L = 500 mm 28,00 CHF 192

9 910 000 Markisen- und Universallager ohne Gewinde mit Federring kleine Öse 6,50 CHF 172

9 910 001 Markisen- und Universallager mit Gewinde mit Federring kleine Öse 12,20 CHF 172

9 910 002 Federring Sicherungsclip zu LT 50 / 60 mit Sicherungsschraube 3,10 CHF 172

9 910 003 Standard Universal-Antriebslager mit Sicherungsclip 9 910 002 max. 120 Nm 8,40 CHF 181

9 910 004 Aufschraubkappe LT 50 2,00 CHF 179

9 910 008 Markisen- und Universallager mit Gewinde mit Federring grosse Öse 14,40 CHF 172

9 910 009 Markisen- und Universallager ohne Gewinde mit Federring grosse Öse 7,20 CHF 172

9 910 01 Umrüstlager mit 10er 4-Kant 6,00 CHF 177

9 910 019 Einstellhilfe 1,10 CHF 182

9 910 040 Universallager auf Anfrage 182

9 910 051 Adapterlager NHK 6,10 CHF 182

9 910 062 Aufschraubkappe LT 60 auf Anfrage 179
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Ihre Somfy-Schweiz

Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: D 044 838 40 30 Telefax: D 044 836 41 95
 F 026 400 04 10  F 026 400 04 15
 I 091 751 03 66  I 091 751 03 67

E-Mail:  support@somfy.ch
 info@somfy.ch
 order@somfy.ch

Web: www.somfy.ch

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag:   8.00 Uhr – 12.00 Uhr
   13.00 Uhr – 17.00 Uhr

Schaffhausen
Bülach

N 1 1
Zürich

Ausfahrt
Kloten-Fracht

Ausfahrt
Brüttisellen
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1. Geltungsbereich

1.1  Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, 
Lieferungen und Leistungen der Somfy AG.

1.2  Anders lautende Geschäftsbedingungen des Käufers oder Bestellers sind 
unwirksam, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

1.3  Sämtliche vertraglichen Vereinbarungen bedürfen für ihre Rechtswirksamkeit 
der Schriftform bzw. unserer schriftlichen Bestätigung.

1.4  Das Bestell- und Lieferangebot gilt nur für die Schweiz.

2.  Vertragsabschluss

2.1  Die Angebote der Somfy AG in Katalogen und Prospekten sind freibleibend. 
Muster, Prospekte, technische Beschreibungen und Skizzen bleiben unser 
Eigentum. Sie dienen der allgemeinen Orientierung. Die darin enthaltenen 
Angaben sind, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, lediglich als 
annähernd und keinesfalls als zugesicherte Eigenschaft zu betrachten.

2.2  Bestellungen können erfolgen persönlich, per Telefon, per E-Mail, per Fax 
oder per Post.

2.3  Die Annahme der Bestellung durch die Somfy AG erfolgt mit Zustellung eines 
Lieferscheines oder einer Bestellbestätigung durch die Somfy AG. Sie erfolgt 
unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Ware.

3.  Preis / Bezahlung

3.1  Alle Preise sind in Schweizer Franken angegeben exkl. Mehrwertsteuer.
3.2  Die Somfy AG kann jederzeit die Preise ändern oder anpassen. Massgebend 

für die einzelne Bestellung sind die im Zeitpunkt des Vertragschlusses gel-
tenden oder besonders vertraglich vereinbarten Preise.

3.3  Die Preise verstehen sich ab Lager der Verkäuferin, ohne Transportkosten 
und Verpackung, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart oder in der 
Auftragsbestätigung angegeben ist.

3.4  Die Bezahlung der Ware hat, wenn von der Somfy AG nicht Vorauszahlung 
oder Barzahlung verlangt oder nur gegen Nachnahme geliefert wird, nach 
Rechnungsstellung zu erfolgen, zahlbar und fällig innert 30 Tagen.

3.5  Zur Absicherung des Kreditrisikos behält sich die Somfy AG das Recht vor, die 
bestellte Ware nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme zu liefern.

4.  Lieferung

4.1  Die bestellte Ware kann nur an eine Adresse in der Schweiz geliefert wer-
den. Soweit an Lager, wird die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Bestellung an die vom Kunden angegebene Adresse geliefert. Sollte die 
bestellte Ware nicht an Lager sein, erfolgt eine diesbezügliche Mitteilung an 
den Kunden. Die von der Verkäuferin angegebenen Lieferungsfristen und 
-termine gelten als ungefähr.

4.2  Die Lieferung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden.
4.3  Rücksendungen zwecks Rücknahme sind nur nach vorangegangener 

Absprache mit der Somfy AG zulässig. Wir erheben bei Rücksendungen 
eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.00 zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Dies gilt nicht für Rücksendungen wegen berechtigter 
Mängelrügen.

5.  Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung

5.1  Der Käufer oder Besteller hat Mängel der Ware, Fehl- oder Falschmengen 
sofort festzustellen und der Verkäuferin (nicht dem Aussendienstmitarbeiter) 
unvorzüglich schriftlich anzuzeigen.

5.2  Bei Mängeln der gelieferten Ware ist die Somfy AG nach ihrer Wahl berechtigt 
zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Bei Fehlschlag der Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung steht dem Käufer das Recht auf Wandelung oder 
Minderung zu.

5.3  Für gelieferte und vom Kunden installierte Teile haftet und leistet die Somfy 
AG Gewähr nur, wenn Mängel bei einer ordnungsgemässen Prüfung der Ware 
nicht erkennbar waren und die verkauften Produkte bestimmungsgemäss 
in Sonnenschutz-, Gebäudeschliess- oder Garagentoranlagen eingesetzt 
werden, es sei denn, die Somfy AG stimmt ausdrücklich und schriftlich einer 
davon abweichenden Verwendung zu. Ferner müssen die Montage- und 
Einbauvorschriften beachtet werden, die Produkte dürfen nicht überlastet, 
überbeansprucht oder auseinander genommen worden sein, und es dürfen 
keine ungeeigneten Fremdteile verwendet worden sein. Die Installation muss 
fachgerecht ausgeführt sein.

5.4  Schadenersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit Mängel 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Somfy AG beruhen. Unberührt 
hiervon ist die Haftung der Verkäuferin wegen Fehlens einer zugesicherten 
Eigenschaft sowie wegen Personenschäden oder Schäden an privat genutzten 
Sachen nach dem Produktehaftungsgesetz. Eine Haftung der Somfy AG ist im 
Übrigen auf den Ersatz des zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorausse-
hbaren Schadens beschränkt. Austausch- und Montagekosten werden aus-
drücklich nicht durch die Verkäuferin übernommen.

5.5  Die Gewährleistung für Somfy Produkte bei Isolierglaslösungen ist ausge-
schlossen, sofern das Isolierglasprodukt und die Steuerung auf Wunsch des 
Kunden nicht von der technischen Abteilung von der Somfy AG freigegeben 
worden sind. 

6.  Anwendbares Recht / Gerichtstand

6.1  Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
anwendbar.

6.2  Gerichtstand ist Bassersdorf.

Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
8303 Bassersdorf

Allgemeine Geschäftsbedingungen
gültig ab 01.01.2013
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Somfy AG

Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf

Telefon: D 044 838 40 30 Telefax: D 044 836 41 95
 F 026 400 04 10  F 026 400 04 15
 I 091 751 03 66  I 091 751 03 67

E-Mail:  support@somfy.ch
 info@somfy.ch
 order@somfy.ch

www.somfy.ch


