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Steuerungen 
für Rollläden, 
Sonnenschutz 

und Licht

RTSRTS

io

Funktionsprinzip

Telis 1 RTS

Technische DatenProduktvorteile

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C 

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Umgebungsbedingungen Telis Patio: Terrasse

Schutzart: IP 30

Schutzart Telis Patio: IP 44

Funkfrequenz: 433,42 MHz

Manuelle Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe /  
RTS-Funkempfänger per Funk. 
Telis 1 RTS = 1-Kanal-RTS-Funkhandsender 
Telis 4 RTS = 5-Kanal-RTS-Funkhandsender

Funkhandsender

Telis 1 RTS und Telis 4 RTS
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(z. B. optimale Schattenposition)

Patio (blau + weiß), Lounge (schwarz)

Einschalten der Beleuchtung 

Ausschalten der Beleuchtung

bei Telis 4 RTS

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 630   94,00 CHF
Silver 1 810 637 104,70 CHF
Patio 1 810 642 115,30 CHF
Lounge 1 810 649 147,40 CHF

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

VP exkl. MwSt.
Pure 1 810 631 136,70 CHF
Silver 1 810 638 147,40 CHF
Patio 1 810 644 158,00 CHF
Lounge 1 810 651 190,10 CHF
Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

Tischständer Plexiglas 9 014 572 28,00 CHF
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