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Chronis Uno smart

Automatische (zeitabhängige) und 
manuelle Steuerung  eines Antriebes.

Funktionsprinzip

Chronis Uno smart

Technische Daten

Anschluss

Produktvorteile

Betriebsspannung: 220–240 V ~ 50/60Hz

Betriebstemperatur: +5 °C bis +40 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart Gehäuse: IP 40

Schutzklasse: II

Schaltkontaktbelastbarkeit Relais: cos phi > 0,8/3A/230V/50Hz

Laufzeit Antrieb (Schaltzeit Relais): ca. 3 Min.

 
Schließzeiten für jeden Wochentag oder für die gesamte  
Woche (Montag – Sonntag) programmierbar

 
Sonnenuntergangszeiten

 

optimale Schattenposition) per Tastendruck aus dem geschlossenen 
sowie geöffneten Zustand möglich

 
aus Metall

 

 
 jederzeit möglich

VP exkl. MwSt.
Chronis Uno smart inteo 1 805 161 197,50 CHF
Chronis Uno smart Edizio, 
Edizio due, Levy Sidus*

1 805 163 215,70 CHF

* Für Levy Sidus immer Distanzkit 9 001 605 mitbestellen!

müllerstoren
Rechteck

müllerstoren
Rechteck

müllerstoren
Stempel

müllerstoren
Stempel


